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DECRETO No.0574

Por el cual se adopta el Cédigo de Infraestructura en el municipio de Monteria.
EL ALCALDE DE MONTERIA.
En ejercicio de las facultades legales y,
CONSIDERANDO:

Que mediante Acuerdo 018 de 2002 se adopto el Plan de Ordenamiento Territorial de Monteria, el
cual fue sancionado mediante decreto 0120 del 31 de octubre de 2002, por parte del sefior Alcalde.

Que en los articulos 447 y ss del Acuerdo 0018 de 2002 que adopta el Plan de Ordenamiento
Territorial de Monteria se habla de las licencias de construccion y urbanismo.

Que en el articulos 457 del mismo Acuerdo, en especial dice: “Las normas urbanisticas aplicables al
proyecto de urbanismo o de construccion, seran las que se encontraren vigentes al momento de la
radicacion de la solicitud de la licencia en debida forma”.

Que en el municipio de Monteria, a la fecha no cuenta con Cédigo de Construccién, Cédigo de
Infraestructura y de la misma forma no hay adoptados procedimiento para expedir licencias de
Construccién y de Urbanismo.

Que es Potestad del alcalde reglamentar el Plan de Ordenamiento Territorial y en especial la
expedicion de los cédigos que regulen el ordenamiento fisico de la Ciudad.

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Adoptar el CODIGO DE INFRESTRUCTURA DE MONTERIA, el cual forma parte del
presente Decreto.

ARTICULO 2°.- Este Decreto comenzara a regir a partir de su publicacion.

Dado en Monteria, alos 30 DIC. 2003

PUBLIQUESE Y CU

EZ ESPITIA
Alcalde de Monteria
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MUNICIPIO DE MONTERIA

Codigo de Infraestructura Urbana

ARTICULO 1°—Adoptase como parte del Cédigo de construccién del Municipio de Monteria, el Cédigo
de Infraestructura Urbana definido por el siguiente articulado en el cual se fijan sus politicas generales,
su articulado, su alcance, se establecen mecanismos para su aplicacion, se fijan plazos para su
reglamentacioén por parte de la Administracién Municipal y se sefialan mecanismos para su actualizacion
y vigilancia.

ARTICULO 2°—EI cédigo de Infraestructura Urbana es uno de los elementos constitutivos del Plan de
Ordenamiento Territorial (POT) para el Municipio de Monteria; aprobado por Acuerdo No. 0018 de
Octubre 31 de 2.002, en sus aspectos del desarrollo fisico, por consiguiente su desarrollo y aplicacién
se hardn mediante un proceso de planeacién permanente, orientado a coordinar las acciones de los
sectores publicos y privado dentro de un estricto criterio de justicia social.

ARTICULO 3°—EI presente codigo de Infraestructura Urbana completa las politicas y normas sobre el
desarrollo urbanistico. Por lo tanto su interpretacion y aplicacion deben realizarse teniendo en cuenta
capitalmente las normas vigentes sobre los siguientes aspectos los cuales no son modificados en
manera alguna por el presente codigo:

a) Perimetro de servicios publicos y posibilidad técnica de prestacién de servicios;

b) Zonificacién y reglamentacién de usos de la tierra;

¢) Afectaciones de la tierra por plan vial y planes maestros de servicios;

d) Las normas y reglamentaciones especificas para cada zona de la ciudad, y

e) Las normas y procedimientos sobre los procesos de urbanizacion, apropiacion de proyectos y
licencias para su ejecucion.

ARTICULO 4°—El cadigo de Infraestructura Urbana contiene las normas para La construccion de redes
de servicios e infraestructura

ARTICULO 5°—EI codigo de Infraestructura Urbana define las normas basicas que deben cumplir las
construccion de redes de servicios e infraestructura con principal referencia a la suficiencia estructural, la
salubridad y la proteccion y la seguridad.

ARTICULO 6°—EI propésito del codigo de construccién de redes de servicios e infraestructura del
Municipio de Monteria, es el de establecer un conjunto de normas béasicas a las cuales deben cefiirse las
obras de infraestructura en cuanto a su realizacion, alteraciéon y uso para que garanticen estabilidad y
resistencia y preserven la seguridad, la salubridad y el bienestar de la comunidad.

PARAGRAFO 6.1.—El uso para el cual fue disefiada y aprobada una construccién de red de
servicios e infraestructura, no debe cambiarse sin la autorizacion previa de la Secretaria de Planeacion
Municipal, siempre y cuando este nuevo uso enmarque dentro de las normas vigentes.
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TITULO A
Disposiciones generales

CAPITULO A.1
Propdsito y alcance

Seccion A.1.1
Propdsito

DENOMINACION

ARTICULO A.1.1.1.—EI presente conjunto de normas y procedimientos se denomina el cédigo de
construccion de redes de servicios e infraestructura de Monteria, el cual forma parte integrante del
Cddigo de la Construccion de Monteria. El propésito fundamental es el de establecer un conjunto de
normas basicas para la realizacion, alteracion y uso de las construccion de redes de servicios e
infraestructura ubicadas en el Municipio de Monteria, de manera que garanticen su estabilidad y
resistencia, y preserven la seguridad, la salubridad y el bienestar de la comunidad.

PLAN GENERAL DE DESARROLLO

ARTICULO A.1.1.2. —EI cédigo de construccion de redes de servicios e infraestructura es uno de los
elementos constitutivos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Municipio de Monteria, en sus
aspectos de desarrollo fisico. Por consiguiente su desarrollo y aplicacion se hardn mediante un proceso
de planeacion permanente, orientado a coordinar las acciones de los sectores publico y privado, dentro
de un estricto criterio de bienestar y justicia social.

POLITICAS GENERALES

ARTICULO A.1.1.3.—ElI presente cédigo complementa las politicas y normas prescritas en el Municipio
de Monteria, en materia de desarrollo urbanistico. Por lo tanto, su interpretaciéon y aplicacion deben
realizarse teniendo en cuenta las normas vigentes, sobre los siguientes aspectos, los cuales no son
modificados en manera alguna por el presente cédigo:

a) Perimetro de servicios publicos y posibilidad técnica de prestacion de éstos;

b) Zonificacion y reglamentacion de usos de la tierra;

c) Afectaciones del terreno por parte del plan vial y de los planes maestros de servicios;

d) Normas y reglamentaciones especificas para cada zona de la ciudad, y

e) Normas y procedimientos sobre procesos de urbanizacion, aprobacién de proyectos y licencias para
Su ejecucion.

Seccién A.1.2
Alcance

ARTICULO A.1.2.1. —Este cddigo contiene las normas basicas sobre construccion de redes de
servicios e infraestructura, con principal referencia a la salud publica, a la estabilidad estructural y a la
proteccidn contra el fuego y otras calamidades.

ARTICULO A.1.2.2.—Este codigo debe aplicarse dentro del territorio del Municipio de Monteria, para las
siguientes actividades:

a) Disefo y ejecucion de: construccion, modificacion, reparacion y equipos incorporados a ellas, y
b) Uso, conservacion, mantenimiento e inspeccion de construccién de redes de servicios e infaestructura
, asi como de los equipos incorporados a ellas.
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ARTICULO A.1.2.3.—Este co6digo se refiere a construcciones capitales tales como puentes, torres de
transmision, estructuras hidraulicas, y no es aplicable a edificaciones y estructuras

CAPITULO A.2

Actualizacion, control y sanciones

Seccion A.2.1
Evaluacion y actualizacion del codigo

ARTICULO A.2.1.1.—Corresponde a la Secretaria de Planeacién Municipal la funcion de evaluar
permanentemente la aplicacién del cédigo de edificaciones, a fin de estudiar si conviene modificar o
complementar su texto.

ARTICULO A.2.1.2.—Las propuestas de modificacion al codigo de edificaciones deben ser presentadas
por parte de la Secretaria de Planeacion Municipal a la consulta de la comisién permanente del Codigo
de Construccion de Monteria a que refiere el Articulo A.2.2.2.

ARTICULO A.2.1.3.—De acuerdo con lo contemplado, constitiyanse, adscrita a la Secretaria de
Planeaciéon Municipal, una comisién permanente del Cédigo de la Construccion de Monteria, integrada
en la forma siguiente: por el director del Secretaria de Planeacion Municipal, quien la presidira; por el
secretario de Obras Publicas; dos representantes del Concejo del Municipio de Monteria, uno de los
cuales debera ser Ingeniero o Arquitecto matriculado; un miembro designado por la Sociedad
Colombiana de Ingenieros; un miembro designado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos Cérdoba;
y un miembro designado por la Camara Colombiana de la Construccién, Camacol. Como secretario
permanente de la comisién actuara el Secretario de Obras Publicas Municipales. Esta comision tendra
las siguientes funciones:

a) Darse su propio reglamento;

b) Atender las consultas que se le formulen respecto del cédigo;

c) Dirigir y supervisar las investigaciones que se decida efectuar sobre aspectos relacionados con el
cédigo;

d) Asesorar a la Secretaria de Planeacion Municipal en su funcién de evaluacién permanente,
actualizacion y complementacion del cédigo;

e) Promover la divulgacion del cddigo y de las reformas que se le introduzcan, y

f) Evaluar el desempefio de las funciones de vigilancia y control a que hace referencia la Seccion A.2.2.

Seccion A.2.2
Vigilancia y control

ARTICULO A.2.2.1.—Corresponde a la Secretaria de Planeacion Municipal ejercer las funciones de
vigilancia y control en la aplicacion del presente codigo de edificaciones.

ARTICULO A.2.2.2 —Para llevar a cabo sus funciones de vigilancia y control de la aplicacion del
presente cédigo, la Secretaria de Planeacion Municipal hara uso de los procedimientos vigentes. en
capital de los relacionados con inscripcion de Arquitectos proyectistas, inscripcion de Arquitectos e
Ingenieros Constructores, Ingenieros Sanitarios, Ingenieros Electricistas, Ingenieros Mecanicos y visitas
de inspeccibn a las obras y a las edificaciones ocupadas.

PARAGRAFO A.2.2.2.1.—Las labores y diligenciamientos que adelante la Secretaria de
Planeacién Municipal en desarrollo de sus funciones de vigilar y controlar la aplicacion de las normas del
presente coédigo, tales como la inscripcién de Arquitectos proyectistas, inscripcion de Arquitectos e
Ingenieros Constructores, Ingenieros Sanitarios, Ingenieros Electricistas, Ingenieros Mecanicos,
suministradores de equipos y materiales, operadores o controladores de cualquier edificacion o
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estructura por los dafios a personas o0 a la propiedad causados por defectos de la edificacién
relacionados con el incumplimiento de normas contempladas en el presente cédigo.

PARAGRAFO A.2.2.2.2.—En todos los casos, al solicitarse la licencia de construccion se debera
entregar copia de los planos y las memorias correspondientes, si fuere el caso, para su archivo, en tal
forma que se permita su verificacion en caso necesario.

Secci6én A.2.3
Sanciones

ARTICULO A.2.3.1.—Toda persona que acometa obras de Redes de servicios e Infraestructura sin
sujecion a las normas vigentes sobre inscripcién de proyectistas y de constructores o expedicion de
licencias de construccién, o sin el cumplimiento de las normas contenidas en el presente codigo, incurrira
en las sanciones contempladas segun la ley 810 del 2003, ( por medio de la cual se modifica la ley 388
de 1997 en materia de Sanciones Urbanisticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se
dictan otras disposiciones) .

ARTICULO A.2.3.2.—La comision permanente del Cédigo de Construccion de Monteria oficiara al
Consejo Profesional de Ingenieria y Arquitectura Seccional Cérdoba, sobre infracciones al Cédigo de
Construccidn en que incurriran Ingenieros, Arquitectos o Técnicos Constructores, a fin de que el consejo
profesional tome las medidas pertinentes. Para tal fin, la Secretaria de Planeacion Municipal debera
informar mensualmente a la comision sobre tales infracciones.

ARTICULO A.2.3.3.—De conformidad con lo especificado en el Ley 400 de 1997 de la Presidencia de la
Republica, por el cual se adopta el Cddigo Colombiano de Construcciones Sismorresistentes, con
vigencia en todo el territorio de la Republica, y al cual hace referencia el titulo C-requisitos estructurales
del presente cédigo, los ingenieros y arquitectos que adelanten obras sin sujecion a las normas del
mencionado decreto o que las autoricen, incurriran en violacién del codigo profesional y podran ser
sancionados por el consejo nacional profesional de ingenieria y arquitectura con la suspension o la
cancelacién de la matricula en la forma prevista en el Decreto 1548 de 1983.

CAPITULO A.3
Aplicacion y utilizacién del cédigo

Seccion A.3.1
Utilizacion del cédigo de edificaciones

ARTICULO A.3.1.1.—Para mejor utilizacion y comprension de la reglamentacién objeto del presente
cédigo, el usuario debe, inicialmente, enterarse del contenido de los Capitulos A.1, A.2 y A.3. Una vez
gue haga esto, debe pasar al estudio de las reglamentaciones aplicables al disefio Eléctrico y redes
telefonicas, en el titulo B; al disefio Hidrosanitario, en el titulo C; y a la construccién de vias, en el titulo
D.

Secciéon A.3.2
Vigencia

ARTICULO A.3.2.1.—Todo trabajo de construccion, alteracién, reparacién, demolicibn o mantenimiento
de Redes de servicios e infraestructura que se realice en la ciudad con posterioridad a la fecha de
vigencia del presente cédigo, debe cumplir las normas que se establecen en éste.

Se exceptlan de lo anterior los trabajos cuya solicitud de licencia tengan fecha anterior a aquélla, y
siempre que se hayan autorizado e iniciado dentro de los doce (12) meses siguientes, a la vigencia del
cadigo y su ejecucion se realice en forma continua hasta su total culminacion.

Secci6én A.3.3
Mantenimiento de Redes e infraestructura
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ARTICULO A.3.3.1.—Todas las Redes y sus partes componentes deben mantenerse en condiciones
permanentes de seguridad y salubridad. Todos los equipos e instalaciones de servicios, segun las
normas del presente cddigo o de cualesquiera otras reglamentaciones pertinentes, deben permanecer
en buenas condiciones de funcionamiento.

PARAGRAFO A.3.3.1.1. —La empresa prestadora del servicio es la responsable del correcto
mantenimiento de las redes y de sus equipos.

PARAGRAFO A.3.3.1.2.—Para verificar el cumplimiento de lo estipulado en este articulo, el
Secretario de Planeacion Municipal o la Superintendencia de servicios publicos pueden ordenar la

inspeccién de cualquier Red de Infraestructura.

Seccién A.3.4
Interpretacién del cédigo

ARTICULO A.3.4.1.—Las disposiciones del presente cédigo deben ser interpretadas dentro de su
contexto global, y no aisladamente. En todo caso la interpretacion de las disposiciones del presente
cadigo debe hacerse en forma tal que se garantice el cumplimiento del propdsito general en la Seccién

Al.l.
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TITULO B
Redes Eléctricas

CAPITULOB.1
Requisitos basicos para el disefio y construccion de redes y lineas aéreas de media
tensién

Secci6én B.1.1
Alcance

"En el presente documento se establecen las reglas y criterios basicos para el disefio y construccion de
redes y lineas aéreas de media tension (MT), estos criterios siguen los lineamientos de la nueva
normatividad contenida en el proyecto Tipos de Lineas Aéreas de Media Tension sin neutro.

Estos criterios son aplicables a las lineas y redes eléctricas de media tensiéon urbanas y rurales de
simple y doble circuito, con conductores desnudos de aluminio - acero, aislamiento rigido o suspendido
frecuencia nominal de 60 Hz y tensiones normales de 13.2 y 34.5 kv.

Secci6én B.1.2
Permisiones

Las lineas de simple circuito a 13.2 kv podran ser monobasicas o trifasicas. las lineas de 34.5 kv seran
trifdsicas. No se admiten redes monofésicas a 7.6 kv.

Secci6on B.1.3
Criterios de Disefio y Construccion

ARTICULO B.1.3.1.- Arquitectura de la red. La red de distribucion serd fundamentalmente aérea con
estructuras apoyadas. La distribucion en media tensidn se hara en configuracion radial vertebrado con
alimentador troncal trifdsico de donde parten lineas derivadas y/o derivaciones hacia centros de
transformacion tipo poste (Zonas urbanas de baja densidad) o hacia centros de transformacion de
superficie o interior alimentados desde la red urbana a través de un entronque aéreo-subterraneo (Zonas
urbanas de mayor densidad de consumo).

ARTICULO B.1.3.2.- Postes. Los postes seran prefabricados en forma tronco cénica hueca con ducto
interno para cable de tierra en hormigén armado vibrado o pretensado de resistencia adecuada al
esfuerzo, no se permitiran apoyos metalicos o de madera.

Tabla 1.
Postes de hormigoén para lineas y redes de Media Tensién
Cédigo SGA Denominacién Alturaen m Cargade Cargade Coeficiente de EETT
disefio trabajo seguridad
459733 HPV Vigente 9) 510 kg 204 kg 25 RA3-101
436659 HPV Vigente 12 750 kg 300 kg 25 RA3-101
465239 HPV Vigente 12 1050 kg 420 kg 25 RA3-101
HPV Vigente 12 1350 kg 540 kg 2.5 RA3-101
436957 HPC Normalizado 12 1000 daN 500 daN 2.0 SPO 200 111
441255 HAV Normalizado 12 1000 daN 500 daN 2.0 SPO 200 211
436959 HPC Normalizado 12 1600 daN 800 daN 2.0 SPO 200 111
441257 HAV Normalizado 12 1600 daN 800 daN 2.0 SPO 200 211
436660 HPV Vigente 14 750 KG 300 kg 25 RA3-101
465240 HPV Vigente 14 1050 kg 420 kg 2.5 RA3-101
HPV Vigente 14 1350 kg 540 kg 2.5 RA3-101
436958 HPC Normalizado 14 1000 daN 500 daN 2.0 SPO 200 111
441256 HAV Normalizado 14 1000 daN 500 daN 2.0 SPO 200 211
436960 HAV Normalizado 14 1600 daN 800 daN 2.0 SPO 200 111
441258 HAV Normalizado 14 1600 daN 800 daN 2.0 SPO 200 211

(1) Poste de 9 m x 510 kg para utilizacion de lineas BT y para retenida y poste auxiliar
HPV= Hormigén pretensado vibrado.

HPC= Hormigén pretensado centrifugado

HAV= Hormigén armado vibrado
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1 daN=1.02 kg

ARTICULO B.1.3.4.- Cimentaciones. Dependeran del poste y el tipo de suelo que debe soportar el
suelo, Los calculos se realizaran con coeficientes de comprensibilidad del terreno (K) de 8 daN/cm3
para terrenos flojos, 12 daN/cm3 para terrenos normales, 16 daN/cm3 para terrenos duros y 2 daN/cm3
para terrenos muy duros.

ARTICULO B.1.3.5.- Retenidas. Se instalaran retenidas en aquellos postes que estén sometidos a
cargas mayores a las que puedan soportar manteniendo el coeficiente de seguridad permitido, el cable
para los templetes sera de 3/8” de diametro en acero de alta resistencia galvanizado en caliente con
capa grado B segun la Norma NTC 2145(ASTM 475).

ARTICULO B.1.3.6.- Conductores. Los conductores de linea seran desnudos en aluminio acero ACSR
y los conductores para puesta a tierra seran en cobre.

ARTICULO B.1.3.7.- Crucetas. Las crucetas normalizadas son crucetas angulares metdlicas y de
madera de 1.4, 1.8, y 2.4m de longitud, las metélicas son de uso prioritario y solo se podra utilizar de
madera en casos singulares.

ARTICULO B.1.3.8.- Herrajes y soportes. Todos los herrajes y casorios deberan ser galvanizados en
caliente y cumplir con la capa de galvanizado que a continuacién se establece:

TablaB.2
Capa de Galvanizado para Herrajes y Accesorios
Aplicacion Promedio Minimo
Gr/m2 um Gr/m2 um
Acero o hierro fundido, laminado, forjado y prensado, abrazaderas, 880 128 800 116
varillas de anclaje etc.
Perno, espéarragos, tuercas, arandelas, etc. 500 73 450 66

ARTICULO B.1.3.9.- Aisladores. El aislamiento se realizara mediante aisladores de suspension para
angulos fuertes, amarres y finales e linea y mediante aisladores tipo poste (line post) para los apoyos de
alineacioén y pequefios angulos, se fijaran mediante pernos cortos o largos de acuerdo con el tipo de
montaje. Los aisladores de suspension se fijaran a las estructuras mediante un grillete recto.

ARTICULO B.1.3.10.- Fijacién conductores. Los conductores se sujetaran a los aisladores mediante
retenciones preformadas tipo Z para estructuras de alineacién y omega para estructuras en angulo y a
las cadenas de aisladores por medio de grapas terminales rectas de aluminio, las cuales se especifican
segun el didmetro de los cables utilizados. La utilizacion de retenciones preformadas sera la prioritaria.
La conexién de acometidas y equipos a la linea se hara mediante conectores de linea viva normalizados
para facilitar su conexién y desconexion.

ARTICULO B.1.3.11.- Centro de transformacion tipo poste. Se instalaran sobre apoyos de concreto con
alimentacion aérea en media tensién empleando conductores desnudos, seran de tipo autoprotegidos y
de sobreintensidad, se permitira utilizar transformadores de distribucion tipo poste o tipo “pad mounted”

ARTICULO B.1.3.12.- Dispositivos de maniobra y proteccion. Desconectan automaticamente la menor
parte posible de la red evitando dafios a las instalaciones “aguas arriba” de la falla o situacién anormal
evitando interrupciones del servicio. Estos seran: Cortacircuitos, fusibles, seccionadores unipolar,
autoseccionadores, reconectores, interruptor e interruptor telecontrolado y pararrayos.

PARAGRAFO B.1.3.12.1 . Dispositivos de maniobra. estaran siempre situados a una altura del
suelo superior a cinco metros y se colocaran de tal forma que no puedan cerrarse por gravedad, se
clasifican en dos grupos segun su capacidad para operar; con carga o sin carga.

PARAGRAFO B.1.3.12.2 . Dispositivos de proteccién. Ademas de las protecciones existentes en
la cabecera de linea se dispondran las protecciones necesarias de Reconectador, autoseccionador,
seccionador fusible de expulsion, fusible y pararrayos.
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ARTICULO B.1.3.13.- Puesta a tierra. El conductor de puesta a tierra sera un cable de cobre desnudo
semiduro calibre No. 2 AWG (SP1100302) y como electrodos de difusién vertical se utilizaran varillas de
puesta a tierra con alma de acero y recubiertas de cobre de alta dureza de 5/8” x 2.40 m

ARTICULO B.1.3.14.- Derivaciones. Todas las derivaciones se haran utilizando el apoyo mas cercano
donde se quiera situar dicha derivacion empleando para las conexiones los conectores de cufia a
presion adecuados y colocando los elementos de proteccidon y maniobra

ARTICULO B.1.3.15.- Materiales. Todos los materiales y equipos a instalar en las redes de distribucion
deberan ser nuevos y cumplir con las normas NTC o normas internacionales equivalentes, acorde con
las especificaciones técnicas exigidas, todos los materiales deberan tener el nombre del fabricante o
marca de fabrica y las instrucciones minimas que permitan su correcta instalacion.

ARTICULO B.1.3.16.- Distancias de seguridad. Las distancias de seguridad cumplen una doble fusion:
a) Limitar la posibilidad de contacto entre personas y circuitos o equipos y b) Impedir que las
instalaciones de un distribuidor entre en contacto con las instalaciones de otro o con la propiedad
publica o privada.

ARTICULO B.1.3.17.- Servidumbres. Todo tramo de las lineas, cuyo recorrido no sea por via publica,
deberd tener asignada una franja de servidumbre, también conocida como zona de seguridad o derecho
de via. Dentro de la zona de servidumbre, bajo ninguna circunstancia se permitira la construcciéon de
edificaciones o estructuras, no se autorizara el servicio publico domiciliario de energia eléctrica a una
construccion que este invadiendo una zona de servidumbre o el espacio publico.

Dentro de la zona de servidumbre se debe impedir la siembra de arboles o arbustos no permitidos por el
Cabdigo de Cobertura vegetal para estas zonas. El ancho minimo de la franja de servidumbre sera aquel
que garantice el ancho minimo de la zona de corte de arbolado a cada lado de la linea (3.00m) més el
ancho propio de la linea.

No se permitiran retenidas en vias de alto trafico peatonal o vehicular, parques y zonas de uso publico
(Zonas comerciales, zonas de descargues de mercancia) y accesos a zonas de parqueos.

Los centros de transformacién se situaran como minimo a 4.50m del suelo en areas accesibles solo a
peatones y a 5.50m en areas transitadas por vehiculos. Asi mismo se dispondra de forma muy visible
carteles indicadores de riesgo eléctrico.

CAPITULO B.2
Requisitos basicos para el disefio y construccion de redes y lineas aéreas de media
tensién

Secci6én B.2.1
Alcance

"En el presente documento se establecen las reglas y criterios basicos para el disefio y construccion de
redes y lineas aéreas de baja tensién (BT), estos criterios siguen los lineamientos de la nueva
normatividad contenida en el proyecto Tipos de Lineas Aéreas de Baja.

Estos criterios son aplicables a las lineas y redes eléctricas de baja tensiéon urbanas y rurales con
conductores trenzados aislados de aluminio para las fases (AAC), conductor de aluminio (AAAC) para el
conductor neutro y conductores concéntricos de cobre con aislamiento de polietileno reticulado para las
acometidas, frecuencia nominal de 60 Hz y tensiones normales de 120, 208 y 240v.

Secci6on B.2.2
Criterios de Disefio y Construccion

ARTICULO B.2.2.1- Arquitectura de la red. EIl objetivo y resultado esperado de la aplicacion de los
disefios de lineas BT es el de obtener redes sencillas y ordenadas que permitan una mejora en la
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calidad del servicio asi como agilizar las labores de mantenimiento. La red secundaria de BT destinada al
suministro de usuarios residenciales de todo tipo y comerciales puede ser:

a) Monofasica de tres hilos 120/240V, alimentada mediante puente simple o doble (segun la necesidad)
por un solo transformador monofasico tipo poste

B) Trifasica a cuatro hilos 120/240V alimentada mediante puente, simple o doble, por un banco de dos
transformadores en triangulo (delta) abierto tipo poste

c) Trifasica a cuatro hilos 120/240V alimentada mediante conductor cuadruplex con puente doble por
transformadores tipo poste

d) La red subterranea de baja tension sera aplicable en suministros urbanos y residenciales con tension
de servicio de 120/208V alimentada por transformadores tipo pedestal. Para el disefio y construccion de
lineas subterrdneas de baja tension puede solicitarse la normativa aplicable a Procesos y Calidad de la
actual empresas prestadora del servicio ELECTRICARIBE-ELECTROCOSTA

ARTICULO B.2.2.2.- Postes. Los postes seran prefabricados en forma tronco cénica hueca con ducto
interno para cable de tierra en hormigéon armado vibrado o pretensado de resistencia adecuada al
esfuerzo, no se permitiran apoyos metalicos o de madera.

Tabla 3
Postes de hormigoén para lineas y redes de Media Tensién
Cédigo SGA Denominacién Alturaen m Cargade Cargade Coeficiente de EETT
disefio trabajo seguridad
HPV Vigente 9 510 kg 204 kg 2.5 RA3-101
436937 HPC (HAV) 9 600daN 300 daN 2.0 SPO 200 111
(441252) Normalizado
531666 HPC (HAV) 9 1000 daN 500 daN 2.0 SPO 200 111
(531665) Normalizado
436938 HPC (HAV) 105 600daN 300 daN 2.0 SPO 200 111
(441253) Normalizado
436956 HPC (HAV) 10.5 1000 daN 500 daN 2.0 SPO 200 111
(441254) Normalizado

HPV= Hormigén pretensado vibrado.
HPC= Hormigén pretensado centrifugado
HAV= Hormigén armado vibrado

1 daN=1.02 kg

ARTICULO B.2.2.3.- Cimentaciones. Dependeran del poste y el tipo de suelo que debe soportar el
suelo, Los calculos se realizaran con coeficientes de comprensibilidad del terreno (K) de 8 daN/cm3
para terrenos flojos, 12 daN/cm3 para terrenos normales, 16 daN/cm3 para terrenos duros y 2 daN/cm3

para terrenos muy duros.

ARTICULO B.2.2.4.- Retenidas. Se instalaran retenidas en aquellos postes que estén sometidos a
cargas mayores a las que puedan soportar manteniendo el coeficiente de seguridad permitido, el cable
para los templetes sera de 3/8” de diametro en acero de alta resistencia galvanizado en caliente con
capa grado B segun la Norma NTC 2145(ASTM 475).

ARTICULO B.2.2.5.- Conductores. Los conductores trenzados para lineas BT se construirdn con los
conductores de fase de aluminio (AAC) de dos , tres o cuatro conductores (duplex, triplex, o cuadruplex),
con neutro aislado de aleacién de aluminio (AAAC) que también se usara como mensajero, la cubierta
aislante sera de de polietileno reticulado., los conductores concéntricos para uso exclusivo de
acometidas se componen de uno dos o tres conductores cada uno con una capa de XLPE que as u vez
estén recubiertos en su conjunto por un conductor de neutro distribuido helicoidalmente y aislado
mediante un recubrimiento en PVC

ARTICULO B.2.2.6.- Puesta a tierra. El conductor de puesta a tierra sera un cable de cobre desnudo
semiduro calibre No. 2 AWG (SP1100302) y como electrodos de difusién vertical se utilizaran varillas de
puesta a tierra con alma de acero y recubiertas de cobre de alta dureza de 5/8” x 2.40 m
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ARTICULO B.2.2.7.- Transformadores. Seran de tipo autoprotegidos prioritariamente cuando se
disponga en el mercado de los mismos de los contrario se usara de manera provisional transformadores

de distribucién tipo convencional instalados en postes o en plataformas de las capacidades
normalizadas

ARTICULO B.2.2.8.- Acometidas. Es la parte de las instalaciones comprendida entre la red de
distribucion de uso general y la instalacién receptora, las acometidas seran con conductores
concéntricos de cobre. Para potencias superiores a las admitidas por estos conductores se empleara
cable trenzado normalizado de seccion adecuado a las mismas

TITULO C
Redes de Acueducto

CAPITULO C.1
Requisitos basicos para el disefio y construccion de redes de Acueducto

Secci6én C.1.1
Alcance

"En el presente documento se establecen las reglas y criterios basicos para el disefio y construccion de
redes de acueducto, estos criterios siguen los lineamientos de la nueva normatividad Urbana contenida
en el POT y la normatividad que lo reglamenta”.

En los casos no estipulados expresamente en este cdédigo se emplearan las prescripciones de los
cadigos y recomendaciones siguientes:

- Ley 9 de 1.979 Por el cual se expide el Cédigo Sanitario
- Ley 142 de 1.994 Por el cual se establece el régimen de los Servicios Publicos Domiciliarios
- Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS 2000

Seccién C.1.2
Criterios de Disefio y Construccion

ARTICULO C.1.2.1- Normas generales de disefio. En este articulo se presentan los requerimientos
basicos que se deberan tener en cuenta al efectuar los disefios de las redes de acueducto para el
Municipio de Monteria.

PARAGRAFO C.1.2.2.1. Redes de distribucion. Las redes de distribucién se disefiaran como una
malla cerrada.

PARAGRAFO C.1.2.2.2. Se aceptaran conductos secundarios abiertos siempre y cuando
terminen en hidrantes, pilas publicas, valvulas de descarga que permitan la limpieza de la tuberia o tapén
cuando se proyecte una expansion del sistema.

PARAGRAFO C.1.2.2.3 Para todos los sectores las redes se proyectaran de tal manera que los
diametros seleccionados aseguren los caudales para atender la demanda maxima horaria y la prevision
en caso de incendio, garantizando las presiones maximas y minimas durante el periodo de disefio.

ARTICULO C.1.2.2- Demanda. La empresa prestadora del servicio de Acueducto suministrara para cada
caso la informacion pertinente en cuanto a: Consumo maximo diario, consumo maximo horario y
demanda de uso publico para los servicios de aseo, riego de jardines, parques y piletas publicas.

PARAGRAFO C.1.2.2.1 La demanda contra incendio esta considerada dentro de la demanda
promedio de cada zona.

PARAGRAFO C.1.2.2.2 En las zonas comerciales e industriales se estudiara cada caso en
particular de acuerdo con las exigencias del proyecto.
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ARTICULO C.1.2.3- Profundidades. La profundidad de las redes de acueducto no sera menor de 1.20m
a la clave. Para los casos criticos de construccion donde sea necesario colocar la clave de la tuberia
entre 0.60 y 1.20m de profundidad se hard un analisis estructural teniendo en cuenta las cargas
exteriores debido al peso de tierras, cargas vivas, impacto y otras que puedan presentarse durante el
proceso de construccion.

PARAGRAFO C.1.2.3.1 Siempre que se presente un cruce de una tuberia de acueducto con una
de alcantarillado esta Ultima debera ir a mayor profundidad y la minima distancia vertical libre serd de
0.30m, los casos especiales seran consultados con la Entidad Prestadora del Servicio de Acueducto

PARAGRAFO C.1.2.3.2 Los cruces especiales e las redes de acueducto con canalizaciones,
guebradas estructuras y otras redes se deberan disefiar para cada caso en particular y seran
presentadas ante la entidad prestadora del servicio de acueducto.

ARTICULO C.1.2.4- Posicién de las redes. Las redes de acueducto se colocaran siempre por el costado
opuesto al alcantarillado y las redes eléctricas. En ninguin caso podran ir en la misma zanja con las redes
e alcantarillado, la minia distancia horizontal libre entre ellas serd de 1.50m. y la minima distancia
horizontal entre las redes de acueducto y energia y/o teléfono sera de 1.50m.

ARTICULO C.1.2.5- Localizacidn y nivelacion. El proyecto se deberd localizar a transito y estacar a cada
10m sobre el eje de la tuberia proyectada. Se referenciara a los ejes y paramentos de la via,
previamente verificados por la Oficina de Planeacion Municipal.

ARTICULO C.1.2.6- Obras accesorias.

PARAGRAFO C.1.2.6.2 Valvulas. Las valvulas de 100mm para la operaciéon y control de las
redes de acueducto se deberan distribuir de tal manera que para aislar un tramo no haya necesidad de
cerrar mas de cuatro valvulas.

PARAGRAFO C.1.2.6.3 En todas las conexiones de redes secundarias a redes principales,
deberan colocarse valvulas sobre la red secundaria. Los empalmes de toda urbanizacion con las redes
existentes, tendran que llevar valvulas.

PARAGRAFO C.1.2.6.4 Valvulas reguladoras de presion. Las valvulas reguladoras de presion
deberan cumplir con las siguientes caracteristicas:

v Deberan ser completas, con todos los accesorios necesarios para Su correcto
funcionamiento.

v' Deberan soportar presion por ambos lados (aguas abajo y aguas arriba) simultaneamente, o
solo por uno u otro lado.

v' El sistema exterior de control debera estar dotado de valvulas auxiliares que permitan
aislarlo para efectos de mantenimiento.

v/ La valvula principal sera de tipo globo, con cuerpo, bridas y tapa de hierro fundido, hierro
ddctil o acero fundido.

PARAGRAFO C.1.2.6.5 Hidrantes. Seran de columnas y pedestales de 75mm, 100mm, o
150mm de diametro, y se controlaran por valvulas del mismo diametro. Los hidrantes se instalaran
alejados de obstaculos que impidan su correcto uso.

La parte superior del hidrante se pintara de acuerdo con su descarga, y siguiendo las normas
internacionales asi:

Rojo Descargas hasta de 32It/s
Amarillo Descargas entre 32 y 63lt/s
Verde Descargas de mas de 63lt/s

ARTICULO C.1.2.7-Criterios para el calculo de la red. Para el célculo de las redes se recomienda la
relacion de Hasen Williams, la velocidad minima del agua en la red de acueducto para cualquier tipo de
material sera de 0,45m/s.

ARTICULO C.1.2.8-Redes para urbanizaciones. Todo proyecto de urbanizacién debera cumplir con lo
dispuesto en el decreto 951 del 4 de Mayo de 1.989 del Departamento Nacional de Planeacion, por el
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cual se establece el reglamento general para la prestacion de los servicios de acueducto y alcantarillado
en todo el territorio nacional.

PARAGRAFO C.1.2.8.1 En las urbanizaciones no se considera como red existente las tuberias
de acueducto de diametro inferior a 200mm. El urbanizador debera empalmar la red de su urbanizacién
con las redes publicas en el diametro proyectado y en los empalmes que sean necesarios.

PARAGRAFO C.1.2.8.2 De ninguna manera el urbanizador operara valvulas de redes que ya
tengan servicio, incluidas las de la urbanizaciéon misma.

PARAGRAFO C.1.2.8.3 Las edificaciones de tres o0 mas pisos deberan contar con un sistema
interior de bombeo y tanques auxiliares.

ARTICULO C.1.2.9-Planos y memorias. Para la presentacién de un proyecto de acueducto se debera
tramitar la solicitud de certificado de disponibilidad del servicio respectivo, para la aprobacién definitiva
del proyecto se deberan cumplir los requisitos exigidos por la Entidad Prestadora del Servicio.

TITULO D
Redes de Alcantarillado

CAPITULO D.1
Requisitos basicos para el disefio y construccion de redes de Alcantarillado

Secci6én D.1.1
Alcance

"En el presente documento se establecen las reglas y criterios basicos para el disefio y construccion de

redes de alcantarillado, estos criterios siguen los lineamientos del POT y la normatividad urbana que lo
reglamenta”.

En los casos no estipulados expresamente en este cédigo se emplearan las prescripciones de los
cadigos y recomendaciones siguientes:

- Ley 9 de 1.979 Por el cual se expide el Cédigo Sanitario

- Ley 142 de 1.994 Por el cual se establece el régimen de los Servicios Publicos Domiciliarios
- Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS 2000

- Instituto colombiano de normas técnicas

- ASTM American Society for Testing and Materials

Seccién D.1.2
Criterios de Disefio y Construccion

ARTICULO D.1.2.1- Normas generales de disefio. En este articulo se presentan los requerimientos

béasicos que se deberan tener en cuenta al efectuar los disefios de las redes de alcantarillado para el
Municipio de Monteria.

PARAGRAFO D.1.2.2.1 Periodos de disefio. Se disefiara para las condiciones de saturacion de
condicién teniendo en cuenta las siguientes contribuciones:

PARAGRAFO D.1.2.2.1.1 Contribuciones domésticas. Se podra obtener por los métodos de :

v' Por dotacién. Se toma la dotacién en litros/habitante/dia, de acuerdo con el circuito de
acueducto correspondiente a la zona donde se disefiaran las redes, afectando ese consumo
por un coeficiente de retorno de 0,85.

v' Por contribucion media. Se parte de una contribucion de 2l/ha/s y un area neta equivalente
de 0,70 del area bruta, este sistema es valido para calcular los caudales de aguas residuales
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en los casos que se desconocen las densidades de poblacién, y se podra utilizar con previa
autorizacién de la entidad prestadora del servicio.

PARAGRAFO D.1.2.2.1.2 Por contribucién comercial. La contribucion comercial promedia esta
incluida en la dotacién de acueducto, en casos especiales por ejemplo centros comerciales se deberan
presentar las memorias de calculo a la entidad prestadora del servicio.

PARAGRAFO D.1.2.2.1.3 Por contribucién industrial. La contribucion comercial promedia esta
incluida en la dotacion de acueducto, en casos especiales por ejemplo centros comerciales se deberan
presentar las memorias de calculo a la entidad prestadora del servicio.

PARAGRAFO D.1.2.2.1.4 Contribucién por infiltraciéon. Se tomarda un valor de 0,1l/s/ha

ARTICULO D.1.2.3- Profundidades. La profundidad de las redes de alcantarillado no sera menor de
1.20m a la clave. Para los casos criticos de construccién donde sea necesario colocar la clave de la
tuberia entre 0.60 y 1.20m de profundidad se hara un analisis estructural teniendo en cuenta las cargas
exteriores debido al peso de tierras, cargas vivas, impacto y otras que puedan presentarse durante el
proceso de construccion.

PARAGRAFO D.1.2.3.1 Siempre que se presente un cruce de una tuberia de alcantarillado con
uno de acueducto la primera debera ir a mayor profundidad y la minima distancia vertical libre sera de
0.30m, los casos especiales seran consultados con la Entidad Prestadora del Servicio de Alcantarillado.

ARTICULO D.1.2.4-Posicién de las redes. La tuberia de alcantarillado no podré ir en la misma zanja de
la tuberia de acueducto. La minima distancia horizontal libre entre ellas sera de 1,50m, igual entre el
alcantarillado y las redes de energia y teléfono.

ARTICULO D.1.2.5-Camaras de inspeccion. Se colocaran camaras de inspeccion en todo cambio de
direccion, pendiente, diametro, elevacién, en los arranques y donde confluyan varios tramos de un
mismo alcantarillado. Para alcantarillados de aguas residuales el espaciamiento entre dos camaras sera
menor o igual a 80m para tuberias de diametro menor de 750mm y menor o igual a 100mm para
tuberias de 750mm de diametro o mayores.

ARTICULO D.1.2.6-Planos y memorias. Para la presentacion de un proyecto de alcantarillado se debera
tramitar la solicitud de certificado de disponibilidad del servicio respectivo, para la aprobacion definitiva
del proyecto se deberan cumplir los requisitos exigidos por la entidad prestadora del servicio.

ARTICULO D.1.2.7-Materiales. Las tuberias seran fabricadas por medios mecanicos y podran ser de los
siguientes materiales: hierro fundido, asbesto cemento, gres vitrificado, concreto, PVC o plastico con
refuerzo de fibra de vidrio.

Las tuberias anteriormente citadas deberan ser fabricadas de conformidad con las siguientes normas:

Hierro fundido ASTM A-74-72
Gres vitrificado ICONTEC 357-511
Concreto ICONTEC 1022-401
PVC ICONTEC 1087

Plastico reforzado con fibra ASTM D-3262-72

Para las tuberias de concreto estas deberan tener por lo menos 28 dias de fabricacion antes de su
colocacion. La aceptacion de las tuberias de determinara por medio de los resultados de los ensayos de
compresion, absorcion y permeabilidad y cuando se requiera de una inspeccion para determinar la
conformidad con la norma ICONTEC 401, para tuberias reforzadas y la norma ICONTEC 1022 para
tuberias no reforzadas. Las tuberias de diametro mayor o igual a 1m deberan ser reforzadas.

ARTICULO D.1.2.8-Acometidas individuales. La Entidad Prestadora del Servicio se encargara de la
construccion y conexion de la acometida al alcantarillado principal existente; ninguna otro persona o
entidad estara autorizado para hacerlo.

En las nuevas urbanizaciones la acometida se construira conjuntamente con el alcantarillado principal y
se llevara hasta el interior del andén, donde se construird una caja de empalme o de inspeccién para
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acometida: esta caja en ningln caso quedara sobre la via, tendra una tapa removible a nivel de la
superficie con el fin facilitar las labores de mantenimiento en la conexion domiciliar.

Para edificios multifamiliares se colocara una acometida por cada edificio.

El diametro de la acometida sera como minimo de 150mm, la pendiente minima sera de 2% y la longitud
méaxima sera de 10m, la acometida podra ser de los siguientes tipos de materiales: PVC, gres vitrificado
o hierro fundido. En ningln caso se permitira usar tuberias de barro, tuberias hechas a mano, tuberias
porosas o tuberias que no cumplan con las normas de fabricacion.

TITULO E
Sistema de recoleccién de Desperdicios y Basuras

Seccién E.1
Escombreras

"En el presente documento se establecen las reglas y criterios basicos para regular el transporte y
disposicion final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos de construccion,
de demolicion y capa organica, suelo y subsuelo de excavacion”

ARTICULO E.1.1-: Definiciones. Para la correcta interpretacion de las normas contenidas en el presente
documento se adoptan las siguientes definiciones:

* Materiales: Escombros, concretos y agregados sueltos, de construccién, de demolicién y capa
organica, suelo y subsuelo de excavacion.

* Elementos: Ladrillo, cemento, acero, mallas, madera, formaletas y similares.
* Agregados sueltos: Grava, gravilla, arena y recebos y similares.

* Espacio publico: Son los inmuebles publicos o privados o los elementos arquitecténicos o naturales
asociados a ellos, que estan destinados por su naturaleza, uso o afectacién a la satisfaccion de
necesidades colectivas.

* Emisiones fugitivas: Son emisiones episddicas que se producen en forma dispersa por accion del
viento o de alguna accién antropogénica.
[ll. En materia de disposicion final

ARTICULO E.1.2 Prohibiciones.

Paragrafo E.1.2.1.- Esta prohibida la disposicion final de los materiales y elementos a que se
refiere esta resolucion, en areas de espacio publico.

Paragrafo E.1.2.2.- La persona natural o juridica, publica o privada que genere tales materiales y
elementos debe asegurar su disposicién final de acuerdo a la legislacibn sobre la materia.

Paragrafo E.1.2.2.- Esta prohibido mezclar los materiales y elementos a que se refiere este
Cadigo con otro tipo de residuos liquidos o peligrosos y basuras, entre otros.

ARTICULO E.1.3.- Para efectos del cumplimiento de lo establecido y con base en la legislacion
ambiental vigente, el Municipio debera reglamentar los procedimientos constructivos de las obras
publicas tendientes a minimizar los impactos ambientales de las mismas. Las especificaciones
ambientales resultantes de dicha reglamentacién deberan formar parte integral de las especificaciones
generales de construccién de toda obra publica.

ARTICULO E.1.4.Escombreras. El municipio debera seleccionar los sitios especificos para la disposicion
final de los materiales y elementos a que se refiere este Codigo, que se denominaran escombreras
municipales. Esta seleccién se hara teniendo en cuenta los volimenes producidos y caracteristicas de
los materiales y elementos, asi como las distancias Optimas de  acarreo.
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Las escombreras municipales se localizardn prioritariamente en areas cuyo paisaje se encuentre
degradado, tales como minas y canteras abandonadas, entre otros, con la finalidad principal de que con
la utilizacion de estos materiales se contribuya a su restauracidbn  paisajistica.

La definicion de accesos a las escombreras municipales tendra en cuenta la minimizacion de impactos
ambientales sobre la poblacién civil, a causa de la movilizacion de vehiculos transportadores de
materiales.

ARTICULO E.1.5 .-Criterios basicos de manejo ambiental de escombreras municipales. Se aplicaran a
las escombreras los siguientes criterios basicos de manejo ambiental:

Paragrafo E.1.5.1. -Se deberan definir las medidas de mitigacién y manejo para disminuir los impactos
paisajisticos, de ruido y calidad del aire, entre otros, conforme a las regulaciones ambientales existentes.
Se deberd incluir el uso de barreras visuales ambientalmente viables para evitar el impacto visual en los
alrededores de la escombrera.

Paragrafo E.1.5.2. Se determinaran las obras de drenaje que sean requeridas tanto al interior de la
escombrera como en su perimetro para garantizar la adecuada circulacién del agua en la escombrera,
con el fin de evitar escurrimiento de materiales y sedimentos. Asi mismo, se estableceran obras de
control de sedimentos.

Paragrafo E.1.5.3. No se aceptardn materiales o elementos que vengan mezclados con otro tipo de
residuos como basuras, residuos liquidos, téxicos o peligrosos.

Paragrafo E.1.5.4. La restauracion paisajistica de las escombreras municipales ubicadas en areas
degradadas o la definicion paisajistica de las escombreras ubicadas en areas no degradadas, se hara
con base en un programa preliminar, que considere desde el principio la morfologia y el paisaje final
deseado, el cual debe incluir como minimo la cobertura vegetal y la arborizacién de las areas
involucradas dentro de la escombrera, teniendo en cuenta, ademas, los usos posteriores de estos
lugares. Estas areas seran preferiblemente destinadas como zonas de espacio publico para fines de
conservacion, de recreacion, culturales o sociales.

Paragrafo E.1.5.5. De acuerdo con el plan de manejo, se definira en tiempo y espacio la ubicacién de
materiales para restauracion paisajistica o para reutilizacion de residuos para otros usos. Estos ultimos
podran ser seleccionados y separados de aquellos de reutilizables y almacenados para ser
transportados o reutilizados.

Paragrafo E.1.5.6.Las escombreras cumpliran con las especificaciones de esta norma en relacion con el
almacenamiento de aquellos materiales que no sean sujeto de disposicion final y con el cargue y
descargue de todos los materiales y elementos que entren y salgan de ellas.

ARTICULO E.1.6.- Sanciones. Se consideran infracciones las violaciones de cualquiera de las
regulaciones, prohibiciones y restricciones contenidas en el presente Cdédigo.

Las personas que infrinjan las disposiciones contempladas en este Cdodigo, bien sea porque desarrollen
las actividades a que se refiere esta directamente o0 a través de terceros, se haran acreedores a las
sanciones impuestas por la autoridad ambiental respectiva, de conformidad con lo dispuesto en el
[Articulo 85 de la Ley 99 de 1993], sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar por parte de las
autoridades de planeacién y de transito terrestre.

Para la disposicion final de los materiales, los municipios deben determinar los sitios de las escombreras
y solicitar la respectiva licencia ambiental de que trata el [Decreto 1753 de 1994] en un plazo de cuatro
(4) meses contados a partir de la fecha de vigencia de esta Resolucion. Las escombreras existentes
deberan sujetarse a lo establecido en el [Decreto 1753 de 1994].
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Seccién E.2
Basureros

"La presente Seccion establece normas orientadas a reglamentar el servicio publico de aseo en el
marco de la gestion integral de los residuos sélidos ordinarios, en materias referentes a sus

componentes, niveles, clases, modalidades y calidad.”

ARTICULO E.2.1.- Definiciones. Para la correcta interpretacion de las normas contenidas en el presente
documento se adoptan las siguientes definiciones:

Almacenamiento. Es la accion del usuario de colocar temporalmente los residuos sélidos en recipientes,
depodsitos contenedores retornables o desechables mientras se procesan para su aprovechamiento,
transformacion, comercializacion o se presentan al servicio de recoleccidbn para su tratamiento o
disposicion final.

Aprovechamiento. Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de los residuos
sélidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo econémico y productivo en forma eficiente,
por medio de la reutilizacién, el reciclaje, la incineracion con fines de generacién de energia, el
compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o econdémicos.

Area Publica. Es aquella destinada al uso, recreo o transito publico exceptuando aquellos espacios
cerrados y con restricciones de acceso

Caja de Almacenamiento. Es el recipiente metélico o de otro material técnicamente apropiado, para el
depdsito temporal de residuos sélidos de origen comunitario, en condiciones herméticas y que facilite el
manejo o remocién por medios mecéanicos o manuales.

Calidad del Servicio de Aseo. Se entiende por calidad del servicio publico domiciliario de aseo, la
prestacion con continuidad, frecuencia y eficiencia a toda la poblacion de conformidad con lo establecido
en este decreto; con un debido programa de atencién de fallas y emergencias, una atencion al usuario
completa, precisa y oportuna; un eficiente aprovechamiento y una adecuada disposicion de los residuos
sélidos; de tal forma que se garantice la salud publica y la preservacion del medio ambiente,
manteniendo limpias las zonas atendidas.

Contaminacion. Es la alteracion del medio ambiente por sustancias o formas de energia puestas alli por
la actividad humana o de la naturaleza en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir
con el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y/o la fauna, degradar la calidad del
medio ambiente o afectar los recursos de la Nacién o de los particulares.

Cultura de la No Basura.

Es el conjunto de costumbres y valores de una comunidad que tiendan a la reduccién de las cantidades
de residuos generados por sus habitantes en especial los no aprovechables y al aprovechamiento de los
residuos potencialmente reutilizables.

Disposicion Final de Residuos.

Es el proceso de aislar y confinar los residuos sélidos en especial los no aprovechables, en forma
definitiva, en lugares especialmente seleccionados y disefiados para evitar la contaminacion, y los dafios
o riesgos a la salud humana y al medio ambiente.

Escombros. Es todo residuo solido sobrante de las actividades de construccion, reparacién o
demolicién, de las obras civiles o de otras actividades conexas, complementarias o analogas.

Estaciones de Transferencia.
Son las instalaciones dedicadas al manejo y traslado de residuos sélidos de un vehiculo recolector a otro
con mayor capacidad de carga, que los transporta hasta su sitio de aprovechamiento o disposicion final.
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Gestion Integral de Residuos Sélidos. Es el conjunto de operaciones y disposiciones encaminadas a
dar a los residuos producidos el destino mas adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo
con sus caracteristicas, volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperacion,
aprovechamiento, comercializacion y disposicion final.

Grandes Generadores o Productores. Son los usuarios no residenciales que generan y presentan para
la recoleccion residuos solidos en volumen superior a un metro clbico mensual.

Lavado de Areas Publicas. Es la actividad de remocién de residuos sélidos de areas publicas mediante
el empleo de agua a presién.

Limpieza de Areas Publicas. Es la remocion y recoleccion de residuos sélidos presentes en las areas
publicas mediante proceso manual o mecanico. La limpieza podra estar asociada o no al proceso de
barrido

Lixiviado. Es el liquido residual generado por la descomposicién biolégica de la parte organica o
biodegradable de los residuos sélidos bajo condiciones aerdbicas o anaerébicas y/o como resultado de

la percolacién de agua a través de los residuos en proceso de degradacion.

Manejo. Es el conjunto de actividades que se realizan desde la generacién hasta la eliminacion del
residuo o desecho sélido. Comprende las actividades de separacion en la fuente, presentacion,
recoleccion, transporte, almacenamiento, tratamiento y/o la eliminacion de los residuos o desechos
sélidos

Minimizacién de Residuos en Procesos Productivos. Es la optimizacion de los procesos productivos
tendiente a disminuir la generacion de residuos solidos.

Multiusuarios del Servicio Publico Domiciliario de Aseo. Son todos aquellos usuarios agrupados en
unidades inmobiliarias, centros habitacionales, conjuntos residenciales, condominios o similares bajo el
régimen de propiedad horizontal vigente o concentrados en centros comerciales o similares, que se
caracterizan porque presentan en forma conjunta sus residuos sélidos a la persona prestadora del
servicio en los términos del presente decreto o las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen y
gue hayan solicitado el aforo de sus residuos para que esta medicion sea la base de la facturacién del
servicio ordinario de aseo. La persona prestadora del servicio facturard a cada inmueble en forma
individual, en un todo de acuerdo con la regulacion que se expida para este fin.

Pequefios Generadores o Productores. Es todo usuario no residencial que genera residuos solidos en
volumen menor a un metro cubico mensual.

Presentacion: Es la actividad del usuario de envasar, empacar e identificar todo tipo de residuos sélidos
para su almacenamiento y posterior entrega a la entidad prestadora del servicio de aseo para
aprovechamiento, recoleccién, transporte, tr atamiento y disposicion final.

Reciclador. Es la persona natural o juridica que presta el servicio publico de aseo en la actividad de
aprovechamiento.

Reciclaje. Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos sélidos recuperados
y se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporacion como materia prima para la
fabricacion de nuevos productos. El reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de tecnologias
limpias, reconversion industrial, separacion, recoleccion selectiva acopio, reutilizacién, transformacion y
comercializacion.

Recoleccién. Es la accidon y efecto de recoger y retirar los residuos sélidos de uno o varios generadores
efectuada por la persona prestadora del servicio.
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Recuperacidn. Es la accion que permite seleccionar y retirar los residuos sélidos que pueden someterse
a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos en materia prima til en la fabricacion de
nuevos productos.

Relleno Sanitario. Es el lugar técnicamente seleccionado, disefiado y operado para la disposiciéon final
controlada de los residuos sdlidos, sin causar peligro, dafio o riesgo a la salud publica, minimizando y
controlando los impactos ambientales y utilizando principios de ingenieria, para la confinacion y
aislamiento de los residuos sélidos en un area minima, con compactacion de residuos, cobertura diaria
de los mismos, control de gases y lixiviados, y cobertura final.

Residuos de Limpieza de Parques y Jardines. Son los residuos solidos provenientes de la limpieza o
arreglo de jardines y parques, corte de césped y poda de arboles o arbustos ubicados en zonas publicas.

Residuo o Desecho Peligroso. Es aquel que por sus caracteristicas infecciosas, toxicas, explosivas,
corrosivas, inflamables, volatiles, combustibles, radiactivas o reactivas puedan causar riesgo a la salud
humana o deteriorar la calidad ambiental hasta niveles que causen riesgo a la salud humana. También
son residuos peligrosos aquellos que sin serlo en su forma original se transforman por procesos
naturales en residuos peligrosos. Asi mismo, se consideran residuos peligrosos los envases, empaques
y embalajes que hayan estado en contacto con ellos.

Residuo Sélido o Desecho. Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sélido resultante del
consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de
servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o
transformacion en un nuevo bien, con valor econémico o de disposicion final. Los residuos sélidos se
dividen en aprovechables y no aprovechables. Igualmente, se consideran como residuos sélidos
aquellos provenientes del barrido de areas publicas.

Residuo Sélido Aprovechable. Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sélido que no tiene
valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es susceptible de incorporacién a un
proceso productivo.

Residuo Sélido No Aprovechable. Es todo material o sustancia sélida o semisélida de origen organico
e inorganico, putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, industriales, comerciales,
institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilizacién o
reincorporacién en un proceso productivo. Son residuos sélidos que no tienen ningin valor comercial,
requieren tratamiento y disposicion final y por lo tanto generan costos de disposicion.

Reutilizacion. Es la prolongacion y adecuacion de la vida util de los residuos sélidos recuperados y que
mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven a los materiales su posibilidad de utilizacién en su
funcién original o en alguna relacionada, sin que para ello requieran procesos adicionales de
transformacion.

Separacién en la Fuente. Es la clasificacion de los residuos solidos en el sitio donde se generan para
Su posterior recuperacion.

Tratamiento. Es el conjunto de operaciones, procesos o téchicas mediante los cuales se modifican las
caracteristicas de los residuos sdlidos incrementando sus posibilidades de reutilizacién o para minimizar
los impactos ambientales y los riesgos para la salud humana.

Unidad de Almacenamiento. Es el area definida y cerrada, en la que se ubican las cajas de
almacenamiento en las que el usuario almacena temporalmente los residuos sélidos.

Via Publica. Son las areas destinadas al transito puablico, vehicular o peatonal, o afectadas por él, que
componen la infraestructura vial de la ciudad y que comprende: avenidas, calles, carreras, transversales,
diagonales, calzadas, separadores viales, puentes vehiculares y peatonales o cualquier otra
combinacion de los mismos elementos que puedan extenderse entre una y otra linea de las
edificaciones.
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ARTICULO E.2.2.-. Plan para la Gestion Integral de Residuos Sélidos PGIRS. De acuerdo con el
Decreto No 1713 de 2002 el Municipio, debera elaborar y mantener actualizado un Plan Municipal para
la Gestion Integral de Residuos o desechos sdlidos en el ambito local, en el marco de la politica para la
Gestion Integral de los Residuos expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, el cual sera enviado a
las autoridades Ambientales competentes, para su conocimiento, control y seguimiento.

El plazo méaximo para la elaboracién e iniciacion de la ejecucién del plan es de dos (2) afios contados a
partir de la fecha de publicaciéon del mencionado Decreto. El plan se disefiara para un periodo acorde
con el Plan de Desarrollo Municipal. La ejecucion del Plan para la Gestién Integral de Residuos Sdélidos -
PGIRS-, se efectuara en armonia y coherencia con lo dispuesto en Plan de Ordenamiento Territorial

El PGIRS debe estar a disposicién de las entidades de vigilancia y control, tanto de la prestacion del
servicio como de las autoridades ambientales, quienes podran imponer las sanciones a que haya lugar,
en caso de su incumplimiento.

ARTICULO E.2.3.-. Contenido bésico del Plan de Gestion Integral de Residuos Sélidos. El Plan de
Gestion Integral de Residuos Sdlidos debera ser formulado considerando entre otros los siguientes
aspectos:

1. Diagnostico de las condiciones actuales técnicas, financieras, institucionales, ambientales y
socioeconOmicas de la entidad territorial en relacion con la generacién y manejo de los residuos
producidos.

2. lIdentificacion de alternativas de manejo en el marco de la Gestion Integral de los Residuos Soélidos
con énfasis en programas de separacion en la fuente, presentacion y almacenamiento, tratamiento,
recoleccion, transporte, aprovechamiento y disposicion final.

3. Estudios de prefactibilidad de las alternativas propuestas.

4. ldentificacién y andlisis de factibilidad de las mejores alternativas, para su incorporaciéon como parte
de los Programas del Plan.

5. Descripcion de los programas con los cuales se desarrollara el Plan de Gestién Integral de Residuos
Sdlidos, que incluye entre otros, las actividades de divulgacion, concientizaciéon y capacitacion,
separacion en la fuente, recoleccion, transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposicion final.

6. Determinacion de Objetivos, Metas, Cronograma de Actividades, Presupuestos y responsables
institucionales para el desarrollo de los programas que hacen parte del Plan.

7. Plan de Contingencia.

ARTICULO E.2.4.- Sistemas de almacenamiento colectivo de residuos soélidos. Todo Multiusuario del
servicio de aseo, debera tener una unidad de almacenamiento de residuos sélidos que cumpla como
minimo con los siguientes requisitos (Decreto 1140 de 2.003):

1. Los acabados seran superficies lisas, para permitir su facil limpieza e impedir la formacién de
ambientes propicios para el desarrollo de microorganismos en general.

2. Tendra sistemas de ventilacion, suministro de agua, drenaje y de prevencién y control de incendios.

3. Construida de manera que se impida el acceso y proliferacion de insectos, roedores y otras clases
de vectores e impida el ingreso de animales domésticos.

4. Diseflada con la capacidad suficiente para almacenar los residuos generados acorde con las

frecuencias de recoleccién y alternativas de recuperacion consideradas en el Plan de Gestion

Integral de Residuos Sdlidos y los respectivos programas para la prestacion del servicio de aseo.

Permitir el facil acceso y recoleccion de los residuos por los vehiculos recolectores.

Adecuada accesibilidad para los usuarios.

La ubicacién del sitio no debe causar molestias e impactos a la comunidad.

Tener cajas para realizar el respectivo almacenamiento.

©No;

Paragrafo E.2.4.1.- Las unidades de almacenamiento seran aseadas, fumigadas y
desinfectadas por el usuario, con la regularidad que exige la naturaleza de la actividad que en ellas se
desarrolla de conformidad con los requisitos y normas establecidos.

Paragrafo E.2.4.2.- En las zonas en las cuales se desarrollen programas de recuperacion, las
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areas a las que se refiere este articulo deberan disponer de espacio suficiente para realizar el
almacenamiento selectivo de los materiales, los cuales deben ser separados en la fuente para evitar el
deterioro y contaminacién conforme a lo determinado en el manual de aprovechamiento elaborado por la
persona prestadora del servicio de aseo en desarrollo del Plan de Gestién Integral de Residuos Sdlidos.

Paragrafo E.2.4.3.Las plazas de mercado, cementerios, mataderos y/o frigorificos deben
establecer programas internos de almacenamiento y presentacion de residuos de tal manera que se
reduzca la heterogeneidad de los mismos vy facilite el manejo y posterior aprovechamiento, en especial
los de origen organico.

ARTICULO E.2.5.- Empaque de los residuos para evacuacion por ductos. Los residuos solidos objeto del
servicio ordinario, que sean evacuados por ductos, seran empacados en recipientes desechables que
retinan las caracteristicas exigidas en el presente decreto.

ARTICULO E.2.6.- Sitios de ubicacion para la presentacion de los residuos solidos. La presentacion de
los residuos, se realizara en el andén del inmueble del generador o en la unidad de almacenamiento en
caso de edificaciones, pero siempre evitando la obstruccién peatonal o vehicular, de tal manera que se
facilite el acceso para los vehiculos y las personas encargadas de la recoleccion y la facil limpieza en
caso de presentarse derrames accidentales.

ARTICULO E.2.7.- Obligacién de trasladar residuos sélidos hasta los sitios de recoleccién. En el caso de
urbanizaciones, barrios o conglomerados cuyas condiciones impidan la circulacién de vehiculos de
recoleccion, asi como en situaciones de emergencia, los usuarios estan en la obligacion de trasladar los
residuos solidos hasta el sitio determinado por la persona prestadora del servicio de aseo, actividad que

debera reflejarse en las tarifas.

ARTICULO E.2.8.- Sistema de almacenamiento. El usuario debe almacenar los residuos solidos de
acuerdo con las normas y especificaciones que se establecen en la presente seccion, en el Plan de
Gestion Integral de Residuos Sélidos elaborado por el Municipio y en los programas para la prestacion
del servicio de aseo.

ARTICULO E.2.9.- Sitios de ubicacién para las cajas de almacenamiento. El sitio escogido para ubicar
cajas de almacenamiento para residuos solidos, debera permitir, como minimo, lo siguiente:

Accesibilidad para los usuarios.

Accesibilidad y facilidad para el manejo y la evacuacién de los residuos sélidos.
Transito de peatones o de vehiculos, segun el caso.

Conservacion de la higiene y la estética del entorno.

Tener la aceptacion de la propia comunidad usuaria.

Evitar los posibles impactos ambientales negativos.

oukrwnE

ARTICULO E.2.10.- Prohibicibn de cajas de almacenamiento en &areas publicas. Se prohibe la
localizacion permanente de cajas de almacenamiento de residuos en areas publicas, a partir de la
vigencia de este decreto. Sin embargo, el Municipio podra permitir, excepcionalmente, su localizacién en
tales areas, cuando las necesidades del servicio lo exijan, o cuando un evento o situacion especifica lo
requiera y se coordine con la persona prestadora del servicio publico.

ARTICULO E.2.11.- Recoleccion de animales muertos. El servicio de retiro de animales muertos sera
prestado por la persona prestadora del servicio ordinario de aseo y se efectuara en el transcurso de las
seis (6) horas siguientes a la recepcion de la solicitud de retiro, la cual puede ser presentada por
cualquier ciudadano.

El retiro y disposicién (entierro o incineracién) de estos animales muertos se hara de acuerdo con los
medios necesarios y en cumplimiento de las hormas vigentes.

Paragrafo E.2.11.1.- La recoleccion de pequefios animales muertos que se encuentren en la zona donde
se presta el servicio de aseo se hara dentro de los operativos ordinarios.
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Seccioén E.3
Estaciones de Transferencia

ARTICULO E.3.1.- Utilizacion de estaciones de transferencia. El Municipio al elaborar el Plan de Gestion
Integral de los Residuos Sdélidos, podran definir la necesidad de utilizar estaciones de transferencia, en
funcién de la racionalizacion de recursos econdmicos, energéticos, la disminucion de los impactos
ambientales y el logro de una mayor productividad de la mano de obra y del equipo utilizado.

Esta prohibido el trasbordo de residuos sélidos en sitios diferentes a las estaciones de transferencia.

ARTICULO E.3.2.- Instalacién de estaciones de transferencia. Cuando el Municipio de acuerdo con lo
definido en el articulo anterior, considere necesario establecer las estaciones de transferencias se debe
realizar un estudio de factibilidad, el cual debe incluir la evaluaciébn econdmica, técnica, financiera,
institucional y ambiental. La evaluacién ambiental se hara de tal manera que se identifiquen los posibles
impactos generados sobre el aire, el agua, los suelos y la comunidad y se establezcan las acciones para
mitigarlos, compensarlos y corregirlos.

ARTICULO E.3.3.- Disefio y construccion de estaciones de transferencia. Para el disefio y construccion
de las estaciones de transferencia deben considerarse como minimo los siguientes parametros:

Cantidad y tipo de residuos a manejar.

Caracteristicas de los residuos: entre las cuales se debe tener en cuenta: Densidad, Humedad y
Composicion de los residuos sélidos.

3. Cantidad de residuos a recuperar (para estaciones de transferencia con recuperacion de materiales).
4. Flujo de residuos hacia la estacion.

5. Cantidad y tipo de vehiculos recolectores a utilizar.

6

7

8

N

Horarios de inicio y terminacién de la jornada diaria de trabajo.
Sitio y tipo de disposicién final a utilizar.
. Capacidad de la estacion de transferencia.
9. Vehiculos de transferencia.
10. Capacidad de los vehiculos de transferencia.
11. Tiempo de carga de los vehiculos de transferencia.
12. Horario de llegada de los recolectores.
13. Sistemas para el control de la contaminacion de olores, aguas residuales, residuos y ruido.

ARTICULO E.3.4.- Condiciones de localizacion y funcionamiento. La localizacién y el funcionamiento de
estaciones de transferencia de residuos solidos deberan sujetarse, como minimo, a las siguientes
condiciones:

1. Localizacién, de conformidad con los usos del suelo previsto por las autoridades municipales y
contenidos en el Plan de Ordenamiento Territorial, POT. No estar localizadas en areas de influencia
de establecimientos docentes, hospitalarios, militares y otros con cuyas actividades sea incompatible.

2. Disponer de vias de facil acceso para los vehiculos.

3. No obstaculizar el transito vehicular o peatonal, ni causar problemas de estética.

4. Contar con un sistema definido de cargue y descargue.

5. Disponer de un sistema alterno para operacion en casos de fallas o0 emergencias.

6. Tener un sistema de pesaje acorde con las necesidades de la estacion.

7. Contar con un sistema de suministro de agua en cantidad suficiente para realizar actividades de
lavado y limpieza.

8. Minimizar los impactos ambientales negativos en la zona de influencia de esta.

9. Cumplir con las disposiciones de la Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios en materia de

control de contaminacion ambiental y demas normatividad ambiental vigente.
10. No generar riesgos para la salud humana.
11. Disponer de los servicios publicos de acueducto, alcantarillado, energia eléctrica y telefonia.
12. Tramitar y obtener los permisos correspondientes.
13. Las demas que indiquen las normas vigentes.
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ARTICULO E.3.5.- Minimizacién de Impactos Ambientales en las Estaciones de Transferencia. A fin de
minimizar los impactos ambientales generados por el disefio, construccion y operacién de las estaciones
de transferencia, entre otras, se debe cumplir con las siguientes obligaciones:

El disefio arquitectonico de la estacion de transferencia debe ser completamente cerrado.

Los materiales de construccion deben ser de facil mantenimiento y limpieza.

Contar con extractores de aire y sus correspondientes equipos de tratamiento.

Disponer de equipos para el control de incendios.

Realizar un control diario de la operacion.

Disponer en la estacién de sistemas para el lavado, limpieza y fumigacién.

Disponer de sistemas de pretratamiento y/o tratamiento completo de las aguas residuales dando
cumplimiento a la normatividad ambiental vigente.

Nogkrwbdr

Seccion E.4
Sistema de Aprovechamiento de Residuos Sélidos

ARTICULO E.4.1.- Propositos de la recuperacion y aprovechamiento. La recuperacion y
aprovechamiento de los materiales contenidos en los residuos soélidos tiene como propésitos
fundamentales:

1. Racionalizar el uso y consumo de las materias primas provenientes de los recursos naturales.

2. Recuperar valores econdmicos y energéticos que hayan sido utilizados en los diferentes procesos
productivos.

3. Reducir la cantidad de residuos a disponer finalmente en forma adecuada.

4. Disminuir los impactos ambientales, tanto por demanda y uso de materias primas como por los
procesos de disposicion final.

ARTICULO E.4.2.- Personas prestadoras del servicio de aseo que efectian la actividad de
aprovechamiento. El aprovechamiento de residuos sélidos podra ser realizado por las siguientes
personas:

1. Las empresas prestadoras de servicios publicos.

2. Las personas naturales o juridicas que produzcan para ellas mismas o como complemento de su
actividad principal, los bienes y servicios relacionados con el aprovechamiento y valorizacion de los
residuos, tales como las organizaciones, cooperativas y asociaciones de recicladores, en los
términos establecidos en la normatividad vigente.

3. Las demas personas prestadoras del servicio publico autorizadas por el articulo 15 de la Ley 142 de
1994, conforme a la normatividad vigente.

Paragrafo E.4.2.1.- Las personas prestadoras del servicio de aseo que efectlien la actividad
de aprovechamiento incluirdn en su reglamento las acciones y mecanismos requeridos para el desarrollo
de los programas de aprovechamiento que hayan sido definidos bajo su responsabilidad en el PGIRS.
Sin perjuicio de lo anterior, los prestadores del servicio que no desarrollen esta actividad, deberan
coordinar con los prestadores que la efectien, el desarrollo arménico de las actividades de recoleccion,
transporte, transferencia y disposicion final a que haya lugar.

ARTICULO E.4.3.- Recuperacion en los PGIRS. EI municipio, al elaborar el respectivo Plan de Gestion
Integral de Residuos Sdlidos, esta en la obligacion de analizar la viabilidad de realizar proyectos
sostenibles de aprovechamiento de residuos; en caso de que se demuestre la viabilidad y sostenibilidad
de los proyectos, el Municipio tendr& la obligacidon de promoverlos y asegurar su ejecucidn acorde con lo

previsto en este decreto.

ARTICULO E.4.4.- Formas de aprovechamiento. Como formas de aprovechamiento se consideran, entre
otras, la reutilizacién, el reciclaje, el compostaje, la lombricultura, la generaciéon de biogas y la
recuperacion de energia.

ARTICULO E.4.5- Seleccién de residuos sélidos. El aprovechamiento de residuos sélidos, se puede
realizar a partir de la seleccién en la fuente con recoleccién selectiva, o0 mediante el uso de centros de
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seleccion y acopio, opciones que deben ser identificadas y evaluadas en el respectivo Plan de Gestion
Integral de Residuos Sdélidos del Municipio.

ARTICULO E.4.6.- Caracteristicas de los residuos sélidos para el aprovechamiento. En las actividades
de aprovechamiento, los residuos deben cumplir por lo menos con los siguientes criterios basicos y
requerimientos, para que los métodos de aprovechamiento se realicen en forma optima:

1. Para lareutilizacion y reciclaje los residuos sélidos deben estar limpios y debidamente separados por
tipo de material.

2. Para el compostaje y lombricultura no deben estar contaminados con residuos peligrosos, metales
pesados, ni bifenilos policlorados.

3. Para la generacién de energia, valorar parametro tales como, composicién quimica, capacidad
calorifica y contenido de humedad, entre otros.

ARTICULO E.4.7.- Programa de aprovechamiento. El programa de aprovechamiento de residuos sélidos
debera formularse y desarrollarse en concordancia con el PGIRS.

ARTICULO E.4.8.- Localizacién de la planta de aprovechamiento. Para la localizacién de la planta de
aprovechamiento de materiales contenidos en los residuos soélidos, se deben considerar entre otros los
siguientes criterios:

1. Debe tenerse en cuenta los usos del suelo establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial, POT,

2. Debe ser técnica, econémica y ambientalmente viable, teniendo en cuenta las condiciones de trafico,
ruido, olor, generacion de particulas, esparcimiento de materiales, descargas liquidas y control de
vectores.

3. Debe considerar las rutas y vias de acceso de tal manera que minimice el impacto generado por el
trafico.

ARTICULO E.4.9.- Disefio de edificaciones para el aprovechamiento. En el disefio de edificaciones
destinadas al aprovechamiento de residuos sdlidos deben considerarse como minimo los siguientes
aspectos constructivos:

1. El disefio arquitecténico de la zona operativa debe ser cerrado a fin de mitigar los impactos sobre el
area de influencia.

2. Contar con un area minima para la recepciéon de los residuos a recuperar y prever la capacidad de
almacenamiento del material recuperado, teniendo en cuenta las situaciones de contingencia y
comportamiento del mercado.

3. Tener vias de acceso de acuerdo al tipo de equipos de transporte a utilizar en el servicio ordinario de
aseo.

4. Contar con un sistema de ventilacién adecuado.

5. Contar con sistema de prevencion y control de incendios.

6. Contar con el sistema de drenaje para el control de las aguas lluvias e infiltracion y sistema de
recoleccion y tratamiento de lixiviados.

7. Contar con sistemas tendientes a la minimizacion y control de ruido, generacion de olores, emision
de particulas, esparcimiento de materiales y control de vectores.

ARTICULO E.4.10.- Alimacenamiento de materiales aprovechables. El almacenamiento de los materiales
aprovechables debera realizarse de tal manera que no se deteriore su calidad ni se pierda su valor.

ARTICULO E.4.11.- Manejo de aguas residuales provenientes de la recuperacion y aprovechamiento de
residuos sélidos. Las aguas residuales provenientes de los procesos de aprovechamiento de residuos
sélidos, deberan manejarse bajo los principios y la normatividad sobre el tema, de tal manera que se
eviten los posibles impactos sobre la salud humana y el medio ambiente.

Seccién E.5
Disposicion Final

23




=
- .
# codigo de Infraestructura de Monteria Decreto 0574 de diciembre 30de 2003

ARTICULO E.5.1.- Obligatoriedad de prever la disposicién final. EI Municipios tiene la obligacién de
prever en los Planes de Gestidn Integral de los Residuos Sdlidos, el sistema de disposicion final
adecuado tanto sanitaria, como ambiental, econémica y técnicamente.

ARTICULO E.5.2.- Métodos de disposicion final de los residuos en el suelo. La disposicion final de los
residuos sélidos ordinarios en el suelo, provenientes del servicio publico de aseo, que no sean objeto de
aprovechamiento, debe hacerse mediante la técnica de relleno sanitario, la cual sera de tipo mecanizado

ARTICULO E.5.3.- Presencia de recicladores. Se prohibe la presencia de recicladores en el frente de
trabajo de los rellenos sanitarios.

ARTICULO E.5.4.- Caracteristicas basicas de los sitios para disposicién final. Los sitios para realizar la
disposicion final, deben tener las siguientes caracteristicas basicas:

1. Estar considerado en el correspondiente Plan de Ordenamiento Territorial, POT,.

2. Permitir la ejecucion de la disposicion final en forma técnica, econémica y ambientalmente segura.

3. La vida dutil del sitio debe ser compatible con la cantidad de residuos a disponer, los costos de
adecuacion y las obras de infraestructura.

4. Garantizar la accesibilidad al sitio.

5. Disponer de material de cobertura.

6. Permitir la minimizacion de los riesgos al medio ambiente y a la salud humana.

ARTICULO E.5.5.- Restricciones generales para la ubicacion de rellenos sanitarios. Se establecen como
restricciones generales para la ubicacion y operacion de los rellenos sanitarios las siguientes:

1. La distancia minima horizontal con respecto al limite de cualquier area urbana o suburbana,
incluyendo zonas de expansién y crecimiento urbanistico serd 1.000 m, distancia que puede ser
modificada segun los resultados de los estudios ambientales especificos.

2. La distancia minima del sitio de disposicién final a los pozos de agua para consumo humano, tanto
en operacion como en abandono, a los manantiales y a cualquier fuente superficial de agua, debe
ser de 500 m, distancia que puede ser modificada segun los resultados de los estudios ambientales
especificos.

3. El sitio de disposicion final no debera ubicarse en zonas de pantanos, humedales, rondas de los rios

ylo areas protegidas ambientalmente.

No deben construirse sitios de disposicién final en areas propensas a zonas de fallas geolégicas.

No deberd ubicarse en sitios que puedan generar asentamientos o deslizamientos que

desestabilicen la integridad del relleno.

6. En aeropuertos donde maniobren aviones de motor a turbina y aviones de motor a pistén, las
distancias minimas seran 3.000 m y 1.500 m, horizontales respectivamente.

o s

ARTICULO E.5.6.- Seleccion del sitio. Para la seleccion del sitio de disposicion final de los residuos
sélidos, en la etapa de factibilidad, el interesado debera realizar un estudio de alternativas y cumplira las
demas exigencias determinadas en la Ley 99 de 1993 y demas normatividad ambiental vigente.

ARTICULO E.5.7.- Parametros basicos de disefio. Para el disefio de los rellenos sanitarios debe
considerarse, entre otros, los siguientes parametros:

Cantidad y composicién de los residuos sélidos a disponer en la vida util del relleno.
Adecuacion y preparacién del suelo de soporte.

Trama vial, tanto interna como externa.

Sistema de drenaje de aguas lluvias.

Sistemas de impermeabilizacion.

Generacién, manejo y monitoreo de lixiviados.

Generacién, manejo y monitoreo de gases.

Disefio de celdas.

. Compactacion intermedia y final.

10. Material de cobertura, cantidades requeridas y disponibilidad.
11. Cobertura diaria, intermedia y final.

12. Estabilidad del relleno sanitario.

CoNoOA~WNE
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13. Clausura y uso final del sitio.
14. Plan de cierre, seguimiento y monitoreo posterior.
15. Manejo paisajistico del relleno.

ARTICULO E.5.8.- Obras complementarias para rellenos sanitarios mecanizados. En los rellenos
sanitarios tipo mecanizados se requiere adelantar como minimo las siguientes obras complementarias:

Cerco perimetral.

Caseta de entrada.

Instalaciones hidraulicas y sanitarias.
Patio de maniobras.

Trama vial interna.

Caseta de vigilancia.

Estacion de pesaje.

Almacén y oficinas.

. Area de emergencia.

10. Area de amortiguamiento.

11. Provision de servicios publicos compatibles con el uso futuro.
12. Valla informativa.

CoNOOA~WNE

ARTICULO E.5.9.- Obras complementarias para Rellenos Sanitarios Manuales. En los rellenos sanitarios
manuales las obras complementarias basicas deben ser de bajo costo y compatibles con la cantidad de
residuos a manejar, seran:

Cerco perimetral.

Caseta de entrada y vigilancia.
Instalacion hidraulica y sanitaria.
Patio de maniobras.

Valla informativa.

agrONE

ARTICULO E.5.10.- Manejo y monitoreo de gases. Las personas que operen los rellenos sanitarios son
responsables de asegurar el manejo de los gases generados en dichas instalaciones de acuerdo con lo
establecido en los permisos, autorizaciones o planes de manejo.

ARTICULO E.5.11.- Manejo de lixiviados. Las personas que operen los rellenos sanitarios son
irresponsables de asegurar que el liquido lixiviado generado se trate antes del vertimiento final, de tal
manera que el efluente cumpla con las normas de vertimiento vigentes, lo cual sera objeto de evaluacion
en los estudios ambientales correspondientes.

ARTICULO E.5.12.- Monitoreo de la calidad hidrica. Las personas prestadoras del servicio de aseo,
responsables de los rellenos sanitarios que estén en operacién, tendran un plazo no mayor de tres (3)
afios, contados a partir de la vigencia del presente decreto, para establecer y desarrollar un sistema de
monitoreo de la calidad de los cuerpos de aguas, tanto subterraneas como superficiales en el area de
influencia del relleno sanitario.

Los rellenos que se construyan a partir de la vigencia del presente decreto, deberan contar con el
sistema de monitoreo de la calidad de los cuerpos de agua, desde el inicio de las operaciones, durante

toda la vida util del relleno y la fase de posclausura del mismo.

ARTICULO E.5.13.- Aspectos basicos para el programa de monitoreo de la calidad hidrica. En el
programa de monitoreo de la calidad hidrica, dependiendo del nivel de complejidad del sistema segun el
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico, debe considerar como
minimo los siguientes aspectos:

Calidad del recurso hidrico del area de influencia del relleno, antes del inicio de los trabajos.

Estudios hidrogeolégicos.

Ubicacion y disefio de la red de monitoreo de las aguas subterraneas.

Ubicacion y disefio de estaciones de muestreo en los cursos de agua superficiales del area de

rprwNPE
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influencia.
5. Determinacion de la frecuencia del muestreo.
6. Determinacion de la técnica de toma de muestras y control de calidad.
7. Determinacién de los parametros por analizar.
8. Control del liquido lixiviado: Composicion y cantidad.
9. Procesamiento y analisis de los datos obtenidos y generacion de informacién para evaluacion.
10. Entrega de informes a la autoridad ambiental regional competente.

ARTICULO E.5.14.- Criterios operacionales. La persona prestadora del servicio de disposicion final de
un relleno sanitario para residuos solidos provenientes del servicio publico de aseo, en la modalidad de
servicio ordinario, debera garantizar, entre otras, el cumplimiento de las siguientes condiciones durante
la fase de operacion;

Prohibicién del ingreso de residuos peligrosos.

Prohibicién del ingreso de residuos liquidos y todos contaminados.

Prohibicion del ingreso de cenizas prendidas.

Disponibilidad de material de cobertura para garantizar el cubrimiento de los residuos diariamente.
Control de vectores y roedores.

Control de gases y las concentraciones que los hacen explosivos.

Control del acceso al publico y prevencién del trafico vehicular no autorizado y de la descarga ilegal
de residuos.

Prohibicion de la realizacion de reciclaje en los frentes de trabajo del relleno.

Prohibicion del vertimiento o descarga de lixiviados y contaminantes en los cuerpos de agua, tanto
subterraneos como superficiales, incluyendo las zonas de humedales.

10. Mantenimiento del registro actualizado de las operaciones realizadas.

Nogakwbr
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ARTICULO E.5.15.-. Reglamento de los rellenos sanitarios. Las personas prestadoras del servicio de
disposicion final que tengan la responsabilidad del manejo y la operacién de los rellenos sanitarios
deberan establecer un reglamento interno de operacién para el personal y los usuarios del relleno, y
darlo a conocer para su estricta aplicacion. El reglamento debera contener las normas y procedimientos
relacionadas con la operacién de los vehiculos y el personal desde su ingreso, permanencia y salida del

sitio de disposicion final.

ARTICULO E.5.16.- Clausura de rellenos sanitarios. Terminada la vida util de los rellenos sanitarios, la
persona prestadora d el servicio es responsable de desarrollar la fase de clausura, considerada en el
Plan de Gestion Integral de Residuos Sdlidos y en el programa de disposicion final, la cual comprendera
entre otras, las siguientes actividades:

1. |Instalar un sistema de cubierta final disefiado para minimizar la infiltracion, la erosion y los impactos
al paisaje.

Dar un acabado final al sitio de tal forma que se recupere la cubierta vegetal y, se armonice con la
morfologia natural.

Controlar la infiltraciéon de aguas.

Dar el uso considerado desde la etapa de disefio.

Continuar el control, vigilancia y monitoreo de la calidad ambiental.

Informar a la autoridad ambiental competente la iniciacién del proceso de clausura.

N

o gk w

ARTICULO E.5.17.- Recuperacién de sitios de disposicion final. Corresponde al Municipio recuperar
ambientalmente los sitios que hayan sido utilizados como “botaderos” u otros sitios de disposicién final
no adecuada de residuos soélidos municipales o transformarlos en rellenos sanitarios, de ser viable
técnica, econdémica y ambientalmente previo estudio.

ARTICULO E.5.18.- Uso futuro de los sitios de disposicion final. El uso futuro de los sitios donde se
construyeron y clausuraron rellenos sanitarios, debera estar considerado, evaluado y determinado,
desde la etapa de disefio del propio relleno sanitario e incluido en la autorizacién, permiso o concesién
de acuerdo con la legislacién ambiental vigente.

ARTICULO E.5.19.- Disposicion de escombros. Los escombros que no sean objeto de un programa de
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recuperacién y aprovechamiento deberdn ser dispuestos adecuadamente en escombreras cuya
ubicacion haya sido previamente definida por el Municipio, teniendo en cuenta lo dispuesto en la
Resolucién 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente o la norma que la sustituya o modifique y

demas disposiciones ambientales vigentes.

ARTICULO E.5.20.- Responsabilidad de los impactos ocasionados por los sitios de los rellenos
sanitarios. La persona prestadora del servicio encargada del manejo del sistema de disposicion final sera
responsable por los impactos ambientales y sanitarios asociados ocasionados por el inadecuado manejo
del relleno.

TITULO F
Antenas de transmision

Secci6on F.1
Alcances

"En el presente documento se establecen las reglas y criterios basicos para regular la implantacién de antenas
y programa de desarrollo para el sector de las telecomunicaciones”.

ARTICULO F.1.1.- Respecto a la infraestructura de telecomunicaciones el Municipio concertara un
programa de desarrollo para el sector de las telecomunicaciones, que apunte a la centralizacién de las
estructuras de telecomunicacion de largo alcance, evitando su dispersién a través de sistema orogréafico
y congregando varios usuarios y tecnologias en no mas de tres areas fuera del perimetro urbano.

De ninguna manera se podran ubicar fragmentando o alterando relictos de vegetacion nativa. El
municipio reglamentara las condiciones de proteccion del dominio publico radioeléctrico, las restricciones
a las emisiones radioeléctricas y las medias de proteccion sanitaria frente a estas emisiones, ademas de
establecer los umbrales de seguridad y de peligro que han de cumplir.

ARTICULO F.1.2.- Se estableceran ciertos limites que las estaciones no podran superar, para reducir o
eliminar los efectos sobre la salud de las personas, estableciendo niveles de emision radioeléctrica
tolerables y que no supongan un peligro para la salud publica. Estos limites estaran basados en el
principio de proteccién, de acuerdo con las evaluaciones realizadas por las organizaciones nacionales e
internacionales competentes.

ARTICULO F.1.3.- La ubicacion, caracteristicas y condiciones de funcionamiento de las estaciones
radioeléctricas debe minimizar en la mayor medida posible, los niveles de emision sobre espacios
sensibles, tales como escuelas, centros de salud, hospitales o parques publicos.

Paragrafo F.1.3.1.- No se colocaran antenas de mas de diez metros de altura dentro del
perimetro urbano, encima de las edificaciones

Paragrafo F.1.3.2.- Los limites de exposicion a las emisiones radioeléctricas son los resultantes
de aplicar las restricciones basicas y los niveles de referencia en zonas en las que pueda permanecer
habitualmente el pablico en general.

ARTICULO F.1.4.- Control y sanciones. Se sujetaran las instalaciones emisores a un estrecho régimen
de control, que tiene tres piezas basicas: la sujecion a autorizacion, la inspeccion y la imposicion de
sanciones; que seran competencia de Las secretarias de Salud y Planeacion Municipal

Paragrafo F.1.4.1.- Los operadores mediante estudio indicaran los niveles de exposicion
radioeléctricas en areas cercanas a sus instalaciones en las que puedan permanecer habitualmente
personas, ademas de presentar un proyecto de instalaciéon de sefalizacién y vallado, que restrinja el
acceso de personal a zonas en las que pudiera superarse las indicadas restricciones.

Paragrafo F.1.4.2.- En caso de instalacion de estaciones radioeléctricas en cubiertas de edificios
residenciales, los titulares de instalaciones radioeléctricas procuraran, instalar el sistema emisor de
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manera que el diagrama de emision no incida sobre el propio edificio o terraza.

ARTICULO F.1.5.- No podran establecerse nuevas instalaciones radioeléctricas o modificarse las
existentes cuando su funcionamiento pudiera suponer que se superen los limites de exposicion.

La comparticion de emplazamiento estara condicionada por la consiguiente concentracion de emisiones

radioeléctricas; por esto cuando se de una exposicion simultanea a campos de diferentes frecuencias, se
tendrd en cuanta la posibilidad de que se suman los efectos de estas exposiciones .

TITULO G

Pavimentos

CAPITULO G.1
Requisitos basicos para el disefio y construccion de pavimentos

Secci6én G.1.1
Alcance

"En el presente documento se establecen las reglas y criterios basicos para el disefio y construccién de
pavimentos, estos criterios siguen los lineamientos de la nueva normatividad Urbana contenida en el
POT".

Seccion G.1.2
Criterios de Disefio y Construccion

ARTICULO G.1.2.1- Normas generales de disefio. En esta seccion contiene la descripcién de los
principales factores que influyen en el disefio de un pavimento, y que en adelante se llamaran “variables
de disefio”.

PARAGRAFO G.1.2.1.1 Fundacion. Es el terreno sobre el cual descansa la losa de concreto,
este terreo de fundacion esta constituido por dos capas:
a.) La sub-base; capa de material seleccionado y estable.
b.) La sub-rasante; terreno que conforma la explanacion de la via, ya sea en corte o en
terraplen.

PARAGRAFO G.1.2.1.2 La losa de concreto. Algunas veces llamado base, es el elemento
estructural que soporta el trafico, las propiedades que influyen en su comportamiento son basicamente la
calidad del concreto, el espesor y sus dimensiones superficiales.

PARAGRAFO G.1.2.1.3 El transito. Constituyen el usuario final del pavimento, de ahi que esta
variable influya no solo en el disefio estructural sino también en la seleccion, en la calidad de la rodadura
apropiada

PARAGRAFO G.1.2.1.4 El clima. Cuyos componentes principales son la temperatura, la lluvia y
la humedad ambiental, lo que influye decisivamente en el comportamiento del pavimento.

PARAGRAFO G.1.2.1.5 Costos. Tiene fundamental importancia dentro del disefio de un
pavimento, cuyo tratamiento detallado esta por fuera del presente Cadigo.

ARTICULO G.1.2.2- Métodos para cuantificar el transito existente. Se deben recolectar con base en los
procedimientos de la ingenieria de transito. La informacion que se necesita es la siguiente:

a.) Transito diario, promedio y semanal (TDPS).
b.) Namero, tipo y peso de los ejes de los vehiculos pesados.

El TDPS se halla contando durante una semana representativa todos los vehiculos.
A titulo informativo se anota que la capacidad de una via en condiciones ideales es la siguiente:
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Autopista con multiples carriles: 1.000 automaviles/hora/carril.
Carretera de dos carriles: 2.000 automoéviles/hora en ambos sentidos.

Las condiciones ideales serian:

Ancho del carril: 3.65m.
Distancia a obstaculos laterales desde el borde del pavimento: 1.80m.

ARTICULO G.1.2.3- La fundacidn del pavimento. La sub-rasante es el terreno que constituye y conforma
la superficie final de la instalacién de una via y como tal soportara finalmente las cargas producidas por
el trafico. Antes de proyectar un pavimento se necesita un conocimiento de la sub-rasante a través de
un estudio de suelos ejecutados por medio de sondeos cuya distribucién y profundidad debe fijar el
ingeniero de suelos, normalmente este espaciamiento estara entre 100 y 500m dependiendo de la
importancia del proyecto y la uniformidad del terreno. Este sondeo arrojard la siguiente informacion
bésica:

a.) Secuenciay espesor de las capas de suelo involucradas en el proyecto.

b.) Caracteristicas de esas capas: clasificacion unificada y/o AASHO, plasticidad, humedad natural,
granulometria, capacidad de soporte y densidad de campo.

c.) Caracteristicas de los materiales de terraplén: clasificacion, plasticidad, granulometria, curva de
Proctor y CBR.

La capacidad de soporte de la sub-rasante se cuantificara por medio del médulo de reaccién conocido
también como coeficiente de balasto o médulo de Westergaard, representado convencionalmente por la
letra K; sera igual a la relacion entre la presién aplicada sobre el terreno y el asentamiento
correspondiente.

PARAGRAFO G.1.2.3.1 Homogeneidad de la sub-rasante. La sub-rasante se llevara a
condiciones de soporte uniforme eliminando la bolsas de suelo organico y otros que de acuerdo con las
recomendaciones del estudio de suelo sean inadecuados como fundacion del pavimento, incluyendo
zonas de material expansivo, depdsitos de basura, etc..

Escarificando y mezclando cuidadosamente la capa superficial de la sub-rasante, hasta una profundidad
minima de 30cm.

PARAGRAFO G.1.2.3.2 Sub-rasantes expansivas. Los suelos mas susceptibles a cambios
volumétricos son los que pertenecen a los grupos A-6 0 A-7, segun la clasificacion AASHO o CH, MH u
OH (clasificacion unificada).

La expansividad del suelo se determinara por medio de ensayos especificos ejecutados conjuntamente
con los CBR.

PARAGRAFO G.1.2.3.3 El potencial expansivo de suelos arcillosos se controlaran mediante la
adicién de cal. En forma de cal viva o cal apagada. La especificacion AASHO M126-68 define las
propiedades de la cal para estabilizacion de suelos.

ARTICULO G.1.2.4- Sub-bases granulares. Para su construccion se utilizar4 arena, grava arenosa,
piedra triturada o combinacion de estos materiales, deben satisfacer la especificacion AASHO M 155-63.

ARTICULO G.1.2.5- Losas de pavimento. Los esfuerzos que provocan las cargas de trafico sobre las
losas de pavimento son béasicamente de ficcion, su magnitud depende del espesor de la losa,
caracteristicas del concreto, capacidad de soporte del apoyo de la losa y | magnitud, distribucion y
localizacion de la carga de rueda.

El concreto que se utilice en la construccién de pavimentos rigidos debe tener un médulo de rotura no
menor de 40kg/cm2. En conclusion el disefio de las losas para pavimento debe hacerse con base en un
valor entre 40 y 45kg/cm2 a 28 dias.

ARTICULO G.1.2.6- Pavimento de urbanizaciones. Se puede utilizar un método unificado utilizable
cuando no existen datos discriminados del nimero ejes durante la vida til del pavimento, para calles
residenciales no debe utilizarse como carga de disefio la maxima legal sino la carga del vehiculo
comercial mas frecuente de la zona. El factor de seguridad de carga debe ser 1.0.
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Si la construccién del pavimento se ejecuta antes que las de las viviendas el trafico durante la
construccion excedera al trafico normal durante el resto de la vida util, en lo referente a ejes pesados.
En tal caso el disefio debe hacerse con el trafico de construccion.

ARTICULO G.1.2.7- Juntas en el pavimento. Las principales condiciones que debe cumplir una junta
son:
a.) Localizacion adecuada que controle el agrietamiento potencial causado por cualquier factor de
retraccion.
b.) Transmision adecuada de las cargas a las losas adyacentes.
c.) Proteccion adecuada de las sub-rasantes contra el agua, la junta debe ser impermeable de tal
manera que el agua no pueda infiltrarse a través de ella.

PARAGRAFO G.1.2.7.1 Mecanismos de transmision de cargas. La transmision de las cargas de
trafico de una losa a otra adyacente puede llevarse a cabo por uno de los siguientes medios.
a.) Trabazén de agregados.
b.) Pasadores.
c.) Juntas machi-hembradas.

ARTICULO G.1.2.8- Sellado de juntas. La ranura entre juntas debe sellarse para impedir la entrada de
aguas a la sub-rasante asi como para evitar la penetracion de cuerpos extrafios dentro de la junta, el
sello puede ser “in situ” o premoldeado. EIl primero es un producto generalmente asfaltico que se vertira
en estado liquido, el segundo es un dispositivo elastico que se coloca a presion dentro de la junta. El
material sellante debe ser impermeable, deformable sin rotura, no fluible, no endurecerse no tornarse
guebradizo, no perder sus cualidades con la edad ni con la accién del medio, permanecer en contacto
con las caras de la junta.

PARAGRAFO G.1.2.8.1 Masillas. Estan compuestas por liquido asfaltico al cual se adicionan
materiales llenantes como fibras de asbesto. Su caracteristicas estan reguladas por la especificacion
ASTM 1850-67, entre los productos conocidos podrian citarse el IGAS JOINT SEALER (Sika).

PARAGRAFO G.1.2.8.2 Sellantes termoplasticos. Son materiales liquidos o solidos que se
licuan al ser calentados, los primeros se aplican en frio y los segundos se aplican en caliente. Los
sellantes aplicados en frio estan regulados por la especificacion ASTM 1850-67, los sellantes en caliente
estan regulados por especificacion ASTM D 1190-64.

PARAGRAFO G.1.2.8.3 Sellantes de curado quimico. Son productos en los cuales se produce
una verdadera reaccion quimica de curado por la mezcla de dos componentes o la evaporacion de un
solvente lo cual permite la reaccién de endurecimiento.

PARAGRAFO G.1.2.8.4 Sellantes premoldeados. Son elementos de caucho o neopreno que
introducidos a presion dentro de la junta tienen un excelente funcionamiento, no se degradan con el uso
y resisten la accién de todos los elementos quimicos; estan regulados por la especificacion ASTM D
2628-69 y AASHO M 220-67.

ARTICULO G.1.2.9- Tipos de juntas.

PARAGRAFO G.1.2.9.1 Juntas longitudinales. Su principal funcién es controlar el agrietamiento
producido por el alabeo, cuando se construye carril por carril, la junta longitudinal es también junta de
construccion, del tipo machi-hembrado con barras de anclaje, las barras de anclaje para cualquier tipo de
junta longitudinal que la requiera se disefiaran para resistir la fuerza de traccién generada por la friccién
entre la losa del pavimento y la sub-rasante.

PARAGRAFO G.1.2.9.2 Juntas transversales. Las juntas transversales pueden ser de
contraccion, expansion, alabeo o construccion. Normalmente las de contraccién funcionan también
como juntas de alabeo y de expansion, en tanto que las de construccién se programan para que
coincidan con alguna de las anteriores. De esta manera se obtiene un pavimento a base de losas
practicamente iguales entre si.
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