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DECRETO No0.0573

Por el cual se adopta el Cédigo de Construccién en el municipio de Monteria.
EL ALCALDE DE MONTERIA.
En ejercicio de las facultades legales vy,
CONSIDERANDO:

Que mediante Acuerdo 018 de 2002 se adopto el Plan de Ordenamiento Territorial de Monteria, el cual
fue sancionado mediante decreto 0120 del 31 de octubre de 2002, por parte del sefior Alcalde.

Que en los articulos 447 y ss del Acuerdo 0018 de 2002 que adopta el Plan de Ordenamiento
Territorial de Monteria se habla de las licencias de construccion y urbanismo.

Que en el articulos 457 del mismo Acuerdo, en especial dice: “Las normas urbanisticas aplicables al
proyecto de urbanismo o de construccion, seran las que se encontraren vigentes al momento de la
radicacion de la solicitud de la licencia en debida forma”.

Que en el municipio de Monteria, a la fecha no cuenta con Cdédigo de Construccién, Codigo de
Infraestructura y de la misma forma no hay adoptados procedimiento para expedir licencias de
Construccion y de Urbanismo.

Que es Potestad del alcalde reglamentar el Plan de Ordenamiento Territorial y en especial la
expedicién de los codigos que regulen el ordenamiento fisico de la Ciudad.

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Adoptar el CODIGO DE CONSTRUCCION DE MONTERIA, el cual forma parte del
presente Decreto.

ARTICULO 2°.- Este Decreto comenzara a regir a partir de su publicacion.

Dado en Monteria, a los 30 DIC. 2003

PUBLIQUESE Y C

Alcalde de Monteria
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MUNICIPIO DE MONTERIA

Codigo de la Construccion

ARTICULO 1°—Adoptase el cédigo de construccion del Municipio de Monteria, definido por el siguiente
articulado en el cual se fijan sus politicas generales, su articulado, su alcance, se establecen
mecanismos para su aplicacion, se fijan plazos para su reglamentacion por parte de la Administracion
Municipal y se sefialan mecanismos para su actualizacién y vigilancia.

ARTICULO 2°—EI cédigo de construcciéon es uno de los elementos constitutivos del Plan de
Ordenamiento Territorial (POT) para el Municipio de Monteria; aprobado por Acuerdo No. 0018 de
Octubre 31 de 2.002, en sus aspectos del desarrollo fisico, por consiguiente su desarrollo y aplicacién
se haran mediante un proceso de planeacidon permanente, orientado a coordinar las acciones de los
sectores publicos y privado dentro de un estricto criterio de justicia social.

ARTICULO 3°—El presente codigo de construccion completa las politicas y normas sobre el desarrollo
urbanistico. Por lo tanto su interpretacién y aplicacion deben realizarse teniendo en cuenta capitalmente
las normas vigentes sobre los siguientes aspectos los cuales no son modificados en manera alguna por
el presente codigo:

a) Perimetro de servicios publicos y posibilidad técnica de prestacion de servicios;

b) Zonificacion y reglamentacion de usos de la tierra;

c) Afectaciones de la tierra por plan vial y planes maestros de servicios;

d) Las normas y reglamentaciones especificas para cada zona de la ciudad, y

e) Las normas y procedimientos sobre los procesos de urbanizacion, apropiacion de proyectos y
licencias para su ejecucion.

ARTICULO 4°—El cédigo de construccion contiene las normas para edificaciones

ARTICULO 5°—EI| cédigo de edificaciones define las normas basicas que deben cumplir las
edificaciones y estructuras corrientes con principal referencia a la suficiencia estructural, la salubridad, la
proteccién y seguridad para los casos de incendio o panico colectivo.

ARTICULO 6°—EI proposito del cédigo de construccion del Municipio de Monteria, es el de establecer
un conjunto de normas basicas a las cuales deben cefiirse las edificaciones y obras de infraestructura en
cuanto a su realizacion, alteracién y uso para que garanticen la estabilidad, la resistencia y preserven la
seguridad, la salubridad y el bienestar de la comunidad.

PARAGRAFO 6.1.—El uso para el cual fue diseflada y aprobada una edificacién, no debe
cambiarse sin la autorizacion previa de la Secretaria de Planeacion Municipal, siempre y cuando este
nuevo uso se enmarque dentro de las normas vigentes.
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TITULO A
Disposiciones generales

CAPITULO A.1
Propdsito y alcance

Seccion A.1.1
Propdsito

DENOMINACION

ARTICULO A.1.1.1.—EI presente conjunto de normas y procedimientos se denomina el cédigo de
edificaciones de Monteria, el cual forma parte integrante del Cédigo de la Construccion de Monteria. El
proposito fundamental del codigo de edificaciones es el de establecer un conjunto de normas basicas
para la realizacion, alteracion y uso de las edificaciones y estructuras ubicadas en el Municipio de
Monteria, de manera que garanticen su estabilidad, resistencia, y preserven la seguridad, la salubridad y
el bienestar de la comunidad.

PLAN GENERAL DE DESARROLLO

ARTICULO A.1.1.2. —EI cédigo de la construccion es uno de los elementos constitutivos del Plan de
Ordenamiento Territorial (POT) del Municipio de Monteria, en sus aspectos de desarrollo fisico. Por
consiguiente su desarrollo y aplicacion se haran mediante un proceso de planeacion permanente,
orientado a coordinar las acciones de los sectores publico y privado, dentro de un estricto criterio de
bienestar y justicia social.

POLITICAS GENERALES

ARTICULO A.1.1.3.—ElI presente cédigo complementa las politicas y normas prescritas en el Municipio
de Monteria, en materia de desarrollo urbanistico. Por lo tanto, su interpretacién y aplicacion deben
realizarse teniendo en cuenta las normas vigentes, sobre los siguientes aspectos, los cuales no son
modificados en manera alguna por el presente cédigo:

a) Perimetro de servicios publicos y posibilidad técnica de prestacion de éstos;

b) Zonificacion y reglamentacion de usos de la tierra;

c) Afectaciones del terreno por parte del plan vial y de los planes maestros de servicios;

d) Normas y reglamentaciones especificas para cada zona de la ciudad, y

e) Normas y procedimientos sobre procesos de urbanizacion, aprobacién de proyectos y licencias para
su ejecucion.

Seccién A.1.2
Alcance

ARTICULO A.1.2.1. —Este cbdigo contiene las normas basicas sobre seguridad de las edificaciones y
estructuras, con principal referencia a la salud publica, a la estabilidad estructural y a la proteccion contra
el fuego y otras calamidades.

ARTICULO A.1.2.2.—Este codigo debe aplicarse dentro del territorio del Municipio de Monteria, para las
siguientes actividades:

a) Disefio y ejecucién de: construccion, modificacién, reparacion y demolicion de edificaciones y equipos
incorporados a ellas, y
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b) Uso, conservaciéon, mantenimiento e inspeccion de edificaciones y estructuras, asi como de las
instalaciones y equipos incorporados a ellas.

ARTICULO A.1.2.3.—Este cbdigo se refiere a edificaciones y estructuras corrientes y no es aplicable a
construcciones capitales tales como puentes, torres de transmisioén, estructuras hidraulicas, y torres.

CAPITULO A.2
Actualizacidn, control y sanciones

Seccion A.2.1
Evaluacion y actualizacién del cédigo

ARTICULO A.2.1.1.—Corresponde a la Secretaria de Planeacion Municipal la funcién de evaluar
permanentemente la aplicacion del codigo de edificaciones, a fin de estudiar si conviene modificar o
complementar su texto.

ARTICULO A.2.1.2.—Las propuestas de modificacion al cédigo de edificaciones deben ser presentadas
por parte de la Secretaria de Planeacion Municipal a la consulta de la comision permanente del Cédigo
de Construccién de Monteria a que refiere el Articulo A.2.2.2.

ARTICULO A.2.1.3.—De acuerdo con lo contemplado, constitiyanse, adscrita a la Secretaria de
Planeacion Municipal, una comision permanente del Cédigo de la Construccion de Monteria, integrada
en la forma siguiente: por el director del Secretaria de Planeacion Municipal, quien la presidira; por el
secretario de Obras Publicas; dos representantes del Concejo del Municipio de Monteria, uno de los
cuales deberd ser Ingeniero o Arquitecto matriculado; un miembro designado por la Sociedad
Colombiana de Ingenieros; un miembro designado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos Cérdoba;
y un miembro designado por la Camara Colombiana de la Construccion, Camacol. Como secretario
permanente de la comision actuara el Secretario de Obras PuUblicas Municipales. Esta comisién tendra
las siguientes funciones:

a) Darse su propio reglamento;

b) Atender las consultas que se le formulen respecto del cédigo;

c¢) Dirigir y supervisar las investigaciones que se decida efectuar sobre aspectos relacionados con el
cédigo;

d) Asesorar a la Secretaria de Planeacion Municipal en su funcién de evaluacién permanente,
actualizacion y complementacion del cédigo;

e) Promover la divulgacion del cddigo y de las reformas que se le introduzcan, y

f) Evaluar el desempefio de las funciones de vigilancia y control a que hace referencia la Seccion A.2.2.

Seccién A.2.2
Vigilancia y control

ARTICULO A.2.2.1.—Corresponde a la Secretaria de Planeacién Municipal ejercer las funciones de
vigilancia y control en la aplicacion del presente cédigo de edificaciones.

ARTICULO A.2.2.2 —Para llevar a cabo sus funciones de vigilancia y control de la aplicacién del
presente codigo, la Secretaria de Planeacién Municipal hard uso de los procedimientos vigentes. en
capital de los relacionados con inscripcién de Arquitectos proyectistas, inscripcion de Arquitectos e
Ingenieros Constructores, y visitas de inspeccion a las obras y a las edificaciones ocupadas.

PARAGRAFO A.2.2.2.1.—Las labores y diligenciamientos que adelante la Secretaria de
Planeacién Municipal en desarrollo de sus funciones de vigilar y controlar la aplicacion de las normas del
presente codigo, tales como la inscripciébn de Arquitectos proyectistas, Arquitectos e Ingenieros
Constructores, suministradores de equipos y materiales, operadores o controladores de cualquier
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edificacion o estructura por los dafios a personas o0 a la propiedad causados por defectos de la
edificacion relacionados con el incumplimiento de normas contempladas en el presente codigo.

PARAGRAFO A.2.2.2.2.—En todos los casos, al solicitarse la licencia de construccion se debera
entregar copia de los planos y las memorias correspondientes, si fuere el caso, para su archivo, en tal
forma que se permita su verificacion en caso necesario.

Secci6én A.2.3
Sanciones

ARTICULO A.2.3.1.—Toda persona que acometa obras de construccion de edificaciones sin sujecién a
las normas vigentes sobre inscripcion de proyectistas y de constructores o expedicion de licencias de
construccion, o sin el cumplimiento de las normas contenidas en el presente cédigo, incurrird en las
sanciones contempladas segun la ley 810 del 2003, ( por medio de la cual se modifica la ley 388 de 1997
en materia de Sanciones Urbanisticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras
disposiciones) .

ARTICULO A.2.3.2.—La comision permanente del Cédigo de Construccion de Monteria oficiara al
Consejo Profesional de Ingenieria y Arquitectura Seccional Cérdoba, sobre infracciones al Cddigo de
Construccion en que incurriran Ingenieros, Arquitectos o Técnicos Constructores, a fin de que el consejo
profesional tome las medidas pertinentes. Para tal fin, la Secretaria de Planeacién Municipal debera
informar mensualmente a la comision sobre tales infracciones.

ARTICULO A.2.3.3.—De conformidad con lo especificado en el Ley 400 de 1997 de la Presidencia de la
Republica, por el cual se adopta el Cdédigo Colombiano de Construcciones Sismorresistentes, con
vigencia en todo el territorio de la Republica, y al cual hace referencia el titulo C-requisitos estructurales
del presente cédigo, los ingenieros y arquitectos que adelanten obras sin sujecién a las normas del
mencionado decreto o que las autoricen, incurrirdn en violacion del codigo profesional y podran ser
sancionados por el consejo nacional profesional de ingenieria y arquitectura con la suspension o la
cancelacion de la matricula en la forma prevista en el Decreto 1548 de 1983.

CAPITULO A.3
Aplicacion y utilizacion del cédigo

Seccion A.3
Utilizacion del cédigo de edificaciones

ARTICULO A.3.1.1.—Para mejor utilizacion y comprension de la reglamentacion objeto del presente
cbdigo, el usuario debe, inicialmente, enterarse del contenido de los Capitulos A.1, A2 y A3. A
continuacion, debe establecer la clasificacion del tipo de edificacion segun lo contemplado en el capitulo
A.4. Una vez que haga esto, debe pasar al estudio de las reglamentaciones aplicables al disefio
arquitectonico, en el titulo B; al disefio estructural, en el titulo C; y a las instalaciones, en el titulo D. En
cuanto a los demas titulos es preciso que tenga en cuenta lo siguiente: que el E contempla lo referente a
la obtencién de licencias de construccion; el F establece lo pertinente a la etapa de construccion vy,
finalmente, el G contiene las normas sobre ocupacion y uso de las edificaciones, inclusive en lo
concerniente a cambio de usos y demoliciones.

Seccion A.3.2
Vigencia

ARTICULO A.3.2.1.—Todo trabajo de construccion, alteracién, reparacion, demolicibn o mantenimiento
de edificaciones que se realice en la ciudad con posterioridad a la fecha de vigencia del presente cédigo,
debe cumplir las normas que se establecen en éste.

Se exceptian de lo anterior los trabajos cuya solicitud de licencia tengan fecha anterior a aquélla, y
siempre que se hayan autorizado e iniciado dentro de los doce (12) meses siguientes, a la vigencia del
cédigo y su ejecucion se realice en forma continua hasta su total culminacion.
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Secci6én A.3.3
Edificaciones existentes-continuacién del uso

ARTICULO A.3.3.1.—Las edificaciones existentes en la fecha de adopcion de este cédigo pueden
continuar con su UsSO U ocupacion existente, si tal uso u ocupacion eran legales entonces y siempre que
su continuacién no atente contra la salud o la vida de los ocupantes o de sus vecinos en los términos del
presente codigo.

PARAGRAFO A.3.3.1.1.—Las edificaciones que amenazan ruina, estan sometidas a las normas
contenidas en el Capitulo G.4 del presente cddigo.

PARAGRAFO A.3.3.1.2.—En el caso de que el uso o la ocupacion de una edificacion existente
fueran contrarias a las normas vigentes en la fecha de adopcion del presente c6digo y su continuacion
contradijera las previsiones de éste, se incurriria en una situacién violatoria de la norma legal susceptible
de acarrear al responsable las sanciones previstas en el nuevo cédigo.

ARTICULO A.3.3.2.—Las edificaciones existentes en la fecha de adopcion de este codigo, que se
clasifiquen en uno o varios de los siguientes grupos o subgrupos de uso, segln lo establecido en el
Capitulo A.4 y cuyas condiciones de seguridad en lo referente a sistemas de deteccidn y extincion de
incendios, medios de evacuacion o sistemas de ventilacion sean inferiores a las que se establecen en el
presente cdodigo, deben adecuarse al nivel estipulado por éste dentro de los plazos establecidos a
continuacién contados a partir de la fecha de vigencia del presente cédigo:

Clasificacion de las Edificaciones segun condiciones de seguridad

Grupo/ Subgrupo Clase de uso Plazo
P Alta peligrosidad 1 afio

L Lugares de Reunién 2 afios

I Institucional 2 afos

F1 Fabril e industrial de riesgo moderado 3 aflos

Al Almacenamiento de riesgo moderado 3 afios

R3 Hoteles 3 afios

Cc2 Comercial de bienes 3 afios

C1 Comercial de servicio 3 afios

PARAGRAFO A.3.3.2.1.—Se excluyen de lo estipulado en el presente articulo aquellas
edificaciones incluidas dentro de las clasificaciones C1 y C2, comercial servicios y bienes, cuya area de
construccion sea inferior a 1.000 m2, o que estén disefladas para ser ocupadas por menos de 300
personas simultaneamente.

PARAGRAFO B.3.3.2.2.—La comision permanente del Codigo de Construccién supervisara la
norma contemplada en el presente articulo y estudiara las excepciones y variantes.

Secci6én A.3.4
Cambio del uso de edificaciones

ARTICULO A.3.4.1.—Los cambios en el uso u ocupacion de una edificacion que se realicen con
posterioridad a la fecha de vigencia del presente cédigo, deben cumplir con las normas especificadas en

el Capitulo G.1.

Secci6én A.3.5
Mantenimiento de edificaciones

ARTICULO A.3.5.1.—Todas las edificaciones y sus partes componentes deben mantenerse en
condiciones permanentes de seguridad y salubridad. Todos los equipos e instalaciones de servicios,
medios de evacuacién y sistemas de seguridad requeridos en una edificacién, segun las normas del
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presente cédigo o de cualesquiera otras reglamentaciones pertinentes, deben permanecer en buenas
condiciones de funcionamiento.

PARAGRAFO A.3.5.1.1. —EI propietario de la edificacion es el responsable del correcto
mantenimiento de la edificacion y de sus equipos.

PARAGRAFO A.3.5.1.2.—Para verificar el cumplimiento de lo estipulado en este articulo, el
Secretario de Planeacion Municipal puede ordenar la inspeccién de cualquier edificacion.

Seccion A.3.6
Alteraciones menores y reparaciones comunes

ARTICULO A.3.6.1.—Para los propésitos de este codigo, el término "alteraciones menores" significa
pequefios cambios o reparaciones comunes en una edificacién o en parte de ella, labores de pintura,
reemplazo de elementos pequefios elementos arquitectonicos que no afecten el disefio original, la
salubridad, la seguridad estructural o la seguridad contra el fuego; por otra parte, incluye renovaciones
de elementos existentes en la edificacion, con materiales o repuestos equivalentes. Este tipo de trabajos
puede llevarse a cabo sin necesidad de obtencién de licencias o permisos, previa consulta con la
Curaduria Urbana

PARAGRAFO A.3.6.1.1.—Los trabajos relacionados a continuacién no se consideran como
alteraciones menores o reparaciones comunes y, por lo tanto, su ejecucion tiene que ajustarse a las
normas contempladas en este cédigo y estar condicionados a la obtencion de la licencia respectiva: corte
0 remocién de muro, piso o techo; remocion, cambio o supresién de cualquier medio requerido de
evacuacion; reordenamiento o relocalizacion de partes de la edificacion que afecten las normas sobre
cargas, medios de evacuacion o iluminacién, ventilacibn o ascensores; adiciones, en instalaciones
hidraulicas o sanitarias, o en el sistema de distribucién de gas, o cualquier otro trabajo que afecte la
salubridad, la seguridad estructural o los sistemas de proteccion contra incendios de la edificacion.

Seccion A.3.7
Alteraciones mayores a edificaciones

ARTICULO A.3.7.1.—Las edificaciones o estructuras en las que se realicen trabajos mayores de
modificacion, adicién o reparacién, deben cumplir con todas las normas contempladas en el presente
cédigo para edificaciones nuevas, exceptuando lo contemplado en los paragrafos de estos articulos.

PARAGRAFO A.3.7.1.1.—Los trabajos mayores de adicion, alteracién, o reparacién, pueden
practicarse en cualquier obra o estructura sin que la edificacion existente cumpla con todos los
requerimientos del presente cédigo, siempre que dicha alteracion cumpla con las normas sobre
edificaciones nuevas y no cause que la estructura resultante sea insegura en los términos del presente
cédigo. Aquellas edificaciones que no hayan sido sometidas a uso en el 100% de su totalidad y hubiesen
sido construidas antes de entrar en vigencia la NSR98, tendran que efectuar la actualizacion de su
estructura a sismorresistente como lo ordena la norma, para poder ser habitable o usado

PARAGRAFO A.3.7.1.2.—Las reparaciones, alteraciones y adiciones necesarias para la
preservacion, restauracioén, rehabilitacion o uso continuado de una edificacién pueden llevarse a efecto
sin el cumplimiento de todas las normas del presente cddigo, cuando la edificaciéon haya sido sefalada
oficialmente como objeto de conservacion histérica, arquitecténica o urbanistica. En estos casos la
Secretaria de Planeaciéon Municipal debera actuar con la asesoria de la Secretaria de Obras Publicas y
la Sociedad Colombiana de Arquitectos Cordoba. La Secretaria de Planeacion Municipal debera exigir
qgue se corrija cualquier situacion de inseguridad en la obra y, en todo caso, la edificacion restaurada
debe mejorar las condiciones de seguridad estructural, de salubridad y de proteccion contra el fuego
existentes anteriormente en la edificacion.
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Seccién A.3.8
Nuevas edificaciones

ARTICULO A.3.8.1.—Todo trabajo de construccion de edificaciones nuevas que se realice en la ciudad
con posterioridad a la fecha de vigencia del presente cddigo, debe efectuarse de conformidad con las
normas que se establecen en el mismo, con la excepcion de los casos contemplados en el Articulo
A3.2.1.

Para llevar a cabo los trabajos de construccién de edificaciones nuevas, el propietario del predio debe
obtener previamente una licencia de construccién expedida por cualquiera de las Curadurias Urbanas ,
de acuerdo con las normas vigentes, y las que contempla el Titulo E del presente cédigo.

Con la solicitud de la licencia de construccién el propietario del predio debe sefialar al o a los Arquitectos
proyectistas encargados de la elaboracién de los disefios; a su turno, los proyectistas deben cumplir con
las normas urbanisticas y arquitecténicas vigentes para el predio, igualmente deben cumplir con las
normas y requisitos de disefio arquitectonico, de disefio estructural y de instalaciones contempladas en
su orden, por los Titulos B, C y D del presente cédigo.
Seccion A.3.9
Otros materiales y métodos constructivos no reglamentarios

ARTICULO A.3.9.1.—Las normas del presente cédigo no pretenden impedir el uso de materiales, de
métodos de disefio, o de construccion no contemplados especificamente en él. La Secretaria de
Planeacion Municipal puede aceptar métodos alternativos, siempre que se logre demostrar que la
alternativa propuesta produce al menos los mismos resultados especificados en el presente cédigo,
respecto de resistencia estructural, durabilidad, efectividad, resistencia al fuego, seguridad y salubridad.
Para que un método o material alternativo pueda ser aprobado por la Secretaria de Planeacién
Municipal, se requiere que cuente con conceptos favorables de la Sociedad Colombiana de Ingenieros,
de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y de la comisién de Cédigo de la Construccion de Monteria.
Los costos que exija la elaboracion de tales conceptos seran de cargo de la persona que presenta el
método alternativo. Se exceptlan las construcciones con cubiertas en palma, cubiertas materiales
vegetales o similares; materiales para los cuales su uso en el perimetro urbano sera limitado solo a los
inmuebles declarados Patrimonio Cultural de la ciudad por el Plan de Ordenamiento Territorial.

Seccion A.3.10
Interpretacion del cédigo

ARTICULO A.3.10.1.—Las disposiciones del presente cédigo deben ser interpretadas dentro de su
contexto global, y no aisladamente. En todo caso la interpretacién de las disposiciones del presente
cédigo debe hacerse en forma tal que se garantice el cumplimiento del propdsito general en la Seccién
Al.l.

CAPITULO A4
Clasificacién de edificaciones por grupos de uso

Secci6én A.4.1
General

ARTICULO A.4.1.1.—Este capitulo establece y controla la clasificacién de todas las edificaciones y
espacios existentes en el Municipio de Monteria, de acuerdo con su uso y ocupacion.

ARTICULO A.4.1.2.—Toda edificacién o espacio que se construya o altere debe, para los propositos de
este codigo, clasificarse en uno de los grupos de uso dados en la Tabla A.4-1, de acuerdo con su uso
principal y su ocupacién dominante.

ARTICULO A.4.1.3.—La tabla A.4-1 presenta una lista de grupos y subgrupos de uso destinada a la
clasificacion de edificaciones y espacios de acuerdo con las secciones A.4.2 a A.4.11.

TABLAA4.1
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Clasificacion de las Edificaciones Segun su Uso

Grupos Subgrupos

De Riesgo Moderado (A-1)
De Riesgo Bajo (A-2)

De Servicios (C-1)

De Bienes y Productos (C-2)

Almacenamiento (A)

Uso Comercial

Usos Capitales (E)
Uso Fabril e Industrial (F)

De Riesgo Moderado (F-1)

De Riesgo Bajo (F-2)

De Reclusién (I-1)

De Salud Ocupacional (I-2)
Uso Institucional (1) De Educacion (1-3)

De Seguridad Publica (i-4)

De Servicio Publico (I-5)
Reuniones deportivas (L-1)
Reuniones Culturales (L-2)
Lugares de Reunién (L) Reuniones sociales y Recreativas (L-3)
Reuniones religiosas (L-4)
Reuniones de Transporte (L-5)

Uso de alta Peligrosidad (P)

Residencial Unifamiliar y Bifamiliar (R-1
Uso Residencial (R) Residencial Bifamiliar (R-2)
Residencial Hoteles (R-3)

Uso Temporal y Miscelaneos (T)

Seccion A.4.2
Grupo de uso de almacenamiento A

ARTICULO A.4.2.1.—General. En el grupo de uso almacenamiento (A) se clasifican las edificaciones o
espacios utilizados como el almacenamiento de mercancias, cargas o bienes en general, a menos que
se clasifiqguen en el grupo de uso alta peligrosidad (P), Seccién A.4.9.

El grupo de uso almacenamiento (A) esta constituido por los subgrupos de uso almacenamiento riesgo
moderado (A-1) y almacenamiento riesgo bajo (A-2).

ARTICULO A.4.2.2.—Subgrupo de uso almacenamiento de riesgo moderado (A-1). En el subgrupo de
uso almacenamiento, riesgo moderado (A-1) se clasifican las edificaciones o espacios utilizados para el
almacenamiento de materiales que, siendo combustibles, arden con rapidez moderada y no producen
gases venenosos ni explosivos.

Seccion A.4.3
Grupo de uso comercial (C)

ARTICULO A.4.3.1.—General. En el grupo de uso comercial (C) se clasifican las edificaciones o
espacios destinados a la realizacién de transacciones, ofrecimiento de servicios profesionales, compra,
venta y uso de mercancias, carga o bienes en general, excepto los incluidos en el grupo de uso alta
peligrosidad (P), Seccién A.4.9.

El grupo de uso comercial, servicios (C-1) esta constituido por los subgrupos de uso comercial, servicios
(C-1) y comercial, bienes y productos (C-2).

ARTICULO A.4.3.2.—Subgrupo de uso comercial, servicios (C-1). En el subgrupo de uso comercial,
servicios (C-1) se clasifican las edificaciones o espacios en donde se realizan transacciones, y ofrecen
servicios profesionales o comerciales que incidentalmente involucren el almacenamiento de pequefias
cantidades de bienes para el funcionamiento y oferta de dichos servicios.

ARTICULO A.4.3.3.—Subgrupo de uso comercial de bienes y productos (C-2). En el subgrupo de uso
comercial de bienes y productos (C-2) se clasifican las edificaciones o espacios utilizados en la
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exhibicion, venta y comercializacién de bienes, productos y mercancias a los cuales tiene acceso el
publico comprador.

La mercancia altamente combustible debe limitarse a cantidades pequefias, de tal manera que la
edificacion no tenga necesariamente que cumplir con los requisitos para edificaciones del grupo de uso
de alta peligrosidad (P), seccion A.4.9.

Seccion A.4.4
Grupo de uso capitales (E)

ARTICULO A.4.4.1.—General. En el grupo de uso capitales (E) se clasifican las edificaciones o
espacios de construccién que no clasifiguen en ninguno de los otros grupos de uso especificos y que
tengan caracteristicas técnicas, constructivas o de uso de caracter capital.

ARTICULO A.4.4.2—Lista de usos capitales. (E) son construcciones de interés relevante
urbanisticamente como puentes, canales, tuneles etc. e incluye, ademas, todos aquellos tipos de
edificaciones que se proyecten por primera vez y sobre las cuales no existan normas aprobadas.

Seccion A.4.5
Grupo de uso fabril e industrial (F)

ARTICULO A.4.5.1.—General. En el grupo de uso fabril e industrial (F) se clasifican las edificaciones o
espacios utilizados en la explotacion de materia prima, la fabricaciéon, ensamblaje, manufacturacion,
procesamiento o transformacién de productos, materiales o energia; excepto cuando se trate de
productos o materiales altamente combustibles, inflamables o explosivos, en cuyo caso deben
clasificarse en el grupo de uso, de alta peligrosidad (P), Seccién A.4.9.

El subgrupo de uso fabril e industrial (F) esta constituido por los subgrupos de uso fabril e industrial de
riesgo moderado (F-1) y fabril e industrial de riesgo bajo (F-2).

ARTICULO A.4.5.2.—Subgrupo de uso fabril e industrial de riesgo moderado (F-1). En el subgrupo de
uso fabril e industrial de riesgo moderado (F-1) se clasifican las edificaciones o espacios donde los
procesos de explotacion, fabricacion, ensamblaje, manufacturacién o procesamiento representan riesgo
moderado de incendio, debido a la naturaleza de tales operaciones y a los materiales involucrados.

ARTICULO A.4.5.3.—Subgrupo de uso fabril e industrial de riesgo bajo (F-2). En el subgrupo de uso
fabril e industrial de riesgo bajo (F-2), se clasifican las edificaciones o espacios donde los procesos de
explotacién, fabricacién, ensamblaje, manufacturacion o procesamiento, representan riesgos bajos de
incendio debido a la naturaleza de tales operaciones y a los materiales involucrados.

Seccion A.4.6
Grupo de uso institucional (l)

ARTICULO A.4.6.1.—General. En el grupo de uso institucional () se clasifican las edificaciones o
espacios utilizados en la reclusién de gentes que adolecen de limitaciones mentales o estan sujetas a
castigos penales o correccionales; en el tratamiento o cuidado de personas o en su reunién con
propésitos educativos o de instruccion. De igual manera se clasifican dentro de este grupo las
edificaciones y espacios indispensables en la atencién de emergencias, preservacion de la seguridad de
las personas y la prestacion de servicios publicos y administrativos necesarios para el buen
funcionamiento de la ciudad.

El grupo de uso institucional (I) esta constituido por los subgrupos de uso institucional de reclusién (I-1),
institucional de salud o incapacidad (I-2), institucional de educacion (I-3), institucional de seguridad
publica (I-4) e institucional de servicio publico (I-5).

ARTICULO A.4.6.2.—Subgrupo de uso institucional de reclusion (I-1). En el subgrupo de uso
institucional de reclusion (I-1) se clasifican las edificaciones o espacios empleados en la reclusion de
personas con libertad restringida por razones penales, correccionales o de limitacién mental.
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ARTICULO A.4.6.3.—Subgrupo de uso institucional de salud o incapacidad (I-2). En el subgrupo de uso
institucional de salud o incapacidad (I-2) se clasifican las edificaciones o espacios empleados en el
cuidado o tratamiento de personas con limitaciones fisicas por edad avanzada o deficiencias de salud.
En la tabla A.4-10 se presenta una lista indicativa de edificaciones que deben clasificarse en el subgrupo
de uso I-2.

TABLA A.4.10
Subgrupo de uso institucional de salud o incapacidad (1 -2)

Hospitales

Sanatorios

Clinicas

Centros de salud

Centros para minusvalidos
Puestos de primeros auxilios
Orfanatos

Ancianatos

Guarderias

Dispensarios

Laboratorio clinico
Hospicios

Otros similares

ARTICULO A.4.6.4.—Subgrupo de uso institucional de educaciéon (I-3). En el subgrupo de uso
institucional de educacion (I-3) se clasifican las edificaciones o espacios empleados para la reunion de
personas con propdésitos educativos y de instruccién. En la tabla A.4-11 se presenta una lista indicativa
de edificaciones que deben clasificarse en el subgrupo de uso I-3.

TABLA A.4.11

Subgrupo de uso institucional de educacion (1 -3)
Universidades
Colegios
Escuelas
Centros de educacion
Academias
Otras instituciones docentes
Jardines infantiles

ARTICULO A.4.6.5.—Subgrupo de uso institucional de seguridad publica. En el subgrupo de uso
institucional de seguridad publica (I-4) se clasifican las edificaciones o espacios indispensables para
atender emergencias y preservar el orden publico y la seguridad de las personas. En la tabla A.4-12 se
presenta una lista indicativa de edificaciones que deben clasificarse en el subgrupo de uso I-4.

TABLA A. 4.12
Subgrupo de uso institucional de seguridad publica(l —4)
Estaciones de policia
Estaciones de bomberos
Estaciones de defensa civil
Instituciones militares
Otros similares

ARTICULO A.4.6.6.—Subgrupo de uso institucional de servicio publico (I-5). En el subgrupo de uso
institucional de servicio publico (I-5) se clasifican las edificaciones o espacios destinados a funciones
administrativas y prestacion de servicios publicos necesarios para el buen funcionamiento de la ciudad.
En la tabla A.4-13 se presenta una lista indicativa de edificaciones o espacios que deben clasificarse en

el subgrupo de uso I-5.
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TABLA A. 4.13
Subgrupo de uso institucional de servicio publico (1 -5)
Centros de comunicacion
Centro de administracion, municipales y gubernamentales
Centros administrativos de servicios publicos
Juzgados
Otros similares

Seccion A.4.7
Grupo de uso lugares de reunion (L)

ARTICULO A.4.7.1.—General. En el grupo de uso lugares de reunion (L) se clasifican las edificaciones
0 espacios en donde relne o agrupa la gente con fines religiosos, deportivos, politicos, culturales,
sociales, recreativos o de transporte y que, en general, disponen de medios comunes de salida o de
entrada. Se excluyen de este grupo las edificaciones o espacios del grupo de uso institucional (l).

El grupo de uso lugares de reunion (L) esta constituido por los subgrupos de uso lugares de reunién
deportivos (L-1), lugares de reunion culturales (L-2), lugar de reunion sociales y recreativos (L-3), lugares
de reunion religioso (L-4) y lugares de reunién de transporte (L-5).

ARTICULO A.4.7.2.—Subgrupo de uso lugares de reunion deportivos (L1). En el subgrupo de uso
lugares de reunién deportivos (L-1) se clasifican las edificaciones o espacios utilizados para la
realizacion de cualquier tipo de deporte, y en general, donde se relinen 0 agrupan personas para
presenciar o realizar algin evento deportivo. En la tabla A.4-14 se presenta una lista indicativa de
edificaciones que deben clasificarse en el subgrupo de uso L-1.

TABLA A. 4.14
Subgrupo de uso lugares de reunién deportivos (L —-1)
Estadios
Gimnasio
Autédromos

Piscinas colectivas
Clubes deportivos
Otros similares

ARTICULO A.4.7.3.—Subgrupo de uso lugares de reunion culturales (L-2). En el subgrupo de uso
lugares de reunién culturales (L-2) se clasifican las edificaciones o espacios utilizados para la realizacién
0 presentacion de eventos culturales o politicos y en general, donde se relinen o agrupan personas con
fines culturales y existen instalaciones escénicas tales como proscenios o tablados, cortinas, iluminacion
capital, cuartos de proyeccion y de accesorios 0 equipos de teatro. En la tabla A.4-15 se presenta una
lista indicativa de edificaciones o espacios que deben clasificarse en el subgrupo de uso L-2.

TABLA A.4.15
Subgrupo de uso lugares de reunién culturales (L —2)
Auditorios
Salones de exhibicion
Salones de convencién
Salas de Cine
Salas de concierto
Salas de teatro
Teatros al aire libre
Cinematecas
Planetarios
Teatros
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ARTICULO A.4.7.4.—Subgrupo de uso lugares de reunién sociales y recreativos (L-3). En el subgrupo
de uso lugares de reunidn sociales y recreativos se clasifican las edificaciones o espacios en los cuales
se relnen o0 agrupan personas para fines de diversion y sociales, para el consumo de comidas o
bebidas, y en general, para la realizacién de cualquier tipo de actividad social o recreativa que no
requiera la presencia de instalaciones para representacion escénica ni de silleteria fija. En la tabla A.4-16
se presenta una lista indicativa de edificaciones o espacios que deben clasificarse en el subgrupo de uso
L-3.

TABLA A. 4.16
Subgrupo de uso lugares de reunidn sociales y recreativos (L —3)
Clubes sociales
Clubes nocturnos
Salones de baile
Discotecas
Centros de recreacion
Tabernas
Salones de juego (Cartas, ajedrez, Billares etc.)
Vestibulos de hoteles
Bibliotecas, salas de lectura
Galerias e arte, museos
Otros lugares similares

ARTICULO A.4.7.5.—Subgrupo de uso lugares de reunion religiosos (L-4). En el subgrupo de uso
lugares de reunidn religiosos (L-4) se clasifican las edificaciones o espacios en los cuales las personas
se relnen o agrupan con fines religiosos. En la tabla A.4.17 se presenta una lista indicativa de
edificaciones o espacios que deben clasificarse en el subgrupo de uso L-4.

TABLA A. 4.17
Subgrupo de uso lugares de reunién religiosos (L —4)

Iglesias

Capillas

Salones de culto

Salones para agremiaciones religiosas
Otros similares

ARTICULO A.4.7.6.—Subgrupo de uso lugares de reunion de transporte (L-5). En el subgrupo de uso
lugares de reunién de transporte (L-5) se clasifican las edificaciones o espacios en los cuales las
personas se relinen o agrupan con el propdsito de disponer de un sitio facil en donde puedan esperar la
llegada y salida de cualquier medio de transporte de pasajeros y de carga. En la Tabla A.4-18 se
presenta una lista indicativa de edificaciones o espacios que deben clasificarse en el subgrupo de uso L-
5.

TABLA A. 4.18

Subgrupo de uso lugares de reunién para transporte (L -5)
Terminales de pasajeros
Terminales de taxis
Salas de espera para pasajeros
Terminales aéreos
Terminales fluviales
Terminales de carga
Estaciones

19




Gt |

¥ codigo de construccion de Monteria Decreto 0573 de diciembre 30 de 2003

Seccion A.4.8
Grupo de uso mixto y otros (M)

ARTICULO A.4.8.1.—General. En el grupo de uso mixto y otros (M) se clasifican las edificaciones o
espacios que por tener mas de un tipo de uso no clasifican en ninguno de los grupos especificos de este
capitulo o cuando su ubicacién es incierta. Las edificaciones o espacios correspondientes deben
incluirse en el grupo de uso que en forma mas aproximada represente los riesgos debidos a su uso y
seguridad.

ARTICULO A.4.8.2.—Dos o mas usos. Cuando una edificacion esté destinada a dos o mas usos es
preciso proceder segun las normas siguientes:

a) Aplicando las disposiciones de este cédigo en cada una de las partes de la edificacién segun el grupo
de uso particular en que se clasifica, y en el caso de que haya conflicto de disposiciones, extendiendo a
toda la edificacion las que proporcionen mayor seguridad al publico, y

b) Independizando completamente, las areas de usos mixtos mediante construcciones tales como
muros, pisos y cielo rasos, y aplicando en cada zona, con independencia de las demas, las disposiciones
correspondientes a su grupo de uso.

Seccion A.4.9
Grupo de uso de alta peligrosidad (P)
General

En el grupo de uso de alta peligrosidad (P) se clasifican las edificaciones o espacios empleados en el
almacenamiento, produccién, procesamiento, compra, venta o uso de materiales o productos altamente
inflamables o combustibles o potencialmente explosivos propensos a incendiarse con extrema rapidez o
a producir gases o vapores irritantes, venenosos 0 explosivos.

En la tabla A.4-19, se presenta una lista de productos e industrias en general y de elementos
especificos cuyos procesos deben clasificarse en el grupo de uso (P).

TABLA A. 4.19
Grupos de uso alta peligrosidad (P)
Productos combustibles
Productos inflamables
Productos explosivos
Productos corrosivos
Productos téxicos
Industrias de armas y municiones
Productos quimicos toxicos
Destilerias
Industrias y almacenes de pinturas y esmaltes
Industrias de plastico
Alcalis
Acidos
Gas acetileno
Productos proxilicos
Estaciones de gasolina
Depdsitos de algoddn
Kerosene
Expendios de combustibles
Explosivos
Ropa sintética
Polvorerias
Cerillas
Procesadoras de papel
Expendios de Gas Propano
Aceites
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Seccion A.4.10
Grupo de uso Residencial (R)
General

ARTICULO A.4.10.1.—General. En el grupo de uso residencial (R) se clasifican las edificaciones o
espacios empleados como vivienda familiar o de grupos de personas o como dormitorios, con 0 sin
instalaciones de alimentacion. Se excluyen de este grupo las edificaciones o espacios de uso
institucional (I) el grupo de uso residencial (R) esta constituido por los subgrupos de uso residencial
unifamiliar y bifamiliar (R-1), residencial multifamiliar (R-2) y residencial hoteles (R-3).

ARTICULO A.4.10.2.—Subgrupo de uso residencial unifamiliar y bifamiliar (R-1). En el subgrupo de uso
residencial unifamiliar y bifamiliar (R-1) se clasifican las edificaciones o espacios empleados
principalmente como vivienda o dormitorio de una o dos familias, 0 de menos de 20 personas. En la tabla
A.4-20 se presenta una lista indicativa de edificaciones que deben clasificarse en el subgrupo de uso R-
1.

TABLA A. 4.20
Subgrupo de uso residencial unifamiliar y bifamiliar (R-1)
Casas
Residencias unifamiliares
Residencias Bifamiliares

ARTICULO A.4.10.3.—Subgrupo de uso residencial multifamiliar (R-2). En el subgrupo de uso
residencial multifamiliar (R-2) figuran las edificaciones o espacios empleados principalmente como
vivienda, o como dormitorio de tres o mas familias, 0 de mas de 20 personas. En la tabla A.4-21 se
presenta una lista indicativa de edificaciones que deben clasificarse en el subgrupo de uso R-2.

TABLA A. 4.21
Subgrupo de uso residencial multifamiliar (R -2)
Edificios de apartamentos
Dormitorios Universitarios
Monasterios, conventos y afines
Multifamiliares
Intermedios

ARTICULO A.4.10.4.—Subgrupo de uso residencial hoteles (R-3). En el Subgrupo de uso residencial
hoteles (R-3) se clasifican las edificaciones o espacios, provistas o no de servicios de alimentacion, que
sirven para el alojamiento de mas de 20 personas durante periodos cortos de tiempo. En la tabla A.4-22
se presenta una lista indicativa de edificaciones que deben clasificarse en el subgrupo de uso R-3.

TABLA A. 4.22
Subgrupo de uso residencial hoteles (R -3)
Hoteles
Pensiones
Aparta hoteles
Moteles

Hospedarias

Seccion A.4.11
Grupo de uso temporal y miscelaneo (T)

En el grupo de uso temporal y miscelaneo (T) se clasifican las edificaciones o espacios que tienen uso
de caracter temporal o cuyo tipo de uso varia con el tiempo. Las edificaciones del grupo de uso temporal
y miscelaneo (T) deben construirse, equiparse y conservarse de modo que cumplan los requisitos mas
estrictos de este codigo de acuerdo con sus usos.
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TITULO B
Requisitos de disefio arquitectonico
CAPITULOB.1
Requisitos para laimplantacion urbanistica de edificaciones
Secciéon B.1.1
Alcance

"En este capitulo se especifican las normas que controlan los aspectos constructivos de la implantacién
urbanistica de toda edificacion que se ejecute en Municipio de Monteria".

Secci6én B.1.2
Licencias-Permisos

Todas las obras de edificacién que se ejecuten en el Municipio de Monteria, exceptuando las reformas
locativas comunes o alteraciones menores a las cuales se refiere el articulo A.3.6, deberan llevarse a
cabo mediante licencia escrita de la Curaduria Urbana y deben cefiirse estrictamente a las normas
vigentes sobre implantacién urbanistica referentes a usos, cesiones, aislamientos, altura y densidad de
las edificaciones proyectadas. La obtencion de tales licencias y aprobaciones se especifica en el Titulo
E, "Licencias de construccion”, de este cddigo.

Secciéon B.1.3
Medidas de proteccion urbanistica durante las obras de edificacién

ARTICULO B.1.3.1.—General. Durante las obras de edificacion, deberan observarse, ademas de las
presentes normas, todas las estipuladas en el capitulo F.1 de este cddigo.

ARTICULO B.1.3.2.—Proteccion de peatones. Los edificadores deben evaluar el impacto que la obra a
su cargo produzca en el entorno urbano inscrito en el radio de influencia que determinen las
caracteristicas de la obra. Las medidas consiguientes se aplicaran a la proteccion de:

a) Los peatones, los vehiculos y sus ocupantes;
b) Las vias peatonales y vehiculares;

¢) Las edificaciones vecinas;

d) Las redes de servicios publicos, y

e) La vegetacion y el medio ambiente.

PARAGRAFO B.1.3.2.1.—Los edificadores son responsables por los dafios que la obra a su
cargo, ocasione dentro de su radio de influencia, debiendo disponer las medidas necesarias para evitar
estos deterioros o para reparar los que fueran inevitables, conforme a lo establecido en el Capitulo F.1
de este cédigo.

Seccion B.1.4
Equipamiento urbano

ARTICULO B.1.4.1.—Los elementos de equipamiento urbano tales como instalaciones de alumbrado,
cabinas y aparatos telefénicos, relojes callejeros, bancas, paraderos, canecas de basura y otros, deben
cefiirse a las especificaciones estipuladas por las Empresas Prestadoras De Servicios Puablicos, la
Secretaria de Planeacion Municipal y la Secretaria Municipal de Transporte y Transito , en cuanto a su
ubicacion, disefio, consistencia y requisitos de mantenimiento.

PARAGRAFO B.1.4.1.1.—La provisién de elementos de equipamiento urbano es competencia
de las empresas prestadoras de servicios publicos, de la Secretaria de Obras Publicas de Monteria y de
la secretaria de Transporte Municipal, entidades que se reservan el derecho de otorgar a terceros
concesiones sobre la provision de estos elementos.

23




# codigo de construccion de Monteria Decreto 0573 de diciembre 30 de 2003

PARAGRAFO B.1.4.1.2.—Cuando las edificaciones provean en sus zonas de cesion elementos
complementarios de alumbrado publico, deberan instalarlos de acuerdo con las normas que al respecto
disponga la Empresa Prestadora del Servicio de Energia Eléctrica y seran los propietarios o
arrendatarios del inmueble quienes corran con los gastos de operacion y mantenimiento que determine
el funcionamiento de tales dispositivos. Con relacion a la instalacion de fuentes luminosas y artefactos
similares se procedera segun el criterio aqui establecido, cumpliendo con las normas que dicte la
Empresa Prestadora de los servicios de Acueducto y Alcantarillado en Monteria.

PARAGRAFO B.1.4.1.3.—Todas las obras de equipamiento urbano previstas por las
edificaciones, deben estar contenidas en los planos generales aprobados de la obra. La modificacion
sustancial o la cancelacion, para los efectos a que haya lugar, requerira de una modificaciéon de los
planos generales de la edificacion.

PARAGRAFO B.1.4.1.4.—Todo artefacto de equipamiento urbano debera instalarse de manera
que no estorbe la circulacion en las vias publicas ni obstaculice la vision de las sefales de transito o de
informacién prioritaria.

Secci6én B.1.5
Tratamiento de zonas exteriores

ARTICULO B.1.5.1.—Zonas duras. Cuando las edificaciones provean zonas duras exteriores de uso
publico, éstas deberan cumplir con las siguientes disposiciones:

PARAGRAFO B.1.5.1.1.—Piso. El material del piso debera proporcionar una superficie
antideslizante, regular y estable en todas las condiciones.

PARAGRAFO B.1.5.1.2.—Debera estar adecuadamente nivelado y contar con los dispositivos de
conduccidn evacuacion de aguas lluvias necesarios para evitar la formacién de charcos.

PARAGRAFO B.1.5.1.3.—Debe disefiarse para que proporcione garantias de aseo y facilidad de
mantenimiento evitando recodos y esquinas inaccesibles por las herramientas de limpieza.

PARAGRAFO B.1.5.1.4.—Las cunetas de conduccién de aguas lluvias deberan proveerse de
rejillas que soporten cargas de hasta 300 kg/m2 y que sean facilmente desmontables para
mantenimiento.

PARAGRAFO B.1.5.1.5.—No podran constituir estas cunetas, obstaculos para el paso de
peatones, debiendo sus rejillas formar, con el piso adyacente, una superficie continua.

PARAGRAFO B.1.5.1.6.—Las escaleras o rampas implicadas en estas zonas duras exteriores
deberan cumplir con los requisitos minimos que al respecto determinen las normas contenidas en los
Articulos B.3.8.3 y Articulo B.3.8.6 de este codigo.

ARTICULO B.1.5.2.—Zonas verdes. Deben estar contenidas y especificadas en los planos generales
aprobados de la edificacion.

PARAGRAFO B.1.5.2.1.—Su mantenimiento debe ser periédico y se deben retirar los
desperdicios que este mantenimiento ocasione, y en ningun caso podran ser depositados en lotes vacios
0 en areas publicas.

PARAGRAFO B.1.5.2.2.—Las zonas verdes no deben poblarse con especies vegetales no
autorizadas por el Cédigo de Arborizacion y cobertura vegetal.

PARAGRAFO B.1.5.2.3.—Los propietarios o arrendatarios de las zonas verdes se encargaran de
disponer los recursos que garanticen la salud de las especies vegetales localizadas en sus posesiones
con el propésito de evitar los dafios que impliquen la caida de arboles enfermos o la propagacion de
plagas y enfermedades vegetales.
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ARTICULO B.1.5.3.—Parqueos callejeros. Los espacios exteriores de parqueo callejero disefiados
como parte complementaria de cualquier edificacion proyectada para ejecutarse en el Municipio de
Monteria deben cumplir, ademas de las siguientes normas, con todas las disposiciones vigentes
establecidas por la Secretaria Municipal de Transporte y Transito.

PARAGRAFO B.1.5.3.1.—No podran disminuir el ancho de la via publica determinada segun su
clasificacion.

PARAGRAFO B.1.5.3.2.—No podran disminuir a menos de 120 cm.. en el ancho del andén o
paso peatonal adyacente (para la determinacion de estos anchos minimos se contempla la longitud total
promedio de los vehiculos aparcados y no su distancia entre ejes).

PARAGRAFO B.1.5.3.3.—Las edificaciones no podran suministrar areas exteriores de parqueo
frente a hidrantes, salidas masivas de personas, salidas de vehiculos, paraderos y otras zonas
determinadas por las autoridades competentes.

PARAGRAFO B. 1.5.3.4 — Ninguna entidad publica o privada podra apropiarse de las vias
publicas como area de parqueo particular 0 parqueo de taxis en espera con caracter permanente. (Ley
769 del 6 de agosto del 2002 Articulo 79 Cap. Ill) Codigo Nacional de Transito Terrestre.

ARTICULO B.1.5.4.—Cerramientos exteriores. Los cerramientos que separen zonas de cesion y zonas
privadas de las zonas publicas, deben cumplir con los requisitos que determine el Cédigo de Urbanismo
y con los siguientes:

PARAGRAFO B.1.5.4.1.—Los cerramientos en mamposteria deben cimentarse adecuadamente
para impedir su deterioro o derrumbamiento por asentamiento, desplome o agrietamiento.

PARAGRAFO B.1.5.4.2.—Los cerramientos constituidos por setos deberan recibir adecuado
mantenimiento, conforme a lo establecido en el articulo B.1.5.2 de este capitulo y el Codigo para la
Cobertura Vegetal Urbana de Monteria, debiendo proporcionar seguridad adicional, capitalmente
durante el periodo de crecimiento de las plantas.

PARAGRAFO B.1.5.4.3.—En ninguna parte de la superficie vertical de un cerramiento, hasta una
altura de 2 m podran existir elementos cortantes o salientes, que amenacen la seguridad publica o
impidan el libre transito peatonal.

Seccién B.1.6
Servicios publicos

ARTICULO B.1.6.1.—Toda construccién debera proveer los medios estipulados por las diferentes
empresas prestadoras de servicios publicos para conectarse con sus redes, sin exceder la capacidad ni
cambiar la modalidad de servicio acordado.

Secciéon B.1.7
Estaciones para taxis

ARTICULO B.1.7.1.- ubicacion. Las estaciones de taxi se ubicardn en las zonas de uso Multiple y
Comercial

Paragrafo B.1.7.1.1.- Cuando a juicio de la Secretaria de Planeacion se autorice la localizacion
de estaciones de taxi en zonas residenciales por razones como las siguientes: de seguridad, distancia
significativa a los centros de trabajo, deficiencia del servicio de transporte publico o necesidad del
servicio, estas se ubicaran dentro de predios privados cumpliendo para ello los siguientes requisitos:

Paragrafo B.1.7.1.1.2.- No podran utilizar como zona de parqueo el area comprendida entre la
linea de bordillo y la de construccion.
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Paragrafo B.1.7.1.1.3.- La caseta de servicio debe ubicarse dentro de la linea de construccion,
con una area de construccién que no debe sobrepasar los ocho (8) metros cuadrados, incluida la unidad
sanitaria.

Paragrafo B.1.7.1.14.- El nimero méaximo de vehiculos parqueados no debe sobrepasar las
seis (6) unidades.

Paragrafo B.1.7.1.1.5.- Mantener debidamente acondicionado el lugar.
Paragrafo B.1.7.1.1.6.- No se admitira el lavado de carros dentro del predio y la via

Paragrafo B.1.7.1.1.7- No se admitiran casetas adicionales para otros servicios diferentes a los
aqui especificados.

Paragrafo B.1.7.1.1.8- Mantener debidamente la zona de antejardin.
ARTICULO B.1.7.2.- No podréa ubicarse mas de una estacion en un radio de quinientos (500) metros.
ARTICULO B.1.7.3.-. Las estaciones de taxis que actualmente ocupan espacios publicos o vias en la

ciudad dispondran de dos (2) meses contados a partir de la aprobaciéon del presente Estatuto para
ajustarse a lo especificado en el presente Articulo.

Seccién B.1.8
Parqueaderos y Venta de automoviles

ARTICULO B.1.8.1. Normas De Disefio Y Funcionamiento: Comprende las siguientes:

PARAGRAFO B.18.1.1 - El cerramiento de frente a la calle se dispondra conforme a lo
establecido en el Articulo Cerramientos del presente Estatuto.

PARAGRAFO B.18.1.2 - Las ventas de automoviles y edificios de Parqueaderos solo se podran
ubicar en las Zonas de uso comercial

PARAGRAFO B.18.1.3. - En ningln caso se podra cubrir el antejardin, como tampoco utilizarlo
como zona de exhibicién de vehiculos.

PARAGRAFO B.18.1.3.- En caso de contar con un taller de mantenimiento privado o publico
debera independizarlo de la zona de exhibicién o parqueo y cumplir las Normas establecidas en el
presente Estatuto para este tipo de uso.

PARAGRAFO B.18.1.1 Debera respetar el retiro de fondo del lote y dejarlo sin cubierta.

ARTICULO B.1.8.2. En toda edificacion destinada a parqueo, debera disponerse de los espacios
requeridos para el parqueo de discapacitados, segun las especificaciones establecidas para el efecto.

Seccion B.1.9
Talleres de mantenimiento de muebles, herrerias, electrodomésticos,
bicicletas,

ARTICULO B.1.9.1.- Ubicacion: Los talleres de mantenimiento de muebles, electrodomésticos, motos,
de herreria, trabajos metal mecanico Yy bicicletas no se podran ubicar en los sectores residenciales
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ARTICULO B.1.9.2.- Normas De Disefio Y Funcionamiento: En ningin caso se podra utilizar el
antejardin como zona de exhibicion o trabajo. En caso de ofrecer servicio de transporte debera
proveerse el espacio suficiente para parqueo de carga al interior de la construccion.

ARTICULO B.1.9.3.- Debera Cumplir con los retiros especificados segtn el uso del suelo y sectores
aplicables.

ARTICULO B.1.9.4.- La construccion para talleres deben cumplir como minimo con las siguientes
especificaciones:

1. En ningln caso se podra utilizar el antejardin como parqueadero o sitio de trabajo, y no podra
cubrir el retiro de fondo.

Debera pavimentar el sitio de trabajo en material que permitan su limpieza.

Debera proveer sistema de desaglie de aguas servidas, antes de su vertimiento final

Debera estar dotados de medidas de seguridad

Al contemplar el cerramientos estos deben disefiarse de manera apropiada a las caracteristicas
del entorno para preservar, contribuir o mantener las caracteristicas del paisaje y espacio publico
del sector.

arLOD

ARTICULO B.1.9.5.- Las construccion para talleres deberan cumplir con las normas contenidas del
presente coédigo, especialmente con las siguientes:

1.- Capitulo B;, Medios de evacuacion

2.- Capitulo B4; lluminacién y ventilacion

3.- Capitulo B5; Proteccion contra la intemperie

4.- Capitulo B6; Aislamiento y control de vibraciones

Seccién B.1.10
Urbanizaciones y Conjuntos Cerrados

ARTICULO B.1.10.1.- Los Conjuntos y Urbanizaciones cerradas debera cumplir con los siguientes
requisitos.

Paragrafo B.1.10.1.1.- Area Maxima de Cerramiento El area maxima permisible para cerramiento
serd de seis (6) hectareas, pero cuando por necesidades inherentes a un desarrollo institucional,
inseguridad en zonas residenciales o una industria especial se requiera de areas mayores se podra
autorizar el cerramiento previo estudio de cada caso en particular por parte del Concejo Consultivo de
Ordenamiento.

Paragrafo B.1.10.1.2.- Tipo de cerramiento .Deberd ser transparente y permitir la integracién
visual de los espacios libres privados y edificaciones al espacio publico circundante o con los
paramentos o fachadas de las edificaciones. Su construccion se sujetara a lo dispuesto en el presente
documento.

Paragrafo B.1.10.1.3.- Areas susceptibles de incorporacion al cerco de cerramiento. Son todas
aquellas areas libres privadas, tales como: jardines, areas de servicios colectivos y recreacionales, vias
vehiculares y peatonales de distribucion interna a las edificaciones o lotes, retiros privados de
antejardin con frente a las vias publicas. Los cercos de éstas areas deberan ser claramente
delimitados sobre planos de la urbanizacién para su debida aprobacion.

Paragrafo B.1.10.1.4. Areas que deberan permanecer sin cerramiento: Deberan permanecer sin
cerramiento, todas las areas de uso publico y de servicios colectivos que sean cedidos por escritura
publica al Municipio de Monteria 0 a entidades publicas.

ARTICULO B.1.10.2. Obligaciones de los Copropietarios de Urbanizaciones Y Conjuntos Cerrados: Los
copropietarios de urbanizaciones y conjuntos cerrados estaran obligados al cuidado y sostenimiento de
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las areas libres privadas y de las edificaciones de servicios colectivos englobados por el cerramiento de
la urbanizacién o del conjunto. Asimismo, deberan sostener las vias vehiculares y peatonales privadas
internas y las redes de servicio de acueducto, alcantarillado, energia, alumbrado y teléfono que queden
dispuestas en su interior; organizar y recolectar internamente las basuras. Ademas debera pagar los
impuestos, tasas o contribuciones correspondientes sobre el total del area libre interna que incluya zonas
verdes, vias privadas y edificaciones de uso exclusivo de los propietarios o residentes de la
urbanizacion.

Paragrafo B.1.10.2.1. Concentracion de Basuras: En las urbanizaciones y conjuntos cerrados, el
urbanizador esta obligado a proyectar un sitio para la concentracion de las basuras que sea de facil
acceso para los vehiculos recolectores.

ARTICULO B.1.10.3. Area de Cesién: Toda urbanizacion cerrada o abierta debera ceder al Municipio de
Monteria el porcentaje de area de cesién establecido en el Cédigo de Urbanismo.

ARTICULO B.1.10.4. Urbanizaciones y Conjuntos cerrados colindantes: En caso de que se presenten
dos o mas urbanizaciones o conjuntos cerrados que hayan de quedar limitrofes o colindantes y la
sumatoria de sus areas de terreno supere las doce (12) hectareas, se debera disefiar y construir una via
publica entre ellas con una calzada minima del ancho establecido para la zona e igual para los retiros
laterales (andenes). Si una de las urbanizaciones o conjuntos ya hubiere sido construida o aprobada
legalmente en planos por haber sido el primero presentado en el sector, la exigencia de la via debera
cumplirla la nueva urbanizacién, o conjunto que se proyecte contiguo al ya aprobado o construido.

ARTICULO B.1.10.5. Normas para Cerramiento: Cuando el cerramiento se efectie con frente a vias
publicas, y/o servidumbre de paso peatonal y/o vehicular, se debera respetar, libre de cierre, el proyecto
vial aprobado y las servidumbres existentes, pero en caso de continuidad de la urbanizacién o conjunto
podra disponerse de tlneles y/o pasos a desnivel siempre y cuando sea Unicamente sobre servidumbres
o vias locales. El cerco se podra ubicar por el limite o lindero entre la propiedad publica y la privada.

ARTICULO B.1.10.6. Acceso a las areas de servicios colectivos y parqueaderos: Las areas para los
servicios colectivos y los parqueaderos de una misma urbanizacion o de un mismo conjunto, deberan ser
de libre y facil acceso de todos los nlcleos o unidades que hayan de encerrarse o deberan ser
dispuestos en forma tal que cada ndcleo o unidad sea autosuficiente en este tipo de areas.

ARTICULO B.1.10.7. Sefalizacién: Toda Urbanizacién y conjunto que haya de cerrarse se debera dotar
de una sefalizacion de parqueaderos para visitantes, servicios comunales y salidas de emergencia,
contara ademas con sistemas de seguridad contra incendios y salidas auxiliares de emergencia hacia
vias publicas.

Secci6n B.1.11
Normas comunes a todas las zonas

ARTICULO B.1.11.1.- Cerramiento de Antejardines. Cuando se requieran cerramientos para delimitar
antejardines, éstos no podran tener alturas superiores a dos metros (2.00m) en sectores residenciales,
debiendo garantizar un 70% de su &rea tratada como transparente. Las puertas de acceso deben abrir
hacia el interior de la propiedad privada

ARTICULO B.1.11.2.- Cerramiento de parques, zonas verdes y bienes de uso publico. Cuando por
estrictas razones de seguridad las autoridades de Planeacién autoricen el cierre de algunos de estos
espacios, estos deberan garantizar una transparencia que debe ser del 90%, de tal forma que se
garantice a la ciudadania el disfrute visual del bien.

ARTICULO B.1.11.3. Cerramiento de lotes con procesos de construccion: Los predios sobre los cuales
se ejecutan procesos o actividades de construccion contaran con un cierre provisional, construido de tal
forma que permita el libre flujo peatonal y la proteccién e integridad de estos, dicho cerramiento sera en
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un material que garantice el cierre como tal, no se permite materiales de plastico o polietileno como
material de cerramiento.

ARTICULO B.1.11.4. Cerramientos en lotes sin edificar. En los lotes baldios o sin edificar ubicados en
areas desarrolladas construidas o habitadas, se exigir4, como obligacion del propietario del predio, la
construccion de un muro de cierre hasta la altura de dos con veinte (2.20m) en bloque o en material
similar, cumpliendo siempre las normas sobre alineamiento. El o los muros, se levantaran por la linea de
construccion definida para el sector. Las zonas municipales, andenes y antejardines, deberan
mantenerse en perfecta presentacion estética. Deberan contar con una puerta de acceso.

Paragrafo B.1.11.4.1. En los lotes mencionados en el presente Articulo no se permitira el uso de
actividad provisional comercial, pero si su uso transitorio como parqueaderos. Cuando se autorice este
uso el cerramiento del lote podra hacerse en malla u otro tipo de material con buena presentacién
estética

ARTICULO B.1.11.5.Tratamiento de Zonas Municipales: Las zonas municipales son aquellas
comprendidas entre la linea de bordillo y de propiedad (en las zonas residenciales) y de construcciéon
(en las comerciales). Las zonas municipales, deberan tratarse como zonas verdes de control
ambiental, en ningln caso podran utilizarse para usos diferentes a los aqui previstos. Los andenes
deberan presentar continuidad a nivel de piso para garantizar la libre circulacion de las personas, sillas
para minusvalidos y coches para el transporte de nifios.

Paragrafo B.1.11.5.1. En los sectores comerciales, las dimensiones de la zona municipal sera
determinada por El Cédigo de Urbanismo, Las zonas anteriormente sefialadas solo podran utilizarse
transitoriamente cuando se adelanten trabajos de construccién, para lo cual se deberd solicitar el
respectivo permiso ante la Secretaria de Planeacion, colocando una sefializacién adecuada y el espacio
suficiente para el transito de peatones

Paragrafo B.1.11.5.2. En los Centros comerciales, Supermercado y demas establecimientos no
se podra disponer de las areas municipales ni de los andenes ya sea externos o internos, para
colocacion de carritos de supermercados o cualquier otro aditamento accesorio, sefial etc. que interfiera
el libre desplazamiento del peaton.

Paragrafo B.1.11.5.2. La Secretaria de Planeacion podra autorizar la ubicacion de obras de arte
en estas zonas como fomento a la cultura y embellecimiento del paisaje urbano en la ciudad, pero no
admitira la ubicacién de ningun tipo de antena de transmision de datos, TV, radio o de otra naturaleza.

ARTICULO B.1.11.6 Tratamiento de retiros laterales: Los retiros laterales deberan tratarse como areas
verdes de control ambiental y en ningln caso podran ser cubiertos. Pueden ser contabilizados dentro
del porcentaje de zonas verdes recreativas para equipamiento comunal, con garantia de uso privado
comunal en agrupaciones de vivienda.

Paragrafo B.1.11.6.1. Las edificaciones para multifamiliares podran utilizar uno de los retiros
laterales como acceso vehicular a la zona de estacionamiento.

Paragrafo B.1.11.6.2. Los retiros tanto laterales como de fondo deberan disponerse en la
dimension exigida para la altura maxima proyectada e igual en todos los pisos a partir del nivel de
terreno.

Paragrafo B.1.11.6.3. En todos los lotes de esquina los dos linderos del lote se tomardn como
laterales.

ARTICULO B.1.11.7 Rampas de acceso peatonal y/o escaleras de acceso a las edificaciones: Deberan
desarrollarse a partir del paramento o linea de propiedad, para lo cual se tendran en cuenta las Normas
Técnicas Icontec 4140, 4143, 4145, 4201 y 4349, relacionadas con accesibilidad (externas e internas) a
las edificaciones para discapacitados.
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Paragrafo B.1.11.7.1. No se permitira la construccion de escaleras de acceso exterior sobre
zonas de antejardin, las escaleras de acceso al primer piso deberan quedar dentro del paramento de
construccion hacia el interior del lote y en ningln caso sobre la zona de antejardin.

ARTICULO B.1.11.8. Normas Para Discapacitados: Con el fin de garantizar la accesibilidad de los
discapacitados a todo tipo de edificaciones que se construyan en el area urbana del Municipio de
Monteria estas deberan cumplir con las Normas establecidas en la Ley 361 de febrero de 1997, y
aquellas que resulten de su respectiva reglamentacion, en la cual se establecen mecanismos para la
eliminacion de barreras arquitectdnicas, facilidades para el transporte, espacios peatonales y
acomodacioén en parqueaderos y establecimientos recreativos.

PARAGRAFO B.1.11.8.1. En funcién de lo dispuesto en el presente Articulo apliquese a todas
las construcciones del Municipio de Monteria Normas Técnicas ICONTEC Nos. 4139, 4141, 4142, 4144
sobre sefializacién; 4140, 4143, 4145, 4201 y 4349 sobre accesibilidad a las edificaciones (espacios
internos y externos) y la 4279 sobre vias de circulacién peatonales (espacios urbanos y rurales) para
discapacitados.

PARAGRAFO B.1.11.8.2. Los Curadores urbanos, en el marco de sus funciones vy
competencias, supervisaran la aplicacion de las especificaciones contenidas en las normas detalladas en
el Paragrafo anterior
del presente Articulo, en los disefios y proyectos arquitectdnicos sometidos a su consideracion para la
obtencion de la respectiva Licencia.

PARAGRAFO TRANSITORIO. La Secretaria de Planeacion Municipal dispondra de seis (6)
meses contados a partir de la fecha de aprobacién del presente Cédigo, para divulgar en los
gremios de la construccion, Curadurias, Facultades de Arquitectura y publico en general las normas
antes sefialadas.

ARTICULO B.1.11.8 Normas para espacios de parqueos.: Todos los inmuebles deberan solucionar la
cuota de estacionamiento exigidas dentro del predio segun a la siguiente tabla B2

TABLA B. 2.
Cuotas de estacionamiento

USO ESPECIFICO

CATEGORIA

LOCALIZACION I

RESIDENCIAL CUALIFICADO

RESIDENCIAL CONSOLIDADO

RESIDENCIAL INCOMPLETO

VIVIENDA

En zona residencial neta

Privados: 1 a 2 x Vivienda
Visitante: 1x3 viviendas

Privados: 1 x vivienda
Visitante: 1x4 viviendas

En zona residencial
comercio y servicios

Privados: 1 x vivienda
Visitante: 1x3 viviendas

Privados: 1 x 2 vivienda
Visitante: 1x7 viviendas

Privados: 1 x 4 vivienda
Visitante: 1x15 viviendas

USO ESPECIFICO

En zona residencial
productiva

LOCALIZACION

Privados: Opcional
Visitante: 1x15 viviendas

CATEGORIA O ESCALA

Privados: 1 x 8 vivienda
Visitante: 1x20 viviendas

Privados: 1x10 vivienda
Visitante: 1x20 viviendas

Industria liviana de bajo
impacto y Tecnolégica

Industrias intermedia de alto
impacto

INDUSTRIA

Privados: 1 x 200m?2 de
construccion

Privadas: 1 x 120 m2 de
construccion

EQUIPAMIENTO COLECTIVO

REGIONAL Y URBANA

ZONAL

LOCAL

Educacion y

Privados: 1 x 100 m2

Privados: 1 x 100 m?

Privados: 1 x 200 m?

Bienestar En todas las zonas Visitante: 1 x 400 m?2 Visitante: 1 x 500 m2 Visitante: 1 x 600m2
Hasta 1000 m2 de 1% 100 m2 1 x 150 m2 1x 250 m?
construccion
Salud
Los siguientes 2000 m2 de 1x 150 m2 1 x 300 m?

construccion

Culturay de culto

Visitante: 1 x 100 m2

Visitante: 1 x 100 m2

Visitante: 1 x 400 m2

Deportivo

En m2 de &rea construida
para espectadores

Visitante: 1 x 30
espectadores

SERVICIOS URBANOS BASICOS
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Seguridad Defensa
Justicia

En m2 de construccion

Privados: 1 x 100 m2
Visitante: 1 x 200m?2

Abastecimiento 1% 60 m2
Funerarias
Salas de velacion 1 x 40m? 1 x 80 m2 1x 150 m2
Administracion
publica, empresas de
selrjv(;c;?asn;zuzlrltceos y Privado: 1 x 50 m2
nsp ) Visitante: 1 x 100 m?
Ver paragrafo 1y 2
SERVICIOS EMPRESAR
Servicios Financieros En todas las zonas Privado: 1 x 40 m2
e Inmobiliarios. Visitante: 1 x 100 m?
Servicios a Empresas Privado: 1 x 40 m2
Visitante: 1 x 100 m2
Servicios de logistica paragrafo 1 Privado: 1 x 120m?2
9 Visitante: 1 x 200 m?
PERSONALES
En m2 de construccién
Servicios Hoteleros de area neta vendible
1x80 m2
Restaurantes 1% 40 m2 1% 80 m2

Servicios
profesionales,
técnicos, especializa-
zados y de empleo

Privados: 1 x 50 m2
Visitante: 1 x 100m?2

Privados: 1 x 50 m2
Visitante: 1 x 200m?2

Servicios de entrete-
enimiento cine,
teatro

En m2 de area
construida para
espectadores

Privados: 1 x 50 m2
Visitante: 1 x 20 sillas

Privados: 1 x 150 m2
Visitante: 1 x 50m?

Servicios de diversion

En m2 de area neta

y alto impacto vendible 1 x40 m2 1x 80 m2
COMERCIO
i 2
Comercio Urbano 1x30m 1% 60 m2

Comercio Pesado

Privados 1 x 120 m2

Visitantes: 1 x 200 m?2

CAPITULO B.2
Requisitos de resistencia y proteccién contra el fuego

Secci6én B.2.1
Alcance

Los requisitos de este capitulo tienen por objeto controlar la utilizacidon de los materiales de construccion
desde el punto de vista de sus resistencia a la propagacion del fuego y gases toxicos y de la localizacion
y funcion de elementos constructivos que impidan la propagacion del fuego, dentro de o entre las
edificaciones situadas en el Municipio de Monteria.

Seccién B.2.2
Clasificacion de los materiales segiin su combustion

De acuerdo a como se comportan respecto de la combustién, los materiales constructivos se distinguen
segun los criterios que figuran en los articulos siguientes:

ARTICULO B.2.2.1.—Reaccion al fuego. Por su capacidad de propagacion del fuego, un material de

construccion se clasifica en:
a) Combustible: cuando arde indefinidamente hasta consumirse;
b) Dificilmente combustible: cuando deja de arder al apartarsele de la fuente de calor, y

c¢) Incombustible: si no arde al ser expuesto a la llama.
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ARTICULO B.2.2.2.—Resistencia al fuego. Segun sea su resistencia al fuego, un material de
construccion se clasifica en:

a) Capaz de contener el fuego. Si puede soportar temperaturas hasta de 850° centigrados, por el
término de 30 minutos continuos;

b) Resistente al fuego. Si tiene capacidad para resistir temperaturas hasta de 1.000° centigrados,
durante dos horas continuas, y

¢) Muy resistente al fuego. Si se conserva en buen estado al estar expuesto a temperaturas de hasta
1.125° centigrados, durante cuatro horas continuas.

Seccion B.2.3
Requisitos generales

Toda edificacion, seccion o parte de la misma, debe cumplir los requisitos que enseguida se especifican.

ARTICULO B.2.3.1.—En el interior de una edificacién y en un lugar de facil acceso para el cuerpo de
bomberos deben instalarse dispositivos para cortar el suministro de gas, electricidad y otros fluidos
combustibles, inflamables o comburentes.

ARTICULO B.2.3.2.—Para la proteccion de las instalaciones eléctricas deben cumplirse los requisitos
dados en el capitulo 2 del Cédigo Eléctrico Nacional "Disefio y proteccién de instalaciones eléctricas".

PARAGRAFO B.2.3.2.1.—Los sistemas eléctricos en zonas donde pueda existir el peligro de
incendio o explosion debido a gases o vapores inflamables, liquidos inflamables, polvo combustible, etc.,
deben cumplir con los requisitos adicionales dados en el capitulo 5 del Cdodigo Eléctrico Nacional,
"Ambientes capitales".

Secci6én B.2.4
Localizacion de la edificaciéon

Las edificaciones deben cumplir los requisitos de localizacién y ubicacidon, que se prescriben a
continuacion:

ARTICULO B.2.4.1.—Acceso a la edificacién. Toda edificacion debe proveerse de areas de acceso
adecuadas para el cuerpo de bomberos, de acuerdo con las normas siguientes:

PARAGRAFO B.2.4.1.1.—Acceso frontal. Toda edificacion debe tener, al menos, el 8% de su
perimetro total — medido al nivel del piso de mayor area encerrada — con frente directamente a una via
0 espacio frontal de acceso.

PARAGRAFO B.2.4.1.2.—Bajo el nivel del terreno. El acceso debe proporcionarse directamente
desde el exterior a la primera planta o semisotano localizado bajo el nivel del terreno. Tal acceso debe
consistir en escaleras, puertas, ventanas, paneles o cualquier otro medio que proporcione una abertura
de por lo menos 120 cm.. de altura por 80 cm.. de ancho y cuyo reborde o antepecho no sobrepase una
altura mayor de 90 cm.. por encima del nivel del piso anterior.

PARAGRAFO B.2.4.1.3.—Los requisitos que figuran en el paragrafo B.2.4.1.2, pueden obviarse
en los siguientes casos:

a) En edificaciones del grupo de uso "residencial unifamiliar o bifamiliar" (R-1), y

b) El de acceso directo en cualquier edificacion clasificada en el grupo de uso "residencial multifamiliar"
(R-2), con menos de tres pisos de altura y con un nimero de unidades de vivienda no superior a dos por
cada piso, cuando su s6tano o semisétano se utiliza para usos adicionales al simplemente residencial.

PARAGRAFO B.2.4.1.4.—Las disposiciones dadas en los paragrafos B.2.4.1.2, no tienen que
cumplirse en los pisos que dispongan de un sistema automatico de rociadores, que cumpla con los
requisitos del capitulo D 7 "Sistemas de detencion y extincion de incendios".
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Seccién B.2.5
Prevencidn contra la propagacién del fuego exterior

ARTICULO B.2.5.1.—Separacion vertical entre aberturas de muros de fachadas. Para las edificaciones
de los grupos de uso de almacenamiento (A), comercial (C), fabril e industrial (F) y alta peligrosidad (P)
que tengan mas de tres pisos de altura, todas las aberturas exteriores verticales deben separarse
mediante antepechos de por lo menos 60 cm.. desde la pared, a lo largo de toda la longitud de la
abertura inferior.

ARTICULO B.2.5.2.—Antepechos sobre muros de fachada. Deben construirse antepechos sobre los
muros de fachada de cualquier edificacion que tenga techos construidos con material combustible,
excepto cuando:

a) La edificacion tenga menos de 7 m de altura;

b) El techo se incline mas de 20° respecto de la horizontal y tenga una cornisa de material
incombustible, y

¢) Se provea contra el fuego, de un escudo continuo a lo largo de todo el muro bajo el nivel del techo.

ARTICULO B.2.5.3.—Construcciones sobre el techo. Toda construccion sobre el techo de una
edificacion, debe hacerse con materiales incombustibles, a excepcion de las astas para bandera,
soportes para antenas y estructuras para el tendido de ropa, asi como plataformas que no cubran mas
del 20% del area total del techo.

Seccién B.2.6
Prevencion de la propagacion del fuego interior

ARTICULO B.2.6.1.—Requisitos generales. Los siguientes son los requisitos generales que deben
cumplir las edificaciones para prevenir la propagacion del fuego interior.

PARAGRAFO B.2.6.1.1.—Toda area mayor de 1.000 m2, debe dividirse en areas menores por
medio de muros cortafuegos, hechos de ladrillos macizos, de bloques de concreto o arena -cemento
con los espesores minimos prescritos en la tabla B.2-1.

TABLAB.2.1

Espesores minimos para muros corta fuego

Espesor minimo (m)
Altura libre del muro Ladrillo Hormigoén
Hasta 4.0 0.25 0.07
Més de 4.0 0.40 0.15

PARAGRAFO B.2.6.1.1.1.— Se permite la utilizacion de materiales y espesores diferentes en la
construccion de muros cortafuego, siempre y cuando se demuestre que presentan un comportamiento
general equivalente al de los muros especificados en la tabla B.2-1.

B.2.6.1.2.—Las areas mayores de 1.000 m2 que por su uso no puedan dividirse en la forma
estipulada, deberan equiparse con medios de extincion de fuego consistentes en rociadores y/o
extinguidores. Estos Ultimos se deben disponer al alcance de los usuarios, dentro de las distancias de
recorrido estipuladas en las tablas D.7-6 y D.7-7 del capitulo D.7 "Sistemas de deteccion y extincién de
incendios".

PARAGRAFO B.2.6.1.3.—EI muro cortafuego para el dltimo piso debe sobresalir, por lo menos,
0.5 m por encima de la cubierta de techo mas alto. Si la cubierta esta hecha o soportada con materiales
combustibles y si el recinto almacena materiales inflamables.
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PARAGRAFO B.2.6.1.4.—Los muros de los medios de evacuacién deben ser de mamposteria
en ladrillo macizo de 0.15 m de espesor, o0 de concreto reforzado de 0.08 m de espesor.

PARAGRAFO B.2.6.1.5.—Las puertas que comuniquen cualquier espacio con un medio de
evacuacion de salida general o publico deben ser metdlicas, de material de eficacia equivalente contra el
fuego o de madera maciza formada por piezas ensambladas y no yuxtapuestas, de espesor minimo de
35mm; si se utilizan tableros macizos, se permite que su espesor disminuya hasta 25 mm. Las puertas
pueden tener vidrios armados en el tercio superior del marco.

PARAGRAFO B.2.6.1.6.—Cualquier espacio entre particiones, muros, pisos, techos, escaleras y
espacios para tuberias, que permita el paso de llamas o gases de un piso a otro, o de un area encerrada
a otra, debe rellenarse con materiales cortafuegos.

PARAGRAFO B.2.6.1.6.1.—Como materiales cortafuegos y combustibles, debe utilizarse ladrillos
macizos pegados con mortero, hormigén, laminas metalicas de por lo menos 0.5 mm de espesor, 0
laminas de asbesto-cemento de por lo menos 6 mm de espesor.

ARTICULO B.2.6.2.—Acabados interiores. Los materiales que se utilicen en acabados interiores, deben
cumplir las reglamentaciones prescritas en este articulo.

PARAGRAFO B.2.6.2.1.—Para los acabados interiores no deben emplearse materiales que al
ser expuestos al fuego produzcan por descomposicibn o combustién, sustancias tdxicas, en
concentraciones superiores a las provenientes del papel o la madera bajo las mismas condiciones.

PARAGRAFO B.2.6.2.2.—Los materiales para acabados interiores debe clasificarse con base en
sus caracteristicas de propagacion del fuego, de acuerdo con la tabla B.2-2.

TABLA B.2.2
Clasificacion del material segun su caracteristica de
propagacion del fuego

Clase indice de propagacion del fuego
| 0a25
. 26a75
111 76 a 225
v Mas de 225

PARAGRAFO B.2.6.2.3.—En la tabla B.2-3, se muestra una clasificacion indicativa de distintos
materiales utilizados para acabados interiores, en cuanto a su indice de propagacion de llama.

TABLA B. 2.3.
Clasificaciéon de algunos materiales utilizados para acabados
interiores segun indice de propagacion de lallama

Materiales

- CARTON DE
Clase ASBESTO —
CEMENTO
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- Asbesto — asfalto
l. - Ladrillo

- Baldosas de cerdmica

- Lana de vidrio sin
aglutinantes aditivos

- Vidrio

- Algunos azulejos
antiacusticos

- Hoja de aluminio sobre
respaldo apropiado

PARAGRAFO B.2.6.2.4.—En la tabla B.2-4 se especifica el tipo acabado interior que debe
utilizarse de acuerdo con el grupo de uso, en que se clasifique la edificacion.

TABLA B.2.4.
Clasificacion de algunos materiales utilizados para acabados interiores
segun indice de propagacién de la llama

Clase Materiales

- Cartén de fibra o yeso con
revestimiento de papel.

- Madera tratada mediante
impregnacion

Il. - Algunos pafietes antisonoros

- Algunos azulejos
antiacusticos

- Madera de espesor nominal
de 2.5cm.. 0 mas

- Planchas de fibra con
revestimiento a prueba de

fuego
- Azulejo antiacustico,
combustible, con
revestimiento a prueba de
M. fuego.

- Cartén endurecido

- Algunos plasticos

- Tela

- Viruta

- Superficies cubiertas con
aceite o parafina

- Papel

- Plasticos, sin grado que

V. permita asignarlos a otras
clases

-  Paja

- Algodén

PARAGRAFO B.2.6.2.5.—Los materiales de acabado inscritos en la clase Ill pueden usarse cuando se
presente cualquiera de las siguientes condiciones:

a) Recubrimientos y acabados para pisos;
b) Recubrimientos de pared con espesores menores que 0.09 cm.., cuando se apliquen directamente a
un material incombustible, y
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c) Recubrimiento de no mas del 20% del area total de paredes y cielo raso espacio que requiera
materiales de las clases | o I, puede terminarse con materiales de la clase lll.

PARAGRAFO B.2.6.2.6.—En espacios donde existan sistemas de rociadores automaticos, la clase
respectiva de acabado interior, puede reemplazarse por la clase inmediatamente superior indicada en la
tabla B.2-3.

ARTICULO B.2.6.3.—Cielo rasos. Los cielo rasos utilizados como elemento de acabado, deben cumplir
las reglamentaciones que se especifican a continuacion.

PARAGRAFO B.2.6.3.1.—Los soportes, colgantes, rejillas y demas aditamentos utilizados para
sostener un sistema de cielo rasos en posicion, deben construirse con materiales incombustibles.

PARAGRAFO B.2.6.3.2.—Se admite el uso en cualquier edificacién de cielo rasos luminosos,
construidos con vidrio y metal.

PARAGRAFO B.2.6.3.3.—Los cielo rasos luminosos de material incombustible, instalados por
debajo de un sistema de rociadores automaticos, deben construirse e instalarse utilizando malla o
cualquier otro tipo de elemento con aberturas, en tal forma que no se impida el paso del agua de los
rociadores.

PARAGRAFO B.2.6.3.4.—Se prohibe el uso de cielo rasos luminosos de material combustible,
en:

a) Cualquier salida o corredor, y
b) Cualquier habitacién de los subgrupos de uso institucional de reclusion (I-1) e institucional de salud o

incapacidad (I-2).

ARTICULO B.2.6.4.—Requisitos para salas de maquinas y calderas. Las salas de maquinas y calderas
deben cumplir los requisitos siguientes:

PARAGRAFO B.2.6.4.1.—Todas las salas de maquinas o calderas deben estar separadas del
resto de la edificacion mediante muros divisorios incombustibles y no deben ser colindantes de otros
destinados a vivienda.

PARAGRAFO B.2.6.4.2.—Las superficies combustibles adyacentes de salas de maquinas y
calderas deben recubrirse adecuadamente con materiales resistentes al fuego, de tal manera que la
temperatura sobre una superficie combustible y adyacente no exceda nunca de los 75°C.

PARAGRAFO B.2.6.4.3.—Los equipos de calentamiento y combustién no deben localizarse
cerca de salidas, recintos para ascensores 0 en la vecindad de otros equipos y materiales, si se teme
que esta proximidad contribuya a crear situaciones de riesgo.

PARAGRAFO B.2.6.4.4.—Todos los equipos de calentamiento o combustion que se instalen
deben montarse sobre bases incombustibles.
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CAPITULOB.3
Medios de evacuacion

Secci6én B.3.1
General

ARTICULO B.3.1.1.—Alcance. Las disposiciones de este capitulo tienen por objeto controlar el disefio,
construccion, localizacion, proteccion, disposicion y mantenimiento de los elementos requeridos para
proporcionar un medio de evacuacién seguro y facil, a todas las edificaciones dentro del Municipio de
Monteria.

ARTICULO B.3.1.2.—Requisitos minimos. Queda prohibido modificar cualquier edificacion nueva, de
uso y ocupacion definidas, de manera que se reduzca el nimero de salidas o su capacidad a valores
inferiores a los prescritos en este capitulo.

ARTICULO B.3.1.3.—Edificaciones existentes. Los duefios, arrendatarios o administradores de todas
las edificaciones existentes deben responsabilizarse de la adecuacién y mantenimiento de los medios de
evacuacion, a fin de dar a todas las personas que ocupen o utilicen la edificacion la seguridad minima
establecida en este capitulo. En cualquier edificacion existente que no tenga las facilidades de
evacuacion especificadas en este capitulo y en edificaciones nuevas en las cuales las salidas se estimen
inadecuadas para la seguridad, deben tomarse medidas de precaucion adicionales para obtener la
seguridad minima aqui estipulada. Las edificaciones existentes no deben ocuparse durante la ejecucion
de reparaciones o alteraciones, a menos que se mantengan funcionando medios alternos de evacuacion
y protecciones contra el fuego.

ARTICULO B.3.1.4.—Definiciones

Acceso a la salida. Seccion inicial de un medio de evacuacién que conduce a una salida. El acceso a
ésta incluye el salén o espacio en el cual la persona se encuentre localizada, y los pasillos, rampas,
corredores y puertas que deben atravesarse en el recorrido hasta la salida.

Carga de ocupacion. Numero promedio de personas que admite una edificacibn en un momento
cualquiera.

Descarga de salida. Parte de un medio de evacuacion entre la terminacion de la salida y una via publica.
Escalera al exterior. La que tiene uno de sus lados, por lo menos, directamente abiertos al exterior,
mediante el recurso visible de un antepecho o baranda.

Escalera interior. Aquella en la que ninguno de sus lados esta directamente abierto al exterior, sino
indirectamente, mediante ventanas, puertas u otros medios.

Factor de carga de ocupacion: Area neta de piso que se presume ocupada por personas para efecto de
utilizarse en el calculo de la carga de ocupacion de cualquier piso o0 espacio ocupado.

Medios de evacuacién: Vias libres y continuas que partiendo desde cualquier punto de una edificacion
conducen a un lugar o una via publica. Cada medio de evacuacion consta de partes separadas y
distintas: salida, acceso a ésta, y descarga de salida.

Mddulo de salida: Ancho minimo de salida, para el comodo movimiento de una fila de personas a lo
largo de un medio de evacuacion; debe medirse en médulos de salida de 60

Nivel de calle: Piso o nivel de piso accesible desde la calle o el exterior de la edificacion, provisto de
entrada principal a una altura no mayor de 7 escalones sobre el nivel del suelo.

Rampa: Plano inclinado dispuesto para subir y bajar en un sentido determinado de circulacion.

Salida: Parte de un medio de evacuacion, separada de los demas espacios de la edificacion por
construcciones 0 equipos como se especifica en este capitulo, y que proporciona una via de recorrido
protegida hasta la descarga de salida. Puede incluir escalera a prueba de humo, corredores, balcones
exteriores, rampas y puertas.

Via publica: Calle, callején u otro espacio seguro, abierto al exterior para fines de uso publico

Seccion B.3.2
Requisitos generales
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ARTICULO B.3.2.1.—General. Toda la edificacién debe poseer salidas que por su numero, clase,
localizacion y capacidad, sean adecuadas segun el destino de la ocupacion, el nimero de ocupantes, los
sistemas de extincidn de incendios y la altura y superficie de la edificacion, en tal forma que permitan una
facil y rapida evacuacion de todos los ocupantes en caso de incendio u otra emergencia.

ARTICULO B.3.2.2.—Planos y especificaciones

PARAGRAFO B.3.2.2.1.—Disposicion de salidas. Los planos deben mostrar en cumplimiento del
presente cédigo con suficiente detalle, la localizacion, construccion, tamafio y tipo de todas las salidas,
ademas de la disposicion de pasillos, corredores y pasadizos relacionados con las mismas.

PARAGRAFO B.3.2.2 .— Numero de ocupantes

PARAGRAFO B.3.2.2.2.1.—Los planos de todas las edificaciones clasificadas dentro de los
grupos lugares de reunion L, institucional I, fabril e industrial F, y alta peligrosidad P, deben indicar el
ndmero de personas previstos para la ocupacion de cada piso, habitacién o espacio.

PARAGRAFO B.3.2.2.2.2.—EI numero minimo de ocupantes acomodables en las salidas de las
edificaciones de los grupos mencionados, debe determinarse segun la carga de ocupacion prevista en la
seccion B.3.3, nimero al cual tendra que limitarse, entonces, la respectiva carga de ocupacion del
edificio.

ARTICULO B.3.2.3.—Localizacion y mantenimiento. Los medios de evacuacién deben localizarse y
mantenerse de acuerdo con los siguientes requisitos minimos:

PARAGRAFO B.3.2.3.1.—No se permite la instalacién de cerraduras que bloqueen la libre
evacuacion desde el interior, excepto en las edificaciones del subgrupo de uso I-1, caso en el cual corre
a cargo del personal administrativo operar los mecanismos para asegurar la evacuacion efectiva de
ocupantes, en caso de fuego o de cualquiera otra emergencia.

PARAGRAFO B.3.2.3.2.—No se permite la instalacion de cerraduras que bloqueen la libre
evacuacion desde el interior, excepto en las edificaciones del subgrupo de uso I-1, caso en el cual corre
a cargo del personal administrativo operar los mecanismos para asegurar la evacuacion efectiva de
ocupantes, en caso de fuego o de cualquiera otra emergencia*.

PARAGRAFO B.3.2.3.3. —Queda prohibido obstruir o reducir en cualquier forma la capacidad de
cualquier medio de evacuacion como puerta, pasaje, pasadizo, etc., requerido por las disposiciones de
este cddigo.

PARAGRAFO B.3.2.3.4.—En ninglin caso debe permitirse que el acceso a una salida se haga a
través de cocinas, cuartos de almacenamiento, dormitorios, salones de trabajo u otros espacios que
puedan estar bajo llave, excepto cuando la salida sirva Gnicamente a un dormitorio 0 a otra habitacion
que deba permanecer cerrada o a habitaciones adyacentes que formen parte de la misma unidad de
vivienda y sean del subgrupo de uso R-1.

ARTICULO B.3.2.4.—Sefializacién e iluminacién. Los medios de evacuaciéon deben cumplir con los
requisitos siguientes en cuanto a sefializacién e iluminacién se refiere.

PARAGRAFO B.3.2.4.1.—Toda salida o via de escape debe ser claramente visible y estar
completamente sefalizada de tal manera que todos los ocupantes mentalmente capaces de la
edificacion, puedan encontrar sin titubeos la direccion de salida y en tal forma que la via conduzca, de
manera inequivoca a sitio seguro.

PARAGRAFO B.3.2.4.2.—Cualquier salida o pasadizo que no sea parte de una via de escape,
pero que por su caracter pueda tomarse como tal, debe estar dispuesta y sefializada de tal manera que
haga minimos los riesgos de confusién y el peligro resultante para las personas que busquen escapar
del fuego o de otra emergencia, asi como para evitar que se llegue a espacios ciegos.
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PARAGRAFO B.3.2.4.3.—Todos los medios de evacuacién deben estar provistos de iluminacién
artificial y de emergencia, de acuerdo con los requisitos de este capitulo y del capitulo B.4 "lluminacién y
ventilacion".

ARTICULO B.3.2.5.—Alarmas. Toda edificaciéon cuyo tamafio, disposicién y ocupacion sean tales que
en caso de emergencia no permita dar ningun alerta, debe estar provista de alarmas y sistemas de aviso
que faciliten la evacuacion ordenada de los ocupantes.

ARTICULO B.3.2.6.—Edificaciones con aire acondicionado. Las edificaciones con instalacién central de
aire acondicionado deben cumplir los siguientes requisitos capitales:

PARAGRAFO B.3.2.6.1.—Localizacién de escaleras. En las edificaciones carentes en todos los
pisos de ventanas que abran al exterior y que tengan un sistema de ventilacién artificial o de aire
acondicionado sujeto a los requisitos del capitulo D.5, "ventilacibn mecanica y aire acondicionado”,
deben localizarse las escaleras de manera que sean accesibles al cuerpo de bomberos en, por lo
menos, pisos alternados mediante aberturas o cualquier otro método debidamente autorizado.

PARAGRAFO B.3.2.6.2.—Conductos de descarga. No se permite que los conductos de
descarga, de escape o expulsion, o los respiraderos de los sistemas de aire acondicionado descarguen
hacia las escaleras o huecos de ascensores. Tampoco es admisible que se utilicen corredores que
sirven de acceso a las salidas como descarga de retorno de espacio de aire acondicionado, a través de
rejillas u otros dispositivos en puertas o particiones que encierran dichos espacios de aire acondicionado,
a menos que se les equipe con detectores aprobados de humo para la desconexién automatica de los
ventiladores de suministro y descargue y el cierre de las rejillas.

ARTICULO B.3.2.7.—Sistema de evacuacién para minusvalidos. Todas las edificaciones comprendidas
en el grupo de uso [-2, institucional salud o incapacidad, deben tener un sistema de evacuacion para
minusvalidos. (Ley 361 de 1.997).

ARTICULO B.3.2.8.—Seflalizacion de salidas para minusvalidos. Cuando el disefio de un sistema de
salida haya sido ejecutado expresamente para permitir la salida de minusvalidos, debera proveerse de
sefializacion adecuada que exprese esta condicion.

Secciéon B.3.3
Capacidad de los medios de evacuacion

ARTICULO B.3.3.1.—Carga de ocupacion. Para determinar la carga de ocupacion deben cumplirse los
requisitos siguientes:

PARAGRAFO B.3.3.1.1.—La capacidad de los medios de evacuacién de cualquier piso, graderia
u otro espacio ocupado, debe ser suficiente para la respectiva carga de ocupacion.

PARAGRAFO B.3.3.1.2.—La carga de ocupacion debe determinarse por el mayor de los dos
valores siguientes:

a) Numero real de ocupantes para los cuales esté diseflado, segun el caso, cada espacio, piso o
edificacion, y

b) El nimero resultante de dividir el area del espacio, piso o edificacion por el factor de carga de
ocupacion previsto, para los grupos de uso especificados, excepto para areas con asientos fijos, caso en
el cual la carga de ocupacion debe ser igual al nimero de asientos contenidos.

PARAGRAFO B.3.3.1.3.—La carga de ocupacion de cualquier espacio debe incluir lo
correspondiente a todos los espacios que descarguen a través del mismo, con objeto de lograr acceso a
alguna salida.

PARAGRAFO B.3.3.1.4.—Si alguna seccién de la edificacién tiene mas de un tipo de uso, la
carga de ocupacion debe determinarse por el que dé lugar al mayor nimero de ocupantes. Las areas de
uso accesorias como pasillos y corredores, al servicio de las personas que ocupan las areas principales,
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deben disefiarse y construirse con los medios de salida necesarios, considerando que lleguen a estar
completamente ocupadas.

ARTICULO B.3.3.2.—Factor de carga de ocupacion. el factor de carga que deben utilizarse para el
célculo de la carga de ocupacién de un piso o espacio ocupado, segun los diferentes grupos de uso.

PARAGRAFO B.3.3.2.1—Cuando haya bafios, cuartos de aseo y de almacenamiento, espacios
de entrada y espacios similares ocupados al mismo tiempo con otros espacios del mismo piso de una
edificacion, su carga de ocupacion puede omitirse en los célculos de la que corresponde al piso en el
cual aquellos cuartos estan localizados.

ARTICULO B.3.3.3.—Mddulos de ancho de salidas. Los medios de evacuacion se miden en médulos de
ancho de 60 cm.; se desprecian las fracciones de moédulo menores de 30 cm.., y en cuanto a los
mayores que éstas, cada una se cuenta como medio modulo, para sumar a los médulos completos.

PARAGRAFO B.3.3.3.1.—EI ancho del medio de evacuacién debe medirse en el punto mas
estrecho del elemento de la correspondiente via.

PARAGRAFO B.3.3.3.2.—Capacidad por moédulo de ancho. La capacidad en numero de
personas por médulo de ancho para medios de evacuacion aprobados deben calcularse segun el grupo
de uso al cual pertenezca la edificacion o espacio correspondiente.

PARAGRAFO B.3.3.3.3.—Cuando la edificacién o espacio considerados estén provistos de un
sistema completo de extincién de incendios que cumpla con los requisitos dados en el capitulo D.7
"Sistemas de detencién y extincion de incendios", pueden incrementarse en un 50%.

ARTICULO B.3.3.4.—Ancho minimo. El ancho de cualquier via de acceso a las salidas no debe ser
menor a lo especificado para usos individuales en el articulo B.3.3.3, excepto para puertas, segun las
disposiciones del articulo B.3.8.2, en las cuales el ancho minimo prescrito no debe rebajar de 70

PARAGRAFO B.3.3.4.1.—Cuando la via de acceso a una salida sea Unica, la capacidad, en
término de su ancho, debe ser por lo menos igual a la que exija la salida hacia la cual se proyecta.
Cuando exista mas de una via de acceso a la salida, debe tener el ancho adecuado para acomodar el
namero de personas que ella requiera.

PARAGRAFO B.3.3.4.2.—Capacidad de los medios de evacuacién en el nivel de descarga. La
capacidad de evacuacion de la salidas a nivel de la calle o del primer piso, como corredores, pasajes de
salida, vestibulos o puertas de salida al exterior de la edificaciébn, debe determinarse como sea
especifica en este articulo.

PARAGRAFO B.3.3.4.3.—La capacidad por unidad de médulo de salida para la carga de
ocupacion del primer piso o del piso a nivel de la calle, debe ser para un minimo de 100 personas.

PARAGRAFO B.3.3.4.4.—Se requiere de 0.75 modulos de salida por cada mddulo de escalera o
rampa que descargue en el correspondiente nivel, excepto cuando exista una sola salida vertical a él, en
cuyo caso el ancho de este nivel debe ser el mismo de la salida vertical.

Secci6én B.3.4
NUmero de salidas

ARTICULO B.3.4.1.—General. Las salidas y los medios de evacuacién deben disefiarse y localizarse de
manera que la seguridad no dependa Unicamente de uno solo de estos medios y proveerse de
dispositivos de seguridad para evitar que cualquier medio (nico de salida sea ineficiente debido a alguna
falla humana o mecanica.

PARAGRAFO B.3.4.1.1.—En toda edificacion, seccién o area de esta, cuya ocupacion, tamafio y
disposicion sea tal que la seguridad de sus ocupantes se vea comprometida por el bloqueo de alguno de
los medios de evacuacién en caso de incendio u otra emergencia éstos deben ubicarse tan alejados
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entre si como sea posible y de tal manera que se minimice la posibilidad de que ambos medios se
bloqueen simultdneamente.

ARTICULO B.3.4.2.—Numero de salidas. El nimero minimo de salidas por carga ocupacién esta dado
en la tabla B.3-3.

TABLAB.3-3
Numero 0 minimo de salidas por carga de ocupacién
Carga de ocupacion Numero minimo de salidas
0a 100 1
101 a 500 2
500 a 1000 3
1001 o mas 4

PARAGRAFO B.3.4.2.1.—Cuando la carga total de ocupacién de un recinto exceda la indicada
en la tabla B.3-4 éste debe contar cuando menos con una puerta adicional.

TABLAB. 3-4
Tabla maxima de ocupacién por puerta
Carga méaxima de ocupacion
Grupo de uso por una puerta
Residencial 20
Comercial 75
Almacenamiento 50
Institucional 1-1 50
1-2 15
1-3 50
1-4 50
Fabril e industrial 50
Alta peligrosidad 10
Seccién B.3.5

Acceso a las salidas

ARTICULO B.3.5.1.—General. Los siguientes son los requisitos generales que deben cumplir los
accesos a las salidas.

PARAGRAFO B.3.5.1.1.—El acceso a las salidas incluye el salén o espacios el cual esté
localizado un ocupante, asi como los pasillos, rampas corredores y puertas que deben atravesarse en el
recorrido hacia la respectiva salida. Los corredores utilizados como acceso a una salida, y de carga de
ocupacion superior a 30, deben separarse de las otras partes del edificio, por elementos tales como
muros o divisiones, construidos con materiales incombustibles. Las aberturas en tales elementos, tienen
que protegerse con puertas hechas con materiales de combustion lenta.

PARAGRAFO B.3.5.1.2.—El ancho de los accesos a las salidas debe determinarse con la carga
de ocupacion del area que descarga sus ocupantes hacia estos accesos y con observancia de los
requisitos de la Seccién B.3.4 del presente cédigo.

PARAGRAFO B.3.5.1.3.—Cuando se requiere mas de una salida en cada piso, cada una debe
localizarse para que tenga acceso desde cualquier punto del corredor, y limitarse los trayectos ciegos en
los pasillos a una longitud maxima de 6 m.

Seccién B.3.6
Distancia de recorrido

ARTICULO B.3.6.1.—La distancia de recorrido debe medirse sobre el piso, a lo largo de la linea central
en el sentido natural del recorrido. Cuando el recorrido incluya escaleras, éstas deben medirse en el
plano del borde de las huellas.
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ARTICULO B.3.6.2.—En el caso de areas abiertas, la distancia de recorrido debe medirse desde el
punto mas remoto sujeto a ocupacion.

ARTICULO B.3.6.3.—En el caso de salones individuales ocupables por no mas de 6 personas, la
distancia del recorrido debe medirse desde las puertas de dichos salones, previendo que la distancia del
recorrido desde cualquier punto del saldn hasta la puerta del mismo, no exceda de 15 m.

ARTICULO B.3.6.4.—Cuando se permitan escaleras abiertas o rampas como recorrido a las salidas,
tales como las que hay entre balcones o entre pisos y el piso inferior, la distancia debe incluir el recorrido
sobre la escalera o rampa, hasta una puerta exterior u otra salida, ademas de la distancia para llegar a la

escalera o rampa.

ARTICULO B.3.6.5.—Distancia. La distancia maxima de recorrido desde el punto mas alejado, hasta el
centro de cualquier salida exterior, salida vertical, escalera interior, corredor de salida o salida horizontal,
no debe sobrepasar los limites especificados en la tabla B.3-5.

TABLAB. 3-5
Distancia en metros de recorrido de una salida
Distancia de recorrido (m)

Grupo de uso
Residencial 30
Comercial C-1 60
Comercial C -2 30
Almacenamiento 60
Lugares de reunion 45
Institucional 30
Educacional 45
Fabril e industrial 45
Alta peligrosidad 22

NOTA: Estas distancias se pueden incrementar hasta en un 30% si los elementos de evacuacién son
rectilineos, carecen de escaleras intermediarias y conducen a zonas exteriores a nivel, de area
adecuada para recibir la descarga de ocupacion que determinen los casos individuales.

Secci6n B.3.7
Protecciéon de los medios de evacuacion

ARTICULO B.3.7.1.—Corredores. Los corredores utilizados como acceso a una salida con carga de
ocupacion superior a 30, deben separarse de las otras partes de la edificacion por muros, participaciones
u otros elementos hechos con materiales no combustibles.

ARTICULO B.3.7.2.—Salidas. Cuando una salida requiera proteccién de las otras partes de la
edificacion, el elemento de separacién debe construirse de acuerdo con los requisitos de este articulo.

PARAGRAFO B.3.7.2.1.—Las salidas deben proporcionar proteccién contra el fuego en el humo
a lo largo de todo su recorrido, por medio de separaciones levantadas con materiales no combustibles.

PARAGRAFO B.3.7.2.2.—Todas las aberturas de las salidas deben protegerse con marcos y
puertas de materiales de combustién lenta a incombustibles.

Secci6én B.3.8
Medios de salida

ARTICULO B.3.8.—Medios de salida.

ARTICULO B.3.8.1.—General. Los medios de salida deben cumplir los requisitos generales siguientes:

42




# codigo de construccion de Monteria Decreto 0573 de diciembre 30 de 2003

PARAGRAFO B.3.8.1.1.—Es preciso que todas las salidas se localicen de tal manera que sean
claramente visibles; su ubicacién debe indicarse claramente y su acceso mantenerse sin obstrucciones y
libre durante todo el tiempo.

PARAGRAFO B.3.8.1.2.—Toda salida debe desembocar directamente a la calle, a un espacio
abierto o a un area de refugio no obstruible por fuego, humo u otra causa, y tener dimensiones tales que
aseguren la evacuacion de los ocupantes.

ARTICULO B.3.8.2. —Puertas. Toda puerta, incluyendo en ella el marco y la cerradura, puede
considerarse como elemento de un medio de evacuacién siempre y cuando cumpla con los requisitos
especificados en esta seccion y en la Seccion B.3.3.

PARAGRAFO B.3.8.2.1.—Dimensiones. Cada puerta individual debe tener a lo ancho una luz
minima efectiva de 80 cm.., salvo las destinadas a dormitorios, en que esa longitud se puede rebajar
hasta 70 cm.., cuando la puerta se subdivida en dos 0 mas aberturas separadas, el ancho minimo de
cada una de éstas no debe bajar de 70 cm.; las aberturas se calculan separadamente para determinar el
ndmero de unidades requeridas de ancho de salida. En cuanto a la altura, las puertas no deben tener
menos de 2.0 m. Se excluyen las puertas de particiones sanitarias.

PARAGRAFO B.3.8.2.2.—Cerraduras de puertas. Cada puerta de salida que sirva un area con
carga de ocupacion superior a diez, o una edificacion de alta peligrosidad deben poder abrirse faciimente
en todo tiempo, desde el lado en el cual va a realizarse la evacuacién, y sin que se requiera mayor
esfuerzo ni uso de llaves.

PARAGRAFO B.3.8.2.3.—Secuencia de puertas. Las puertas en serie deben tener un
espaciamiento entre ellas de por lo menos 2.10. m, medido cuando estan cerradas.

PARAGRAFO B.3.8.2.4.—Restricciones. No se permite que como puertas de salida se utilicen a
las corredizas, enrollables y plegables. Si por cualquier motivo deben usarse dichas puertas, éstas
deberan permanecer abiertas o removidas mientras la edificacion esté ocupada.

PARAGRAFO B.3.8.2.5.—Giro de puertas. Las puertas de salida de espacios o habitaciones de
edificaciones de carga de ocupacion superior a 100 personas y de corredores desde habitaciones que
requieren mas de una puerta, deben abrir hacia afuera.

PARAGRAFO B.3.8.2.5.1.—No se permite utilizar puertas de vaivén cuando la carga de
ocupacion del area donde se hallen sea superior a 100.

PARAGRAFO B.3.8.2.6.—Fuerza de apertura. La fuerza requerida para abrir completamente una
puerta debe ser inferior a 25 kg.

PARAGRAFO B.3.8.2.7.—Nivel del piso. El piso de ambos lados de cualquier puerta o de
corredor, debe tener el mismo nivel a lo largo de una distancia perpendicular a la abertura de la puerta,
por lo menos, igual al ancho de la puerta.

ARTICULO B.3.8.3.—Escaleras interiores. Toda escalera interior que sirva como medio de evacuacién
de dos o més peldafos, debe cumplir los requisitos de este articulo, salvo cuando sélo se utilice como
medio de acceso a sitios ocupados por equipos que exijan revision periddica o cuando se localicen
dentro de apartamentos o residencias individuales.

PARAGRAFO B.3.8.3.1.—Toda escalera que sirva como medio de evacuacion debe tener el
caracter de construccion fija y permanente.

PARAGRAFO B.3.8.3.2.—Capacidad. La capacidad de escaleras y puertas que accedan a
escaleras encerradas, debe calcularse de acuerdo con las Secciones B.3.4y B.3.5.

PARAGRAFO B.3.8.3.3.—Ancho minimo. Las escaleras con carga de ocupacion superior a 50
personas, deben tener ancho minimo de 120 cm.., cuando la carga de ocupacién sea 50, dicho ancho
minimo puede reducirse a 90
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PARAGRAFO B.3.8.3.3.1.—En edificaciones residenciales unifamiliares de 2 pisos, o en
escaleras privadas, interiores de apartamentos el ancho minimo permisible es de 75

PARAGRAFO B.3.8.3.4.—Huella y contrahuella. La huella y contrahuella de las escaleras
interiores deben cumplir los requisitos siguientes:

PARAGRAFO B.3.8.3.4.1.—EI ancho minimo de huella, sin incluir proyecciones debe ser de 28
cm.. y la diferencia entre la huella mas ancha y la mas angosta, en un trayecto de escaleras, no ha de
alcanzar a 2

PARAGRAFO B.3.8.3.4.2.—La altura de la contrahuella no debe ser menor de 10 cm.. ni mayor
de 18 cm..; la diferencia entre la contrahuella mas alta y mas baja, en un trayecto de escaleras, tiene que
mantenerse por debajo de 2

PARAGRAFO B.3.8.3.4.3.—La altura de la contrahuella y el ancho de la huella debe
dimensionarse en tal forma que la suma de 2 contrahuellas y 1 huella, sin incluir proyecciones, oscile
entre 62 cm.. y 64

B.3.8.3.4.4.—Puede permitirse el uso de tramos curvos entre dos niveles o descansos, solo si
los peldafios tienen un minimo de 24 cm.. de huella, medidos sobre una linea situada a 1/3 del borde
interior del tramo, y como maximo 42 cm.. en el borde exterior.

PARAGRAFO B.3.8.3.5.—Descansos. Todo descanso debe tener una dimension minima,
medida en la direccibn que existe movimiento, igual al ancho de la escalera, pero tal dimensién no
necesita exceder de 120

PARAGRAFO B.3.8.3.5.1.—La diferencia de nivel entre dos descansos o entre un descanso y un
nivel de piso, debe ser inferior a 2.40m en sitios de reunion y edificaciones institucionales; en todos los
demas casos esta diferencia de nivel debe ser inferior a 3.50 m.

PARAGRAFO B.3.8.3.6.—Pasamanos. Los pasamanos deben cumplir los requisitos siguientes:

PARAGRAFO B.3.8.3.6.1.—Los pasamanos deben colocarse a una altura no menor de 75 cm..
ni mayor de 85 cm.., medida desde el punto de interseccién de la huella con la contrahuella.

PARAGRAFO B.3.8.3.6.2.—Los pasamanos se han de disefiar de modo que resistan una carga
minima de 75 kg/m aplicada en cualquier direccion y sobre cualquier punto del pasamanos. El espacio
libre entre la pared y el pasamanos, debe ser superior a 3.7 cm.. y los extremos del pasamanos a 45
cm.. mas alla del de los escalones primero y dltimo.

PARAGRAFO B.3.8.3.7.—Altura libre minima. Toda escalera debe disponer de una altura libre
minima de 2.00 m, medida verticalmente desde un plano paralelo y tangente a las proyecciones de los
peldafios, hasta la linea del cielo raso.

PARAGRAFO B.3.8.3.8.—Materiales de las escaleras. Las huellas de las escaleras y los
descansos, se han de construir con material rigido antideslizante, en ningln caso es permitido que haya
escaleras de madera como parte de un medio de evacuacion.

PARAGRAFO B.3.8.3.9.—Escaleras circulares. Las escaleras circulares pueden emplearse
como elementos de salida cuando el ancho minimo de la escalera sea de 70 cm.. y la dimensiéon minima
de la huella, 19 cm.., medida a distancia de 30 cm.. del borde interior de la escalera.

ARTICULO B.3.8.4.—Escaleras exteriores. Cualquier escalera exterior instalada permanentemente en
una edificacion, puede servir como salida cuando cumpla los requisitos exigidos anteriormente para
escaleras interiores y los prescritos en esta seccion.
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PARAGRAFO B.3.8.4.1.—Proteccién contra el fuego. Las escaleras exteriores utilizadas en
edificaciones de 3 0 mas pisos, deben estar sélidamente integradas al edificio su capacidad portante se
determinara segun los factores y carga de ocupacién que el uso determine.

ARTICULO B.3.8.5.—Escaleras mecanicas. Las escaleras mecanicas deben cumplir los requisitos
especificados en la seccién D.9.4, ademas de los que en este articulo se establecen.

PARAGRAFO B.3.8.5.1.—Las escaleras mecanicas deben operar en un solo sentido, tienen que
ser de huella horizontal y estar constituidas por materiales incombustibles, a excepcion de la superficie
de las huellas, de los pasamanos y de las ruedas de los peldafios.

Adicionalmente deben existir escaleras convencionales como medio de evacuacion alterno a las
escaleras mecéanicas en todos los edificios que las posean.

PARAGRAFO B.3.8.5.2.—Para efectos de capacidad, una escalera mecanica de 80 cm.. de
ancho representa un médulo de salida. Las escaleras de 120 cm.. de ancho proporcionan 2 médulos de
salida.

ARTICULO B.3.8.6.—Rampas. Las rampas utilizadas como medio de evacuacion deben cumplir los

requisitos especificos en este articulo.

PARAGRAFO B.3.8.6.1.—Clasificacién. Las rampas deben designarse como de clase A o de
clase B, de acuerdo con la tabla B.3-6.

TABLAB. 3-6
Tipos de rampas y dimensiones
Clase A Clase B
Ancho minimo 1.0m 0.75m
Inclinacién maxima 10% 8%
Altura maxima entre descansos 1.8m 3.6m

PARAGRAFO B.3.8.6.2.—Pasamanos. Las rampas deben estar provistas de pasamanos los
cuales deben cumplir los requisitos especificados en el Paragrafo B.3.8.3.6.

PARAGRAFO B.3.8.6.3.—Rampas. Los techos sobre las rampas deben estar a una altura
minima de 2 m y la superficie de las mismas debe ser rugosa, estriada o estar provista de material
antideslizante.

PARAGRAFO B.3.8.6.3.1.—La inclinacién de la rampa debe ser constante a lo largo de toda su
longitud. Los cambios de inclinacion que haya necesidad de hacer en la direccion del recorrido, se
practicaran Unicamente en los descansos.

ARTICULO B.3.8.7.—Salidas a prueba de humo. Las salidas a prueba de humo deben cumplir las
disposiciones siguientes.

PARAGRAFO B.3.8.7.1.—Deben constar de escalera, vestibulo y muros de cerramiento,
construidos con materiales no combustibles o de alta resistencia al fuego.

PARAGRAFO B.3.8.7.2.—Deben descargar sus ocupantes en el exterior del edificio o en un
pasaje de salida que conduzca a él. En edificaciones de ocho o méas pisos de altura, por lo menos una
de las salidas debe ser a prueba de humo.

PARAGRAFO B.3.8.7.3.—Acceso. El acceso a la escalera, debe hacerse en cada piso a través
de un descanso o balcén de ancho mayor o igual al de la escalera.
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PARAGRAFO B.3.8.7.4.—Muros. Los muros de cerramiento de las escaleras deben construirse
con material no combustible.

Seccién B.3.9
lluminacion de los medios de evacuacion

ARTICULO B.3.9.1.—General. La iluminacién de los medios de evacuacion debe cumplir todas las
disposiciones generales siguientes:

PARAGRAFO B.3.9.1.1.—La iluminacién de los medios de evacuacién debe ser continua
durante todo el tiempo en que por las condiciones de ocupacion, se requiera que las vias de escape
estén disponibles para ser utilizadas.

PARAGRAFO B.3.9.1.2.—Los medios de evacuacion deben iluminarse en todos los puntos,
incluyendo angulos e intersecciones de corredores y pasillos, escaleras, descansos y puertas de salida,
con no menos de 10 lux medidos en el piso.

PARAGRAFO B.3.9.1.3.—En auditorios, teatros y salas de conciertos, la iluminacién puede
reducirse a 2 lux durante la funcion.

PARAGRAFO B.3.9.1.4.—Toda iluminacion debe disponerse en forma tal que si se presenta una
falla en alguna unidad de iluminacién, ésta no deje en oscuridad el area servida.

PARAGRAFO B.3.9.1.5.—La iluminacién tiene que suministrarse por medio de una fuente que
asegure razonable confiabilidad, tal como se exige, para el servicio eléctrico publico.

ARTICULO B.3.9.2.—Luces de emergencia. Los medios de evacuacion de toda edificacion, excepcion
hecha de las de los grupos R-1 y R-2 deben estar provistos de las instalaciones indispensables para que
haya luces de emergencia.

PARAGRAFO B.3.9.2.1.—El sistema de iluminacion de emergencia debe alimentarse con dos
fuentes independientes de suministro; una tomada de la acometida del edificio y derivada antes del
control general de la edificacién, pero después del contador, con circuitos e interruptores independientes
en forma tal que al desconectar la corriente de los demas circuitos de la edificacion ésta puede ser
energizada. La otra tomada de una fuente auxiliar que garantice el funcionamiento del sistema.

ARTICULO B.3.9.3.—Cambios de fuentes. Cuando el suministro de iluminaciéon dependa de un cambio
de una fuente de energia a otra, no debe haber una interrupcién apreciable de la iluminacién durante el
cambio. Cuando la iluminacion de emergencia la proporcione un generador operado por un motor
primario, gasolina o diesel (nunca eléctrico), no debe permitirse un retardo mayor a diez segundos.

Secci6n B.3.10
Sefializacién de salidas

ARTICULO B.3.10.1.—Toda sefial requerida en la ubicacion de medios de evacuacion, debe
dimensionarse y disefiarse con colores blanco y rojo, en tal forma que sea claramente visible. La
localizacion de estas sefiales debe ser tal que ningdn punto en los accesos de salidas se encuentre a
mas de 30 m de la sefial méas cercana.

ARTICULO B.3.10.2.—Toda sefial debe tener, ademas una flecha que indique la direccién apropiada,
cuando no sea evidente cual ha de seguirse para llegar a la salida mas préxima.

ARTICULO B.3.10.3.—Restricciones. Las puertas, corredores o escaleras que, no siendo salida ni
formen parte de un acceso de salida, estén localizadas en forma tal que se presten a equivocaciones
deben sefalarse con un aviso que diga: "No pase", dispuesto de modo que no se confunda con los
avisos de salida.
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Seccién B.3.11
Requisitos especificos para edificaciones pertenecientes
al grupo de uso almacenamiento (A)

ARTICULO B.3.11.1.—NuUmero de salidas. En toda edificacién o estructura o seccién de ésta que se
considere separada, debe haber por lo menos, 2 medios de evacuacion distantes entre si tanto que sea
posible.

PARAGRAFO B.3.11.1.1.—En espacios o areas cerradas, puede permitirse que haya una sola
salida cuando la edificacion tenga un area no mayor de 900 m2, siempre que normalmente apenas esté
ocupada por un centenar de personas y no contenga material de alta peligrosidad.

PARAGRAFO B.3.11.1.2.—La distancia de recorrido hasta cualquier medio Unico de salida no
debe ser superior a 15 m si se tiene un sistema de extension sin rociadores y a 30 m en caso de que si
los haya.

Seccion B.3.12
Requisitos especificos para edificaciones pertenecientes
al grupo de uso comercial C

ARTICULO B.3.12.1.—Capacidad de los medios de evacuacion. La capacidad de un mdédulo de salida
debe ser la que enseguida se prescribe, segun el elemento del cual se trate.

PARAGRAFO B.3.12.1.—Puertas que den directamente al exterior de la edificacion o a nivel del
piso 0 a cuyo nivel no exceda de este en 3 escalones por encima o por debajo: cien personas por
maédulo de salida.

PARAGRAFO B.3.12.1.2.—Escaleras interiores o exteriores y ductos a prueba de humo: sesenta
personas por médulo de salida.

PARAGRAFO B.3.12.1.3.—Rampas. Deben cumplir con lo estipulado en el articulo B.3.8.6 0
segun su clase, contar con la capacidad aqui indicada:

Clase A: 100 personas por médulo de salida.
Clase B: 60 personas por modulo de salida.

PARAGRAFO B.3.12.1.4.—Salidas horizontales: 100 personas por médulo de salida.

PARAGRAFO B.3.12.1.5.—En almacenes con area superior a 270 m2, el nimero de puertas de
salida al nivel de la calle o de puertas simplemente horizontales, debe ser suficiente para proporcionar
los siguientes moédulos de salida:

a) Uno por cada 100 personas, a nivel de la calle;

b) Uno por cada dos médulos requeridos para las escaleras que conduzcan al nivel de la calle desde
pisos inferiores, y

¢) Uno y medio por cada dos médulos requeridos para escaleras mecanicas que conduzcan al nivel de
la calle, o donde éstas se utilicen como medio auxiliar de evacuacion o de acceso a las salidas
requeridas.

ARTICULO B.3.12.2.—Acceso a las salidas. El ancho total de los corredores que conduzcan a una
salida, debe por lo menos ser igual al ancho que se haya fijado para ésta.

ARTICULO B.3.12.2.1 .—En edificaciones del grupo de uso C-2, con mas de 270 m2 por el piso a nivel
de la calle, debe disponerse por lo menos de un corredor con ancho minimo de 1.50 m, que conduzca
directamente a una salida al exterior de la edificacion.
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ARTICULO B.3.12.3.—Edificaciones del subgrupo de uso C-1.

PARAGRAFO B.3.12.3.1.—Debe existir, por lo menos, dos salidas accesibles desde cualquier
punto de todos los pisos, incluyendo los inferiores al nivel de la calle, con excepcién de los que tengan
salida directa a la calle 0 a un area abierta, con distancia total de recorrido no mayor de 30 m hasta la
salida y carga de ocupacion inferior a 100 personas.

PARAGRAFO B.3.12.3.2.—Las salidas directas deben disponerse en el mismo nivel del piso, y
cuando haya que atravesar escaleras, éstas no podran salvar en tramos individuales mas de 4.50 m de
altura, estar aisladas de cualquiera otra parte de la edificacion y carecer de puertas dentro de su
desarrollo.

PARAGRAFO B.3.12.3.2.—Edificaciones del subgrupo de uso C-2. Todo almacén debe constar
por lo menos, con dos salidas separadas y accesibles desde cualquier lugar de la edificacién incluyendo
los pisos colocados bajo el nivel de la calle. Unicamente los almacenes de area menor de 270 m2 y
cuyos puntos no disten entre si mas de 15 metros, pueden tener una sola salida.

Seccion B.3.13
Requisitos especificos para edificaciones pertenecientes
al grupo de uso fabril e industrial (F)

ARTICULO B.3.13.1.—Capacidad de los medios de evacuacion. La capacidad por médulo de salida
debe ser, segln los elementos a que se refiere, como sigue:

PARAGRAFO B.3.13.1.1.—Para puertas que conduzcan directamente al exterior de la
edificacion a nivel del piso, o cuyo nivel no exceda de tres escalones por encima o, por debajo de éste:
100 personas.

PARAGRAFO B.3.13.1.2.—Para escaleras interiores o exteriores o ductos a prueba de humo: 60
personas.

PARAGRAFO B.3.13.1.3.—Para rampas. De acuerdo con la seccién B.3.8.

Clase A: 100 personas
Clase B: 60 personas.

PARAGRAFO B.3.13.1.4.—Salidas horizontales. 100 personas, pero no mas del 50% de la
capacidad requerida de salida.

PARAGRAFO B.3.13.1.5.—En ocupaciones industriales capitales, hay que proporcionar los
medios de evacuacion en espacios ocupados por personas, sin considerar los que sirven exclusivamente
a maquinaria y equipos.

ARTICULO B.3.13.2.—Distancia del recorrido. En edificaciones industriales con riesgos bajos o leves, y
en ocupaciones industriales generales y capitales, que requieran areas de piso divididas y distancias de
recorrido superiores a 45 m, la movilizacion a las salidas debe efectuarse por medio de escaleras que
conduzcan a través de muros cortafuegos o de tlineles de evacuacion, pasajes elevados o salidas
horizontales. Cuando sea imposible proveer estos dispositivos puede permitirse el uso de distancias
hasta de 90 m a la salida proxima, siempre que, en conjunto, se observen los siguientes requisitos
adicionales.

PARAGRAFO B.3.13.2.1.—Limitacion a edificios de un piso, con acabados de dificil combustién
y no productos de humo.

PARAGRAFO B.3.13.2.2.—Provision de iluminacién de emergencia.

PARAGRAFO B.3.13.2.3.—Provision de sistemas automaticos de extincion, supervisados
periédicamente.
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PARAGRAFO B.3.13.2.4.—Provisién de ventilacion por medios mecanicos o en virtud de una
apropiada configuracion arquitecténica de la edificacion que evite que, dentro de un espacio de 1.80 m
del nivel, los ocupantes se vean afectados por los humos o gases provenientes del fuego, antes de llegar
a las salidas.

ARTICULO B.3.13.3.—Numero de salidas. Debe haber, por lo menos, dos salidas para cada piso o
seccion de éste, incluyendo los que quedan bajo el nivel de descarga.

PARAGRAFO B.3.13.3.1.—Las areas con capacidad no mayor de 25 personas, con salida
directa a la calle o a una zona abierta fuera de la edificacién y a nivel de tierra, y en las que el recorrido
desde cualquier punto hasta el exterior no exceda de 15 m, pueden tener una sola salida; esta debe
ubicarse sobre el propio nivel del piso.

Seccién B.3.14
Requisitos especificos para edificaciones pertenecientes
al grupo de uso institucional (l)

ARTICULO B.3.14.1.—Requisitos especificos para edificaciones del subgrupo de uso I-1. Los medios
de evacuacion de las edificaciones que clasifiguen en el subgrupo de uso (I-1) deben cumplir las
reglamentaciones siguientes:

PARAGRAFO B.3.14.1.1.—Accesos a las salidas. Los diferentes tipos de accesos a las salidas
deben cumplir los requisitos especificados a continuacion:

PARAGRAFO B.14.1.1.1.—Puertas. Todo sal6n debe tener una puerta de acceso a un corredor
provisto de salida, excepto cuando las que posean abran directamente al exterior. Las puertas que sirven
al interior de un corredor, deben tener un receso para que prevenga interferencias con el transito del
corredor. Cualquier puerta que no disponga de tal artificio debe abrir en un angulo de 180 grados hasta
parar contra el muro.

B.3.14.1.1.2.—Corredores y mezanines. Los pasillos, corredores o rampas que sirvan de acceso
a una salida, deben tener ancho minimo de 120 cm.. como acceso a una salida, pero sin que sus
trayectos ciegos excedan de los 6 m. Todo corredor tiene un ancho minimo de 1.20 m, el cual debe estar
siempre libre de obstruccién por parte de cualquier clase de maquinaria fija 0 movil.

B.3.14.1.1.3.—Donde se utilicen corredores exteriores 0 mezanines como medio de evacuacion,
éstos deben conducir a una salida situada a una distancia no mayor de 45 m, medida desde cualquier
punto del corredor 0 mezanine.

B.3.14.1.1.4.—Salones bajo el nivel de descarga. Los salones o espacios situados bajo el nivel
de descarga de salidas, deben tener acceso por lo menos a una salida que conduzca al exterior de la
edificacion en el nivel de descarga de las salidas o a nivel del terreno, sin tener que pasar por el piso
superior.

PARAGRAFO B.3.14.1.1.5.—Ventanas. Cada salén o espacio utilizado para ensefianza, debe
estar provisto, al menos, de una ventana exterior utilizable para rescate de emergencia, a menos que el
salon disponga de una puerta que conduzca directamente al exterior del edificio.

PARAGRAFO B.3.14.1.2.—Distancia de recorrido. Es preciso que la distancia de recorrido no
supere los siguientes valores:

a) Entre cualquier puerta de una edificacion considerada como acceso de salida y una salida: 30 m;

b) Entre cualquier punto de una habitacién y una salida: 45 m, y

c¢) Entre cualquier punto de una habitacion utilizada para el cuidado de enfermos y una puerta de dicha
habitacion para el acceso de una salida: 15 m.

PARAGRAFO B.3.14.1.3.—Medios de salida. En edificaciones institucionales de reclusién, es
preciso que las puertas tengan cerraduras que impidan la libre circulacién y conveniente que haya
sistemas de apertura de las puertas por control remoto.
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ARTICULO B.3.14.2.—Requisitos especificos para edificaciones del subgrupo de uso I-2. Los medios
de evacuacion de las edificaciones que clasifiquen en el subgrupo de uso (I-2), deben cumplir
reglamentaciones siguientes:

PARAGRAFO B.3.14.2.1.—Capacidad de los medios de evacuacion. La capacidad de los
medios de evacuacion por escaleras, debe ser de 22 personas por médulo de salida y los medios de
evacuacion de recorrido horizontal (sin escaleras), tales como puertas y corredores, de 30 personas por
moédulo de salida. La velocidad de evacuacion para estos casos debe ser de 22 a 30 personas por
minuto y por mdédulo de salida.

PARAGRAFO B.3.14.2.1.1.—La capacidad de los medios de evacuacién protegidos en todo su
recorrido mediante un sistema debidamente aprobado de regaderas, pueda aumentarse a 35 personas
por salida para medios de evacuacidn por escaleras y a 45 personas por salida, para medios de
evacuacion horizontales sin escaleras.

PARAGRAFO B.3.14.2.2.—Numero de salidas. Los dormitorios de pacientes deben estar
provistos de puertas de acceso a corredores que conduzcan a una salida. Los pasillos, corredores y
rampas de salida deben tener ancho libre minimo de 1.40 m; en cualquier ala de alcobas con areas
mayores de 200 m, debe haber por lo menos, dos puertas de salida, tan separadas entre si como sea
posible.

PARAGRAFO B.3.14.2.3.—Medios de salida. Las puertas de salida utilizadas para el
desplazamiento de camas y camillas, deben tener por lo menos 1.00 m de ancho. Es preciso que las
puertas dispongan de un sistema de apertura contra panico, excepto las que evacuen una carga de
ocupacion inferior a 75 personas.

ARTICULO B.3.14.3.—Requisitos especificos para edificaciones del subgrupo de uso I-3. Los medios
de evacuacion de las edificaciones que clasifiquen en el subgrupo (I-3), deben cumplir las
reglamentaciones siguientes:

PARAGRAFO B.3.14.3.1.—Capacidad de los medios de evacuacién. Toda edificacion
educacional y cualquiera de sus secciones o areas que se consideren separadamente, deben tener el
namero de salidas suficiente para que seglin su capacidad, se ofrezcan uno o mas de los siguientes
tipos de salidas:

a) Puertas, que conduzcan directamente al exterior de la edificacién a nivel del piso, o a nivel principal
de salida: 100 personas por médulo de salida;

b) Puertas que conduzcan directamente al exterior de la edificacion, pero que no requieran mas de tres
escalones para llegar al nivel del piso: 100 personas por médulo de salida; en este caso los escalones
deben tener 1/3 de madulo de salida mas que la puerta, para permitir mayor velocidad de salida;

c) Escaleras interiores, exteriores o de incendio: 60 personas por mddulo de salida;

d) Rampas:

Clase A: 100 personas por modulo de salida.

Clase B: 60 personas por modulo de salida, y

e) Salidas horizontales: 100 personas por mddulo de salida.

PARAGRAFO B.3.14.3.2.—Ancho minimo de corredores. Abarcara el nimero de mdédulos de
salida que determine el nimero de ocupantes del &rea en cuestién, y no debe hallarse obstruido por
equipos moéviles. Las puertas que giren hacia el interior de un corredor salida, deben tener un receso que
prevenga interferencias con el transito del corredor; cualquier puerta que carezca de receso debe abrirse
con un angulo de 180 grados.

PARAGRAFO B.3.14.3.3.—Los mddulos de salida o las fracciones de ellos que se requieran
para cualquier piso individual pueden servir simultdneamente a todos los niveles por encima del primer
piso o del piso del nivel de descarga.

PARAGRAFO B.3.14.3.4.—Numero de salidas. Cada area de piso debe disponer, por lo menos,
de dos salidas. Todo espacio con capacidad mayor de 50 personas o con mas de 90 m2 de area, debe
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disponer, de por lo menos, 2 puertas de salida tan separadas como sea posible; estas puertas han de
dar acceso a salidas diferentes o a corredores comunes que conduzcan a salidas separadas en
direcciones opuestas.

PARAGRAFO B.3.14.3.5.—Medios de salida. Para diferencias de 30 cm.. o0 mas, hay que utilizar
rampas de clase A. La capacidad por unidad de modulo de salida debe ser de 30 personas.

Seccion B.3.15
Requisitos especificos para edificaciones pertenecientes
al grupo de uso lugares de reunion (L)

ARTICULO B.3.15.1—Capacidad de los medios de evacuacion. Todo sitio de reunién tiene que contar
con un nimero de salidas suficiente como para satisfacer la capacidad total del recinto, tales salidas
deben cumplir los requisitos de la siguiente seccion.

PARAGRAFO B.3.15.1.1. —Ningun medio de evacuacion puede medir un médulo de salida.

PARAGRAFO B.3.15.1.2.—Debe haber una salida principal cuyo ancho sea el necesario para
acomodar la mitad de la carga total de ocupacion, pero sin que resulte menor que el ancho total
indispensable para todo corredor, pasillo o escalera que desemboquen en ella y de manera que el nivel
de salida se coloque al exterior o se conecte a una rampa o escalera dirigida a cualquier via publica. En
el caso de salones de juegos no se tendran en cuenta las vias o corredores que descarguen en la salida
principal, pero ésta continuara teniendo la capacidad del 50% de la carga total de ocupacién prescrita al
principio de la norma.

PARAGRAFO B.3.15.1.3.—Cada nivel de un sitio de reunién debe tener acceso a la salida
principal y salidas suficientes para evacuar las dos terceras partes de la carga de ocupacion total del
nivel en flujo continuo, con promedio de 60 personas por minuto, por modulo de salida. Estas salidas
deben conducir directamente a una via publica, o a patios, escaleras protegidas, escaleras exteriores o
pasillos que conduzcan a una calle y estar localizadas tan lejos como sea posible de la salida principal.
Cuando se disponga Unicamente de dos salidas, cada una debe tener el ancho suficiente para recibir,
por lo menos, la mitad de la carga de ocupacion total.

ARTICULO B.3.15.2.—Accesos a las salidas. Toda seccién de edificacién del grupo de uso de reunién,
que aloje asientos, mesas u otros objetos, debe estar provista de pasillos que conduzcan a las salidas.

PARAGRAFO B.3.15.2.1.—Todo pasillo ha de tener un ancho minimo de 90 cm.. cuando sirva a
mas de 60 asientos sobre un lado y no menos de 120 cm.. cuando sirva a asientos sobre ambos lados.
Estos anchos minimos deben medirse en el punto mas alejado de cualquier salida, pasillo cruzado o
salon de entrada. El ancho minimo debe incrementarse en 3.5 cm.. por cada 1.5 m de longitud hacia la
salida, pasillo cruzado o salon de entrada.

PARAGRAFO B.3.15.2.2.—Todo pasillo que sirva a 60 asientos o0 menos no debe tener menos
de 75 cm.. de ancho.

PARAGRAFO B.3.15.2.3.—Los pasillos deben terminar en una salida pasillo cruzado o salén de
entrada y su ancho no debe ser menor que la suma del requerido para el pasillo mas amplio y el 50% del
ancho agregado de los demas pasillos. Dejase limitado en 12% el maximo de la pendiente de todo
pasillo inclinado.

ARTICULO B.3.15.3.—Filas de asientos. Las filas de asientos dispuestas en lugares de reunién deben
cumplir las reglamentaciones siguientes:

PARAGRAFO B.3.15.3.1.—Deben guardar un espacio no menor de 80 cm.. entre el espaldar del
asiento y el extremo del espaldar del asiento trasero inmediato. Cuando el piso sea inclinado la distancia
entre asientos debe medirse segun los planos verticales que pasan por ellos.

PARAGRAFO B.3.15.3.2.—Entre corredores o pasillos no deben tener méas de 14 asientos.
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PARAGRAFO B.3.15.3.3.—Si uno s6lo de los extremos de una fila de asientos da a un corredor,
el nimero de unidades de la misma no debe exceder de 7.

PARAGRAFO B.3.15.3.4.—Los asientos sin brazos divisorios, tienen limitada su capacidad a 45
cm.. lineales por persona.

ARTICULO B.3.15.4.—Medios de salida. Las puertas deben llevar directamente al exterior o a un
espacio o pasaje que sin interferencias conduzca a aquél.

PARAGRAFO B.3.15.4.1.—Las puertas que linden con pasillos y las de locales o espacios con
cargas de ocupacién mayores de 100, deben tener un sistema de apertura contra panico; a tal fin puede
servir un dispositivo que permita abrir la puerta y levantar el pestillo mediante una fuerza de orden de 7.5
kg, aplicada en la direccidn de evacuacion o una barra o panel cuya zona de activacion esté a no menos
de la mitad del ancho de la hoja de la puerta y a una altura sobre el piso variable entre 0.75y 1.10 m.

PARAGRAFO B.3.15.4.2.—Rampas. Los lugares de reunién con carga de ocupacion superior a
1.000, deben disponer de rampas clase A descritas en la Tabla B.3-6.

Seccion B.3.16
Requisitos especificos para edificaciones pertenecientes
al grupo de uso mixto (M)

Cuando no sea posible proceder de acuerdo con lo establecido para grupos de uso especificos, en la
determinacion del recorrido, éste quedara limitado a un maximo de 30 m.

PARAGRAFO B.3.16.1.1 .—Esta distancia de recorrido puede aumentarse a 45 m en estructuras
dotadas con equipos automaticos o rodeadas por agua.

Seccion B.3.17
Requisitos especificos para edificaciones pertenecientes
al grupo de uso de alta peligrosidad

ARTICULO B.3.17.1.—En todos los casos en los que las edificaciones o espacios se clasifiguen como
de alta peligrosidad, las salidas deben ser del tipo y nimero que permitan a todos los ocupantes salir de
la edificacion o estructura o del area de peligro al exterior 0 a un lugar seguro, mediante un trayecto
inferior a 23 m.

ARTICULO B.3.17.2.—La capacidad de las salidas no debe ser inferior a la requerida por una unidad
para cada 30 personas cuando la salida sea a través de escaleras interiores 0 exteriores 0 para una
unidad por cada 50 personas cuando la salida sea a través de puertas al nivel del terreno, o por salidas
horizontales o rampas.

Seccioén B.3.18.
Requisitos especificos para edificaciones
del grupo de uso R-1

Los medios de evacuacion de las edificaciones del subgrupo de uso R-1 deben cumplir los requisitos
siguientes:

PARAGRAFO B.3.18.1.—Numero de salidas. Se permite que haya una sola salida por piso en el
caso de edificaciones unifamiliares y bifamiliares de las siguientes caracteristicas: Estar construida con
materiales incombustibles; tener una altura inferior a 18 m, un area por piso que no exceda de 200 m2 y
una distancia maxima de travesia de 15 m.

PARAGRAFO B.3.18.2.—Medios de salida. No es necesario que las puertas se abran en la
misma direccién de evacuacion.
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PARAGRAFO B.3.18.3.—Las puertas de entrada y salida deben estar provistas de cerraduras y
tener un sistema de iluminacién adecuado.

PARAGRAFO B.3.18.3.1.—Se requiere que las puertas de las unidades de vivienda tengan
cerraduras provistas de perillas con boton que impidan la apertura por otro medio que facilite las llaves;
puede, ademas, proveérseles de una cadena que facilite su apertura parcial de un sistema de vision que
permita a quien esté en el interior de la habitacidn, ver a cualquier persona colocada en la parte de
afuera.

PARAGRAFO B.3.18.3.2.— Las ventanas dispuestas para su apertura deben estar dotadas de
un sistema de cerradura en los marcos que soélo se abra desde el interior.

ARTICULO B.3.18.2.—Requisitos especificos para edificaciones del grupo de uso R-2. Los medios de
evacuacion del subgrupo de uso R-2 deben cumplir los requisitos siguientes:

PARAGRAFO B.3.18.2.1.—NuUmero de salidas. Se acepta que haya una salida por piso en
edificaciones multifamiliares, siempre que cumplan con las especificaciones siguientes: estar construida
con materiales incombustibles; tener una altura inferior a 18 m, un area por piso que no exceda de 200 m
y una distancia maxima de travesia de 15 m.

PARAGRAFO B.3.18.2.2.—Todo dormitorio de edificaciones residenciales colocado a menos de
cuatro pisos debe tener siquiera una ventana libre para su apertura o una puerta exterior dispuesta para
evacuacion o rescate.

PARAGRAFO B.3.18.2.3.—Se admite que cualquier unidad de vivienda tenga una sola salida,
siempre que ésta vaya directamente a una via publica al nivel del terreno, una escalera exterior o a una
escalera interior a prueba de incendios que no forme parte del apartamento servido.

PARAGRAFO B.3.18.2.4.—La distancia de recorrido desde la puerta de entrada a una habitacion
hasta la salida méas proxima no debe exceder 45 m y 35 m respectivamente, segun que las edificaciones
tengan un sistema extintor de rociadores o carezcan de él*;

PARAGRAFO B.3.18.2.5.—Medios de salida. Los medios de salida deben cumplir los requisitos
siguientes:

PARAGRAFO B.3.18.2.5.1.—En edificaciones multifamiliares, no es indispensable que las
puertas se abran en la misma direccion de evacuacion.

PARAGRAFO B.3.18.2.5.2.—Las puertas de entrada y salida deben estar provistas de
cerraduras y de un sistema de iluminacion adecuado.

PARAGRAFO B.3.18.2.5.3.—Las ventanas aptas para su apertura, deben tener un sistema de
cerradura en los marcos que permita abrirlos Unicamente desde el interior.

PARAGRAFO B.3.18.2.6.—Escaleras interiores. Las escaleras interiores de apartamentos y de
edificios residenciales de dos pisos, con carga de ocupacion inferior a 10, pueden construirse teniendo
en cuenta una huella minima de 21 cm.. y una contrahuella maxima de 21

ARTICULO B.3.18.3.—Requisitos especificos para edificaciones del subgrupo de uso R-3. Los medios
de evacuacion de las edificaciones del subgrupo de uso R-3 deben cumplir los requisitos siguientes:

PARAGRAFO B.3.18.3.1.—Capacidad de los medios de evacuacion. Las salidas a nivel de la
calle deben proyectarse con base en los siguientes modulos:

a) Una por cada 100 personas de capacidad en el acceso principal, para puertas y otros niveles de
salida, incluyendo aquellos cuyo quicio se encuentre a 60 cm.. 0 3 escalones bien sobre, o bajo el
nivel de la calle;
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b) Una por cada 75 personas de capacidad en el acceso principal, para escaleras u otras salidas que
requieran descenso al nivel de la calle;

¢) Una y medio de salida por cada dos médulos requeridos para escaleras que, descendiendo de los
pisos superiores, conduzcan directamente al nivel de la calle, y

¢) Una y medio de salida por cada dos médulos requeridos para escaleras que, ascendiendo de los
pisos inferiores, conduzcan directamente al nivel de la calle.

B.3.18.3.1.1.—Cada piso bajo el nivel de descarga de salida debe tener salidas suficientes para la carga
de ocupacién y del mismo piso, sobre la base de una salida por cada 100 personas, travesias al mismo
nivel y una salida por cada 75 personas y travesias por escaleras de mas de 3 escalones.

PARAGRAFO B.3.18.3.1.2.—Las salidas de pisos sobre el nivel de descarga deben tener el
minimo de mddulos de salida indispensable para que se cumplan los requisitos del numeral B.3.18.3.1.1.

PARAGRAFO B.3.18.3.2.—Numero de salidas. Todos los pisos, inclusive aquellos que se
encuentran bajo el nivel de salida o el nivel ocupado para propésitos publicos, deben tener por lo menos
dos salidas.

PARAGRAFO B.3.18.3.2.1.—Cualquier habitacion con capacidad inferior a 50 personas, puede
tener una sola salida, siempre y cuando dé a la calle o al nivel del terreno y ningln punto suyo de la
habitacién esté a mas de 15 m de dicha salida, medidos a lo largo del recorrido normal.

PARAGRAFO B.3.18.3.2.2.—Puede tenerse una salida por piso en edificaciones de menos de dos pisos
o de 9 m de altura, siempre que la distancia maxima de recorrido sea de 24 m y que se cuente con un
sistema automatico extintor de incendios.

PARAGRAFO B.3.18.3.3.—Distancia de recorrido. La distancia de recorrido al extremo de una
alcoba a su corredor de salida no debe ser superior a 15 m.

CAPITULO B.4
Requisitos para lailuminacién y la ventilacion

Secci6én B.4.1
Alcance - Alteraciones

ARTICULO B.4.1.1.—Alcance. Este capitulo establece los requisitos minimos de iluminacién y
ventilacion que deben cumplir todas las edificaciones en el Municipio de Monteria.

ARTICULO B.4.1.2.—Alteraciones. Ninguna edificacion puede alterarse, de manera que se reduzca el
aprovisionamiento de aire fresco, o la cantidad de luz natural disponible, a una cantidad menor de los
requerimientos minimos dados en este capitulo.

Seccién B.4.2.
General

Todo cuarto o espacio habitable debe tener ventanas, claraboyas, tragaluces, sobretechos, puertas de
vidrio, paneles transparentes o cualquier otro medio de ventilacién o iluminacién que dé hacia el cielo,
calle publica, jardin, terraza, corredor, pasadizo o patio, y que cumpla con las disposiciones de este
capitulo.

PARAGRAFO B.4.2.1.—El é&rea y las propiedades de transmision de luz de los dispositivos
utilizados deben ser los adecuados para cumplir con los requisitos minimos de iluminacion y ventilacion
especificados en este cédigo y en otras normas vigentes.
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ARTICULO B.4.2.2.—Norma de iluminacién natural. En la aplicacion de las disposiciones de este
capitulo, la norma de iluminacién natural para todo cuarto o0 espacio habitable, debe ser de 2700 lux de
iluminacién, medidos sobre el plano vertical adyacente al elemento de transmision de iluminacion en las
paredes interiores del recinto, dicho elemento debe ser adecuado para suministrar una iluminacién
promedio de 65 lux, sobre el area del cuarto a una altura de 75 cm.. sobre el nivel del piso.

ARTICULO B.4.2.3.—Estandares de ventilacion natural. En la aplicacion de las disposiciones de este
capitulo, el estandar de ventilacién natural para todo cuarto o espacio habitable, debe ser de 11.25 m3
de aire por ocupante.

ARTICULO B.4.2.4.—Tamafo de los medios de ventilacion e iluminacién. Las ventanas y puertas
exteriores pueden utilizarse como medio de iluminacion y ventilacién natural, siempre y cuando el area
del piso destinada para la iluminacion sea mayor que el 15% del area del piso servido y por lo menos la
mitad de esta &rea se destine para ventilacion sin obstrucciones.

PARAGRAFO B.4.2.4.1.—En el caso de que estas puertas y ventanas den a balcones terrazas o
mezanines, el area de ellas debe ser mayor al 15% del area total del cuarto. El frente de estos balcones
debe tener un area minima de exposicion directa al exterior equivalente al 75% del area de piso del
balcon.

ARTICULO B.4.2.5.—Dispositivos alternos. Alternativamente a los medios de iluminacién y ventilacion
naturales descritos en este capitulo, pueden utilizarse medios tales como disposiciones capitales de
ventanas, lumbreras, persianas, rejillas metalicas, bloques de celosia extractores edlicos u otros,
siempre y cuando provean un comportamiento equivalente, de acuerdo con los requisitos minimos
establecidos.

ARTICULO B.4.2.6.—Altura de los techos. La altura libre minima permitida en todo espacio o cuarto
habitable debe ser 2.50 m, medida desde el nivel de piso acabado hasta la parte mas baja del techo o
cielo raso.

PARAGRAFO B.4.2.6.1.—Si en una edificacion algin cuarto tiene un techo o cielo raso
inclinado, la altura libre minima exigida se requiere Unicamente en la mitad del area. La porcion del
cuarto cuya altura sea menor de 1.5 m, medida desde el piso acabado hasta el cielo raso, no debe
incluirse en ninguno de los calculos del area minima del cuarto.

ARTICULO B.4.2.7.—Area de piso en dormitorios. Los dormitorios inclusive alcobas de servicio deben
tener un area de piso de por lo menos 4 m2.

ARTICULO B.4.2.8.—Ancho minimo. Todo dormitorio debe tener un ancho minimo de 2.0 m.

Seccion B.4.3
lluminacion y ventilacion artificial

ARTICULO B.4.3.1.—General. Cuando la iluminacién y ventilacion natural no satisfacen los requisitos
minimos de este capitulo o cuando en cuartos o espacios en los cuales debido a su uso u ocupacién
pueda presentarse polvo, humo, gases, vapores, o cualquier otra impureza nociva que produzca dafios a
la salud o riesgos de incendio, o cuando se requiera en cualquier seccién de este cédigo, la edificacién
debe equiparse con medios de ventilacion mecéanica y luz artificial, bajo las condiciones y capacidades
minimas impuestas en este capitulo, o en la parte D, de este cddigo.

ARTICULO B.4.3.2.—Operacion de sistemas de ventilacion. Cuando se acepte la utilizacion de
ventilacién mecanica como alternativa a la deficiencia de medios de ventilacion natural, o cuando ésta se
requiera, bajo las condiciones dadas en este capitulo, el sistema, equipo y conductos de distribucion,
deben ser disefiados, construidos, instalados y operados, de acuerdo con los requisitos de la parte D y
de las normas complementarias a este cddigo.

Los sistemas de ventilacion deben mantenerse en operacion durante todo el tiempo de ocupacion
normal de la edificacion o espacio utilizado. Las areas con vidrios al exterior en cuartos o espacios
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habitables, no necesitan abrirse cuando se disponga de un sistema de ventilacion mecanica que cumpla
con los anteriores requisitos.

Seccién B.4.4
Locales para uso comercial y de trabajo

ARTICULO B.4.4.1.—General. Los locales para uso comercial y de trabajo, deben cumplir con los
requisitos de este articulo, en cuanto a ventilacion e iluminacion se refiere.

PARAGRAFO B.4.4.1.1.—Todos los locales de subgrupos de uso comercial servicios (C-1) y
comercial bienes y productos (C-2), ademas de lugares tales como cocinas de hoteles y restaurantes,
locales de trabajo y cuartos de maquinas, deben proveerse de medios de ventilacién e iluminacién de las
caracteristicas requeridas en la Seccién B.4.12

PARAGRAFO B.4.4.1.2.—En todos los locales donde se efectlen labores de lectura, escritura,
dibujo o manufactura, que exijan esfuerzos visuales capitales (artes graficas, disefio, telares y similares),
debe proporcionarse iluminacion artificial, cuya intensidad y frecuencia de vibracion evite efectos 6pticos
nocivos, para lo cual deben usarse dispositivos de iluminacién fluorescente alternados con dispositivos
de iluminacién incandescente; si s6lo se usan los primeros, éstos deben ser de luz de alta frecuencia.

PARAGRAFO B.4.4.1.3.—Pueden utilizarse pasajes o corredores para la ventilacién, siempre y
cuando dichos pasajes o corredores estén abiertos por uno o ambos extremos hacia la calle o patio, y se
cumplan los requisitos siguientes:

PARAGRAFO B.4.4.1.3.1.—Deben proveerse areas de ventilacion a todo lo largo y en la parte
alta de la pared o divisién que separa cada local del corredor o0 pasaje. Estas aberturas deben tener por
lo menos 0.3 m de altura y pueden protegerse con rejillas metalicas, bloques de celosia o dispositivos
equivalentes.

PARAGRAFO B.4.4.1.3.2.—Cada local debe equiparse con un sistema de ventilacién mecéanico
que cumpla con los requisitos dados en la parte D de este cédigo.

Seccion B.4.5
Lugares de reunién

ARTICULO B.4.5.1.—General. Ademas de los requisitos dados en el capitulo B.8, "edificaciones
espacios para usos capitales”, los cuartos o espacios del grupo de uso lugares de reunién (L), deben
cumplir los siguientes requisitos:

PARAGRAFO B.4.5.1.1.—Las ventanas u otros dispositivos para ventilacién natural, deben
distribuirse tan simétricamente como sea posible sobre las superficies del cuarto o espacio.

PARAGRAFO B.4.5.1.2.—Deben proveerse de luz artificial que cumpla con los requisitos de este
capitulo y del Capitulo D.1, "instalaciones eléctricas".

Seccién B.4.6
Cuartos de edificaciones de uso (l)

ARTICULO B.4.6.1.—En las edificaciones del grupo de uso institucional (I), todo cuarto o espacio
habitable, debe cumplir los requisitos de iluminacién y ventilacion de este capitulo, excepto en las
edificaciones del subgrupo de uso institucional reclusién (I-1), en los cuales se permita la utilizacién de
aberturas indirectas a la calle o a los patios, a través de corredores intermedios u otros medios de
iluminacién o ventilacién.

ARTICULO B.4.6.2.—En los cuartos o espacios habitables u ocupables de las edificaciones de los
subgrupos de uso institucional salud o incapacidad (I-2), institucional educacion (I-3), institucional
seguridad publica (I-4), institucional servicios publicos (I-4), debe instalarse un sistema de iluminacion
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artificial, proveniente de dos fuentes distintas, siempre que se presente alguna de las siguientes
circunstancias:

a) La edificacion presta servicio nocturno;

b) El uso de la edificacion o su seguridad se basa en la utilizacién de equipo electromecéanico o
electronico;

¢) Las vias de circulacion interiores estan exentas de iluminacién natural, y

d) El area interior estd exenta de ventilacién natural.

Seccién B.4.7.
General

En las edificaciones del grupo de uso "fabril e industrial (F)", todo cuarto o espacio en el cual se
produzca calor o humedad excesivas, humo, polvo o gases, debe equiparse con un sistema de
ventilacion mecanica aprobado, que cumpla con los requisitos correspondientes dados en la parte D de
este codigo.

Seccion B.4.8
Bafios, lavanderias y cuartos de aseo

ARTICULO B.4.8.1.—General. Todo cuarto o espacio destinado a bafios, aseo o lavanderias debe
iluminarse y ventilarse de acuerdo con los articulos de esta seccion.

ARTICULO B.4.8.2.—Aberturas al exterior. Las aberturas de ventilacion directa al exterior deben tener
un area minima libre de obstrucciones de 0.15 m2. por cada unidad sanitaria, extiéndase por abertura la
comunicacion directa con el exterior, sin obstaculo interpuesto como por ejemplo vidrio.

ARTICULO B.4.8.3.—Conductos. Los conductos o pasajes individuales, deben construirse con
materiales incombustibles que cumplan con los requisitos de los Capitulos D.5 "ventilacion mecanica y
aire acondicionado" y Capitulo B.2, "requisitos de resistencia y proteccién contra el fuego".

ARTICULO B.4.8.4.—Claraboyas. Las claraboyas deben construirse con material incombustible, con no
menos de 0.36 m2 de area de aberturas para ventilacion.

ARTICULO B.4.8.5.—Ventilacion mecanica. Cualquier sistema de ventilacion mecanica o gravitacional
debe ser capaz de producir 5 cambios de aire por hora en bafios, lavanderias o cuartos de aseo para
servicio privado. En dichos espacios para servicio al publico, deben seguirse los requisitos para
instalaciones, exigidos en este cadigo.

ARTICULO B.4.8.6.—Recirculacion. No se permite la recirculacion de aire en recintos donde se
acumulen niveles peligrosos de gases nocivos, inflamables, o concentraciones altas de polvo, o de
sustancias nocivas o contaminantes de cualquier indole.

ARTICULO B.4.8.7.—lluminacién artificial. Todos los bafios deben proveerse de iluminacién artificial
cuando sea imposible la iluminacién natural-

Seccién B.4.9
Escaleras y salidas

ARTICULO B.4.9.1.—Grupos de uso institucional (I0) y residencial (R). Las escaleras y salidas en
edificaciones del grupo de uso institucional (1), residencial (R), deben cumplir los requisitos siguientes:

PARAGRAFO B.4.9.1.1.—Ventanas. Las escaleras interiores de edificaciones de los grupos de
uso institucional salud o incapacidad (I-2), residencial multifamiliar (R-2), deben proveerse de ventanas
hacia el exterior con areas de no menos de 1.00 m2 que abran hacia la calle, pasaje o patio, o deben
contar con una fuente de luz artificial equivalente en cada piso.
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PARAGRAFO B.4.9.1.2.—Claraboyas. Cuando la edificacion no tenga mas de tres pisos de
altura, puede utilizarse una claraboya en lugar de las ventanas.

PARAGRAFO B.4.9.1.3.—Pasadizos o descansos. Los pasadizos o descansos deben tener en
cada piso por lo menos una ventana que abra directamente a una calle o patio, localizada de manera
que la luz penetre a todo lo largo del pasadizo, con ventanas adicionales para cada cambio de direccién
del mismo; alternativamente puede proveerse de luz artificial equivalente. Cada receso o vuelta con una
profundidad o longitud que exceda dos veces el ancho del pasadizo y cada corredor separado por una
puerta, debe tratarse como un pasadizo independiente.

PARAGRAFO B.4.9.1.4.—Sistemas de ventilacion mecanica. Cuando la ventilacion no se pueda
efectuar por medios naturales, todas las salidas y corredores de escaleras de las edificaciones de los
grupos de uso residencial multifamiliar (R-2) e institucional (l), deben proveerse de ventilacion mecanica
segun los requisitos del Capitulo D.5, "ventilacibn mecénica y aire acondicionado".

ARTICULO B.4.9.2.—Grupos de uso comercial (C) y lugares de reunion (L). Todos los recintos de
escaleras en edificaciones de los grupos de uso comercial (C), lugares de reunién (L), institucional
educacion (I-3), institucional seguridad publica (I-4), institucional servicio publico (I-5), deben cumplir con
los requisitos de los Capitulos B.3, "medios de evacuacion”, ademas deben proveerse de los medios de
iluminacion artificial para cumplir los requisitos de este capitulo y de acuerdo con las disposiciones del
capitulo D.1, "instalaciones eléctricas".

PARAGRAFO B.4.9.2.1.—En todas las salidas, excepto en edificaciones de los grupos de uso
residencial unifamiliar y bifamiliar (R-1), y siempre que no se disponga de iluminacion natural, debe
proveerse de iluminacién artificial de acuerdo con la mitad de la norma establecida en el Articulo B.4.2.2.

Seccién B.4.10
Espacios capitales

ARTICULO B.4.10.1.—Dormitorios. Cuando los dormitorios abran sin obstruccion a cuartos adyacentes,
el area de ventana requerida hacia el exterior debe basarse en el area de piso total del cuarto y el
dormitorio.

PARAGRAFO B.4.10.1.1.—Con el proposito de determinar los requisitos de iluminacién y
ventilacion, el cuarto adyacente puede considerarse como porcion del cuarto cuando la mitad del area
del muro comun esté abierto sin obstruccion y se tenga una abertura de por lo menos el 15% del &rea de
piso del cuarto interior que no sea menor de 2.50 m2.

ARTICULO B.4.10.2.—Espacios en el techo. Los aticos o espacios cerrados formados al aplicar los
cielo rasos directamente en la parte inferior del entramado del techo, deben tener ventilacién protegida
contra la entrada de lluvias. Las aberturas deben cubrirse con mallas metalicas anticorrosivas.

PARAGRAFO B.4.10.2.1.—Areas de ventilacion. El area neta libre de ventilacion (entiéndase
como tal, el area efectiva por donde entra ventilacion, 1) no debe ser menor de 20% del area del espacio
ventilado.

ARTICULO B.4.10.3.—Sétanos y semisétanos. En los sétanos y semisétanos debe dejarse un espacio
que dé directamente al exterior, de por lo menos 0.50 cm.. por debajo del cielo raso, y deben ventilarse
mediante aberturas en los muros de fundacién externos o mediante métodos mecénicos. Las aberturas
deben colocarse lo mas cerca posible a las esquinas y deben proveer ventilacién transversal en por lo
menos dos lados aproximadamente opuestos. Las aberturas desprotegidas deben cubrirse con mallas o
rejas metdlicas.

PARAGRAFO B.4.10.3.1.—Dimensiones de los medios de iluminacién y ventilacion. Las
aberturas deben tener un area neta no menor de 0.1 m2 por cada 14 m2 de espacio de planta.

PARAGRAFO B.4.10.3.1.1.—En los sétanos y semisétanos de las edificaciones del grupo de uso
residencial (R), por lo menos la mitad de la altura de sus paredes y toda el area de ventanas, debe estar
sobre una superficie continua que dé hacia un espacio abierto directamente al exterior; tal espacio debe
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tener por lo menos 5 m en su dimension mas pequefia y el nivel de su piso debe estar por lo menos 20
cm.. mas abajo que el sillar de cualquier ventana.

PARAGRAFO B.4.10.3.1.2.—Cuando un sétano o semisétano no cumpla con las disposiciones
anteriores, no puede destinarse a vivienda o a industria. En tal caso, puede emplearse Unicamente como
depésito a menor escala de elementos que no clasifiquen como de alta peligrosidad, o como
parqueadero privado.

ARTICULO B.4.10.4.—Garajes. Los garajes o estacionamientos situados sobre el nivel de la calle
destinados a guardar cinco o mas vehiculos de combustion interna, deben tener un area libre para
efectos de ventilacion no menor a un 15% del area del piso.

Secci6én B.4.11
Patios

ARTICULO B.4.11.1.—General. Los patios empleados para dar iluminacién y ventilacion a locales
habitables deben clasificarse en:

a) Patio cerrado: aquel que esta delimitado por varias paredes que formen un poligono, y
b) Patio o pasaje abierto: aquel que por uno de sus lados, cuando menos, dé hacia un jardin o patio que
llene los requisitos de este capitulo, situado en la misma parcela, o hacia la calle u otro espacio publico.

ARTICULO B.4.11.2.—Dimensiones minimas. Las dimensiones minimas de los patios deben
determinarse de acuerdo con las disposiciones vigentes del Cédigo de urbanismo

ARTICULO B.4.11.3.—Requisitos generales. Los patios deben cumplir con los siguientes requisitos
generales:

PARAGRAFO B.4.11.3.1.—Cada patio interior debe proveerse de una puerta o de cualquier otro
medio de acceso para propositos de limpieza.

PARAGRAFO B.4.11.3.2.—Tomas de aire. Cualquier patio que sirva a uno 0 mas cuartos
habitables y que se clasifique como cerrado debe conectarse en o cerca de la parte inferior con una calle
0 patio, por medio de una puerta, pasadizo o toma horizontal de aire de construccién incombustible.

PARAGRAFO B.4.11.3.2.1.—Esta toma o pasadizo debe tener un area seccional de no menos
de 2 m2 y debe permanecer completamente abierta en ambos extremos y sin obstrucciones en toda la
longitud, excepto cuando se empleen mallas o rejillas incombustibles, en los extremos de la misma.

PARAGRAFO B.4.11.3.3.—Drenaje del patio. La base de todo patio debe nivelarse y conectarse
a un drenaje publico que cumpla con los requisitos aplicables del Capitulo D.3, "instalaciones hidraulicas
y sanitarias”.

PARAGRAFO B.4.11.3.4.—Obstruccion de patios. Todos los patios requeridos deben
permanecer sin obstrucciones de acuerdo con su area requerida y en toda su altura.

PARAGRAFO B.4.11.3.5.—En los patios de las edificaciones de los grupos de uso residencial
(R) e institucional (1), éstos deben permanecer libres de elementos que obstaculicen el libre acceso a los
mismos.

ARTICULO B.4.11.4.—Estacionamiento de vehiculos automotores. Los patios requeridos pueden
utilizarse como estacionamiento de vehiculos automotores o como garajes privados que no excedan un
piso de altura, siempre y cuando se limite exclusivamente al uso por parte del ocupante de una
edificacion del grupo de uso residencial (R), y no obstruyan ventanas para luz o iluminacion.

Seccion B.4.12
Ventilacidon natural por conducto
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ARTICULO B.4.12.1.—Ventilacion por conducto de bafos, retretes y orinales. Si la ventilacion de bafios,
retretes y orinales no puede efectuarse directamente, debe llevarse a cabo mediante conductos que
cumplan los requisitos de este articulo.

PARAGRAFO B.4.12.1.1.—El conducto y orinales no puede efectuarse directamente, debe
llevarse a cabo mediante conductos que cumplan los requisitos de este articulo.

PARAGRAFO B.4.12.1.2.—La abertura de comunicacion del local con el conducto debe ser
regulable y debe tener un area minima libre no menor que la seccion transversal del conducto, y debe
ubicarse en el tercio superior de la altura del local.

PARAGRAFO B.4.12.1.3.—EI tramo que conecte la abertura regulable con el conducto mismo
puede ser horizontal, con una longitud no mayor que 1.50 m, y debe tener caras internas lisas.

PARAGRAFO B.4.12.1.4.—EI conducto debe rematar por lo menos a 0.5 m, sobre la azotea o
techo y su boca debe permanecer constantemente abierta. El remate de varios extremos de conductos
proximos debe hacerse en conjunto.

ARTICULO B.4.12.2.—Ventilacion por conducto de espacios para cocinar. Si la ventilacion de cocinas
no puede efectuarse directamente, debe llevarse a cabo mediante conductos que cumplan con los
requisitos de este articulo.

PARAGRAFO B.4.12.2.1.—Todo conducto que ventile espacios de cocina debe contar con una
campana o pantalla extractora que oriente los fluidos (gases de combustibles, vapores), hacia su
entrada.

PARAGRAFO B.4.12.2.2.—Conducto con remate en la azotea o techo. Si el conducto remata en
la azotea o techo debe cumplir con los requisitos siguientes:

PARAGRAFO B.4.12.2.2.1.—EI conducto debe tener una seccién transversal minima de 0.01
m2, con lado no menor de 0.10 m, uniforme en toda su altura; debe construirse con tuberia de superficie
lisa. El conducto debe ser vertical o con una inclinacién no mayor de 45 respecto de esta direccion.

PARAGRAFO B.4.12.2.2.2.—La abertura que comunique el local con el conducto debe ser libre,
de area no inferior a la del conducto y debe ubicarse en el tercio superior a la altura del local y encima
del nivel del borde de la campana o pantalla deflectora.

PARAGRAFO B.4.12.2.2.3.—EI tramo que conecte la abertura del local con el conducto mismo,
puede ser haorizontal, de longitud no mayor que 1.50 m, y de seccién igual a la de dicho conducto.

PARAGRAFO B.4.12.2.2.4.—EI conducto debe rematar a 0.50 m, por lo menos, sobre la azotea
o techo. Su boca debe tener la misma seccién que la del conducto y debe permanecer constantemente
abierta.

PARAGRAFO B.4.12.2.3.—Conducto con remate lateral a espacio urbano. El conducto puede
ser horizontal, la longitud no debe ser mayor de 1.50 m, la seccion transversal, igual a la de dicho
conducto.

PARAGRAFO B.4.12.3.—Ventilacién de s6tanos y depoésitos. Los locales ubicados en sétanos y
los depésitos siempre que por su uso no requieran otra forma de ventilacién, deben ventilarse
permanentemente a través de dos o mas conductos, convenientemente dispuestos, a razén de uno por
cada 25.00 m2 de superficie.

PARAGRAFO B.4.12.3.1.— La seccién de cada conducto debe tener un area minima de 0.15 m2
y un lado no menor 0.10 m.

PARAGRAFO B.4.12.3.2.—Estos conductos pueden rematar, segin convenga al proyectista, en
un patio auxiliar o bien en la azotea. El proyecto debe demostrar que la circulacion de aire asegure los
beneficios de la ventilacion.
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PARAGRAFO B.4.12.3.3.—Cuando el local del sé6tano requiera ventilacién variable o una
ventilacion especial, deben colocarse en la abertura que lo comunica con el conducto, aparatos de
regulacion solidos y facilmente manejables.

ARTICULO B.4.12.4.—Ventilacion complementaria de edificaciones del grupo de uso comercial (C). Los
conductos para ventilacion complementaria en edificaciones del grupo de uso comercial (C), deben
cumplir con los requisitos de este articulo.

PARAGRAFO B.4.12.4.1.—La seccion transversal debe ser inferior a 0.03 m2 uniforme en toda
su altura, con caras interiores lisas, de eje vertical o con inclinacién no mayor de 452 respecto de esta
direccion y sélo puede servir a un local.

PARAGRAFO B.4.12.4.2.—La apertura del conducto en el local debe quedar libre de toda
obstruccion.

PARAGRAFO B.4.12.4.3.—EIl remate debe permanecer libre y debe ubicarse a no menos de
0.50 m, sobre la azotea.

PARAGRAFO B.4.12.4.4.—En caso de que el tiraje del sistema no sea el adecuado, debe
colocarse algun dispositivo que lo aumente.

ARTICULO B.4.12.5.—Prohibicién de colocar instalaciones en conductos de ventilacion. Queda
prohibido colocar cualquier clase de instalacién hidraulica sanitaria, eléctrica o similar en los conductos
destinados exclusivamente a ventilacion.

Seccién B.4.13
lluminacién y ventilacion de emergencia

ARTICULO B.4.13.1.—General. En esta seccion se dan las normas aplicables tanto a los sistemas de
iluminacién como a los de ventilacién de emergencia.

ARTICULO B.4.13.2.—lluminacion de emergencia. Los sistemas de iluminacion de emergencia deben
cumplir con los requisitos siguientes:

PARAGRAFO B.4.13.2.1.—Lugares donde debe proveerse iluminacion de emergencia: en las
edificaciones de grupos de uso comercial (C), institucional seguridad publica (I-4), institucional servicio
publico (I-5), lugares de reunién (L), y residencial (R-3), en los medios de acceso de corredores,
escaleras, rampas circulacion y estadia publica.

PARAGRAFO B.4.13.2.2 .—Lugares donde debe proveerse iluminacién de emergencia: en las
edificaciones de grupos de uso comercial (Cl), institucional seguridad publica (fl-4), institucional servicio
publico (fI-5), lugares de reunion (fL), y residencial (fR-3), en los medios de acceso de corredores,
escaleras, rampas circulacion y estadia publica de los mismos, deben disponerse luces de emergencia
cuyo encendido se produzca automaticamente en el momento de quedar fuera de servicio, por cualquier
causa, aquellas luces que alumbran normalmente.

PARAGRAFO B.4.13.2.3.—Duracién minima de la iluminacion de emergencia. La iluminacién de
emergencia debe prolongarse durante un lapso de tiempo adecuado para la evacuacién total de los
lugares que sirve, pero no inferior a 1 horas y manteniendo durante este tiempo un nivel de iluminacion
adecuado.

PARAGRAFO B.4.13.2.4.—Fuentes de energia. Las luces de emergencia deben alimentarse por
una fuente o fuentes independientes de la red eléctrica.

PARAGRAFO B.4.13.2.4.1.—Las fuentes de energia para alimentar la iluminacién de
emergencia deben estar constituidas por baterias de acumuladores recargables automaticamente con el
restablecimiento de la energia eléctrica principal.
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PARAGRAFO B.4.13.2.5.—Tipos. Las luces para la iluminacién de emergencia pueden ser de
tipo fluorescente o incandescente. Se prohibe el uso de luces puntuales (faros) que produzcan
deslumbramiento.

ARTICULO B.4.13.3.—Ventilacion de emergencia para incendios. Los sistemas de ventilacién de
emergencia para incendios deben proveerse en las edificaciones de los grupos de uso dados a
continuacion.

PARAGRAFO B.4.13.3.1.—En los corredores de las edificaciones de los grupos de uso
institucional (1) y residencial hoteles (R-3), de mas de 3 pisos 0 12 m de altura, que tengan un area de
piso mayor de 930 m2 y que estén ocupadas por mas de 50 personas por encima del primer piso o
tengan mas de 25 dormitorios sobre el primer piso.

PARAGRAFO B.4.13.3.2.—En los corredores de las edificaciones donde se requiera un sistema
de ventilaciébn de emergencia, los corredores deben contar con ventanas al aire exterior o sistemas de
expulsion caliente o gases toxicos hacia el exterior en caso de fuego.

Seccion B.4.14
Limpieza de ventanas

ARTICULO B.4.14.1.—General. Todas las ventanas de las edificaciones de mas de 15 m o 4 pisos de
altura que se limpien desde el exterior, deben proveerse con anclajes u otros dispositivos de seguridad.
Tales dispositivos deben disefiarse adecuadamente, construirse en material anticorrosivo y anclarse a
los marcos de las ventanas o asegurarse en los muros exteriores de la edificacion.

PARAGRAFO B.4.14.1.1.—Los anclajes en ventanas indicados en el Articulo B.4.14.1 pueden
omitirse cuando la edificacion esté provista de una plataforma de limpieza exterior anclada en la azotea.

CAPITULO B.5
Proteccion contrala intemperie

Secci6én B.5.1
General

ARTICULO B.5.1.1.—Los requisitos de este capitulo establecen las normas y recomendaciones
minimas necesarias para lograr una proteccién adecuada contra la intemperie en edificaciones.

ARTICULO B.5.1.2.—Deben utilizarse materiales, procesos y métodos adecuados para lograr
edificaciones o partes de ellas resistentes a la intemperie tal como se exige en este capitulo y deben
cumplirse ademas los requisitos aplicables de este cédigo.

ARTICULO B.5.1.3.—Todos los elementos de una edificacion, estructurales o no, que estén en contacto
con el exterior deben protegerse adecuadamente contra la humedad, la temperatura o cualquier otro
agente externo que pueda afectar tanto la apariencia y caracteristicas fisicas del elemento, como las
condiciones minimas de higiene, salubridad y comodidad internas.

ARTICULO B.5.1.4.—Todos los materiales utilizados para obras de impermeabilizacién deben cumplir
con los requisitos de las normas Icontec aplicables.

Seccién B.5.2
Definiciones

Alguitran. Es el producto bituminoso sélido o liquido, o de consistencia pastosa que resulta de la
destilacion de materias carbonaceas. A la palabra alquitran debe seguir el nombre de la materia de
origen (hulla, lignito, etc.) y el método de obtencién (alta o baja temperatura, cracking, etc.).

Derivados del alquitran:

Brea. Es el residuo fusible, semisélido o sélido, negro o marrén oscuro, que queda después de la
evaporacién parcial o destilacién fraccionada del alquitran o de sus derivados. A la palabra brea debe
seqguir el nombre del alquitran de origen (ej: brea de alquitran de hulla de alta temperatura).
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Creosota. Es la fabricacion liquida obtenida en la destilacion del alquitran, entre 400 y 450° C de
temperatura.

Armaduras bituminosas. Producto prefabricado consistente de armaduras que han sido tratadas con
betln, asfalto o alquitran de hulla. Se utilizan en la impermeabilizacion "in situ" de cubiertas por sistemas
multicapas. Se clasifican en fieltros bituminosos y tejidos bituminosos llamados también "telas asfalticas".
Asfalto. Es la mezcla natural en la que el betin asfaltico esta asociado a materia mineral inerte. En el
asfalto utilizable en impermeabilizacién la materia mineral inerte no debe exceder de un 35% en peso del
total. Se emplea en impermeabilizacion por si s6lo 0 como materia prima en la preparacion de productos
elaborados prefabricados.

Enlucidos. Capa compuesta de diferentes materiales inorganicos que se aplica a los elementos
constructivos.

Enlucidos anticondensantes. Son sustancias que impiden que el vapor contenido en el aire, se deposite
en forma de agua sobre la superficie del elemento que se quiere proteger.

Enlucidos evaporantes. Son sustancias que facilitan el secamiento de la estructura.

Productos o materiales hidréfugos. Son sustancias que se mezclan al mortero para impedir el paso del
agua.

Impermeabilizante de superficie. Es todo material o producto que aplicado sobre un soporte sin entrar a
formar parte de su composicion, impide el paso de agua en estado liquido.

Impermeabilizante de superficie bituminoso. Se denomina impermeabilizante de superficie bituminoso
aquel que, cumpliendo las anteriores condiciones, contiene basicamente, materiales o productos
bituminosos.

Imprimaciéon. El tratar con producto bituminoso o similar la superficie que se va a impermeabilizar
haciéndola compatible y favoreciendo la adherencia con el material de la capa inmediata del sistema
impermeabilizante.

Juntas de movimiento. Espacio que rompe la continuidad de la cubierta para absorber los movimientos
previstos en la edificacion. Estas pueden ser junta de edificio o de separacion, junta de soporte base de
la impermeabilizacién, junta de terminacion o junta perimetral.

Materiales de relleno. Son aquellos cuya finalidad es formar en el interior de la junta un elemento
comprensible, de baja dilatacion transversal, cuya elasticidad les permita adaptarse a los cambios de
espesor de la misma. Sirviendo de apoyo al material de sellado.

Materiales de sellado. Son materiales que se aplican en las juntas para evitar el paso de agua y
sustancias extrafias. Por el modo de empleo se clasifican en materiales de sellado de aplicaciéon en
caliente, o materiales de sellado de aplicacion en frio. En ambos casos deben presentar una
consistencia uniforme tal, que permita el llenado completo de la junta.

Mastico o estuco. Pasta de yeso mate y agua de cola que sirve para igualar y sellar las superficies que
se han de recubrir con pintura o similar.

Pegamentos. Son productos que se emplean como adhesivos de laminas, fieltros u otros materiales
prefabricados, para conseguir la unién entre los mismos o con la base previamente preparada.

Pinturas de imprimacion. Son productos bituminosos elaborados en estado liquido, capaces de
convertirse en pelicula sélida cuando se aplican en capa fina. Pueden ser de base asféaltica o a base de
alquitran.

Pinturas para proteccion de materiales bituminosos. Son composiciones liquidas o pastosas
homogéneas, que se aplican como proteccion a la superficie de los materiales bituminosos en capa
delgada y que solidifican en virtud de un proceso fisico o fisicoquimico, produciendo una pelicula sélida,
coherente, de poco espesor que queda adherida a la superficie de la membrana, aislandola del ambiente
exterior y procurandole determinado color o brillo. Se clasifican en pinturas en disolucién y pinturas en
dispersion.

Productos auxiliares. Los productos auxiliares son aquellos que aunque no son agentes
impermeabilizantes, son indispensables en la mayoria de los trabajos de impermeabilizaciébn como son
los clasificados en "armaduras o refuerzos" y "material mineral".

Armaduras o refuerzos. Se denominan armaduras a los materiales cuya finalidad es dar resistencia
mecanica al material impermeabilizante. Las armaduras se clasifican en fieltros, tejidos; armaduras
bituminosas laminadas y hojas metalicas de proteccion.

Material mineral. Se denomina material mineral, al conjunto de materiales de naturaleza inorganica
empleados en la impermeabilizacion como carga o proteccion.

Membrana impermeabilizante. Conjunto de elementos impermeabilizantes, de refuerzo y adhesivos,
cuya funcién es impedir el paso del agua.

Pendientado. Cada una de las superficies inclinadas que, en conjunto, forman la superficie exterior del
soporte base de la cubierta.
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Productos bdasicos o materiales. Los materiales o productos basicos, son aquellos empleados en la
fabricacion de productos elaborados y que ademas pueden aplicarse directamente como
impermeabilizantes; estos materiales basicamente son los betunes asfalticos, el asfalto, el alquitran y los
derivados del alquitran (como la brea).

Productos elaborados. Los productos elaborados son los que se obtienen al mezclar los materiales o
productos basicos con agua; disolventes o aditivos. Se clasifican en emulsiones o soluciones
bituminosas, masticos bituminosos y materiales para juntas de cubierta.

Secciéon B.5.3
Impermeabilizaciones

ARTICULO B.5.3.1.—General. Para efectos de este capitulo, deben considerarse los siguientes tipos de
impermeabilizacion:
a) Impermeabilizacién del hormigon;
b) Impermeabilizacién superficial,
b.1) Con pafietes impermeabilizados integralmente;
b.2) En forma de peliculas (con revestimientos y pinturas;
c¢) Impermeabilizacién de cubiertas, y
d) Impermeabilizacién de juntas.

ARTICULO B.5.3.2.—Impermeabilizacion del hormigén. Para que el hormigén sea impermeable deben
cumplirse con los requisitos siguientes:

PARAGRAFO B.5.3.2.1.—Proporciones de los materiales. El contenido de cemento no debe ser
menor de 350 kg/m3 y la cantidad de agua no debe ser mayor de 175 Its/m3 (incluida la humedad de los
agregados).

PARAGRAFO B.5.3.2.2.—Agregado fino. El agregado utilizado debe ser de rio, bien agregado y
limpio. La cantidad que se pase del tamiz 200 debe ser inferior al 5% en peso.

PARAGRAFO B.5.3.2.3.—Agregado grueso. El agregado grueso debe cumplir con la curva de
fuller descrita en la norma Icontec 174, "especificacion de los agregados para hormigén”. Su utilizacion
no permite aumentar la cantidad de agua de la mezcla, y debe hacerse siguiendo las recomendaciones
del fabricante.

ARTICULO B.5.3.3.—Impermeabilizacion superficial. La impermeabilizacion superficial debe hacerse
cuando sea imposible impermeabilizar el hormigén, cuando después de realizada ésta haya quedado
defectuosa, 0 cuando sea el tipo de impermeabilizacibn mas adecuado. Debe utilizarse
impermeabilizacion superficial también en obras de mamposteria o albafiileria que asi lo requieran. La
impermeabilizacién superficial debe hacerse cumpliendo los requisitos siguientes:

PARAGRAFO B.5.3.3.1.—La impermeabilizacion superficial debe realizarse en forma tal, que
evite que el agua penetre en el hormigébn o mamposteria, pero nunca impidiendo su salida.

PARAGRAFO B.5.3.3.2.—En pafetes impermeabilizados integralmente debe evitarse su
desprendimiento, sopladura o fisuramiento.

PARAGRAFO B.5.3.3.3.—Materiales. Los materiales utilizados para pafietes impermeabilizados
integralmente, deben cumplir con los requisitos siguientes:

PARAGRAFO B.5.3.3.3.1.—Cemento. Los utilizados deben cumplir con la norma Icontec 30,
"cemento portland, clasificacion y nomenclatura".

B.5.3.3.3.2.—Arena. Solo debe utilizarse arena limpia libre de impurezas y material organico.

B.5.3.3.3.3.—Agua. El agua debe ser pura y estar libre de todo tipo de impurezas y materiales
extrafos.
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B.5.3.3.3.4.—Aditivos. Los aditivos utilizados deben formar un delgado extracto hidr6fobo dentro
de los poros y vacios y sobre las superficies de mortero. Ademas debe reducir el tamafio y cantidad de
los poros capilares para impedir la penetraciéon del agua aun con presion hidrostatica.

PARAGRAFO B.5.3.3.4.—Capas. El pafiete impermeable se logra sobreponiendo tres capas de
mezclas de mortero de distintas dosificaciones:

—La primera es una capa de adherencia de dosificacion 1:1.

— La segunda es una capa impermeabilizante de dosificacién 1:2.

— La tercera es una capa de acabado de dosificacion 1:3

ARTICULO B.5.3.4.—Impermeabilizacion de sobrecimientos. Los sobrecimientos deben
impermeabilizarse para impedir que la humedad suba a los muros por capilaridad. Deben cumplirse los
siguientes requisitos:

PARAGRAFO B.5.3.4.1.—El tratamiento debe hacerse con mortero impermeabilizado
integralmente, tanto sobre la pega entre distintas hiladas como sobre los pafietes a ambos lados del
muro.

PARAGRAFO B.5.3.4.2.—Si el piso interior se encuentra al mismo nivel del terreno exterior, el
tratamiento debe llevarse desde la hilada inmediatamente inferior al nivel de los pisos hasta la tercera
hilada por encima de este nivel.

PARAGRAFO B.5.3.4.3.—Si el piso interior se encuentra por encima del nivel del terreno
exterior, el tratamiento debe llevarse desde el nivel del terreno exterior hasta una hilada por encima del
piso interior.

PARAGRAFO B.5.3.4.4.—Si el piso interior se encuentra por debajo del nivel del terreno exterior,
el tratamiento debe llevarse desde el nivel del piso interior hasta tres hiladas por encima del terreno
exterior.

PARAGRAFO B.5.3.4.5.—Antes de colocar el pafiete de los muros, deben limpiarse y rociarse
con agua para asegurar una buena adherencia. Si la superficie es lisa, ésta debe picarse o deben
utilizarse aditivos que garanticen su adherencia.

PARAGRAFO B.5.3.4.6.—Las juntas deben tratarse siguiendo los requisitos de la Seccién B.5.5.

ARTICULO B.5.3.5.—Impermeabilizacién de placas del primer piso o plantillas. Los trabajos de
impermeabilizacion de placas piso, deben realizarse cumpliendo con los siguientes requisitos:

PARAGRAFO B.5.3.5.1.—Sobre terreno seco. La placa de hormigon debe fundirse sobre una
capa de recebo debidamente compactada y una capa de polietileno o material similar segun se indica en
el Paragrafo B.5.3.5.6. El espesor minimo de la capa de recebo y de la capa debe ser de 10

PARAGRAFO B.5.3.5.2.—Sobre terreno humedo. El terreno debe excavarse minimo 30 cm.. y
rellenarse nuevamente con dos capas de recebo debidamente compactadas de 10 cm.. de espesor,
sobre las cuales debe fundirse la placa de concreto de este mismo espesor o superior segun las
necesidades.

PARAGRAFO B.5.3.5.3.—Sobre terreno con agua. Al hacer la excavacion debe bajarse el nivel
freatico mediante bombeo o cualquier otro método aprobado para poder fundir el piso en seco.

PARAGRAFO B.5.3.5.3.1.—La profundidad minima de excavacion debe ser de 60

PARAGRAFO B.5.3.5.3.2.—El espesor de la placa y su refuerzo deben ser los adecuados para
contrarrestar la presion hidrostatica.

PARAGRAFO B.5.3.5.3.3.—La placa debe fundirse sobre una placa de concreto pobre de
minimo 5 cm.. de espesor, que a su vez debe fundirse sobre una capa de recebo debidamente
compactado de minimo 20 cm.. de espesor.
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PARAGRAFO B.5.3.5.4.—El sellado y remate de las medias cafias debe realizarse de tal
manera que se evite el paso del agua.

PARAGRAFO B.5.3.5.5.—Las juntas deben tratarse cumpliendo los requisitos establecidos en la
seccion B.5.5.

PARAGRAFO B.5.3.5.6.—Impermeabilizacién con polietileno; para el aislamiento de placas de
concreto fundidas sobre el material de relleno por medio de una capa de polietileno, deben cumplirse los
requisitos siguientes:

B.5.3.5.6.1.—EI espesor y traslapo del polietileno debe ser el indicado en los planos o en la
especificacion particular, pero debe tener un espesor minimo que corresponda al calibre 6 y debe
pegarse mediante cinta adhesiva especial o pegantes bituminosos, con un traslado minimo de 15

B.5.3.5.6.2.—La capa de polietileno debe colocarse sobre una capa de 2 cm.. de arena
apisonada y una vez colocada para evitar que se perfore, debe evitarse circular sobre ella, ni colocarse
objetos encima, excepto cuando ello sea imprescindible.

B.5.3.5.6.3.—En las juntas con los muros el polietleno debe voltearse hacia arriba hasta
alcanzar el nivel superior de la placa del piso y debe sellarse contra el muro con cinta adhesiva, o
material bituminoso con consistencia pastosa.

ARTICULO B.5.3.6.—Impermeabilizacion de muros y paredes de primer piso. La impermeabilizaciéon de
muros y paredes de primer piso deben cumplir con los requisitos exigidos en el articulo B.5.3.4 ademas
de cumplir con los siguientes:

PARAGRAFO B.5.3.6.1.—No deben aplicarse enlucidos anticondensados sobre paredes
exteriores.

PARAGRAFO B.5.3.6.2.—En los locales humedos donde se apliguen enlucidos debe
considerarse la tendencia a la absorcién y a la evaporacion. Una guia para conseguir desaguar hacia el
exterior la humedad producida en los locales himedos se presenta en la Tabla. B — 5-1
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TABLA B.5.1
Capacidad de evaporacion de los enlucidos

Composicidn del enlucido Tendencia a la absorcion

cantidad = Q velocidad

Tendencia a la evaporacion:

cantidad en unidad de tiempo

=V
Caly arena 1:3 Q normal
P Muy alta
V rapida y
Cemento y arena 1:3 Q normal Baja
V lenta
Cal, cemento, arena 1:16 Q normal Media
V lenta
Cal, cemento, arena 1:2:9 Q “F’rma' Alta
V rapida
Cemento, POémez, arena 1:2:9 Q muy’ g_rande Muy alta
V rapida
Cemento y ladrillo triturado 1:3 Q grar_lde Media
V baja
Cemento y polvo de ladrillo 1:3 Q grar_lde Alta
’ V rapida
Cal hidratada. Cemento y arena 1:1:5 Q normal Alta
V media
Cal hidratada. Cemento y arena Q muy escasa Media
hidrofugal:1:5 V muy lenta
Cal, cemento, arena hidréfugada Q normal Muv alta
Con caresita 1:1:6 V lenta y
Cemento, arena hidrofugada Con caresita Q escasa Bai
. aja
1:3 V muy lenta
Cemento y arena Q escasa baia
hidrogufada diferente Manera 1:3 V muy lenta !

PARAGRAFO B.5.3.6.3.—Cuando las superficies de las paredes (hormigbén, mamposteria, etc.)
presenten filtraciones, debe aplicarse un revestimiento o pintura cumpliendo los requisitos exigidos a

continuacion:

PARAGRAFO B.5.3.6.3.1.—No deben aplicarse pinturas a las paredes o superficies cuando
presenten muestras de humedad; a no ser que las especificaciones del producto asi lo permitan, o se

aplique el correctivo correspondiente

PARAGRAFO B.5.3.6.3.2.—Deben aplicarse dos capas 0 mas, segun la clase de revestimiento y

severidad del servicio esperado.

PARAGRAFO B.5.3.6.4.—Cuando se apliquen revestimientos a muros exteriores debajo del
nivel del terreno y fundaciones, deben cumplirse los requisitos minimos siguientes:
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PARAGRAFO B.5.3.6.4.1.—La superficie debe humedecerse completamente para evitar un
rapido secado.

PARAGRAFO B.5.3.6.4.2.—Debe aplicarse el revestimiento (pintura para cemento y estuco) en
dos capas y deben extenderse por lo menos 20 cm.. por encima del nivel del terreno y hasta el fondo
para formar una media cafia con la union del piso.

PARAGRAFO B.5.3.6.4.3.—Las pinturas para cemento o estuco deben cubrirse con un sistema
bituminoso para completar la impermeabilidad. Cuando se use un sistema procesado "en frio" el area
debe ser primero imprimada con un producto bituminoso que cumpla las normas Icontec aplicables.

PARAGRAFO B.5.3.6.4.4.—Al emplear un proceso de sistema en frio, debe utilizarse un
imprimante, el cual debe cumplir las condiciones siguientes:

a) Humedecer la superficie y penetrar dentro de los poros del concreto, y

b) Se debe permitir que seque el aplicado hasta que se evaporen sus solventes.

PARAGRAFO B.5.3.6.4.5.—Los revestimientos bituminosos, excepto las emulsiones asfalticas,
deben aplicarse sobre una capa imprimada.

PARAGRAFO B.5.3.6.4.6.—Cuando se utilicen asfaltos calientes sobre muros, deben aplicarse
desde el fondo hacia arriba, con el fin de que el agua corra sobre el traslapo y no contra el traslapo o a lo
largo de él, evitando la entrada de agua.

PARAGRAFO B.5.3.6.6.—Las juntas deben tratarse siguiendo las recomendaciones de la
seccion B.5.5.

ARTICULO B.5.3.7.—Impermeabilizacion de muros de contencion y de fundacion. Para obtener una
buena impermeabilizacion de muros de contencion fundacién deben hacerse cumpliendo con los
requisitos dados en los Articulos B.5.3.2 y B.5.3.3. Ademas deben seguirse los requisitos
complementarios de este articulo.

PARAGRAFO B.5.3.7.1.—Concreto fundido bajo agua. Deben cumplirse los siguientes requisitos
para fundir concreto bajo agua:

a) El concreto debe tener un contenido minimo de cemento de 350 kg/m3;

b) La cantidad de agregado grueso debe ser de 1.5 a 2 veces la cantidad de agregado fino, y
preferiblemente bien gradado y forma esférica (canto rodado);

c¢) El asentamiento (slump) debe estar entre 4 y 7 pulgadas (de 10 cm.. a 17.5 cm..);

d) El agregado debe estar libre de barro u otros materiales que puedan* disminuir las resistencias. El
tamafio maximo del agregado grueso debe ser menor que cuando se usa concreto fuera del agua, para
obtener mejores resultados;

e) El hormigdn no debe colocarse dentro de aguas que tengan una temperatura menor de 2 oC y la
temperatura del hormigdn no debe ser: menor de 15 oC o mayor de 49 oC, y

f) Formaletas colocadas dentro de agua con corriente, deben estar suficientemente herméticas o
estancas para reducir la velocidad del flujo del agua dentro de ellas por debajo de 3 m por minuto.
También deben ser suficientemente compactas para prevenir pérdida de mortero a través de las
paredes.

PARAGRAFO B.5.3.7.2.—En donde se requiera un alto grado de impermeabilizacion, las
superficies deben ser preparadas antes de la aplicacion de cualquier revestimiento impermeable de los
descritos en el Articulo B.5.3.3. Las filtraciones existentes deben tratarse y repararse adecuadamente
mediante el siguiente procedimiento:

PARAGRAFO B.5.3.7.2.1.—Todas las peliculas de compuesto curador asi como los residuos de
aceites desmoldantes o similares deben removerse.

PARAGRAFO B.5.3.7.2.2.—Los pequefios huecos, poros y vacios deben rellenarse con mortero
1:1 mezclado con algun aditivo que le mejore la adherencia.
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PARAGRAFO B.5.3.7.2.3.—Si los huecos o vacios se extienden mas alla del acero de refuerzo,
el concreto de esta area debe reemplazarse, utilizando un aditivo que asegure adecuada adherencia.

PARAGRAFO B.5.3.7.2.4.—Si durante las reparaciones aparecen filtraciones de agua, éstas
deben encauzarse.

PARAGRAFO B.5.3.7.2.5.—Las grietas sobre el lado interior de la estructura sin filtraciones de
agua, deben rellenarse con mortero. En caso de ser grietas estructurales y profundas, debe utilizarse
"grouting" presion para su reparacion.

PARAGRAFO B.5.3.7.2.6.—Si hay agua filtrando a través de las grietas, en la parte interior de
los muros, las grietas deben repararse con tapones fabricados con base en cemento puro mejorados con
acelerantes.

PARAGRAFO B.5.3.7.2.7.—Si el piso estd muy agrietado, éste debe repararse con un
recubrimiento de hormigén como minimo de 5 cm.. de espesor.

PARAGRAFO B.5.3.7.3.—Los hormigueros que aparezcan al remover las formaletas de los
muros, deben tratarse adecuadamente de la siguiente manera:

PARAGRAFO B.5.3.7.3.1.—Deben quitarse las partes sueltas hasta encontrar concreto sano.

PARAGRAFO B.5.3.7.3.2.—Las zonas para reparar deben cubrirse con una resina epéxica o
sustancia analoga que pegue el concreto duro con el concreto fresco.

PARAGRAFO B.5.3.7.3.3.—Todo el hormiguero debe rellenarse con concreto impermeabilizado
de acuerdo con el articulo B.5.3.2.

PARAGRAFO B.5.3.7.3.4.—Después de que haya fraguado el concreto, la zona debe resanarse
con pafiete impermeabilizado integralmente.

PARAGRAFO B.5.3.7.4.—Las juntas deben tratarse cumpliendo los requisitos de la seccién
B.5.5.

ARTICULO B.5.3.8.—Impermeabilizacion de tanques para agua. Los tanques para agua deben
impermeabilizarse siguiendo las recomendaciones de los articulos B.5.3.2 y B.5.3.3. Ademas deben
cumplirse los requisitos siguientes:

PARAGRAFO B.5.3.8.1.—Los productos utilizados para impermeabilizar tanques deben ser
inocuos para la salud humana y no deben producir alteracién alguna de la condiciones del agua
almacenada.

PARAGRAFO B.5.3.8.2.—Para tanques enterrados o semienterrados deben cumplirse los
requisitos dados en el articulo B.5.3.5 dependiendo de la humedad del suelo sobre el cual se va a
trabajar.

PARAGRAFO B.5.3.8.3.—En caso de tener que fundir bajo el agua, deben cumplirse los
requisitos del paragrafo B.5.3.7.1.

ARTICULO B.5.3.9.—Impermeabilizacion de placas y muros de bafios y cocinas. La impermeabilizacion
de placas y muros de bafios y cocinas, debe cumplir con los requisitos aplicables dados en este capitulo,
ademas de cumplir con los siguientes:

PARAGRAFO B.5.3.9.1.—Si se utiliza papel de colgadura o similares en los acabados, el
pegante utilizado debe ser resistente a la accion del vapor del agua y no permitir crecimiento de hongos.

PARAGRAFO B.5.3.9.2.—Para estos cuartos la impermeabilizacion debe efectuarse de tal
manera que no deje pasar la humedad del interior hacia el exterior.
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Seccién B.5.4
Impermeabilizacién de cubiertas

ARTICULO B.5.4.1.—General. Los siguientes son los requisitos generales que deben tenerse en cuenta
para todo trabajo de impermeabilizacion de cubiertas.

PARAGRAFO B.5.4.1.1.—Factores determinantes. Para determinar el sistema de
impermeabilizacién adecuado deben considerarse los factores siguientes:

a) Clase de soporte base de la impermeabilizacién: hormigébn madera, metalicos u otros que actlen
como aislante térmico;

b) Pendientes de la cubierta, y

¢) Uso de la cubierta: transitable (terrazas, balcones), no transitable, jardineria helipuerto.

PARAGRAFO B.5.4.1.2.—Elementos que deben impermeabilizarse. Los elementos de cubierta
que deben impermeabilizarse son:

a) Pendientado;

b) Encuentro de pendientados;

¢) Encuentro de pendientados con desague;

d) Encuentro de Pendientado con elemento vertical;
e) Borde externo del pendientado, y

f) Juntas de movimiento.

PARAGRAFO B.5.4.1.3.—Debe tenerse especial cuidado con los cambios bruscos de
pendientes salientes, mediacafias etc., pues son los causantes de la mayoria de fallas en sistemas de
impermeabilizacion de cubiertas.

ARTICULO B.5.4.2.—Condiciones que debe cumplir la cubierta. Toda cubierta que vaya a someterse a
trabajos de impermeabilizacién debe cumplir con los requisitos siguientes:

PARAGRAFO B.5.4.2.1.—Resistencia mecanica. El conjunto soporte base-soporte resistente
debe tener la resistencia adecuada para el fin que se destina.

PARAGRAFO B.5.4.2.2.—Facilidad de evacuacién de agua. Deben proyectarse una o varias
cuencas de recogida que conduzcan el agua a los desagies.
Si se prevén acumulaciones de agua, los orificios de ventilacién sobre la cubierta deben quedar por
encima del nivel de la maxima acumulacién prevista.

PARAGRAFO B.5.4.2.3.—Aislamiento térmico y proteccion contra condensaciones. La cubierta
base debe tener un poder aislante suficiente para hacer habitable el interior de la edificacion. Deben
tomarse medidas para evitar condensaciones sobre la cubierta.

PARAGRAFO B.5.4.2.4.—Ventilacion. Si se prevén fallas originadas por acumulacién de gases
debajo de la impermeabilizacién, debe disponerse de un sistema de ventilacion que impida dicha
acumulacion. Tal sistema, debera cumplir las disposiciones del capitulo D.5 "ventilacion mecanica y aire
acondicionado”, de este cédigo.

ARTICULO B.5.4.3.—Condiciones que deben cumplirse al aplicar la impermeabilizacion. Al aplicarse la
impermeabilizacién deben cumplirse las condiciones minimas siguientes:

PARAGRAFO B.5.4.3.1.—Condiciones de adherencia. En el caso de sistemas adherentes o
semiadherentes a la base, ésta debe presentar la suficiente rugosidad para garantizar la perfecta
adherencia del material impermeabilizante.

— Si el soporte es metalico debe intercalarse una capa de aislante térmico suficientemente rigido y no
absorbente, que facilite la adherencia.
— No debe colocarse material impermeabilizante sobre una base polvorienta o granular suelta.
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— La superficie de la base debe estar limpia y seca en el momento de aplicar la impermeabilizacion.
— No debe extenderse el impermeabilizante sobre una superficie que por absorcibn no permita
formacién de pelicula.

PARAGRAFO B.5.4.3.2.—Condiciones de forma. La superficie de la base no debe presentar
angulos entrantes o salientes menores de 135° sin redondeo de aristas; estos redondeos deben
presentar radios de curvatura de 6 cm.. 0 mas.

PARAGRAFO B.5.4.3.3.—Condiciones ambientales. Los trabajos de impermeabilizaciéon no
deben realizarse cuando las condiciones atmosféricas pueden resultar nocivas para los mismos, lluvia,
viento fuerte etc.

ARTICULO B.5.4.4.—Clasificacién de los sistemas de impermeabilizacion. De acuerdo con su unién con
el soporte base, los sistemas de impermeabilizacion se clasifican en: adheridos semiadheridos, no
adheridos y clavados.

ARTICULO B.5.4.5.—Componentes del sistema de impermeabilizacion. Los distintos componentes que
forman parte del sistema deben cumplir los requisitos siguientes:

PARAGRAFO B.5.4.5.1.—Imprimanles. Deben usarse para preparar el soporte sobre el cual se
va a realizar la impermeabilizacién, hacerlo compatible con los componentes de la membrana
impermeabilizante.

PARAGRAFO B.5.4.5.1.1. Las membranas impermeabilizantes de materiales de base asfaltica,
exigen imprimantes de base asfaltica.

PARAGRAFO B.5.4.5.1.2. Las membranas impermeabilizantes de materiales de base de
alquitran o derivados, exigen imprimantes de base de alquitran o derivados.

PARAGRAFO B.5.4.5.2.—Membrana impermeabilizante. Deben observarse las limitaciones que
tiene cada tipo de membrana impermeable.
Deben utilizarse en la formacion de capas distintas a las recomendadas por el fabricante de acuerdo con
el tipo y pendiente del techo. Como membranas impermeabilizantes pueden utilizarse las asfalticas, fibra
de vidrio u otros materiales similares.

PARAGRAFO B.5.4.5.3.—Proteccion (acabado). Todo sistema debe defenderse de los agentes
exteriores mediante un protector condicionado por las caracteristicas de la cubierta. Esta proteccion
puede ser ligera (autoproteccion, pintura, telas asfalticas) o pesada (gravilla, mortero, elementos
prefabricados, tierra vegetal). Las condiciones de empleo estan resumidas en la tabla B.5-2.

TABLA B.5.2

Tipo de proteccidn Pendiente Espesor
Autoproteccion granular 5
Autoproteccion laminar 5
Proteccién liviana con pintura sin limitacién
Proteccién liviana con telas asfélticas indicada por el fabricante
Proteccién pesada con gravilla 3 3
Proteccion pesada con mortero conglomerado sin limitacion 2
Proteccién pesado con mortero aglomerado 10 2

Proteccién pesada con elementos prefabricados De acuerdo con las practicas
recomendadas del elemento utilizado
protegiendo previamente la membrana.
Proteccién pesada ajardinada ( con tierra vegetal) | Interponiendo entre la capa vegetal y la
membrana una capa de mortero de 3
cm.. tratada con productos que impidan
la penetracion de raices.
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ARTICULO B.5.4.6.—Trabajos auxiliares. Segun el tipo de cubierta, el sistema de impermeabilizacion y
el acabado elegido, es necesario realizar los siguientes trabajos antes de la colocacién de la membrana
impermeable.

PARAGRAFO B.5.4.6.1.—Canales para acometer impermeabilizacion. En el caso de precisarse
canales, la impermeabilizacién debe situarse como minimo a 25 cm.. del nivel méas alto que alcance la
impermeabilizacion, a no ser que el posible almacenamiento de agua, salpiqueo o fendmenos de otro
tipo justifiguen el aumento de esta altura.

PARAGRAFO B.5.4.6.2.—Angulos. Todos los angulos diedros que existan en la cubierta con
aberturas menores de 135° deben modificarse dandoles forma achaflanada o redondeada hasta
conseguir angulos mayores de 135° formas curvas cuyo radio no sea inferior a 6

PARAGRAFO B.5.4.6.3.—Bajantes aguas lluvias. Por cada 100 m2 de cubierta a desaguar debe
haber una bajante de 4" para 100 m2 o menos. Desaguies: el aplicador debe fijar de acuerdo con el
director de la obra, qué unidades de la red de desagiie deben quedar terminados y cuales han de quedar
solamente presentadas, con el fin de acometer en forma adecuada la impermeabilizacion a dicha red.

PARAGRAFO B.5.4.6.4.—Marquesinas, viseras o0 elementos salientes. En todo elemento
saliente debe preverse un elemento rompeaguas en su cara inferior, bien formando un gotero de 2 x 2
cm.. 0 un gotero metalico.

ARTICULO B.5.4.7.—Aplicacién de la membrana. En este articulo se exponen los requisitos por cumplir
para la aplicacion de la membrana impermeabilizante o tela asfaltica.

PARAGRAFO B.5.4.7.1.—Imprimacion. En las zonas donde vaya adherida o semiadherida la
membrana y en las zonas de remate, debe imprimarse el soporte.

PARAGRAFO B.5.4.7.2.—El orden de ejecucion de las distintas capas de la impermeabilizacion,
esta determinado por el tipo de membrana por utilizar.

PARAGRAFO B.5.4.7.3.—La colocacion debe iniciarse por la parte mas baja de la cubierta.

PARAGRAFO B.5.4.7.4.—Uniones. Las uniones entre componentes de una capa deben
realizarse por medio de traslapos normales a la pendiente de la cubierta con un ancho minimo de 10
Las uniones colaterales también deben traslapar 10

PARAGRAFO B.5.4.7.5.—En los sistemas formados por aglomerantes y armaduras, deben
extenderse simultdneamente sobre las capas de aglomerantes, las capas de armado que corresponden
al tipo de membrana elegido.

PARAGRAFO B.5.4.7.6.—Cuando la base sea de madera la primera capa debe clavarse.

PARAGRAFO B.5.4.7.7.—Las distintas capas que componen la membrana deben aplicarse a
rompe juntas. Cuando se utilicen soluciones soldadas, debe tenerse especial cuidado de no sobrepasar
las temperaturas admisibles y limpiar previamente el material antiadherente para evitar que se dificulte la
perfecta unién de los elementos soldados.

ARTICULO B.5.4.8.—Tratamiento de elementos singulares. En este articulo se especifican los
requisitos que deben cumplir los terminados de elementos singulares.

PARAGRAFO B.5.4.8.1.—Encuentro de pendientados. En estas zonas debe reforzarse la
membrana aumentando la composiciéon de ésta, con el nUmero de capas necesario para conseguir un
peso minimo adicional de 1/3 del asignado a la membrana tipo. Los traslapos deben hacerse en forma
tal que se facilite la evacuacion de agua.

PARAGRAFO B.5.4.8.2.—Angulos y aristas. En estas zonas debe reforzarse la membrana de
acuerdo con lo indicado en el paragrafo anterior.
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PARAGRAFO B.5.4.8.3.—Entregas a muros. Si éstas no se protegen mediante flanches u otra
solucién constructiva, las entregas deben ejecutarse introduciendo la membrana en una ranura hecha
previamente sobre el muro (regata) en forma tal, que quede totalmente adherida.

PARAGRAFO B.5.4.8.4.—Remate de aleros. En caso de realizarse con flanches metélicos, los
aleros deben ir embutidos en la membrana impermeabilizante.

PARAGRAFO B.5.4.8.5.—Desagties. Las canalizaciones de los desagiies deben tratarse como
los encuentros de pendientados. En las uniones con las bajantes, las dos primeras capas de la
membrana deben penetrar en el orificio del desaglie antes de fijar definitivamente el embudo,
acometiendo el resto de la membrana a esta pieza, una vez recibida.

PARAGRAFO B.5.4.8.6.—Juntas. Toda junta debe rellenarse y sellarse con materiales
compatibles entre ellos mismos y la membrana impermeable. A las juntas de separacién (dilatacion) de
la losa soporte en ciertos casos hay necesidad de colocarle fuera de lo anterior un flanche metélico para
su proteccion, deben ejecutarse con laminas metdlicas o similares que sustenten el material de relleno.

Secciéon B.5.5
Sellado de juntas

ARTICULO B.5.5.1.—Objetivo. En este articulo se exponen los requisitos y recomendaciones que
deben cumplirse para el sellado de juntas entre losas de concreto.

ARTICULO B.5.5.2.—Los compuestos bituminosos plasticos que se empleen en frio para el sellado de
juntas, pueden aplicarse estando el hormigdn de las losas recién fraguado o después de endurecido. En
el primer caso, las juntas deben llenarse y/o sellarse dentro de las 48 horas siguientes al vertido del
hormigon.

ARTICULO B.5.5.3.—EIl material de sellado debe colocarse en la junta, de modo continuo, a una
presion que no exceda de 7 kp/cm..2. En los sistemas de dos componentes el volumen de la mezcla
preparada debe ser tal que ésta no sea retenida en el recipiente de preparacién durante un tiempo
superior a dos horas, contado desde el momento de finalizar la preparacion de la mezcla.

ARTICULO B.5.5.4.—Los componentes deben mezclarse en la proporcién, forma y condiciones
indicadas por el fabricante, haciendo la operacién de mezclado a la temperatura ambiente, bien a mano
0 por medios mecanicos que no incluyan cantidades excesivas de aire en el material.

ARTICULO B.5.5.5.—EI material de relleno y sellador de las juntas deben colocarse dentro de las
mismas en cantidad suficiente para que queden llenas totalmente siguiendo las especificaciones
técnicas que el fabricante suministre para cumplir el factor de forma. En caso que haya circulacién de
personas y vehiculos sobre la junta, esta junta de dilatacion debe protegerse con una banda o tira de
papel, cuyo ancho debe ser dos veces y media mayor que el ancho de la junta, mientras que el sellador
seca, y para que la superficie del mismo quede nivelada con la superficie de la cubierta.

ARTICULO B.5.5.6.—En el caso de sellado con materiales de aplicaciéon en caliente debe tenerse en
cuenta que la mayor parte, si no la totalidad, de los materiales conocidos, que cumplen los requisitos
prescritos en este cdédigo, pueden experimentar transformaciones deseables, cuando se calientan a
elevadas temperaturas durante prolongados periodos de tiempo.

ARTICULO B.5.5.7.—Debe prestarse gran atencion a la eleccion del equipo de calentamiento que vaya
a utilizarse, de la manera que resulte adecuado para el fin que se persigue. Durante el calentamiento, el
material debe someterse a una agitacion mecanica continua, y a una rigurosa vigilancia de la
temperatura. Debe evitarse el contacto directo llama con el material, recomendandose el calentamiento
al "bafio maria".
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CAPITULO B.6
Aislamiento y control de vibraciones

Secci6én B.6.1
General

ARTICULO B.6.1.1.—Alcance. Las disposiciones de este capitulo tienen por objeto, establecer las
medidas necesarias para evitar las molestias causadas por vibraciones de equipos mecanicos en
edificaciones, establecer los niveles maximos de ruido permitidos en las edificaciones del Municipio de
Monteria y dar las pautas para establecer dichos niveles.

ARTICULO B.6.1.2.—Otras disposiciones. Ademas de los requisitos especificados en este capitulo
deben tenerse en cuenta las normas aplicables, las técnicas de medicion de ruido y las definiciones
establecidas en las disposiciones vigentes del Ministerio de Salud. Asi mismo deben tenerse en cuenta
las disposiciones aplicables del Secretaria de Planeacién Municipal.

Seccién B.6.2
Definiciones

Decibel. Unidad de sonido que expresa la relacién entre las presiones de un sonido cualquiera y un
sonido de referencia en escala logaritmica. Equivale a 20 veces el logaritmo con base 10 del cociente de
las dos presiones.
dB(A). Nivel de presion sonora del ruido obtenido con un medidor del nivel sonoro, en interaccion y con
filtro de ponderacion A.
Fuente emisora. Cualquier objeto o artefacto originador de onda sonora.
Nivel del ruido. Cantidad e intensidad de vibraciones sonoras presentes en determinado ambiente,
medidas en decibeles con un instrumento adecuado y siguiendo las recomendaciones vigentes del
Ministerio de Salud.
Materiales aislantes del ruido. Aquellos que tienen la propiedad de absorber las frecuencias graves;
intermedias o0 agudas de los ruidos.
Aislamiento acustico. Confinamiento del nivel de ruido del ambito en que éste se produce, sin que
transcienda a otros ambientes.
Elementos adecuados. Para los fines de este capitulo, todo elemento adecuado es aquel disefiado y
construido en tal forma que mantenga los niveles de ruido en la habitacion de la cual forma parte, por
debajo de los maximos permisibles especificados en este capitulo.
Tipos de ruido. Para el efecto de este cédigo se tienen en cuenta dos clases de ruido en edificaciones,
de acuerdo con el:

a) Ruido por aire, y

b) Ruido propagado por elementos sélidos.

Seccién B.6.3
Requisitos generales

ARTICULO B.6.3.1.—General. Los muros interiores, las divisiones, los pisos, cielo rasos, ductos y salas
para equipos mecanicos de todo espacio o edificacion, debe disefiarse y construirse de acuerdo con los
requisitos de este capitulo, para proveer a sus ocupantes la maxima proteccion contra vibraciones o
ruidos originados en la edificacion o en el exterior de ésta.

ARTICULO B.6.3.2.—Pruebas de campo y medidas de correctivas. Cuando las condiciones existentes
indican que la edificacion o los equipos instalados en las edificaciones violan los requisitos para niveles
de ruido establecidos en este capitulo, deben hacerse mediciones de campo tendientes a comprobar,
este hecho; dichas mediciones deben realizarse segun lo prescrito en las disposiciones del Ministerio de
Salud. Para controlar los niveles de ruido deben cumplirse, en su orden, los pasos siguientes:

a) Reduccion del ruido en el origen, si éste excede los limites dados por el Ministerio de Salud, y
b) Reduccion del ruido en el medio de transmisién, cuando el nivel de ruido en el origen no excede los
limites especificados por el Ministerio de Salud, para fuentes emisoras, pero se hace necesaria su
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atenuacion, con el fin de cumplir con los requisitos de este capitulo, en cuanto a niveles de ruido dentro
de habitaciones.

ARTICULO B.6.3.3.—Distribucion de los espacios. En las edificaciones debe evitarse la localizacién de
areas ruidosas en cercanias a las areas silenciosas. En particular, debe evitarse la colocacion de
tuberias, bafios, cocinas y zonas de servicios sobre o adyacentes a areas silenciosas vecinas. De no ser
esto posible, tales fuentes de ruido deben aislarse acusticamente de acuerdo con los requisitos de este
capitulo.

ARTICULO B.6.3.4.—Equipos de construccién. Debe evitarse en lo posible la operacién de equipos
para la construccion, reparacion o para trabajos de demolicion, si el ruido, generado por los mismos viola
las normas establecidas en este capitulo y las disposiciones del Ministerio de Salud.

No deben utilizarse estos equipos durante el periodo nocturno, excepto para realizar obras de
emergencia y/o rescates.

Seccién B.6.4
Niveles maximos permisibles

ARTICULO B.6.4.1.—Para prevenir y controlar las molestias, alteraciones y pérdidas auditivas en la
poblacion, ocasionadas por la emisién de ruido se establecen los niveles sonoros maximos permisibles
de la tabla B.6-1, los cuales no deben ser excedidos en ningun espacio habitado de las edificaciones.

TABLA B.6.1
Niveles maximos permisibles
Grupo de uso Nivel de presion sonora de db (A)

7:01 AM — 9:00P.M 9:01 PM — 7:00AM
Comercial (C) 70 60
Fabril e industrial ( F) 75 75
Institucional:
Reclusion (1 -1) 65 45
Salud o Incap. (1 -2) 65 45
Educacién ( 1- 3) 45 45
Seguridad publica (1- 4) 70 60
Servicio publico ( 1- 5) 70 60
Lugares de reunion (R) 70 60
Residencial ( R) 65 45

ARTICULO B.6.4.2.—Para edificaciones cuyo grupo de uso no esté contemplado en la tabla B.6-1,
deben aplicarse los niveles maximos especificados en las disposiciones del Ministerio de Salud y del
Secretaria de Planeacion Municipal, dependiendo de la zona de la ciudad en la cual estén localizadas.

ARTICULO B.6.4.3.—Los aparatos y las técnicas de medicion utilizadas para la determinacién de los
niveles de ruido, deben cumplir los requisitos especificados en las disposiciones del Ministerio de Salud.

Seccién B.6.5
Aislamiento acustico de edificaciones

ARTICULO B.6.5.1.—Los muros, divisiones, pisos y cielo rasos que separan habitaciones de
corredores, pasillos, auditorios, escaleras o de otras habitaciones, al igual que los accesos de toda
habitacién, deben disefiarse y construirse en tal forma que no se sobrepasen los niveles de ruido
establecidos en la tabla B.6-1.
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ARTICULO B.6.5.2.—Las aberturas en muros, particiones o pisos, hechas para alojar cualquier tipo de
equipo, deben sellarse, o recubrirse en tal forma que no se sobrepasen los niveles de ruido establecidos
en la Tabla B.6-1.

Seccién B.6.6
Control de ruido en equipos mecanicos

ARTICULO B.6.6.1.— Aislamiento de ruidos propagados por el aire. Los aislamientos utilizados para
controlar los ruidos propagados por aire, deben cumplir los requisitos siguientes:

PARAGRAFO B.6.6.1.1.—Salas de calderas. Las salas de calderas deben aislarse de espacios
ocupables, tanto vertical como horizontalmente, mediante muros, particiones, pisos y cielo rasos
adecuados.

PARAGRAFO B.6.6.1.2.—Espacios para equipos mecanicos. Los espacios que alberguen
equipos mecanicos deben cumplir los requisitos siguientes, para lograr un aislamiento adecuado:

B.6.6.1.2.1.—Todo espacio que contenga equipos de aire acondicionado, de refrigeracion, de
ventilacidon, maquinaria para ascensores o cualquier otro tipo de equipos mecanicos, debe aislarse tanto
vertical como horizontalmente del resto de la edificacion mediante divisiones, muros, pisos o cielo rasos,
que sean aislantes de ruido.

PARAGRAFO B.6.6.1.2.2.—Los espacios que contengan equipos que totalicen mas de 75
caballos de fuerza deben localizarse adyacentes a espacios o edificaciones habitables a menos que el
nivel total de potencia esté garantizado para no exceder los limites establecidos en este capitulo.

PARAGRAFO B.6.6.1.2.3.— Si es necesario limitar la transmisién de ruido, ninguna abertura
para la ventilacién de dichos equipos debe localizarse hacia patios o espacios donde existan ventanas
de otras habitaciones cercanas, a menos que dichas aberturas se provean de dispositivos atenuantes de
ruido.

PARAGRAFO B.6.6.1.2.4.—Todo equipo mecanico localizado en el exterior de una edificacion
debe alejarse o aislarse lo suficiente, en tal forma que los niveles de ruido en las habitaciones cercanas
no exceda los limites establecidos en la tabla B.6-1.

PARAGRAFO B.6.6.1.3.—Conductos. Todos los ductos de ventilaciéon en edificaciones
habitables deben recubrirse con material aislante de ruido, a lo largo de los 7 m préximos a la toma o al
punto de descarga del ventilador; alternativamente debe instalarse un dispositivo atenuante de ruido.

ARTICULO B.6.6.2.—Aislamiento de ruidos o vibraciones propagados a través de elementos sélidos.
Los aislamientos utilizados para controlar los ruidos o vibraciones propagados a través de elementos
sélidos, deben cumplir los requisitos siguientes:

PARAGRAFO B.6.6.2.1.—General. Deben utilizarse aislantes debidamente aprobados de
acuerdo con las normas vigentes contra propagacion de fuego y con los requisitos aqui especificados.

PARAGRAFO B.6.6.2.2.—Cuartos de calderas. Los cuartos de calderas deben cumplir los
requisitos siguientes; para lograr un aislamiento de ruidos y vibraciones adecuado.

B.6.6.2.2.1.—Calderas. Todas las calderas que descansen sobre pisos ubicados encima de
espacios habitables, deben apoyarse sobre aislantes elasticos instalados directamente debajo del marco
estructural de la caldera.

B.6.6.2.2.2.—Tuberias y recamaras de calderas. Si las calderas estan equipadas con
ventiladores de tiro mecanico, tanto las tuberias como las recamaras que descansen sobre pisos, placas
0 paredes contiguas a espacios habitados, deben sostenerse con aislantes elasticos.

PARAGRAFO B.6.6.2.3.—Conductos para carga de incineradores. Los conductos metalicos y de
mamposteria, deben cumplir los requisitos siguientes adicionales a los dados en el capitulo D.8
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"Conductos de basuras y sistemas de incineracion”, para lograr su aislamiento de ruidos y vibraciones
adecuado.

B.6.6.2.3.1.—Conductos metdlicos. Los conductos metalicos para carga de incineradores y sus
soportes deben quedar libres de todo contacto directo con los cerramientos del incinerador y con las
aberturas dispuestas en la construccion del piso; los conductos metalicos deben apoyarse elasticamente
en cada punto del soporte estructural.

B.6.6.2.3.2.—Conductos de mamposteria. Los conductos interiores de mamposteria para carga
de incineradores deben ser completamente verticales, libres de obstrucciones a lo largo de toda su altura
y deben tener un acabado interior liso.

PARAGRAFO B.6.6.2.4.—Tuberias. Toda tuberia metalica conectada a un equipo accionado
mecéanicamente debe sostenerse elasticamente de o sobre la estructura de la edificacién a una distancia
de por lo menos 50 didmetros de tuberia desde dicho equipo. Toda tuberia conectada a valvulas
reductoras de presion debe aislarse elasticamente, sobre una longitud de por lo menos 50 diametros de
tuberia medida desde la valvula, por medio de aislantes elasticos.

PARAGRAFO B.6.6.2.5.—Ventiladores. Los ventiladores deben cumplir los requisitos siguientes:

PARAGRAFO B.6.6.2.5.1.—Todo equipo de ventilacion localizado sobre cualquier piso o techo,
con excepcion de los localizados sobre pisos apoyados sobre el terreno, debe montarse sobre aislantes
de vibracion. Los equipos de ventilacién deben descansar sobre una base estructural aislante y rigida,
que soporte tanto el motor como el ventilador mismo.

PARAGRAFO B.6.6.2.5.2.—Todo equipo de ventilacidon con sistema de accionamiento por motor
soportado desde el equipo mismo de ventilacién, debe descansar directamente sobre aislantes de
vibracion.

PARAGRAFO B.6.6.2.6.—Bombas, compresores y motores. Las bombas, compresores y
motores de mas de 3 caballos de fuerza localizados sobre cualquier piso, a excepcion de los localizados
sobre pisos apoyados sobre el terreno, deben descansar sobre aislantes de vibracion con una eficiencia
de aislamiento minima del 85% a la frecuencia perturbadora mas baja.

PARAGRAFO B.6.6.2.7.—Torres de enfriamiento y condensadores enfriados por evaporacion.
Toda parte movil de una torre de enfriamiento y todo condensador enfriado por incorporacién, que esté
localizado sobre cualquier piso o techo, exceptuando los localizados sobre pisos apoyados sobre el
terreno, deben instalarse sobre aislantes de vibracion con una eficiencia de aislamiento minima del 85%
bajo condiciones de trabajo maximo.

PARAGRAFO B.6.6.2.8.—Conexiones de conductos a equipos de ventilacion. En todo equipo de
refrigeracion y en los equipos mencionados en el paragrafo B.6.6.2.6 deben instalarse conexiones
flexibles entre los conductos y los equipos de ventilacion, de manera que se evite la transmision de
vibraciones de uno a otro.

PARAGRAFO B.6.6.2.9.—Magquinaria de elevadores. Toda maquinaria equipo para elevadores
localizados en un cuarto especifico sobre cualquier piso o techo; con excepcién de los localizados sobre
pisos apoyados directamente sobre el terreno, deben instalarse sobre almohadillas aislantes de
vibracion.

ARTICULO B.6.6.3.—Velocidades maximas permisibles del aire en conductos. Las velocidades del aire
en conducto deben mantenerse por debajo de los valores aqui especificados.

PARAGRAFO B.6.6.3.1.—Las velocidades recomendadas y las velocidades maximas
permisibles del aire en conductos localizados sobre cielo rasos o dentro de cerramientos de
mamposteria adyacentes a espacios habitables deben ser las indicadas en la tabla B.6-2, y
determinadas de acuerdo con las limitaciones indicadas en el paragrafo B.6.6.3.2.
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PARAGRAFO B.6.6.3.2.—En la utilizacién de la tabla B.6-2, deben aplicarse las siguientes

limitantes:

a) Todo conducto que se conecte directamente con un dispositivo terminal (rejillas, difusores, etc.) debe

clasificarse como conducto de ramal a lo largo de una distancia de por lo menos 1.20 m desde el

dispositivo terminal,

b) Todo conducto que se conecte a un ramal o a un conducto principal, debe clasificarse como conducto

subprincipal. Ningun conducto puede clasificarse como conducto subprincipal si se conecta a un

dispositivo terminal por medio de una conexion de menos de 1.20 m de longitud;

¢) Todo conducto que esté conectado a un ventilador y a dos o0 mas conductos subprincipales deben

clasificarse como conducto principal, y

d) Las velocidades maximas de la tabla B.6-2, para baja velocidad, deben aplicarse en todos los casos

excepto cuando se instale un dispositivo de control acustico de aire con componentes de atenuacion

incluidos en el conducto antes de cada terminal.

TABLAB.6.2
Velocidades recomendadas maximas permisibles del aire en conductos (en m/s)
Tipos de sistema Conducto principal Conducto Conducto ramal
subprincipal
Baja industrial R 6.1 9.1 4.0 5.0 4.0
M 6.6 11.2 5.0 9.1 5.0 8.1
Velocidad residencial R 3.6 4.6 3.0 2.5
M 4.0 6.1 3.6 5.0 3.3 4.0
Alta industrial R 12.0 18.0 8.0 10.0 5.0
M 13.0 22.0 10.0 18.0 6.0 9.5
Velocidad residencial R 1.0 9.0 6.0 3.2
M 8.0 12.0 7.0 10.0 4.0 5.0
CAPITULO B.7

Almacenamiento de basuras

Secci6én B.7.1
General

ARTICULO B.7.1.1.—Alcance. Este capitulo establece los requisitos de almacenamiento, conduccién y
presentacion de las basuras en las edificaciones del Municipio de Monteria.

ARTICULO B.7.1.2.—Disposiciones legales. Ademas de los requisitos establecidos en este capitulo
deben tenerse en cuenta las normas aplicables del Decreto 2104 de 1983 del Cadigo Sanitario Nacional.

Secciéon B.7.2
Disposicion de basuras

ARTICULO B.7.2.1.—Prohibiciones. Las siguientes prohibiciones rigen para el proceso de disposicién
de basuras.

PARAGRAFO B.7.2.1.1.—Se prohibe usar las aguas, corrientes 0 estancadas, como sitio de
disposicion final de residuos sélidos, salvo en los casos en que lo autorice expresamente el Ministerio de
Salud.

PARAGRAFO B.7.2.1.2.—Ninguna edificacién puede almacenar basuras a campo abierto o sin
proteccion, salvo autorizacion del Ministerio de Salud o de la entidad que éste delegue.

ARTICULO B.7.2.2.—Requisitos generales. Para el almacenamiento y presentacion de basuras
provenientes de toda edificacion deben cumplirse los requisitos siguientes:

78




# codigo de construccion de Monteria Decreto 0573 de diciembre 30 de 2003

PARAGRAFO B.7.2.2.1.—Toda edificacién para uso multifamiliar, institucional o comercial a mas
que la entidad de aseo determine, debe tener un sistema, de almacenamiento de basuras de acuerdo
con lo estipulado en este capitulo y en el Decreto 2104 de 1983. y el Decreto 1140 de 2003

PARAGRAFO B.7.2.2.2.—Ademas de las normas prescritas en este capitulo para el disefio,
construccion, operacion y mantenimiento de los dispositivos que intervienen el proceso de
almacenamiento de basuras, tales como recipientes y empaques, sistemas de guarda colectivo de
desperdicios y cajas de almacenamiento de los mismos, deben cumplirse los requisitos exigidos en la
seccion | del capitulo Il del Decreto 2104 de 1983, y el Decreto 1140 de 2003

PARAGRAFO B.7.2.2.3.—Para la eliminacién de las basuras deben cumplirse los requisitos
sefialados por la seccién Il del capitulo Il del Decreto 2104 de 1983, y el Decreto 1140 de 2003.

PARAGRAFO B.7.2.2.4.—Toda quema abierta de basuras debe cumplir con las disposiciones
contenidas en el articulo 127 del Decreto 02 de 1982.

ARTICULO B.7.2.3.—Requisitos especificos para edificaciones segun el tipo de residuos que se
produzcan en su interior.

PARAGRAFO B.7.2.3.1.—Las basuras provenientes de edificaciones del subgrupo de uso
institucional de salud o incapacidad (I-2), de edificaciones del grupo de uso fabril industrial (F) o de
cualquier otro tipo de edificacién, que puedan considerarse como residuos sélidos patégenos, téxicos,
combustibles, inflamables, explosivos, radiactivos o volatizables se clasifican como residuos soélidos
especiales.

PARAGRAFO B.7.2.3.1.1.—Para el manejo de estos residuos es preciso cumplir los requisitos
dados en el capitulo 1V del Decreto 2104 de 1983, asi como las reglamentaciones dadas por el Ministerio
de Salud o demas entidades encargadas del saneamiento ambiental.

PARAGRAFO B.7.2.3.1.2.—Las areas destinadas al almacenamiento de residuos soélidos
especiales deben:

a) Disponer de extractores de aire con filtro especial,

b) Marcarse en forma tal, que sean facilmente identificables;

c) Desinfectarse y desodorizarse con la frecuencia requerida que garantice el cumplimiento de

condiciones sanitarias adecuadas, y

d) Contar con los dispositivos de seguridad necesarios para la prevencion y control de

accidentes y la detencion y extincion de incendios.

PARAGRAFO B.7.2.3.2.—Todos los residuos que no pertenezcan a ninguno de los grupos
indicados en el paragrafo B.7.2.3.1, deben clasificarse como residuos sélidos. Para el manejo y
almacenamiento de dichos residuos, es preciso observar los requisitos sefialados en el Decreto 2104 de
1983, a mas de los que se dan a continuacion:

PARAGRAFO B.7.2.3.2.1.—Las edificaciones de los subgrupos de uso residencial unifamiliar y
bifamiliar (R-1) residencial multifamiliar (R-2) hasta de 4 apartamentos y las edificaciones menores del
grupo de uso comercial (C), siempre y cuando no dispongan de conductos para la recoleccién de
basuras, pueden hacer uso de recipientes para el almacenamiento de éstas, localizados en espacios al
aire libre reservados al efecto y que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Estar localizados en lugares que no obstruyan el paso peatonal o vehicular;

b) Hallarse a una distancia minima de 5 m de tanques de agua potable;

c) Colocarse en recipientes elevados o con suficiente proteccion para evitar que los animales
rieguen las basuras;

d) Ser de facil acceso para el almacenamiento y entrega de basuras, y

e) Tener la suficiente capacidad para el almacenamiento completo de las basuras producidas
entre dos recolecciones sucesivas.
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PARAGRAFO B.7.2.3.2.2.—Las edificaciones no contempladas en el literal B.7.2.3.2.1 y todas
las que tengan conductos de recoleccion deben disponer de cuartos especiales para el almacenamiento
de los recipientes de basuras; que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Tener acabados lisos, que permitan su facil limpieza e impidan la formacion de ambientes
propicios al desarrollo de microorganismos;

b) Disponer de medios de ventilacion, de suministro de agua y de drenaje y de sistemas de
detencion y extincion de incendios;

c) Tener las paredes y pisos construidos con acabados impermeables y disponer estos Ultimos
de declives con pendientes iguales o mayores del 2% hacia los desaglies previstos;

d) Estar ubicados en sitios facilmente accesibles para los propdsitos de cargue y descargue de
basuras, con excepcién de los pasillos principales de los edificios, a distancia no menor de 10 m
de los tanques de almacenamiento de agua potable;

e) Construirse de manera que se impida el acceso de insectos, perros, roedores y otros
animales;

f) Tener dimensiones tales que permitan el albergue del nimero de recipientes requerido para el
almacenamiento completo de las basuras producidas entre dos recolecciones consecutivas, y

g) Estar localizados de manera que los conductos de basuras desemboquen directamente en
ellos, evitando el traslado de desperdicios dentro de la edificacion.

PARAGRAFO B.7.2.3.2.3.—Todas las edificaciones incluyendo conjuntos residenciales cuya
ubicacién no facilite la prestacion del servicio ordinario de recoleccién de basuras, deben disponer,
dentro de su perimetro, de cajas de almacenamiento, que cumplan con los siguientes requisitos:

a) El tamafio y capacidad, asi como su sistema de cargue y descargue de las cajas de
almacenamiento publicas o privadas, deben ser las que al efecto sefialen las entidades encargadas del
aseo, con el objeto de que resulten compatibles con los correspondientes equipos de recoleccion y
transporte colectivo;

b) Su localizacion debe permitir como minimo, el acceso por parte de los usuarios de la entidad
encargada de la recoleccion, el transito normal de peatones y vehiculos y la conservacion de la estética
del contorno. Queda totalmente prohibido localizar cajas de almacenamiento de basuras en areas
publicas, y a distancias menores de 10 m de los tanques de agua potable;

¢) Las dimensiones deben ser tales que aseguren el almacenamiento completo de las basuras
producidas entre dos recolecciones sucesivas, y
d) Su forma y configuracién, deben ser tales, que impidan el acceso de animales.

PARAGRAFO B.7.2.3.3.—Todas las plazas de mercado y los supermercados, deben estar
provistas de sitios especificos, adecuadamente dotados para el almacenamiento de las basuras que
cumplan con los requisitos del literal B.7.2.3.2.1 en el caso de espacios reservados al aire libre, y con los
requisitos del literal B.7.2.3.2.2 excepto su aparte g), cuando se trate de cuartos cerrados. Es posible
admitir la utilizacion de cajas de almacenamiento y de sistemas de compactacién siempre y cuando
cumplan con los requisitos pertinentes del Decreto 2104 de 1983, y el Decreto 1140 de 2003

Secci6én B.7.3
Conduccién de basuras

ARTICULO B.7.3.1.—General. Las instalaciones de conductos para el transporte y descargue de
basuras de edificaciones, deben cumplir con los requisitos dados en el capitulo D.8 "Conductos de
basuras y sistemas de incineracion" de este cédigo.

ARTICULO B.7.3.2.—Conductos para basuras. En edificaciones de mas de tres pisos, en donde se
produzcan grandes cantidades de basuras, o haya dificultades para su evacuacién manual o sean de
tipo infectocontagioso; es preciso instalar conductos de basuras de acuerdo con los requisitos del
capitulo D.8 "Conductos de basuras y sistemas de incineracion".

ARTICULO B.7.3.3.—Empaques. Los empaques de basura para evacuacion por conductos, estan
sujetos a los requisitos pertinentes del Decreto 2104 de 1983 y el Decreto 1140 de 2003.
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Seccién B.7.4
Recuperacidn de basuras

ARTICULO B.7.4.1.—General. La recuperacion y disposicion final de basuras en edificaciones puede
realizarse mediante sistemas de incineracion, compactacion o de otro tipo, debidamente aprobados por
la autoridad sanitaria competente.

ARTICULO B.7.4.2.—Sistemas de incineracion. Las edificaciones en donde se produzcan residuos
soélidos especiales, deben disponer de un sistema de incineracion que cumpla con los requisitos del
capitulo D.8 "conductos de basuras y sistemas de incineracion”. Para todas las demas edificaciones no
es necesario que se instalen incineradores, pero en la eventualidad de que se implante dicho sistema,
debe cumplir con los requisitos del Decreto 02 de 1982, sobre emisiones toxicas a la atmésfera, con las
disposiciones del capitulo V del Decreto 2104 de 1983, el Decreto 1140 de 2003 y con lo establecido en
el capitulo D.8 del presente codigo.

CAPITULO B.8
Edificaciones y espacios para usos especiales

Seccion B.8.1
General
En este capitulo se especifican los requisitos que controlan las edificaciones para usos y ocupaciones
especiales y que no pueden clasificarse en ninguno de los grupos de uso presentados en el capitulo A.4
"Clasificacion por grupos de uso".

Seccion B.8.2
Instalaciones para piscinas

ARTICULO B.8.2.1.—General. Las piscinas deben tener una estructura apta para resistir las presiones
del agua que acttan sobre el fondo y sobre las paredes asi como las presiones del terreno circundante
cuando estén enterradas.

ARTICULO B.8.2.2.—Clasificacion. Para efectos de esta seccion las piscinas se clasifican en las cuatro
categorias siguientes:
a) Piscinas de uso publico. Son aquellas utilizadas por el publico en general;
b) Piscinas de uso colectivo restringido. Son aquellas utilizadas por grupos restringidos de
personas tales como las existentes en condominios, escuelas, entidades, hoteles y clubes;
¢) Piscinas de uso familiar. Son aquellas ubicadas en residencias unifamiliares, y
d) Piscinas de uso especial. Son aquellas destinadas a fines diferentes de los deportivos o
recreacionales, tales como terapéuticos y otros.

ARTICULO B.8.2.3.—Requisitos generales. Las disposiciones de este capitulo son de obligatorio
cumplimiento para la clasificacion a, b y d.

PARAGRAFO B.8.2.3.1.—Las piscinas deben consistir por lo menos de un tanque, un sistema
de circulacién o de recirculacion y conjuntos de instalaciones sanitarias.

PARAGRAFO B.8.2.3.2.—Las piscinas de uso publico, de uso colectivo restringido y uso
especial deben cumplir para su construccién, instalacion, ampliacién, funcionamiento y utilizacién, con
las normas expedidas por la Secretaria de Salud , la Empresa prestadora del servicio de Acueducto y
Alcantarillado de Monteria y demés autoridades competentes.

ARTICULO B.8.2.4.—Planos. En los planos deben mostrarse las especificaciones de dimensiones y
construccion de la piscina y de las instalaciones, igualmente deben establecerse los limites del terreno,
edificaciones, vias, detalles del suministro de agua, drenaje y sistemas de disposiciéon del agua, asi como
detalles de las instalaciones correspondientes a la piscina. Deben incluirse ademas planos de detalles
estructurales.
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ARTICULO B.8.2.5.—Localizacién. Toda piscina debe tener todos sus bordes a mas de 1.80 m de
distancia horizontal de cualquier muro.

ARTICULO B.8.2.6 .—Suministro de agua. Las piscinas deben conectarse a la red de suministro
publico a través de una instalacion de tratamiento de agua.

PARAGRAFO B.8.2.6.1.—Tratamiento de agua. Toda piscina debe dotarse de sistemas de
tratamiento de agua que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Las piscinas deben disefiarse e instalarse para que el agua pueda reciclarse por lo menos
cada 8 horas, y

b) El sistema de tratamiento debe disefarse para que la tasa de filtracién del agua,
concentracion de cloro u otro medio de desinfeccién utilizada y la relacion entre acidez y
alcalinidad del agua estén dentro de los rangos exigidos por la Empresa prestadora de
Acueducto y Alcantarillado y la Secretaria de Salud Municipal.

ARTICULO B.8.2.7.—Sistema de drenaje. La piscina y sus accesorios deben equiparse teniendo en
cuenta la capacidad total del estanque: la descarga de agua debe disponerse en forma tal que no origine
dafios a las propiedades vecinas.

ARTICULO B.8.2.8. Tanque. El tanque de toda piscina deben cumplir los requisitos minimos
especificados en este articulo.

PARAGRAFO B.8.2.8.1.—Las superficies interiores del tanque deben tener un revestimiento
interno de material resistente e impermeable.

PARAGRAFO B.8.2.8.2.—La superficie del fondo de la piscina no puede tener cambios bruscos
hasta los 1.80 m de profundidad, su inclinacién no debe ser mayor al 7%.

PARAGRAFO B.8.2.8.3.—Las entradas deben estar sumergidas y deben localizarse de tal
manera que produzcan circulacion en todo el tanque.

PARAGRAFO B.8.2.8.4.—En todos los puntos de acceso al area del tanque deben instalarse
lavapiés en los cuales debe mantenerse cloro residual.

ARTICULO B.8.2.9.—Instalaciones. Todas las instalaciones y equipos, tales como duchas, vestieres,
equipos de bombeo, calefaccién o aire acondicionado deben cumplir las disposiciones de la parte D de
este codigo "Requisitos para instalaciones”, ademas establecidos en este articulo.

PARAGRAFO B.8.2.9.1.—Todos los accesorios de la piscina deben disefiarse, construirse e
instalarse de acuerdo con las normas de seguridad aplicables.

PARAGRAFO B.8.2.9.2.—Los bafios, duchas y vestieres deben construirse con materiales no
absorbentes y con muros y particiones de acabado liso, los pisos deben impermeabilizarse y deben tener
pendientes para un drenaje adecuado, ademas no deben tener grietas ni uniones abiertas.

PARAGRAFO B.8.2.9.3.—Las bombas, filtros y otros equipos mecanicos y eléctricos para
piscinas publicas y de uso colectivo restringido deben protegerse adecuadamente y no debe permitirse el
acceso a personal no autorizado.

ARTICULO B.8.2.10.—Normas de proteccion para instalaciones eléctricas. Los conductores eléctricos a
una distancia menor de 4.50 m de la piscina deben estar especialmente aislados y protegidos contra la
humedad y la corrosién, ademas de cumplir las disposiciones del capitulo D.1 "Instalaciones eléctricas".

PARAGRAFO B.8.2.10.1.—La construccion y drenaje no deben permitir que la humedad afecte
al equipo eléctrico.

Seccion B.8.3
Parques de diversién y lugares de entretenimiento masivo
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ARTICULO B.8.3.1.—General. Los parques de diversion deben cumplir ademas de las normas de este
cbdigo las normas aplicables expedidas por la inspeccion de rifas, juegos y espectaculos y demas
autoridades competentes.

ARTICULO B.8.3.2.—Proteccién contra el fuego. Todo parque de diversiones, debe dotarse de un
sistema de hidrantes y medios de extincion del fuego con suficiente capacidad que complemente las
instalaciones contra el fuego y medios de evacuacion requeridos en los capitulos B.2 "Requisitos de
resistencia y proteccion contra el fuego" y D.7 "Sistemas de deteccidn y extinciéon de incendios".

ARTICULO B.8.3.3.—Barios. Todo parque de diversiones debe dotarse de una unidad sanitaria por
cada 300 espectadores, dividiendo el resultado en partes iguales para hombres y mujeres.

Secci6én B.8.4
Estacionamientos

ARTICULO B.8.4.1 .—Aplicacion. Los requisitos de la presente seccion deben aplicarse exclusivamente
a sitios donde se almacenan vehiculos, sin que se preste ningln servicio de reparacion, pintura o
expendio de gasolina o lubricantes.

Las zonas de estacionamiento donde se preste cualquier otro servicio ademas del cuidado de vehiculos
deben cumplir con los requisitos aplicables para edificaciones de usos especiales de este capitulo.

ARTICULO B.8.4.2.—Clasificacién. Los estacionamientos deben clasificarse en alguno de los grupos
siguientes:

a) Estacionamientos privados;

b) Estacionamientos publicos, y

c¢) Estacionamientos destinados a carga y descarga (patios de maniobras).

ARTICULO B.8.4.3.—Disposiciones generales. En los estacionamientos con circulacion que
pertenezcan a alguna de las clasificaciones expuestas en el articulo anterior, deben cumplirse las
disposiciones de los paragrafos siguientes:

PARAGRAFO B.8.4.3.1.—Circulaciébn minima para vehiculos. La circulacion minima para
vehiculos debe ser 3.50 m de ancho en curvas y 2.50 m de ancho en rectas.

PARAGRAFO B.8.4.3.2.—Protecciones. Los estacionamientos deben disponer de los siguientes
dispositivos minimos de proteccién:
a) Protecciones adecuadas en rampas, fachadas y elementos estructurales, con dispositivos capaces de
resistir los posibles impactos de los automoviles;
b) Las columnas y muros que limiten con pasillos de circulacién de vehiculos deben protegerse con
banquetas redondeadas, y
¢) Las columnas en areas de estacionamiento deben disefiarse para resistir cargas de impacto de
vehiculos en movimiento. Este impacto lateral debe tomarse por lo menos de 1.250 kg, aplicada minimo
a 50 cm.. sobre el piso a una velocidad de 15 k/h y actuando simultdneamente con las otras cargas de
disefio.

PARAGRAFO B.8.4.3.3.— Ventilacién minima. Debe evitarse la acumulacién de gases toxicos
mediante la ventilacién natural proporcionada por vanos con una superficie por lo menos igual a un
décimo de la superficie de la planta correspondiente o mediante ventilacion artificial adecuada segun las
especificaciones del capitulo D.5 "ventilacion mecanica y aire acondicionado".

PARAGRAFO B.8.4.3.4.—Salidas. Las salidas de los estacionamientos para personas, deben
cumplir los requisitos que al respecto se dictan en el capitulo B.3 "medios de evacuacion”, de este
caédigo.

ARTICULO B.9.4.4 .—Estacionamientos privados o0 garajes. Los requisitos de este articulo deben
aplicarse a la construcciéon, modificacion y uso de edificaciones o0 espacios utilizados como
estacionamientos privados. Para los fines de este cédigo se entiende por estacionamientos privados las
areas destinadas al almacenamiento y cuidado de vehiculos que no estan abiertas al publico en general.
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PARAGRAFO B.8.4.4.1.—Estacionamientos en viviendas. Los garajes unidos a, o localizados
sobre o debajo de una vivienda deben tener paredes, divisiones, pisos y techos de materiales de
combustion lenta o incombustibles, ademéas deben cumplir con los requisitos siguientes:

PARAGRAFO B.8.4.4.1.1.—Cualquier medio de comunicacién a una vivienda, en las paredes o
divisiones, debe protegerse con puertas solidas de madera o equivalentes.

PARAGRAFO B.8.4.4.1.2.—EIl umbral de las puertas que comunican el garaje y la vivienda debe
elevarse no menos de 15 cm.. sobre el piso del garaje.

PARAGRAFO B.8.4.4.2.—Pisos. Los pisos de estacionamientos privados deben ser de concreto
0 un material equivalente no combustible, que no absorba liquidos inflamables.

PARAGRAFO B.8.4.4.3.—Ventilacion. El aire utilizado para calentar, refrescar o ventilar no debe
circular de los estacionamientos a las viviendas.

PARAGRAFO B.8.4.4.4.—Medios de evacuacion. Cuando se hallen localizados cuartos de
vivienda sobre un garaje privado, los medios de evacuacion desde el garaje deben construirse con
materiales de combustién lenta o incombustible, y antideslizantes siguiendo la disposiciones del capitulo
B.3 "Medios de evacuacion”, de este cédigo.

ARTICULO B.8.4.5.—Estacionamientos publicos. Los estacionamientos publicos se consideran en este
cédigo las edificaciones o espacios destinados y debidamente autorizados para la prestacion del servicio
publico de guarda y cuidado de vehiculos, en los que no se presta servicio de reparacion, expendio de
gasolina o aceite, ni de reparacién o de pintura de vehiculos.

PARAGRAFO B.8.4.5.1.—Clasificacion. Los estacionamientos publicos deben clasificarse en
alguno de los grupos siguientes:

a) Estructuras de estacionamiento abiertas;

b) Lotes de estacionamiento, y

c) Estacionamientos cerrados.

PARAGRAFO B.8.4.5.2.—Entradas y salidas. Los estacionamientos publicos deben tener dos
carriles debidamente sefializados para entrada de vehiculos con un ancho minimo de 2.50 m cada uno.

PARAGRAFO B.8.4.5.3.—Caseta de control. Los estacionamientos publicos deben tener una
caseta de control con un area minima de 2 m2.

PARAGRAFO B.8.4.5.4.—Circulacion de vehiculos. Las areas de circulacion para los vehiculos
deben separarse de las areas de circulacion para los peatones mediante andén con altura de 15 cm..
con ancho minimo de 10

PARAGRAFO B.8.4.5.5.—Ventilacién. Todos los estacionamientos publicos deben tener
ventilaciéon natural o mecanica adecuada para prevenir la acumulacion de monéxido de carbono o salida
de gases por encima de una parte en 10.000 6 0.01%, o para prevenir la concentracion de vapores de
gasolina por encima del 20% del limite minimo en explosivos.

PARAGRAFO B.8.4.5.6.—Rampas. Las rampas deben tener una pendiente maxima del 20%,
ancho minimo de circulacion en rectas de 2.50 m y de 3.50 m en curvas. El radio minimo en curvas,
medido al eje de la rampa debe ser de 7.50 m. La superficie de las rampas debe ser de material no
deslizante y una rampa utilizada para el estacionamiento de vehiculos, debe considerarse como un cajon
de estacionamiento y no debe servir como salida.

PARAGRAFO B.8.4.5.7.—Edificaciones de estacionamiento abierto. Son edificaciones o
espacios destinados al estacionamiento de vehiculos que en dos o mas de los lados de cada piso o
nivel, tienen abierto no menos del 50% del area comprendida en el 50% de la distancia entre el piso y el
techo:
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PARAGRAFO B.8.4.5.7.1.—Area y altura. Para estructuras en espiral o un piso en pendiente, la
proyeccién horizontal de la estructura de cualquier seccion transversal, no debe exceder el area
permitida por nivel de estacionamiento. En el caso de una estructura con piso continuo en espiral, cada
2.90 m de altura o fraccion debe considerarse como un nivel.

PARAGRAFO B.8.4.5.7.2.—Paragolpes. Deben instalarse paragolpes en el perimetro de cada
nivel de parqueo y localizarse en tal forma que ninguna parte de cualquier vehiculo pueda tocar una
pared, o elemento estructural importante.

PARAGRAFO B.8.4.5.7.3.—Vallas y cercados. Deben colocarse vallas firmes o resguardos de
proteccién, a lo largo del perimetro de los niveles de parqueo (excepto donde se hallen paredes) y
alrededor de todos los orificios del suelo. Tales vallas o resguardos deben ser de 1 m de altura, como
minimo.

PARAGRAFO B.8.4.5.7.4.—Salidas. Las edificaciones de estacionamiento abierto deben tener
por lo menos dos accesos en cada nivel, se permite uno solo cuando sea lo suficientemente ancho para
permitir entrada y salida simultaneamente.

PARAGRAFO B.8.4.5.8.—Lotes de estacionamientos. Los requisitos aqui especificados deben
aplicarse a la construccion, modificacion o uso de lotes de estacionamiento. Los lotes de
estacionamiento no deben tener ningun tipo de obstruccion y no pueden utilizarse para otros usos.

PARAGRAFO B.8.4.5.8.1.—Circulaciones y espacios de estacionamiento. Deben proveerse
circulaciones de acceso no menores de 3.50 m de ancho para cada fila de carros y el espacio de
parqueo no debe ser inferior a 2.50 m por 5.00 m, por cada vehiculo proveerse circulaciones de acceso
no menores de 3.50 m de ancho para cada fila de carros y el espacio de parqueo no debe ser inferior a
2.50 m por 5.00 m, por cada vehiculo.

PARAGRAFO B.8.4.5.8.2.—Proteccién de la propiedad adyacente.

a) Paragolpes. Los lotes de estacionamiento deben separarse de las propiedades adyacentes por medio
de sardineles o paragolpes de concreto, mamposteria de acero o madera pesada, que deben anclarse
adecuadamente para resistir golpes de vehiculos. Las Unicas aperturas que se permiten en los
sardineles deben ser para drenaje, entrada y salida de vehiculos y de peatones, y

b) Drenaje. Cuando la superficie pavimentada de un lote de estacionamiento sea no porosa, tal lote
debe drenarse hacia los sistemas colectores de aguas lluvias. Una superficie de asfalto concreto, que no
exceda de 3.75 cm.. (1.5 pulg) de espesor después de compactacién, debe considerarse como una
superficie porosa.

PARAGRAFO B.8.4.5.9.—Estacionamientos cerrados. Los requisitos aqui especificados deben
aplicarse a la construccion, modificacion y uso estacionamientos cerrados, los cuales ademas deben
cumplir los requisitos para estacionamientos publicos especificados en este cédigo.

PARAGRAFO B.8.4.5.9.1.—So6tanos. Todos los estacionamientos cerrados que funcionen en
sétanos deben construirse con materiales incombustibles e impermeables. Las bocas y sifones deben
protegerse mediante rejillas y deben mantenerse abiertas para evitar la comunicacion de liquidos o
vapores explosivos y prevenir la filtracién a un piso inferior. Estos estacionamientos deben tener por lo
menos dos medios de evacuacién por cada area de sétano, una de las cuales debe dar directamente a
la calle independientemente de las salidas de las otras areas de la edificacién.

PARAGRAFO B.8.4.5.9.2.—Ventilacién. Todos los estacionamientos cerrados y por debajo del
nivel del terreno deben equiparse con ventilacién mecanica adecuada, para proveer por lo menos 5
cambios de aire por hora. El sistema de ventilacién debe funcionar todo el tiempo, mientras las areas
estén ocupadas.

Secci6én B.8.5
Estaciones de servicio
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ARTICULO B.8.5.1.—General. En esta seccidn se especifican los requisitos que deben cumplir las
estaciones de servicio, abastecimiento, lubricacion y lavado de vehiculos.

ARTICULO B.8.5.2.—Instalaciones. Las estaciones de servicio deben contar con instalaciones o
construcciones que impidan que las edificaciones vecinas o la zona publica se vean afectadas por
ruidos, vapores, chorros de agua o aceite, originados por los servicios de abastecimiento, lubricacién o
lavado. La estructura, las paredes y pavimentos deben ser de material resistente al fuego, las paredes
que sirven como muros divisorios deben elevarse, por lo menos, 1 m por encima del techo.

ARTICULO B.8.5.3.—Localizacién. La posicién y las dimensiones de las instalaciones y de los
compartimientos de lavado, asi como de otras construcciones deben ser adecuadas para su finalidad y
ofrecer la seguridad necesaria, ademas de permitir la circulacion, el parqueo, frenado y arranque de los
vehiculos.

ARTICULO B.8.5.4.—Piso. Los pisos de las areas de acceso, circulacion, abastecimiento y servicio, asi
como de los compartimientos de lavado y lubricacion, deben ser de un material impermeable resistente
al desgaste y a los disolventes.

PARAGRAFO B.8.5.4.1.—Los pisos deben tener una pendiente minima del 1% y méaxima del
3%.

PARAGRAFO B.8.5.4.2.—Los pisos deben dotarse de canaletes para la escorrentia de las
aguas de lavado y de llaves de agua corriente.

ARTICULO B.8.5.5.—Lavado. Los equipos para lavado o lubricacion compartimientos exclusivos,
perfectamente iluminados y con las caras internas de las paredes recubiertas de material durable e
impermeable.

ARTICULO B.8.5.6 - Usos complementarios. En las estaciones de servicio publico se podran ubicar los
siguientes usos complementarios:

a) Comercio vecinal A. (articulos y comestibles de primera necesidad: fruterias, panaderias,
confiteria, lacteos, carnes, salsamentarias, rancho, licores sin consumo, droguerias, perfumerias,
papelerias y miscelaneas, en locales con area de ventas de hasta 500 m2)

b) Comercio vecinal B. (tiendas de barrio y locales con area no mayor de 60 m2).
c) Servicios empresariales. servicios financieros de escala zonal (cajeros automaticos).

d) Servicios automotrices de escala zonal (servicios de mantenimiento, reparacion e insumos a
vehiculos en: servitecas talleres de mecanica, montallantas, lavaderos de carros y cambiaderos de
aceite).

PARAGRAFO B.8.5.6.1 -En las estaciones de servicio publico no se permitira el estacionamiento de
vehiculos ya sea livianos o pesados.

PARAGRAFO B.8.5.6.2 - No se permitira la habilitacion de lotes como parqueaderos dentro de un
radio no menor de 200 m

PARAGRAFO B.8.5.6.3 - Los usos complementarios dentro de estaciones de servicio publico no
podran superar el 40% del area util del lote.

ARTICULO B.8.5.7- Ubicacidn. Las estaciones de servicio publico deben ubicarse sobre ejes de la malla
vial arterial principal o complementaria, en estructuras disefiadas Unicamente para el uso y cumpliendo,
adicionalmente, lo dispuesto en el Plan Parcial o Plan de Implantacién segun el caso respectivo.
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ARTICULO B.8.5.8.-En los sectores de la ciudad en donde exista ficha normativa, la ubicacion de
estaciones de servicio publico se determinara segun lo dispuesto en el decreto reglamentario de la UDP,
respectiva.

PARAGRAFO B.8.5.8.1 Las estaciones de servicio publico planteadas dentro de proyectos
nuevos de comercio Zonal y urbano, deberan estudiarse y aprobarse dentro del respectivo Plan Parcial o
Plan de Implantacién, segun el caso.

PARAGRAFO B.8.5.8.2 -En éarea de actividad residencial, zona residencial neta, se permitira el
uso de estacién de servicio publico, siempre y cuando la ficha normativa asi lo determine, dentro del 5%
del area destinada a comercio y servicios.

ARTICULO B.8.5.9.- Accesos Yy salidas. Con el fin de garantizar maniobras adecuadas de los diferentes
tipos de vehiculos dentro de las estaciones de servicio publico, los accesos y las salidas en cualquier tipo
de predio, se deberan realizar con radio de giro minimo de 5 metros, medido con relacién a la via origen
del flujo vehicular, y con calzada de 9.00 metros de ancho como maximo.

PARAGRAFO B.8.5.9.1.- Los accesos y salidas a estaciones de servicio publico en predios
esquineros, deben localizarse a una distancia no menor de 15.00 m del punto de culminacién de la curva
del sardinel.

PARAGRAFO B.8.5.9.2.- En las estaciones de servicio publico se debera garantizar que las
maniobras de cualquier tipo de vehiculo se realicen unicamente al interior del predio, sin utilizar las areas
de antejardin y el control ambiental.

ARTICULO B.8.5.10.- Antejardines y andenes. Mientras se expide la reglamentacion que defina el
manejo de controles ambientales y antejardines en ejes de la malla vial arterial, sobre las vias arterias,
cuando no haya exigencia de control ambiental, se exigird antejardin con dimension minima de 5 metros.

PARAGRAFO B.8.5.10.1.- Contra vias vehiculares locales y peatonales, se exige antejardin
minimo de 3.50 metros.

PARAGRAFO B.8.5.10.2.- Los antejardines deberan ser tratados como zonas verdes
empradizadas, y solamente se permitird utilizar materiales duros en las zonas de acceso y salida
vehicular.

PARAGRAFO B.8.5.10.3.- Se debera garantizar la continuidad de los andenes en las &reas
desarrolladas, lo mismo que la de las ciclorrutas que atraviesen frente a los predios destinados a
estaciones de servicio publico.

PARAGRAFO B.8.5.10.4.- En ningln caso se permitira variar el nivel de los andenes, para
permitir el acceso de los vehiculos a la estacion de servicio publico.

PARAGRAFO B.8.5.10.5.- No se podran ubicar estacionamientos, tanques, zonas de llenado y
descargue de combustible en areas de antejardin y andén.

ARTICULO B.8.5.11.- Aislamientos. Las estaciones de servicio publico deberan prever aislamientos
posteriores de 3.00 metros, como minimo, contra los predios vecinos, a partir del nivel del terreno, los
cuales deberan ser tratados como zona verde empradizada y debajo de los mismos no se podran ubicar
tanques de almacenamiento de combustible.

PARAGRAFO B.8.5.11.1.- En los costados laterales, las edificaciones de la estacion de servicio
publico destinadas al comercio y al area administrativa se podran adosar Unicamente contra
edificaciones colindantes sin que superen la altura de éstas. En caso contrario, se deberan prever
aislamientos laterales de 3 metros, como minimo, desde el nivel del terreno tratados como zona verde
empradizada, y debajo de los mismos no se podran ubicar tanques de almacenamiento de combustible.

PARAGRAFO B.8.5.11.2.- Se debera prever una dimensién minima de 3.50 metros entre el area
de antejardin y la primera isla de surtidores de combustible.
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PARAGRAFO B.8.5.11.3.- Estacionamientos. En materia de estacionamientos, rigen las
exigencias establecidas en el cuadro respectivo del Acuerdo 0018 de 2002. Como minimo, uno de ello
debera ser para minusvalidos, con dimension de 3.80 metros por 4.50 metros.

ARTICULO B.8.5.12. Normas especificas para las estaciones de servicio privado

ARTICULO B.8.5.12.1.- Ubicacion. Se permite el desarrollo de estaciones de servicio privado tanto sobre
vias del plan vial arterial, como sobre vias locales, en estructuras disefiadas para el uso.

PARAGRAFO B.8.5.12.1.1.- -El desarrollo de cualquier estacion de servicio privado hara parte de las
necesidades propias de la institucion o empresa que la desarrolle. Dicha estacién quedara incluida
dentro de la correspondiente licencia de urbanizacién y construccién para el uso que la contenga, sin
que de alguna manera se comercialice combustible al publico en general.

ARTICULO B.8.5.12.2.- Accesos y salidas. En los predios donde se pretenda instalar una estacién de
servicio privado, no se deberan generar accesos y salidas adicionales a las aprobadas en la licencia
original del predio.

En los proyectos de nuevas edificaciones que incluyan estaciones de servicio privado, se debera cumplir
con las normas de accesos y salidas establecidas en la presente reglamentacion para las estaciones de
servicio publico.

ARTICULO B.8.5.13.Disposiciones finales

PARAGRAFO B.8.5.13.1.- Licencias y reconocimiento. La iniciacién de obras de construccién
para el desarrollo de una estacion de servicio publico o privado, esta supeditada a la obtencién de la
correspondiente licencia de urbanismo y/o de construccién ante una curaduria urbana, cumpliendo con
las normas nacionales que regulan la materia, asi como con la reglamentacion de la autoridad ambiental
competente.

PARAGRAFO B.8.5.13.2.- Las estaciones de servicio publico o privado existentes, que no
cuenten con licencia de construccién o el instrumento que hiciere sus veces, deberan ser objeto de
reconocimiento ante una curaduria urbana, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.

PARAGRAFO B.8.5.13.3.- Las intervenciones sobre estaciones de servicio publico o privado que
cuenten con licencia de construccidon para el uso y pretendan modificar, adecuar o ampliar sus
instalaciones dentro del mismo predio, se podran realizar siempre y cuando cumplan con las normas del
presente codigo.

PARAGRAFO B.8.5.13.4.- Las intervenciones sobre estaciones de servicio publico o privado que
cuenten con licencia de construccién para el uso y pretendan ampliar sus instalaciones sobre predios
vecinos, deberan ser objeto de la licencia respectiva ante una curaduria urbana, cumpliendo con el lleno
de los requisitos establecidos en el presente decreto.

ARTICULO B.8.5.14 Ambito de aplicacion. (Sic) El presente decreto tiene aplicacion en todo el suelo
urbano determinado por el Acuerdo 0018 de 2002.

ARTICULO B.8.5.15 Transitorio. Las solicitudes para iniciar los tramites de consulta preliminar y
formulacion de planes de implantacion para estaciones de servicio radicados en debida forma ante la
Secretaria de Planeacion Municipal, seguiran su curso si lo desean los interesados. De lo contrario, éstos
podran dirigirse a una Curaduria Urbana, para obtener directamente Licencia de Construccion y/o de
Urbanismo, previo cumplimiento de las normas establecidas en la presente reglamentacion.
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Seccién B.8.6
Talleres para reparaciéon de vehiculos

ARTICULO B.8.6.1.—General. Los requisitos de esta seccion cubren las edificaciones disefiadas y
utilizadas para reparaciones y servicio de vehiculos, y cualquier otro medio de transporte motorizado.

ARTICULO B.8.6.2.—Muros de cerramiento. Los muros exteriores localizados a menos de 1.80 m de la
linea de demarcacion del lote o de otras edificaciones no pueden tener aberturas.

ARTICULO B.8.6.3.—Almacenamiento de sustancias volatiles inflamables. Todas las sustancias
volatiles inflamables deben almacenarse y manejarse de acuerdo con las disposiciones para liquidos
volatiles inflamables y los requisitos de proteccién contra el fuego para edificaciones del grupo de uso de
alta peligrosidad especificados en este cddigo.

ARTICULO B.8.6.4.—Ventilacion. Todos los espacios destinados a la reparacion de los vehiculos,
deben tener un sistema adecuado de ventilacion mecanica que debe cumplir los requisitos del capitulo
"Ventilacion mecanica aire acondicionado” y que permita cambios suficientes de aire.

PARAGRAFO B.8.6.4.1.—En aquellos sitios donde deben encenderse motores para efectuar
pruebas o ajustes, los gases de cada vehiculo deben recogerse y descargarse al exterior por medio de
corrientes de aire inducidas positivamente.

Seccién B.8.7
Establecimientos de lavado en seco

ARTICULO B.7.1 .—General. Los establecimientos de lavado en seco deben cumplir con los siguientes
requisitos generales:

a) Antes de construirse o remodelarse cualquier planta de lavado en seco; deben hacerse planos
completos que indiquen la localizacion del area de lavado, el salén de calderas, el departamento de
acabados, los tanques de almacenamiento de disolventes, bombas, lavaderos, extractores, filtros,
alambiques, tuberias y todo el equipo que involucre la utilizacion de liquidos disolventes inflamables, y

b) El lavado en seco por inmersion y agitacion debe efectuarse en maquinas cerradas, su instalacion y
operacién debe hacerse de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes y con los requisitos de
proteccidn contra el fuego del capitulo B.2 "Requisitos de resistencia y proteccion contra el fuego".

ARTICULO B.8.7.2.—Clasificacion. Todos los establecimientos de lavado en seco Yy tintorerias deben
clasificarse de acuerdo con las especificaciones de este articulo.

PARAGRAFO B.8.7.2.1.—Riesgo alto. En esta categoria deben incluirse todos los
establecimientos clasificados en el grupo de uso de alta peligrosidad los cuales emplean mas de 0.011
m3 de disolventes inflamables volatiles que tengan un punto de temperatura critica inferior a 38 oC, o
mas de 0.23 m3 de disolventes inflamables con un punto de temperatura critica entre 38 y 60 oC.

PARAGRAFO B.8.7.2.2.—Riesgo moderado. En esta categoria deben incluirse todos los
establecimientos que empleen menos de 011 m3 de disolventes inflamables volatiles con un punto de
temperatura critica inferior a 38 oC, o menos de 0.23 m3 de disolventes con un punto de temperatura
critica entre 38 y 60 oC.

PARAGRAFO B.8.7.2.3.—Riesgo bajo. En esta categoria deben incluirse todos los
establecimientos que utilicen disolventes no volatiles o con un punto de temperatura critica superior a
600 C.

ARTICULO B.8.7.3.—Separacion del salon de calderas. Los salones de calderas de las plantas de
lavado en seco, deben cumplir con las disposiciones siguientes:
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a) En plantas de lavado en seco de alta peligrosidad, los salones de calderas y el equipo de
calentamiento deben separarse de los salones de secado, y de los de lavado en seco y tintoreria con
muros construidos con materiales de alta resistencia al fuego, y

b) Para las plantas de riesgo moderado deben utilizarse muros sélidos de materiales no combustibles o
en su defecto deben instalarse los salones de calderas en edificaciones separadas.

ARTICULO B.8.7.4.—Ventilacién. Todos los salones y espacios de plantas de lavado en seco deben
tener un sistema mecanico que permita ventilacién continua.

ARTICULO B.8.7.5.—Proteccion contra el fuego. Cualquier salén de lavado en seco y de tintoreria, de
riesgo alto o moderado, debe protegerse con un sistema de extincién de incendios de los descritos en el
capitulo D.7, de este cddigo.

Seccion B.8.8
Helipuertos

ARTICULO B.8.8.1.—Alcance. Los requisitos de esta seccion se aplican a la modificacion y utilizacion
de techos de edificaciones como helipuertos; no deben considerarse facilidades e instalaciones para el
reabastecimiento de combustible, ni para el mantenimiento y reparacion de los helicOpteros.

ARTICULO B.8.8.2.—Aprobacion. La construccion y operacion de helipuertos en edificaciones debe
contar con la aprobacion de la Aeronautica Civil.

ARTICULO B.8.8.3.—Tamairio. Para helicopteros de menos de 1.600 kg de peso, el area de aterrizaje
debe ser como minimo de 6.20 x 6.20 m, debe rodearse por todos los lados de un area libre con un
ancho promedio de 4.60 m y nunca inferior a 1.50 m.

ARTICULO B.8.8.4.—Salidas. Deben existir medios de evacuacion por cada area de aterrizaje, los
cuales deben cumplir los requisitos especificados en el capitulo B.3 de este codigo "Medios de
evacuacion”.

ARTICULO B.8.8.5 .—La proteccion contra el fuego. Los helipuertos deben contar con equipo de
extincién de incendios que utilice espuma y facilidades de alarma de acuerdo con las recomendaciones
siguientes:

PARAGRAFO B.8.8.5.1.—Deben tenerse por lo menos dos mangueras conectadas al equipo de
generacion de espuma o polvo quimico, los cuales deben separarse convenientemente y localizarse
junto a las salidas del suministro de la edificacién u otra fuente de abastecimiento de agua.

PARAGRAFO B.8.8.5.2.—Debe existir un sistema de alarma el cual debe cumplir con los
requisitos del capitulo D.7 de este cédigo "Sistemas de deteccion y extincion de incendios"; dicho
sistema debe conectarse con la estacion central del cuerpo de bomberos y debe tener una alarma local
para todo el personal del helipuerto.

Seccién B.8.9
Edificaciones provisionales

ARTICULO B.8.9.1.—Las edificaciones provisionales de toda indole sé6lo se podran ejecutar mediante
licencia escrita de las autoridades competentes y se mantendran en funcionamiento Unicamente durante
el lapso de vigencia de dicha licencia. Igualmente, debera estar autorizada la conexién provisional de
servicios publicos a estas edificaciones, obligandose los propietarios a cancelar todas las obligaciones a
que hubiese lugar por este concepto.

PARAGRAFO B.8.9.1.1.—Al término de la vigencia de las autorizaciones que permitan el
funcionamiento de éstas edificaciones deberan desmantelarse completamente las instalaciones de que
éstas consten de manera que el lugar de su ubicacidon quede en la condicién original anterior a la
edificacion de las obras en referencia.
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PARAGRAFO B.8.9.1.2.—Todos los elementos que constituyan la edificacion provisional
deberan proveer la seguridad y resistencia minimas que determine su uso, de acuerdo con todas las

normas que al respecto dicta este cédigo.

PARAGRAFO B.8.9.1.3.—Las edificaciones provisionales, cualquiera que fuera su uso, deben
cumplir con los mismos requisitos estructurales de seguridad, proteccion contra el fuego, evacuacion y
movilizacion interna de personas, iluminacion y ventilacién, que estan obligadas a cumplir las
edificaciones de toda indole en el Municipio de Monteria y que estan consignadas en el presente cédigo.
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CAPITULO B.9
Chimeneas

Secci6én B.9.1
Alcance

Este capitulo establece las normas minimas sobre seguridad, control de disefio, construccion,
instalacién o modificacion de chimeneas.

Seccién B.9.2
General

Toda chimenea nueva o0 ya existente, debe instalarse, o modificarse y mantenerse de manera que
cumpla con los requisitos de este codigo y las normas aplicables del Decreto 2104 de 1.983 Cédigo
Sanitario Nacional y Decreto 1140 de 2003

ARTICULO B.9.2.1.—Se entiende por chimenea, toda estructura hueca destinada a la remocion de
humos y gases calientes provenientes de hornos incineradores, calentadores o cualquier otro
dispositivo productor de calor.

ARTICULO B.9.2.2.—Toda chimenea debe estar provista de un mecanismo de tiro eficiente, bien sea
natural o artificial, capaz de operar con seguridad el aparato al cual sirve la chimenea.

ARTICULO B.9.2.3.—Ninguna chimenea debe descansar sobre el aparato al cual sirve, a menos que
éste haya sido especificamente disefiado para que cumpla tal funcién de soporte.

ARTICULO B.9.2.4.—Todo conducto de chimenea debe ser estrictamente vertical, s6lo se permite una
desviacion de 30° respecto de la vertical en conductos que desemboquen en otro comun teniendo en
cuenta que este aprovechamiento de un conducto comin sélo es recomendable en aparatos con
sistemas de combustibles similares.

ARTICULO B.9.2.5.—Antes de ponerse en operacion toda chimenea debe someterse a pruebas de
escapes y resistencia asi como de evacuacion eficiente, por medio de un tiraje adecuado.

ARTICULO B.9.2.6.—La temperatura sobre superficies combustibles adyacente a cualquier chimenea o
conducto no debe ser superior a 65 oC.

ARTICULO B.9.2.7.—Las chimeneas deben construirse con los materiales especificados en el articulo
B.9.3.1y presentar suficiente resistencia estructural, técnica y anticorrosiva.

Seccién B.9.3
Clasificacion de las chimeneas

De acuerdo con la temperatura de los gases de escape, y el tipo de edificacion a que sirven, las
chimeneas se clasifican en:

a) Residenciales: Temperatura maxima de los gases de escape de 540°C, utilizadas como
desfogues de barbecues, planchas asadoras
b) Industriales:

1. De temperatura baja: temperatura maxima de los gases de escape de 760 °C.

2. De temperatura media: temperatura maxima de los gases de escape de 980 °C.

3. De temperatura alta: temperatura de los gases de escape superior a 980 °C.

ARTICULO B.9.3.1.—De acuerdo con los materiales de que estan hechas y del método de construccién,
las chimeneas se clasifican de la siguiente manera:

a) Chimeneas de mamposteria;
b) Chimeneas metalicas, y
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¢) Chimeneas de fabricacion industrial.

Seccién B.9.4
Dispositivos que requieren del empleo
de chimeneas

ARTICULO B.9.4.1.—Todo dispositivo de calentamiento, excepto los que se especifican en el articulo
B.9.4.3, debe conectarse a chimeneas o conductos de evacuacion.

ARTICULO B.9.4.2.—De acuerdo con los requisitos del presente cédigo, los equipos de combustible
gaseoso que produzcan gases de escape a temperaturas que excedan en 285° C a la temperatura
ambiente, y asi como los equipos que utilicen combustible sélido o liquido deben conectarse siempre a
chimeneas.

ARTICULO B.9.4.3.—Se puede prescindir de los conductos de evacuacién de gases en aparatos o
dispositivos cuyo tamafio o forma no justifique usarlos y siempre que la ausencia de dichos conductos o
chimeneas no constituya riesgo para la seguridad de la edificacion o de sus ocupantes. Los siguientes
dispositivos no requieren el uso de chimeneas:

a) Cocinas domésticas cuyas especificaciones hagan innecesario el uso de chimeneas;
b) Planchas y aparatos de lavanderia;

¢) Secadores domésticos de ropa;

d) Refrigeradores que funcionan con gas, segun las especificaciones del fabricante;

f) Equipos especiales de consumo limitado como quemadores de laboratorio, etc., y

g) Dispositivos eléctricos.

Seccién B.9.5
Chimeneas de mamposteria

En esta seccidn se especifican los requisitos generales para las chimeneas de mamposteria.

ARTICULO B.9.5.1.—General. Las chimeneas de mamposteria se disefian y construyen como si se
tratara de elementos estructurales independientes.

PARAGRAFO B.9.5.1.1.—Las chimeneas de mamposteria deben apoyarse sobre cimentaciones
adecuadamente disefiadas, hechas en concreto reforzado. Dichas cimentaciones no deben soportar
ninguna otra carga fuera de la impuesta por el mismo peso de la chimenea.

PARAGRAFO B.9.5.1.2.—Ningun tipo de soporte puede sobresalir dentro del conducto de la
chimenea.

PARAGRAFO B.9.5.1.3.—No deben hacerse cambios de forma o tamafio del conducto en el sitio
donde la chimenea pasa a través del techo, dentro de una distancia menor de 15 cm.., por encima o por
debajo de las viguetas del techo.

PARAGRAFO B.9.5.1.4.—Es necesario recubrir toda chimenea con una caperuza que prevenga
la entrada de agua, aves y ademas objetos extrafios. Se debe evitar que la caperuza interfiera con el
tiraje de la chimenea.

PARAGRAFO B.9.5.1.5.—Los espacios entre la chimenea y los pisos o cielo rasos que
atraviese, deben aislarse térmicamente con material incombustible. El aislamiento para vigas y viguetas
de madera, consiste de laminas de hierro galvanizado, con espesor minimo de 0.5 mm, o de un material
incombustible equivalente con el espesor necesario para evitar la ignicién de los elementos protegidos.

ARTICULO B.9.5.2.—Chimeneas residenciales de mamposteria. En este articulo se fijan los requisitos
minimos de disefio y de construccion, para chimeneas residenciales de mamposteria.
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PARAGRAFO B.9.5.2.1.—Las chimeneas residenciales de mamposteria deben construirse con
ladrillos cerdamicos recocidos 0 con material equivalente. Si se usa revestimiento éste debera ser
refractario con espesor minimo de 15 mm y ha de hacerse a medida que la construccién de la chimenea
avanza, fijandolo a la misma con mortero refractario, por medio de juntas lisas en el interior.

PARAGRAFO B.9.5.2.2.—El revestimiento debe comenzar a partir de una distancia no menor de
20 cm.. bajo la entrada del conector de chimenea inferior.

PARAGRAFO B.9.5.2.3.—Altura. Las chimeneas residenciales de mamposteria, deben
extenderse no menos de 60 cm.. sobre el punto mas alto de su interseccién con el techo, y un minimo de
60 cm.. por encima de cualquier porciones la edificacion, en un radio de 3.0 m.

PARAGRAFO B.9.5.2.4.—Espaciamiento de materiales combustibles. El espaciamiento minimo
entre chimeneas de mamposteria y material combustible no volatil debe ser de 10

ARTICULO B.9.5.3.—Chimeneas industriales de mamposteria a temperatura baja. En este articulo se
especifican los requisitos minimos para construccion y disefio de chimeneas industriales de mamposteria
a baja temperatura.

PARAGRAFO B.9.5.3.1.—Las chimeneas industriales de baja temperatura hechas en
mamposteria, deben construirse de ladrillo macizo o de concreto reforzado en espesor minimo de 20
cm.., o de ripio, en espesor minimo de 30

PARAGRAFO B.9.5.3.2.—Las chimeneas industriales de mamposteria a baja temperatura,
deben revestirse interiormente con tabletas de arcilla refractaria resistentes al fuego, o un material
equivalente en espesor minimo de 15 mm. Es necesario que dicho revestimiento se instale a medida que
la construccion de la chimenea avanza fijandolo a la misma con mortero refractario, por medio de juntas
lisas en el interior.

PARAGRAFO B.9.5.3.3.—Cuando dos o mas conductos se localicen en una misma chimenea,
deben colocarse particiones entre ellos, bien sea de ladrillo macizo o de concreto reforzado, de espesor
minimo de 10

PARAGRAFO B.9.5.3.4.—Altura. Las chimeneas industriales de mamposteria a temperatura
baja deben extenderse, por lo menos 1.00 m sobre el punto inferior de su interseccion con el techo, y no
menos de 60 cm.. por encima de cualquier parte de la edificacién, en un radio de 3.0 m.

PARAGRAFO B.9.5.3.5.—Espaciamiento de materiales combustibles. El espaciamiento minimo
entre la superficie extrema de cualquier chimenea exterior o interior y el material combustible no volatil,
debe ser de 10

ARTICULO B.9.5.4.—Chimeneas industriales de mamposteria a media temperatura. En este articulo se
establecen los requisitos minimos de disefio y construccion para chimeneas industriales de mamposteria
a temperatura media.

PARAGRAFO B.9.5.4.1.—Las chimeneas industriales de mamposteria a media temperatura,
deben construirse con ladrillo macizo o concreto reforzado y refractario, de espesor minimo de 20 cm.., 0
con ripio de un espesor minimo de 30

PARAGRAFO B.9.5.4.2.—EI revestimiento interior para este tipo de chimeneas, debe ser de
ladrillo refractario, o un material equivalente, con un espesor minimo de 10.00 cm.., fijado con mortero
refractario.

PARAGRAFO B.9.5.4.3.—El revestimiento debe comenzar desde una distancia no inferior a 60
cm.. por debajo de la entrada del conector de chimenea mas bajo, y debe extenderse por lo menos 7.0 m
por encima de la entrada del conector de chimenea mas alto. Las chimeneas que terminen a 7.0 m o
menos, por encima del Ultimo conector de chimenea, deben revestirse hasta su extremo superior.
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PARAGRAFO B.9.5.4.4.—Altura. Las chimeneas industriales de mamposteria para media
temperatura deben extenderse por lo menos 3.0 m por encima del punto mas alto de su interseccién con
el techo, por lo menos 3.0 m por encima de cualquier porcién de la edificacion o edificios vecinos, en un
radio de 7.0 m.

PARAGRAFO B.9.5.4.5.—Espaciamiento de materiales combustibles. El espaciamiento minimo
entre la superficie de estas chimeneas y cualquier material combustible no volatil debe ser de 10 cm..,
para chimeneas interiores y exteriores.

ARTICULO B.9.5.5.—Chimeneas industriales de mamposteria a temperatura alta. En este articulo se
fijan los requisitos minimos de disefio construccidon para chimeneas industriales de mamposteria a
temperatura alta.

PARAGRAFO B.9.5.5.1.—Las chimeneas industriales de mamposteria a temperatura alta, deben
construirse con doble pared de ladrillo macizo, o con concreto reforzado y refractario. El espesor minimo
de cada pared debe ser de 20 cm.., y el espacio libre entre ellas, de por lo menos 5

PARAGRAFO B.9.5.5.2.—EI revestimiento interior para este tipo de chimeneas, debe ser de
ladrillo refractario, o de un material equivalente, con espesor minimo de 10 cm.., los cuales se fijan por
medio de mortero refractario.

PARAGRAFO B.9.5.5.3.—El revestimiento debe colocarse a lo largo de todo el conducto, desde
la base de la chimenea hasta su extremo superior.

PARAGRAFO B.9.5.5.4.—Altura. Las chimeneas industriales de mamposteria a temperatura
alta, deben sobrepasar siquiera 6.0 m al punto mas alto de su interseccion con el techo, y extenderse por
lo menos 6.0 m sobre cualquier parte de la edificacion o de los edificios vecinos, en un radio de 15.0 m.

Seccién B.9.6
Chimeneas metalicas

ARTICULO B.9.6.1.—General. En esta seccién se especifican los requisitos minimos para chimeneas
metélicas.

PARAGRAFO B.9.6.1.1.—Es imprescindible que las chimeneas metalicas se construyan con
acero o hierro fundido en laminas cuyo espesor debe corresponder al que sefale la tabla B.9-1.

TABLA B.9.1
Espesor minimo para laminas de chimeneas metélicas
Calibre N° | Espesor (mm) | Area trasversal de la czhimenea
(m?)
16 1.35 Hasta 0.1
14 1.70 Desde 0.1 hasta 0.15
12 2.36 Desde 0.15 hasta 0.20
10 3.12 Mayor de 0.20

PARAGRAFO B.9.6.1.2.—Las chimeneas metalicas deben soldarse, remacharse o atornillarse
apropiadamente, de modo que:

a) Ofrezcan adecuada resistencia a cargas de viento constantes o ciclicas;

b) Ofrezcan suficiente resistencia contra esfuerzos y vibraciones inducidas por movimientos
sismicos;

¢) Tengan un espesor adecuado para que sean durables habida cuenta de la temperatura de los
gases y la exposicion al medio ambiente;
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d) Ofrezcan seguridad contra el escape de gases bajo presién positiva, y
e) Permitan expansiones y contracciones térmicas, tanto en secciones verticales como
horizontales.

PARAGRAFO B.9.6.1.3.—Es preciso que las chimeneas metalicas se ubiquen adecuadamente
respecto de otras edificaciones o estructuras, de modo que la temperatura a que lleguen las superficies
combustibles adyacentes no exceda de 80 oC, y que las chimeneas permitan un adecuado
mantenimiento e inspeccion.

PARAGRAFO B.9.6.1.4.—Toda chimenea metalica debe instalarse, de tal manera que no exista
peligro de que el material combustible pueda lesionar a cualquier persona.

ARTICULO B.9.6.2.—Chimeneas metélicas residenciales e industriales a baja temperatura. En este
articulo se prescriben los requisitos minimos de disefio y construccion para chimeneas metalicas
residenciales e industriales a temperatura baja.

PARAGRAFO B.9.6.2.1.—Las chimeneas metdlicas residenciales e industriales a temperatura
baja, en las que la temperatura maxima de los gases a la entrada, sea menor de 170 oC, deben
recubrirse interiormente de material resistente a la condensacion, o construirse con acero inoxidable, en
prevencién de dafios causados por corrosion o por condensacion.

PARAGRAFO B.9.6.2.2.—Altura. Las chimeneas metalicas o industriales a temperatura baja,
deben sobresalir siquiera 1.0 m por encima del punto mas alto de su interseccién con el techo, y mas de
60 cm.. por encima de cualquier porcién de la edificacién, en un radio de 3.0 m.

PARAGRAFO B.9.6.2.3 .—Espaciamiento de materiales combustibles. En este paragrafo se
hacen las recomendaciones relativas al espaciamiento de materiales combustibles para chimeneas
exteriores e interiores.

PARAGRAFO B.9.6.2.3.1 .—Chimeneas metalicas exteriores. Los requisitos para chimeneas
exteriores son los siguientes:

a) Las chimeneas exteriores de diametro superior a 45 cm.., deben estar por lo menos a 15 cm.. de toda
pared construida con madera o cualquier otro material combustible;

b) Las chimeneas de este tipo y de diametro inferior a 45 cm.. deben distanciarse por lo menos 5 cm.. de
cualquier pared, no importa el material de que se componga, y

¢) Las chimeneas de este tipo, deben instalarse a distancia minima de 60 cm.. de cualquier puerta,
ventana o zona de transito peatonal. Se exceptla el caso en que la chimenea esté provista de un
adecuado aislante térmico.

PARAGRAFO B.9.6.2.3.2 .—Chimeneas metdlicas interiores. Toda chimenea o parte de ella que
atraviese total o parcialmente una edificacion, debe encerrarse entre un compartimiento construido de
material incombustible que cumpla los siguientes requisitos, o debe aislarse con un material que tenga
un desempefio equivalente.

a) El compartimiento ha de extenderse a lo largo del edificio desde el nivel del piso, donde se localiza el
aparato productor de calor, hasta encima del techo de la edificacion;

¢) El compartimiento debe ofrecer un espacio libre de por lo menos 30 cm.. alrededor de toda la
chimenea, para efectos de la inspeccidn y reparacion de ésta, y

d) Las paredes del compartimiento tienen que carecer de aberturas. En el caso de usarse material de
aislamiento exterior, éste debe ser continuo.

B.9.6.2.3.3.—Cuando la chimenea esté localizada en el mismo piso que el aparato al cual sirve, debe
distar por lo menos 45 cm.., de cualquier material combustible.

B.9.6.2.3.4 .—Si la chimenea pasa a través de un techo de material combustible, se la debe aislar con
acero galvanizado, que se extienda por lo menos 25 cm.. por encima y por debajo del techo y tener un
espesor tal, que suministre una zona de aislamiento de 15 cm.. alrededor de toda la chimenea.

ARTICULO B.9.6.3.—Chimeneas metalicas a temperatura media. En este articulo se especifican los
requisitos minimos de disefio y construccion para chimeneas metalicas industriales a temperatura media.
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PARAGRAFO B.9.6.3.1.—Es preciso que las chimeneas metalicas industriales a temperatura
refractario.

media se revistan con ladrillos refractarios o un material equivalente, pegados por medio de mortero

PARAGRAFO B.9.6.3.2.—El revestimiento debe tener un espesor minimo de 5.0 cm.. en
chimeneas con diametro de 45 cm.. 0 menos, y de 10.0 cm.., en chimeneas con diametro superior a los
45

PARAGRAFO B.9.6.3.3.—El revestimiento debe iniciarse a distancia no menor que 60 cm.. por
debajo de la entrada del conector de chimenea inferior, y extenderse por lo menos 7.0 m por encima de

la entrada del conector de chimenea mas alto. Las chimeneas que terminen a mas de 7.0 m por encima
del Ultimo conector de chimenea deben revestirse hasta su extremo superior.

PARAGRAFO B.9.6.3.4.—Altura. Las chimeneas metdlicas industriales a temperatura mediana,
m.

deben extenderse por lo menos 3 m por encima de cualquier parte de la edificacion, en un radio de 7.0

PARAGRAFO B.9.6.3.5.—Espaciamiento de materiales combustibles. Las recomendaciones
para el espaciamiento de materiales combustibles en chimeneas exteriores e interiores, son materia de
este paragrafo.

PARAGRAFO B.9.6.3.5.1.—Las chimeneas exteriores estan sometidas a los siguientes
requisitos:

PARAGRAFO B.9.6.3.5.1.2.—Las de diametro superior a 45 cm.., deben distanciarse por lo
menos 60 cm.. de toda pared construida de madera o de cualquier otro material combustible.

PARAGRAFO B.9.6.3.5.1.3.—Las de un diametro menor o igual a 45 cm.., deben distanciarse
por lo menos 10 de cualquier pared, no importa el material de que ésta conste.

si la chimenea esta adecuadamente aislada.

PARAGRAFO B.9.6.3.5.1.4.—Las chimeneas de este tipo deben instalarse a una distancia
minima de 80 cm.. de toda puerta, ventana o zona de transito peatonal. Esta distancia puede ser menor

PARAGRAFO B.9.6.3.5.2.—Las chimeneas
requisitos:

interiores estdn sometidas a los siguientes

PARAGRAFO B.9.6.3.5.2.1.—Todo tramo de chimenea que atraviese, total o parcialmente, una
edificacion, debe encerrarse entre un compartimiento construido con material que cumpla los requisitos
enunciados en B.9.6.2.3.2, o debe rodearse de material aislante de desempefio equivalente.

PARAGRAFO B.9.6.3.5.2.2.—Cuando la chimenea esté instalada en el mismo piso que el
aparato que sirve, debe espaciarse por lo menos 1.0 m de cualquier material combustible no volatil.

PARAGRAFO B.9.6.3.5.2.3.—Todas las chimeneas de este tipo deben cumplir los requisitos del
numeral B.9.6.2.7.4.

ARTICULO B.9.6.4.—Chimeneas metdlicas industriales a temperatura alta. En este articulo se
prescriben los requisitos minimos de disefio y construccion, para chimeneas metalicas industriales a
temperatura alta.

PARAGRAFO B.9.6.4.1.—Las chimeneas metdlicas industriales a temperatura alta, deben
revestirse con ladrillos refractarios, o un material equivalente, pegados mediante mortero refractario, o su
equivalente.

PARAGRAFO B.9.6.4.2.—El revestimiento debe comenzar a una distancia no inferior de 60 cm..,
por debajo de la entrada del conector de chimenea inferior, y extenderse por lo menos 7.0 m por encima

97




;23
&l
# codigo de construccion de Monteria Decreto 0573 de diciembre 30 de 2003

del dltimo conector de chimenea. Las chimeneas que terminen 7.0 m 0 menos por encima del Ultimo
conector de chimenea deben revestirse hasta su extremo superior.

PARAGRAFO B.9.6.4.3.—Altura. Las chimeneas metalicas industriales a temperatura alta,
deben extenderse por lo menos 6.0 m por encima de cualquier parte de la edificacion o de los edificios
vecinos, en un radio de 15.0 m.

PARAGRAFO B.9.6.4.4.—Espaciamiento de materiales combustibles. Los requisitos para el
espaciamiento de materiales combustibles, en chimeneas metdlicas industriales a temperatura alta, se
sefialan en este paragrafo.

PARAGRAFO B.9.6.4.4.1 .—Las chimeneas de este tipo deben localizarse tan lejos de la
edificacibn o estructuras como para que la temperatura proveniente de materiales combustibles
préximos, no sobrepase los 80°C.

PARAGRAFO B.9.6.4.4.2 .—La construccion y el aislamiento de las chimeneas deben ser tales
gue eviten todo riesgo de lesion de cualquier persona.

Seccion B.9.7
Chimeneas prefabricadas

En esta seccion se prescriben los requisitos minimos para las chimeneas prefabricadas.

ARTICULO B.9.7.1.—En la instalacién de chimeneas prefabricadas es indispensable cumplir las
estipulaciones del fabricante y en especial, la que limita a ciertos valores la temperatura de manipulacion.

ARTICULO B.9.7.2.—Las chimeneas objeto de esta norma pueden conectarse a cualquier equipo
productor de calor, siempre que el sistema esté disefiado de tal forma que no se excedan los niveles de
temperatura y presién recomendados por el fabricante.

ARTICULO B.9.7.3.—Todas las normas pertinentes de este cddigo, son aplicables a las chimeneas de
fabricacion industrial en cuanto asi lo permita la naturaleza de las respectivas construcciones.

Secciéon B.9.8
Conectores para chimeneas

En esta seccion se fijan los requisitos minimos de los conectores para chimeneas.

ARTICULO B.9.8.1.—General. Este articulo contiene los requisitos generales referentes a todo tipo de
conectores.

PARAGRAFO B.9.8.1.1.—Se prescribe el uso de conectores para unir los aparatos o dispositivos
productores de calor a la chimenea vertical. Se exceptian del uso de tales dispositivos directamente
conectados a la chimenea.

PARAGRAFO B.9.8.1.2.—Los conectores deben construirse con materiales resistentes a la
corrosién y a las altas incombustibles, temperaturas de los gases de combustion. En la hechura de tales
conectores se recomienda el uso de aceros galvanizados o de elementos equivalentes, asi como
materiales de mamposteria debidamente aprobados.

PARAGRAFO B.9.8.1.3.—Todos los conectores para chimeneas tienen que ser, en lo posible
cortos y rectos y ninguno debe atravesar pisos o techos de construccion.

PARAGRAFO B.9.8.1.4.—Para la conduccion de los gases de combustion dentro de una
chimenea de mamposteria o metalica, el conector de chimenea debe instalarse por encima del extremo
inferior, a fin de evitar cualquier clase de interrupcion.

PARAGRAFO B.9.8.1.5.—Es preciso que el conector de chimenea se instale firmemente, para
evitar que quede fuera de lugar.
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PARAGRAFO B.9.8.1.6.—Los conectores de chimenea deben ajustar herméticamente.

ARTICULO B.9.8.2.—Conectores de mamposteria. Los conectores de mamposteria deben construirse
con material refractario equivalente en resistencia a la temperatura y a la corrosién, al ladrillo refractario
de alto rendimiento, con espesor minimo de 10.0

ARTICULO B.9.8.3.—Conectores metalicos para chimeneas residenciales e industriales a temperatura
baja. Los conductores para chimeneas de baja temperatura, deben construirse mediante tramos
prefabricados o tuberia de acero galvanizado resistente a la corrosion y al calor, con laminas del espesor
indicado en la tabla B.9-2.

Tabla B.9.2
Espesor para conectores de Tuberia de acero galvanizado

Didmetro del conector Calibre de la lamina (No) Espesor minimo (mm)
Meno de 15 26 0.48
De 15 a 25 24 0.58
De 25 a 40 22 0.74
Mayor de 40 16 1.42

ARTICULO B.9.8.4.—Conectores metdlicos para chimeneas industriales a temperatura media. En este
articulo se fijan los requisitos generales de conectores metalicos de chimeneas industriales a
temperatura media.

PARAGRAFO B.9.8.4.1.—Los conectores para chimeneas a temperatura media, deben
construirse con los espesores minimos estipulados para chimeneas metalicas de la tabla B.9-1.

PARAGRAFO B.9.8.4.2.—Los tramos de estos conectores se han de unir mediante juntas o
pestafias continuas.

PARAGRAFO B.9.8.4.3.—Los conectores de acero tienen que revestirse de ladrillo refractario,
pegado con mortero refractario.

PARAGRAFO B.9.8.4.4.—EI espesor del revestimiento debe ser por lo menos de 6 cm.., para
conectores hasta de 45 cm.. de diametro, y de 10.0 cm.., para conectores con diametros superiores a 45

ARTICULO B.9.8.5.—Conectores metdlicos para chimeneas industriales a temperatura alta. Los
requisitos generales de conectores metalicos para chimeneas industriales a temperatura alta son el
objeto de este articulo.

PARAGRAFO B.9.8.5.1.—Los conectores para chimeneas a temperatura alta deben construirse
con los mismos espesores minimos estipulados para chimeneas metdlicas de la tabla B.9-1.

PARAGRAFO B.9.8.5.2.—Se exige que tengan revestimiento de ladrillo refractario, pegado con
mortero refractario de trabajo pesado.

ARTICULO B.9.8.6.—Longitud de los conectores. En este articulo se especifican los requisitos
generales para longitud de los conectores.

PARAGRAFO B.9.8.6.1.—Es preciso que todo conector sea lo mas corto y recto posible; en
cuanto al aparato al cual sirve debe situarse lo méas cerca posible de la chimenea.

PARAGRAFO B.9.8.6.2.—EI tramo horizontal de un conector no aislado para la chimenea de tiro
natural que sirve a un solo aparato, no ha de exceder al 75% de la altura de la porcién vertical de la
chimenea colocada sobre dicho conector.
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PARAGRAFO B.9.8.6.3.—El tramo horizontal del conector no aislado para una chimenea de tipo
natural que sirve a un solo aparato alimentado por combustible liquido o gaseoso, no debe ser mas largo
que el 100% de la altura de la porcidn vertical de la chimenea colocada sobre dicho conector.

PARAGRAFO B.9.8.6.4.—EI disefio, la construccion y el tramo horizontal correspondiente a un
grupo de conectores que pasen por un multiple antes de llegar a una chimenea, deben hacerse segin
los métodos aprobados.

ARTICULO B.9.8.7.—Tamafos de los conectores. En este articulo se fijan los requisitos generales
relativos al tamafio de los conectores.

a) El area efectiva de un conector para un solo aparato, no debe ser menor que la del conducto de
salida del mismo aparato;

b) Un conector mdltiple que sirve a dos 0 mas aparatos, debe tener un area efectiva equivalente a la que
resulta de combinar los conectores individuales sustituidos, y

c) Si se usan revestimientos, no se permite que éstos reduzcan el area efectiva requerida para el
conector.

ARTICULO B.9.8.8.—Espaciamiento de materiales combustibles. En este articulo se especifican los
requisitos para el espaciamiento de materiales combustibles.

PARAGRAFO B.9.8.8.1.—Las distancias minimas entre conectores, cualquier material o
construccién combustible, debe ser para conectores de chimeneas residenciales e industriales
temperatura baja, y de 90 cm.. para conectores de chimenea temperaturas media y alta.

PARAGRAFO B.9.8.8.2.—Las distancias estipuladas en B.9.8.8.1 son reducibles a la mitad
cuando el conector esté recubierto con material incombustible, siempre y cuando queden 2.5 cm.. de
espacio libre entre dicha envoltura y el conector.

ARTICULO B.9.8.9.—lInstalacion de conectores. En este articulo se especifican los requisitos minimos
para la instalacion de conectores.

PARAGRAFO B.9.8.9.1.—Los conectores para una chimenea de mamposteria deben atravesar
las paredes de ésta, hasta su cara o revestimiento interior, pero sin proyectarse dentro del conducto, y
estar perfectamente unidos a la mamposteria.

PARAGRAFO B.9.8.9.2.—No se permite que ningln conector pase a través de un cielo raso, de
un piso o de una pared de particion para fuego.

PARAGRAFO B.9.8.9.3.—Los conectores para chimeneas residenciales o industriales a
temperatura baja, pueden atravesar paredes de material combustible, si en el sitio por donde lo hace
esta protegido con un guardaescoba metdlico, de diametro por lo menos 30 cm.. mayor que el conector.

PARAGRAFO B.9.8.9.4.—Los conectores para chimeneas industriales a temperaturas alta y
media, no deben, por ninguna circunstancia, pasar a través de paredes de material combustible.

PARAGRAFO B.9.8.9.5.—Los conectores tienen que mantener, por lo menos, una pendiente
ascendente del 2% desde el aparato hasta la chimenea.

PARAGRAFO B.9.8.9.6.—Hay que instalar los conectores de tal manera que se eviten cambios
bruscos en la direccion de los gases.

PARAGRAFO B.9.8.9.7.—Los conectores deben soportarse firmemente, y sus uniones
asegurarse con tornillos metalicos, pestafias o cualquier otro medio previamente autorizado.

PARAGRAFO B.9.8.9.8.—La longitud total del conector debe ser de facil acceso para su
inspeccién, limpieza y mantenimiento.
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ARTICULO B.9.8.10.—Interconexiones. En este articulo se fijan los requisitos a que estan sometidas las
interconexiones.

PARAGRAFO B.9.8.10.1.—Los conectores destinados a aparatos que trabajan con tiro natural,
no deben conectarse a ninglin sistema de tiro mecanico que opere con presiones positivas.

PARAGRAFO B.9.8.10.2.—Los aparatos que utilicen combustible sdlido, no deben conectarse a
chimeneas disefiadas para aparatos que empleen otro tipo de combustion.

PARAGRAFO B.9.8.10.3.—Los aparatos que utilicen combustible gaseoso o bien combustible
liquido, pueden conectarse a una misma chimenea, siempre que haya tiro disponible para la remocién
segura de los productos de combustién de los dos tipos de aparatos trabajando simultdneamente a plena
carga y que ambos dispongan de controles primarios de seguridad.

PARAGRAFO B.9.8.10.4.—Si en un mismo piso entran dos conectores a la chimenea deben
hacerlo a distintos niveles, y procurando que el de menor diametro quede por encima.

CAPITULO B.10
Elementos complementarios y acabados

Secci6én B.10.1
General

En este capitulo se especifican los requisitos generales de funcionalidad, seguridad y resistencia, que
deben cumplir los elementos complementarios, provisionales o definitivos que son necesarios en
cualquier obra de construccion, reconstruccién, ampliacién, remodelacién o demolicibn de una
edificacion.

Seccién B.10.2
Techos

ARTICULO B.10.2.1.—General. En esta seccidn se especifican los requisitos generales de construccion
de techos, asi como las obras complementarias a los mismos, tales como aislamiento, acceso, drenaje,
techos vidriados, desvanes y cobertizos.

ARTICULO B.10.2.2.—Construccién. Las cubiertas de los techos deben asegurarse firmemente a los
elementos de soporte y deben protegerse adecuadamente contra la intemperie.

ARTICULO B.10.2.3.—Aislamiento de techos. En este articulo se especifican las recomendaciones
minimas para el aislamiento de techos.

PARAGRAFO B.10.2.3.1.—Los techos combustibles deben aislarse mediante una cubierta
apropiada aplicada directamente.

PARAGRAFO B.10.2.3.2.—Cuando se utilicen retardadores de fuego, deben aplicar aislamientos
apropiados, segun el tipo de cubierta instalada.

ARTICULO B.10.2.4.—Drenajes. Los sistemas de techos deben tener pendientes adecuadas para
drenaje, cuando no se disefien para soportar agua acumulada.

PARAGRAFO B.10.2.4.1.—Los drenajes deben colocarse en cada uno de los puntos bajos del
techo, a menos que tengan pendientes para drenar por las esquinas; los drenajes deben tener el tamafio
adecuado para permitir la adecuada recoleccion del agua del techo.

PARAGRAFO B.10.2.4.2.—Los techos o cubiertas deben disefiarse para soportar una carga viva
superior a 35 kg/m2 sin sufrir deflexion.
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ARTICULO B.10.2.5.—Cercado de techos transitables. Un techo o una azotea transitable, de facil
acceso mediante obras fijas, debe cercarse con baranda o antepecho de una altura minima de 90

ARTICULO B.10.2.6.—Acceso a techos intransitables. Cuando un techo no disponga de obras fijas de
acceso, debe proveerse de escaleras verticales o debe exigirse la colocacion de ganchos u otros puntos
fijos de apoyo, con el fin de permitir el acceso al techo para desarrollar labores de mantenimiento y
limpieza.

ARTICULO B.10.2.7.—Techos vidriados. Los techos vidriados, deben cumplir los requisitos minimos de
altura ademas de cumplir los requisitos aqui especificados.

PARAGRAFO B.10.2.7.1.—En este paragrafo se especifican los requisitos minimos, que deben
cumplir las claraboyas.

PARAGRAFO B.10.2.7.1.1 .—Las claraboyas deben construirse con marcos y bastidores de
metal o concreto reforzado y deben anclarse firmemente.

PARAGRAFO B.10.2.7.1.2 .—Los vidrios que formen un angulo con la horizontal inferior a 45°,
deben montarse por lo menos 10 cm.. por encima del plano del techo sobre un bordillo construido de
acuerdo con los marcos.

PARAGRAFO B.10.2.7.2.—Bévedas y cupulas. Las b6vedas o clpulas en concreto reforzado y
mamposteria, tengan o no vidrios incluidos, deben tener una continuidad estructural completa y su
superficie debe impermeabilizarse segun los requerimientos del material, conforme a lo establecido en el
capitulo B.5, "proteccién contra la intemperie". En las clpulas o bévedas de estructura metalica y vidrio,
las juntas de los elementos deben sellarse con materiales que toleren las dilataciones y controlen la
humedad.

Seccién B.10.3
Acabados

En esta seccidn se especifican los requisitos generales para los diferentes tipos de acabados y parietes.

ARTICULO B.10.3.1.—Parietes. Para la adecuada interpretacién de los requisitos que se especifican en
este articulo, se adoptan las definiciones siguientes:

Filo. Es el remate que debe darse al pafiete en cambio de planos superiores de 180° o sea en las
esquinas salientes.
Dilatacion. Es el remate que debe darse al pafiete en cambios de planos menores de 180° o sea en las
esquinas entrantes.

PARAGRAFO B.10.3.1.1.—General. En este paragrafo se especifican los requisitos generales
para los pafietes de mortero a base de cemento portland y productos similares, tales como yeso, barro o
arcilla.

PARAGRAFO B.10.3.1.1.1.—A menos que se especifigquen usos especiales u otros
revestimientos, debe pafetarse tanto el interior como el exterior de los muros que vayan a construirse,
modificarse o repararse en una edificacion.

PARAGRAFO B.10.3.1.1.2.—El espesor del pafiete debe ser el necesario para cumplir con los
espesores de los muros y las dimensiones de los espacios indicados en los planos.

PARAGRAFO B.10.3.1.1.3 .—Los parfietes deben tener espesores minimos de 1/2 cm.., excepto
cuando se aplique sobre malla metalica, en cuyo caso debe tener por lo menos 1 cm.. de espesor.

PARAGRAFO B.10.3.1.2 .—Filos y dilataciones para pafietes. En este paragrafo se especifican
las recomendaciones minimas, para la adecuada ejecucion de los filos y dilataciones para pafietes.
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PARAGRAFO B.10.3.1.2.1 .—Las dilataciones deben hacerse con mortero. Los filos deben ser
de mortero o deben reforzarse con elementos metalicos de acuerdo con los planos de detalle.

PARAGRAFO B.10.3.1.2.2 .—Los filos deben ser rectos y deben corresponder exactamente a la
interseccion de los planos geométricos. En los planos de detalle y especificaciones particulares debe
indicarse su forma de terminacion ya sea arista recta, redondeada o en chaflan.

B.10.3.1.2.3 .—Las dilataciones deben ser rectas y de ancho constante. En los planos y
especificaciones particulares debe indicarse su formay los sitios donde sea necesario hacerlas.

ARTICULO B.10.3.2.—Enchapes. En este articulo se presentan los requisitos minimos para los
enchapes en edificaciones, en todo caso debe buscarse la mejor adherencia a la edificacién para evitar
en lo posible su desprendimiento bajo cargas excepcionales.

PARAGRAFO B.10.3.2.1.—Enchapes de ladrillo ornamental, médulos prefabricados o lajas. En
este paragrafo, se establecen las recomendaciones minimas para enchapes de ladrillo ornamental,
maédulos prefabricados o de lajas.

PARAGRAFO B.10.3.2.1.1 —Los enchapes de ladrillo ornamental, médulos prefabricados o de
lajas, deben fijarse con alguno de los sistemas siguientes:

a) Trabas o anclajes de metal inoxidable o protegido con pintura anticorrosiva;
b) Empleo de mezclas especiales, y
¢) Juntas de dilatacién.

PARAGRAFO B.10.3.2.1.2.—Cuando el enchape deba colocarse a mas de 2.50 m de altura, en
un plano vertical continuo debe utilizarse una mezcla de adherencia superior y anclajes o cualquier otro
sistema seguro de fijacion.

PARAGRAFO B.10.3.2.2 .—Enchapes con elementos porcelanizados. Las baldosas o pafios de
un material ceramico con recubrimiento porcelanizado, deben cumplir los requisitos minimos que se
especifican en este paragrafo.

PARAGRAFO B.10.3.2.2.1 .—En los planos o en las especificaciones particulares, debe
indicarse la clase de material, su color, el mortero de afinado y el tipo de aplicacién.

PARAGRAFO B.10.3.2.2.2 .—Si se especifica un enchape con material de primera calidad, no
deben aceptarse piezas defectuosas, rotas, vencidas, agrietadas, o desportilladas; cuando se
especifique material de segunda calidad s6lo deben aceptarse desperfectos en tonalidad, alabeo y grado
de coccion.

PARAGRAFO B.10.3.2.2.3.—En los planos o especificaciones particulares, debe indicarse si se
utilizan o no accesorios de remate, tales como boceles, rinconeras y molduras.

PARAGRAFO B.10.3.2.3.—Enchapes de granito pulido. Los enchapes de granito pulido, deben
cumplir los requisitos generales que se especifican en este paragrafo.

PARAGRAFO B.10.3.2.3.1.—Los enchapes de granito pulido, s6lo pueden colocarse sobre
superficies rigidas y resistentes, como mamposteria o concreto y no sobre obras falsas, como superficies
de guadua o malla metalica.

PARAGRAFO B.10.3.2.3.2.—En los planos o en las especificaciones particulares, debe indicarse
el tamafio, color y la dosificacion de los granos de marmol, al igual que la distancia, distribucién y el
material de las dilataciones.

PARAGRAFO B.10.3.2.4.—Enchapes de granito lavado o gravilla. Los enchapes de granito
lavado o gravilla, deben cumplir los mismos requisitos que se aplican a enchapes de granito pulido.

PARAGRAFO B.10.3.2.5 .—Enchapes de madera. Los enchapes de madera, deben cumplir los
requisitos minimos que se especifican en este paragrafo.
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PARAGRAFO B.10.3.2.5.1 .—La madera puede utilizarse como enchape decorativo en muros y
cielo rasos, siempre y cuando el uso del local no lo prohiba. En sustitucién de la madera y con las
mismas condiciones, pueden utilizarse materiales en tablas o placas de maderas terciadas o tableros
aglomerados.

PARAGRAFO B.10.3.2.5.2 .—La madera del terminado debe cumplir los requisitos minimos
especificados en el capitulo C.8 "estructuras en madera".

PARAGRAFO B.10.3.2.5.3.—Cuando se especifique enchape pegado, la superficie debe
pafietarse y debe utilizarse un pegante aprobado.

PARAGRAFO B.10.3.2.5.4.—EI enchape debe ser de facil montaje y remocién, debe permitirse
el reemplazo de elementos sin que con esto deban desmontarse los elementos aledafios.

PARAGRAFO B.10.3.2.5.5.—Los elementos deben ensamblar perfectamente. No deben
aceptarse luces, rendijas o separaciones entre los mismos.
PARAGRAFO B.10.3.2.6.—Enchapes de vidrio. Los enchapes de vidrio deben cumplir con las
recomendaciones minimas que se establecen en este paragrafo.

PARAGRAFO B.10.3.2.6.1.—Cuando se utilicen enchapes de vidrio, debe asegurarse la perfecta
adherencia a los muros y debe evitarse la presencia de aristas cortantes.
PARAGRAFO B.10.3.2.6.2.—EI espesor minimo de enchapes de vidrio debe ser de 0.90 cm.. y
el area de los paneles individuales no debe exceder de 1.20 m.

PARAGRAFO B.10.3.2.6.3.—Las bases de las unidades de vidrio deben soportarse en marcos
metalicos inoxidables. Deben anclarse firmemente y protegerse adecuadamente contra la humedad.

PARAGRAFO B.10.3.2.6.4.—Los enchapes de vidrio deben cumplir adicionalmente,
requisitos aplicables del capitulo C.9 "vidrios".

los
PARAGRAFO B.10.3.2.7.—Enchapes de metal. Los enchapes de metal, deben cumplir con los
requisitos generales, que se especifican en este paragrafo.

PARAGRAFO B.10.3.2.7.1.—Los enchapes de metal
anticorrosivo.

deben fabricarse con aleaciones
resistentes a la corrosiébn o deben recubrirse con porcelana esmaltada o cualquier otro material

PARAGRAFO B.10.3.2.7.2.—Todas las juntas y bordes deben protegerse adecuadamente
contra la humedad.
PARAGRAFO B.10.3.2.8

—Enchapes de plastico. Los enchapes de plastico, deben cumplir los
requisitos generales que se establecen en este paragrafo.

PARAGRAFO B.10.3.2.8.1 .—Los enchapes de plastico deben tener una resistencia adecuada a
la intemperie, deben impermeabilizarse y sellarse.

PARAGRAFO B.10.3.2.8.2.—Los enchapes de plastico no deben atarse a cualquier muro
exterior de una altura superior a 10 m, las secciones de enchapes de plastico no deben exceder 18 m2
en area.

PARAGRAFO B.10.3.2.9

—Requisitos de prevencion y proteccion contra el fuego. Todos los
tipos de enchapes deben cumplir las disposiciones del capitulo B.2.
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Seccién B.10.4
Antepechos

En esta seccion se especifican los requisitos minimos que deben cumplir los antepechos.

ARTICULO B.10.4.1.—Todo antepecho que se coloque debe resistir una fuerza minima de 75 kg/m
aplicada en cualquier punto de su trayecto y en cualquier direccion.

ARTICULO B.10.4.2.—Se prohibe la construccién de antepechos o barandas con vidrios u otro material
quebradizo como Unico componente.

ARTICULO B.10.4.3.—Se deben colocar antepechos o medios similares de proteccion en todos los
sitios donde un nivel de piso se localice a mas de 1 m sobre el nivel del piso adyacente.

Seccién B.10.5
Pasajes cubiertos

Los pasajes cubiertos son estructuras sin confinamientos laterales que unen edificaciones o predios
entre si, o sirven de accesos cubiertos, alineamientos o entradas a un predio. Deben satisfacer los
requisitos siguientes:

ARTICULO B.10.5.1.—Deben tener una altura minima de 2.30 m y maxima de 3.20 m, asi como una
anchuraentre 1y 3 m.

ARTICULO B.10.5.2.—Si estan situados en espacios destinados a la iluminaciéon y ventilaciéon de
compartimientos, los pasajes cubiertos deben distanciarse por lo menos 2 m de dichos espacios y nunca
deben traspasar los limites del lote.

Seccién B.10.6
Taquillas

Cuando el tipo de edificacion lo justifique, deben construirse cumpliendo con los requisitos especificados
en esta seccion.

ARTICULO B.10.6.1.—Las taquillas deben tener una altura interior minima de 2.30 m.

ARTICULO B.10.6.2.—EI acceso frontal a cada taquilla debe tener un ancho minimo de 0.90 m y debe
disponer de un corredor de longitud no inferior a 3 m.

PARAGRAFO B.10.6.2.1.—Los accesos y corredores respectivos no deben obstaculizar la via
publica.

PARAGRAFO B.10.6.2.2.—Los accesos a las taquillas deben separarse con minimo 4 m de las
puertas principales de entrada para el publico o de las filas de circulacién de vehiculos.

PARAGRAFO B.10.6.2.3.—Si la taquilla se divide en celdas, cada una de éstas debe tener un
area minima de 1 m2 y cualquier dimensién debe ser como minimo de 0.80 m.

Seccién B.10.7
Toldos

En esta seccién se especifican las recomendaciones minimas que deben cumplir los diferentes tipos de
toldos.

ARTICULO B.10.7.1.—Definiciones. En este articulo se presentan las definiciones siguientes, que
permiten la correcta interpretacion de los requisitos establecidos en esta seccién.

PARAGRAFO B.10.7.1.1.—Toldos fijos. Los toldos son fijos cuando cubren accesos que sirven
de conexion entre edificaciones, entradas publicas o de entrada a una edificacion.
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PARAGRAFO B.10.7.1.2.—Toldos provisionales. Los toldos provisionales son de uso temporal y
no deben incluirse en el area de ocupacion del lote.

ARTICULO B.10.7.2.—Requisitos generales. En este articulo se especifican los requisitos generales
que deben cumplir los toldos.

PARAGRAFO B.10.7.2.1.—En calles arboladas o con postes de instalaciones publicas, un toldo
puede alcanzar el alineamiento interior de los troncos o de los postes, sin tocarlos.

PARAGRAFO B.10.7.2.2.—Los soportes verticales de toldos aplicados en la fachada principal de
una edificacién, deben ser circulares, con diametro maximo de 0.10 m, colocados equidistantes entre si y
a 1.00 m del corddn del sardinel y eventualmente, en la linea de los ejes de postes de instalaciones de
servicio publico.

PARAGRAFO B.10.7.2.3.—Los soportes no deben colocarse en las esquinas de las calles, en el
espacio comprendido entre las perpendiculares a las lineas de bordillo

PARAGRAFO B.10.7.2.4.—La cubierta de un toldo aplicado en la fachada principal de una
edificacion, puede ser de tela, metal o de plastico; la tela debe tratarse con impermeabilizante en su cara
superior.

PARAGRAFO B.10.7.2.5.—Un toldo aplicado en la fachada principal de una edificacién, no debe
impedir la visién de las placas de nomenclatura ni la sefializacién oficial de las calles.

PARAGRAFO B.10.7.2.6.—Con excepcion de las columnas de soporte y de las varillas de
fijacion a la pared, ninguna parte de un toldo debe quedar a una altura inferior a 2.20 m con respecto al
nivel del piso.

ARTICULO B.10.7.3.—Toldos provisionales. En este articulo se establecen las recomendaciones
minimas para toldos provisionales.

PARAGRAFO B.10.7.3.1.—Los toldos provisionales deben tener los dispositivos necesarios que
permitan su levantamiento.

PARAGRAFO B.10.7.3.2.—Cuando los toldos estén recogidos no deben presentar
protuberancias superiores a 0.40 m sobre la linea de retroceso obligatoria.

PARAGRAFO B.10.7.3.3.—Los toldos acoplados a la edificacién no pueden tener columnas de
apoyo en la parte que sobresale de la edificacion.

ARTICULO B.10.7.4.—Toldos fijos. Estos deben cumplir las disposiciones de la seccién B.10.5,
correspondiente a pasajes cubiertos.

Secci6n B.10.8
Anuncios

En esta seccidn se especifican las recomendaciones minimas para los diferentes tipos de anuncios, de
acuerdo con la clasificacién presentada, y los requisitos que deben cumplirse en cada caso.

ARTICULO B.10.8.1.—Clasificaciéon. En este articulo se establecen las diferentes clasificaciones de los
anuncios.

PARAGRAFO B.10.8.1.1.—Por el lugar de fijacion. Los anuncios deben clasificarse de la
siguiente manera, de acuerdo con el lugar en que se fijen:

a) De fachadas, muros, paredes y tapias;
b) De vitrinas, escaparates y cortinas metalicas;
¢) De marquesinas y toldos;
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d) De piso de predios no edificados o de espacios libres de predios parcialmente edificados, y
e) De azoteas.

PARAGRAFO B.10.8.1.2.—Por su duracion:

PARAGRAFO B.10.8.1.2.1 .—Transitorios. Este tipo de avisos son aquellos que anuncian
baratas, liquidaciones, subastas, programas de espectaculos, diversiones. Estos se colocan en tapias,
andamios o fachadas de obras en construccion. Y su permanencia sera igual a la duracion de la
promocion objeto del anuncio.

PARAGRAFO B.10.8.1.2.2 .—Permanentes. Son aquellas que deben pintarse, colocarse o
fijarse en cercas y en predios sin construir; los adheridos o instalados en muros, bardas, en marquesinas
y toldos, los que deben fijarse o instalarse en el interior de los locales publicos, en estructuras sobre
predios no edificados, en estructuras sobre azoteas, sobre placas denominativas, en salientes de
fachadas, los colocados en pérticos, portales, pasajes, a los lados de las calles, calzadas o vias publicas
y los colocados en puestos fijos o semifijos.

PARAGRAFO B.10.8.1.3.—Por su colocaciéon. De acuerdo con su colocaciéon los avisos se
clasifican en la forma siguiente:

a) Adosados. Cuando se fijan o adhieren sobre las fachadas o muros de las edificaciones;

b) Auto-soportantes. Son aquellos que se sostienen por uno 0 mas elementos apoyados o anclados
directamente al piso de un predio y cuya caracteristica principal es que su parte visible no tiene contacto
con edificacion alguna;

c) De azotea. Son aquellos que se fijan en cualquier lugar sobre el plano horizontal de una azotea o en
el extremo superior de los planos de las fachadas de las edificaciones;

e) Integrados. Son aquellos que forman parte integral de la edificacion que los contiene y se hacen en
alto o bajo relieve.

ARTICULO B.10.8.2.—Planos, especificaciones y permisos. En este articulo se establece las
reglamentaciones generales para los planos, especificaciones y permisos referentes a anuncios, las
cuales complementan las normas sobre el tema.

PARAGRAFO B.10.8.2.1.—Para otorgar cualquier permiso para la ereccion de un anuncio
publico clasificado como adosado, auto-soportado o de azotea segun se describe en el paragrafo
B.10.8.1.3, y con é&rea superior a 4 m2 deben entregarse en la Curaduria Urbana, planos y
especificaciones en las cuales se muestren las dimensiones, materiales y detalles de construccion, tales
como cargas, esfuerzos y anclaje; adicionalmente debe presentarse el consentimiento escrito del duefio
o arrendatario del predio en el cual vaya a levantarse el anuncio.

PARAGRAFO B.10.8.2.2.—Cualquier anuncio que deba elegirse, construirse o mantenerse,
debe identificarse con el nombre de la persona, o entidad que lo posea, elija, mantenga u opere. El
método y localizacion de tal identificacion debe especificarse claramente en los planos.

PARAGRAFO B.10.8.2.3.—El aviso puede ampliarse y relocalizarse, si se cumplen los requisitos
de este cédigo para anuncios nuevos, previa aprobacion de la secretaria de Planeacion Municipal

ARTICULO B.10.8.3.—Requisitos para la fijacion, instalacién y utilizacién de anuncios. Los requisitos
para la fijacion, instalacion y utilizacion de anuncios se especifican en este articulo.

PARAGRAFO B.10.8.3.1.—Los avisos pueden localizarse sobre cubiertas de tejas, cuando sus
estructuras se disefien para soportar las cargas adicionales del aviso. Su instalacion debe hacerse sobre
los caballetes.

PARAGRAFO B.10.8.3.2.—Los anuncios pueden tener mas de dos caras o ser cilindricos,
siempre y cuando sus estructuras sean transparentes y la Gnica parte llena sea la de las letras o algun
emblema comercial, cuya area no debe ser mayor a 1/3 de su superficie total. El radio de los anuncios
cilindricos no debe ser mayor de 5 m.
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PARAGRAFO B.10.8.3.3.—La suma de los tamafios de las caras del anuncio no debe ser mayor
a 80 m2.

PARAGRAFO B.10.8.3.4.—Los anuncios hechos con materiales ligeros sobre bastidores
colocados en los muros y marquesinas de edificaciones, deben tener caracter transitorio cuando se trate
de liquidaciones, baratas, sorteos o subastas, y su permanencia sera, la que dure tal evento

PARAGRAFO B.10.8.3.5.—Los rétulos o anuncios en las marquesinas deben colocarse en el
borde exterior 0 en el espesor de las mismas.

PARAGRAFO B.10.8.3.6.—Pueden permitirse anuncios en las bardas de predios no edificados y
en las de predios destinados a usos comerciales o industriales, si no exceden el 30% de la superficie de
las bardas.

PARAGRAFO B.10.8.3.7.—Cuando deba instalarse un anuncio en saliente, en un limite de
fachada colindante con un predio, debe tenerse el consentimiento escrito del propietario del predio
colindante, o en su defecto, el anuncio debe colocarse por Io menos a 2 m de la colindancia.

PARAGRAFO B.10.8.3.8.—Los anuncios perpendiculares a las fachadas, no deben sobresalir en
ningun caso mas alla de 0.50 m del borde de éstas.

PARAGRAFO B.10.8.3.9.—Los anuncios en los puestos o casetas, fijos o semifijos, instalados
en la via publica no deben tener dimensiones que excedan el 20% de la superficie total de éstos.

PARAGRAFO B.10.8.3.10.—Los anuncios hechos con base en letreros, imagenes y elementos
cambiantes o moviles, deben colocarse a una altura tal que no interfieran la sefializacién de las calles.

PARAGRAFO B.10.8.3.11.—Los anuncios que identifiquen un negocio o producto, tales como
logotipos, y las placas profesionales no deben tener una superficie total superior a 2 m2 y 10.12 m2
respectivamente.

PARAGRAFO B.10.8.3.12.—Los lienzos impresos atravesados sobre la via publica o pasacalles,
s6lo pueden permitirse cuando anuncien eventos tales como actos culturales, politicos, ferias o
congresos de agremiaciones profesionales. Estos anuncios deben permanecer expuestos solamente
durante el tiempo de duracién del certamen y a una altura minima de 4.50 m.

PARAGRAFO B.10.8.3.13.—Mantenimiento e inspeccién. Los requisitos minimos para el
mantenimiento e inspeccion de anuncios se establecen en este paragrafo.

PARAGRAFO B.10.8.3.13.1 .—Todos los avisos, junto con sus soportes, anclajes, riostras,
ganchos y demas elementos que los conformen deben mantenerse y repararse convenientemente; los
elementos metdlicos deben galvanizarse o protegerse adecuadamente contra la corrosion.

PARAGRAFO B.10.8.3.13.2 .—El propietario o arrendatario de un aviso, tiene la responsabilidad
de mantenerlo limpio y en condiciones sanitarias éptimas.

PARAGRAFO B.10.8.3.13.3 .—La autoridad competente debe inspeccionar el cumplimiento de
todos los requisitos, en cualquier tipo de aviso, y pueden ordenar su retiro en caso de encontrar la
violacion de algunas de las normas vigentes complementarias.

ARTICULO B.10.8.4.—Requisitos y restricciones para la fijacion de anuncios. En este articulo se
especifican los requisitos y restricciones para la fijacion de anuncios.

PARAGRAFO B.10.8.4.1.—Sobre fachadas, paredes o tapias, los avisos s6lo pueden ser
adosados o integrados.

PARAGRAFO B.10.8.4.2.—En cortinas metalicas, los avisos deben pintarse y en maquinarias y
toldos sélo se permiten anuncios pintados, adosados o integrados.
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PARAGRAFO B.10.8.4.3.—En el piso de predios no edificados o en espacios libres de predios
parcialmente edificados, los anuncios deben ser autosoportantes.

PARAGRAFO B.10.8.4.4.—En azoteas, deben colocarse sobre estructuras fijadas en los
elementos estructurales del edificio.

PARAGRAFO B.10.8.4.5.—No se permiten los anuncios permanentes elaborados con materiales
facilmente deteriorables.

PARAGRAFO B.10.8.4.6.—No deben utilizarse los balcones de un edificio para fijar rétulos,
placas o anuncios permanentes.

PARAGRAFO B.10.8.4.7.—Se prohiben los anuncios que obstruyan las entradas o circulaciones
de porticos, pasajes o portales, asi como los anuncios colgados 0 adosados a columnas aisladas.

PARAGRAFO B.10.8.4.8.—No deben fijarse anuncios, cualquiera que sea su caracteristica, en
los lugares siguientes:

a) En la via publica, en lugares, instalaciones o elementos de equipamiento urbano tales como andenes,
arboles, bancas o cruces de vias, en elementos de utilidad u ornato de plazas, paseos, jardines,
parques, calles o avenidas;

b) Fachadas de los edificios con frente a plazas o espacios urbanos conformados o que se conformen
como resultado del disefio y ubicacién de los edificios y fachadas colindantes de cualquier edificacion;

c) Edificaciones de valor histérico, con excepciéon de placas conmemorativas, alusivas a hechos
historicos;

d) Casetas o puestos instalados en la via publica, en exceso de lo permitido en el paragrafo B.10.8.3.9;

e) En los lugares en los que llame la atencién de los conductores de vehiculos y pueda constituir un
peligro;

f) En los colgantes de las marquesinas;
g) En salientes, en el interior de portales publicos, y

h) En los casos en que se obstruya la visibilidad de las placas de nomenclatura de las calles, o de
cualquier tipo de sefializacion oficial.

Excepcion. Se permite la instalacion de placas de nomenclatura y sefiales de transito en postes de
alumbrado, cuando no exista otra posibilidad de colocacion.

Secci6n B.10.9
Andenes

En esta seccion se especifican los requisitos minimos que deben cumplir los andenes que se construyan
en el perimetro urbano del Municipio de Monteria.

ARTICULO B.10.9.1.—Definiciones.

Andén es la superficie lateral de la via publica destinada al transito de peatones, comprendida entre la
linea de demarcacion del predio y el sardinel.

Sardinel o Bordillo. Es el elemento de material durable cuyo borde exterior separa la calzada del andén
o del separador de una via.

ARTICULO B.10.9.2.—Uso. El andén esta destinado al transito peatonal; los usos diferentes a esta
funcion se clasifican de la siguiente manera:

a) Autorizados permanentemente, y
b) Autorizados temporalmente.
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PARAGRAFO B.10.9.2.1.—Usos de andén autorizados permanentemente. Incluyen la
colocaciéon de postes y sefializacion oficial prioritaria, la provisibn de puntos de arborizacién, la
colocacion de hidrantes y la fijacién de elementos de equipamiento urbano. La colocacién de los objetos
citados estara sometida a estudio y coordinacion por parte del Secretaria de Planeacién Municipal.

PARAGRAFO B.10.9.2.2.—Usos de andén autorizados temporalmente. En esta clasificacion
deben incluirse:

a) La ocupacion temporal por concepto de obras publicas o particulares, debiéndose en estos casos,
reemplazar la ruta peatonal ocupada por otra que ofrezca seguridad equivalente y restituir el andén
completamente al término de las obras, y

b) El transito de vehiculos automotores desde la calzada a las zonas de parques, cuando fuera
necesario.

PARAGRAFO B.10.9.2.3.—Todo uso, no contemplado en los paragrafos anteriores, esta
terminantemente prohibido.

ARTICULO B.10.9.3.—Construccion de andenes. La construccion de andenes debe efectuarse de
acuerdo con las siguientes disposiciones ademas de las determinadas por la Secretaria de
Infraestructura y Secretaria Planeacion Municipal.

PARAGRAFO B.10.9.3.1.—Calzada. La calzada de los andenes deberd hacerse a base de
concreto o material equivalente que provea las caracteristicas de resistencia y durabilidad especificadas
por la secretaria de obras publicas para este tipo de obra. Deberan colocarse juntas de dilatacion y/o
refuerzos internos resistentes a los esfuerzos de contraccién y dilatacion por temperatura. En cualquier
caso, la superficie del andén debe ser antideslizante en toda condicién metereolégica.

ARTICULO B.10.9.4.—Disefio de andenes. El disefio de los andenes debe efectuarse de acuerdo con
las siguientes disposiciones:

PARAGRAFO B.10.9.4.1.—Ancho de andenes. El ancho de los andenes que se construyan
dentro del perimetro del Municipio de Monteria debe cumplir con los limites estipulados en el Cédigo de
Urbanismo. Tal andén debe figurar en los planos aprobados de las urbanizaciones, y en los planos de
localizacion aprobados de toda obra; el ancho estipulado por las normas vigentes debe considerarse
como el minimo obligatorio que debe proporcionar todo andén para el transito de peatones y demas usos
permitidos.

PARAGRAFO B.10.9.4.2.—Ancho minimo. De no existir para el disefio de algin andén una
disposicion especifica, su ancho minimo debera ser de 1.00m.

PARAGRAFO B.10.9.4.3.—Alto. Los andenes deberan tener sobre nivel de la calzada, una altura
de 15 cm.., admitiéndose un margen de variaciéon de 2 cm.., por exceso o por defecto. Tal altura debe
medirse en el borde exterior del sardinel, contra la calzada.

PARAGRAFO B.10.9.4.4.—Pendiente longitudinal. Todo andén debera tener la misma pendiente
longitudinal que la calzada adyacente. Cuando esta pendiente supere el 20% el andén debera proveerse
de escalones, los cuales sélo se permiten en estas circunstancias.

PARAGRAFO B.10.9.4.5.—Pendiente transversal. Los andenes deberan ser transversalmente
horizontales, admitiéndose sélo la pendiente minima para drenar su superficie. Tal pendiente debera
correr en direccion a la calzada adyacente y no podra superar el 2%.

PARAGRAFO B.10.9.4.6.—Continuidad de los andenes. La superficie de los andenes debe ser
continua, libre de obstaculos y su nivelacion pareja con la de la calzada adyacente.

PARAGRAFO B.10.9.4.7.—Rampas transversales en andenes. Las rampas que cortan los
andenes transversalmente so6lo se admiten en los siguientes casos:
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a) Rampas en cruces peatonales para el uso de los minusvalidos. Deberan tener las siguientes
caracteristicas: 1.50 m de ancho, pendientes del 10% al 12%, superficie rugosa y antideslizante. Su
colocacién serd obligatoria en todos los cruces demarcados por la Secretaria de transportes y
transito Municipal de Transito y como tales, y

b) Rampas para permitir el acceso de vehiculos a los garajes. Deberan disponerse de manera que s6lo
ocupen una franja que mida el equivalente al 10% del ancho total del andén afectado por tal rampa,
dejando horizontal y a nivel del resto del andén el 80% remanente del ancho, que nunca podra ser
inferior que 120

PARAGRAFO B.10.9.4.8.—Aristas por interseccién de planos. Las aristas resultantes de la
interseccion del plano indicado de las rampas permitidas ya mencionadas, y la superficie adyacente de
andén, deberan rebajarse de manera que no constituyan un obstaculo para el transito peatonal.

ARTICULO B.10.9.5.—Mantenimiento de andenes. El mantenimiento de los andenes incluye su
reparacion y la remocion de obstaculos, atendiendo a las siguientes disposiciones.

PARAGRAFO B.10.9.5.1.—Reparacion de andenes. La reparacion de andenes debe efectuarse
de modo que el andén reparado cumpla con los requisitos estipulados en esta seccion.

PARAGRAFO B.10.9.5.2.—Remocién de obstaculos. La Secretaria de Planeacion Municipal y la
Secretaria de Obras Publicas ordenaran la remocion de todos los elementos de prohibida colocacion que
obstaculicen el paso peatonal por los andenes. Los gastos que demande la remocién de tales obstaculos
correran a cargo de los responsables de la colocacion de los mismos.

Seccién B.10.10
Antenas receptoras de radio y television

Las antenas receptoras de radio y television deben cumplir con los requisitos generales que se
especifican en esta seccion.

ARTICULO B.10.10.1.—Las antenas receptoras de radio y televisiéon de menos de 3.65 m de altura,
pueden construirse y montarse en el techo de cualquier edificacién sin autorizaciéon especial, siempre y
cuando no dafie la cubierta del techo. Si debe retirarse una antena de un techo, éste debe repararse e
impermeabilizarse; no deben instalarse antenas que atraviesen alguna calle o espacio publico, o estén
cerca de lineas eléctricas.

ARTICULO B.10.10.2.—La instalacién de antenas de mas de 4.00 m de altura sobre el techo, debe
tener la aprobacion de las autoridades competentes, previa presentacion de planos detallados y métodos
de anclaje de la estructura.

Seccion B.10.11
Pararrayos

Deben instalarse pararrayos en las obras y edificaciones que, por su altura o por sus caracteristicas,
sean susceptibles de dafio, por descargas eléctricas atmosféricas; deben cumplir con los requisitos
minimos que se especifican en esta seccion.

ARTICULO B.10.11.1.—La punta de la barra de un pararrayos debe ubicarse por lo menos a 1 m por
encima de las partes mas elevadas de la edificacion.

ARTICULO B.10.11.2.—En las cumbreras de los tejados, parapetados o bordes de techos horizontales
0 terrazas, las barras de los pararrayos no deben separarse entre si mas de 20 m, en aquellas
edificaciones que por su altura sean mas susceptibles a la accion de los rayos.

ARTICULO B.10.11.3.—El disefio de los pararrayos debe realizarse por parte de un técnico calificado.
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TiTuLO C
Requisitos estructurales

CAPITULO C.1
Requisitos estructurales

Secci6én C.1.1
General

ARTICULO C.1.1.1.—Ohbijetivo. Las disposiciones de este capitulo tienen por objeto controlar el disefio y
construccién de cimentaciones, excavaciones, rellenos y estructuras en el Municipio de Monteria, a fin de
que se asegure un nivel adecuado de esfuerzos en todas sus partes para soportar con seguridad todas
las cargas sobreimpuestas, adicionales a las resultantes del peso propio, sin exceder con ello las
capacidades de disefio y sin que se produzcan asentamientos o deformaciones mayores de las
permisibles.

ARTICULO C.1.1.2.—Alcance. Los requisitos especificados en este capitulo deben aplicarse a cualquier
sistema de cimentacion utilizable en la construcciéon, ampliacién, remodelacion o modificacién de
cualquier edificacion en el Municipio de Monteria.

Seccién C.1.2
Cargas de fundacién

ARTICULO C.1.2.1.—Presiones de apoyo en el suelo. Las cargas que se utilizan para el calculo de las
presiones de apoyo en los materiales de contrapiso de los cimientos deben contener las reacciones
totales, las fuerzas y momentos en columnas, machones o muros, resultantes de las cargas no
mayoradas segun los requisitos del capitulo C.3, "cargas", de este cddigo. Adicionalmente, es del caso
incluir el peso propio de cimentacidon y de cualquier suelo, relleno o placa insertos dentro del area
delimitada por los planos verticales que se proyectan desde los limites extremos del cimiento hasta la
superficie final del terreno, asi como las cargas vivas aplicadas a nivel o en placas de piso a nivel que
queden dentro de estos limites.

ARTICULO C.1.2.2.—Reacciones de pilotes, cajones y estructuras embebidas. Las cargas utilizables en
el célculo de las reacciones de estas estructuras deben determinarse de acuerdo con el articulo C.1.2.1,
excepto cuando penetren en rellenos, arcillas, sedimentos, turbas o estratos comprensibles similares, en
cuyo caso, la carga debe incrementarse segin el nivel de arrastre que dicho material o que estratos
superficiales causen durante su consolidacion, a lo largo de la vida util de la edificacion.

PARAGRAFO C.1.2.2.1.—FElI capitulo del efecto de arrastre debe considerar la cantidad de
relleno adicionado, el esfuerzo cortante entre el grupo de pilotes y el terreno, la reaccion entre las
presiones vertical y horizontal del suelo, y la disposicion general de pilotes.

PARAGRAFO C.1.2.2.2.—De considerar la capacidad de soporte que ofrezcan el suelo
subyacente y el que rodea los dados de pilotes, esta consideracién debe estar apoyada por los célculos
efectuados para el disefio.

ARTICULO C.1.2.3.—Cargas laterales. Todos los muros de fundacién y cualquiera otro que sirva de
estructura de retencion, deben disefiarse para que revistan las cargas verticales actuantes y las
presiones y sobrecargas laterales de tierra, ademas de las presiones hidrostéticas correspondientes al
maximo nivel probable de agua.

PARAGRAFO C.1.2.3.1.—Cargas en la superestructura. Es preciso tomar las precauciones
necesarias para la absorcion de las cargas laterales impuestas en la superestructura por sismos, vientos
y otras causas.
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PARAGRAFO C.1.2.3.2.—Movimientos del suelo. No se debera construir en areas donde el
suelo no sea estable lateralmente, a menos que se tomen las precauciones necesarias para prevenir tal
inestabilidad.

ARTICULO C.1.2.4.—Excentricidades. Es indispensable investigar las excentricidades presentes en la
aplicacion de cargas sobre las cimentaciones asi como en las bases de los muros de contencion, y lograr
gue se mantengan las maximas reacciones del suelo y las reacciones de los pilotes en concordancia con
las correspondientes excentricidades dentro de los limites de seguridad establecidos en este capitulo.

PARAGRAFO C.1.2.4.1.—Las presiones de apoyo en el suelo y las reacciones debidas a
excentricidades en la aplicacién de las cargas, deben calcularse con base en una distribucién lineal de
las reacciones de la cimentacion. Sin embargo, es admisible suponer distribuciones de reacciones
diferentes, siempre que se demuestre que, tanto la cimentacion como el suelo, son capaces de soportar
una deformacién plastica de tal naturaleza, de modo que si esto ocurre no ocurran fallas.

ARTICULO C.1.2.5.—Fuerzas de levantamiento. Es preciso tener en cuenta las fuerzas de
levantamiento, deslizamiento y volcamiento debidas a la accién del viento, de sismos, de la presion
hidrostatica o de otros factores.

ARTICULO C.1.2.6.—Fuerzas de impacto. Es posible, en el disefio de cimentaciones, prescindir de las
fuerzas de impacto, excepto en el caso de cimentaciones sobre suelos granulares sueltos, o, con
independencia del tipo de material del suelo, en fundaciones que soporten grias, maquinaria pesada o
equipos en movimiento, o cuando la relacion entre la carga viva que causa el impacto y las reacciones
totales de cargas vivas aplicadas sin impacto mas la carga muerta, sea mayor que 1/3.

Seccién C.1.3
Investigaciones del subsuelo

ARTICULO C.1.3.1.—Investigacion previa. Antes de iniciar la investigacion del subsuelo, es preciso
recopilar toda la informacion existente disponible sobre el terreno por edificar, en lo referente a
topografia, edificaciones vecinas, redes de servicios publicos, uso de terrenos adyacentes, estudios de
suelos previamente realizados e informes geoldgicos.

ARTICULO C.1.3.2.—Investigaciones por realizar. Antes de acometer la construccion de cualquier tipo
de edificacion se requiere llevar a cabo, como minimo, las investigaciones de que trata el Titulo H
“Estudios Geotécnicos” del Codigo Colombiano de Construcciones Sismorresistentes, Ley 400 de 1.997.
y de las normas siguientes:

PARAGRAFO C.1.3.2.1.—Estudios adicionales, segun las condiciones que se presenten,
realizados a medida que avanza la investigacion y de acuerdo con las recomendaciones del
correspondiente ingeniero de suelos.

PARAGRAFO C.1.3.2.2.—Limitaciones. Los requisitos prescritos aqui establecen normas
minimas de procedimiento, complementadas de acuerdo con el criterio del ingeniero de suelos
responsable. Estos pueden reemplazarse por condiciones equivalentes, siempre que, segun el criterio
del mencionado profesional, se sigan cumpliendo los requisitos minimos exigidos.

PARAGRAFO C.1.3.2.3.—Las investigaciones minimas requeridas se clasifican asi: sondeos
directos, sondeos indirectos y ensayos de laboratorio.

PARAGRAFO C.1.3.2.3.1.—Se da el nombre de sondeos directos a todos los métodos de
investigacion de campo con los cuales se tomen muestras, alteradas o inalteradas del suelo investigado
y que permiten observar las caracteristicas de éste y efectuar ensayos de penetracion.

PARAGRAFO C.1.3.2.3.2.—Se denominan sondeos indirectos todos los métodos de
investigacion de campo en lo que no se tomen muestras, alteradas ni inalteradas del suelo investigado.
Estos sondeos indirectos permitiran determinar diferentes propiedades fisicas 0 mecanicas del suelo
utilizables, directa o indirectamente, como parametros de disefio.
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ARTICULO C.1.3.3.—Numero de sondeos. Para cualquier edificacion o conjunto de edificaciones se
establece aqui el nimero minimo de sondeos directos que es necesario realizar.

PARAGRAFO C.1.3.3.1.—Este nimero se reparte en sondeos directos y sondeos indirectos, a
criterio del ingeniero de suelos, hasta en una proporcion de 50%, para cada uno.

PARAGRAFO C.1.3.3.2.—EI numero minimo especificado aqui corresponde al total de sondeos
directos e indirectos sumados; de ninguna manera, la proporcién de sondeos indirectos puede
sobrepasar al 50% del total de sondeos.

PARAGRAFO C.1.3.3.3.—El nimero minimo de sondeos debe ser igual al mayor valor obtenido
entre las siguientes posibilidades, segun el caso:

a) Un sondeo por cada 1.000 m2 de construccioén en planta;

b) Un sondeo por cada 20 casas, cuando se trate de urbanizaciones;

¢) Un sondeo por cada 5 edificios, cuando se trate de conjuntos de esta clase;
d) Un sondeo por cada manzana que se va edificar, y

e) Ningun estudio de suelos podréa incluir menos de tres sondeos.

ARTICULO C.1.3.4.—Profundidad de los sondeos. Los sondeos deben llevarse al menos hasta la
minima profundidad de las siguientes alternativas:

a) Aquellas en la que el incremento de esfuerzos causado por la edificacién sobre el terreno sea igual
al 10% del incremento de esfuerzos en superficie, siempre que no se encuentre roca a
profundidades inferiores a la prevista aqui;

b) El estrato portante debe investigarse con sondeos hasta lograr un espesor dentro de él igual a 1.5
veces el ancho de la cimentacién para zapatas aisladas o continuas, 2.0 veces el ancho del cabezal
para grupos de pilotes, el ancho de la losa,;

c) En el caso de excavaciones, los sondeos deberan llegar a una profundidad, medida a partir de la
superficie del terreno, no menor que dos veces la profundidad de excavacion prevista, y

d) En los casos que se encuentre la roca firme a profundidades inferiores a las determinadas en los
literales anteriores a), b) y c), el sondeo debe penetrar en la roca un minimo de 1.0 m para
edificaciones con menos de cuatro pisos y de 3.0 m para las de cuatro pisos o mas.

ARTICULO C.1.3.5.—Caracteristica de los sondeos directos. En todos los sondeos directos se requiere
tomar muestras, alteradas o inalteradas segun el caso, a intervalos de por lo menos 1.5 m de longitud
sondeada e, igualmente, en los cambios de estrato.

PARAGRAFO C.1.3.5.1.—Es preciso hacer una descripcion visual de todas las muestras
obtenidas segun el procedimiento de la norma ASTM D-2488-69 descripcion de suelos (procedimiento
visual-manual).

ARTICULO C.1.3.6.—Ensayos de laboratorio. Sobre el total de las muestras alteradas e inalteradas que
se recobren en los sondeos directos hay que realizar ensayos de laboratorio en una cantidad minima del
30% del total de las muestras obtenidas para permitir la clasificacién de los suelos segun la norma ASTM
D-2487-69, clasificacion de suelos para propésitos de ingenieria. Ademas de los ensayos de clasificacién
se deberan realizar ensayos complementarios como se especifica en la tabla C.1-1.

TABLA C.1-1
Nimeros de ensayos adicionales expresados como porcentaje del
total de muestras obtenidas en suelos cohesivos
Ensayos Edificaciones con|Edificaciones con 4
menos de 4 pisos 0 mas pisos
(%) (%)
_ Consolidacion 5 20
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_ Resistencia
_ Factores de contraccion

20 40
40 30

ARTICULO C.1.3.7.—Requisitos adicionales. Toda investigacion del subsuelo debe realizarse en forma
tal que contenga la informacién necesaria y suficiente para definir con certeza los siguientes puntos:

a) Posicion del nivel fridtico;

b) Caracteristicas expansivas del terreno, y

c) Presencia o ausencia de defectos del terreno tales como socavones antiguos de mineria, botaderos
antiguos, etc.

ARTICULO C.1.3.8.—Informe de los analisis de suelos. Todo el acopio de datos recolectados en las
indagaciones, investigaciones previas y ensayos de campo y laboratorio, se ha de consignhar en un
informe de suelos con el siguiente contenido:

— Informacion previa y problemas identificados con antelacién.
— Justificacién del programa de investigaciones realizado.
— Descripcion del programa de investigaciones realizado.
— Resultados de los trabajos de campo.
— Resultados de los ensayos de laboratorio.
— Perfil estratigréfico.
— Propiedades geotécnicas de cada estrato.
— Resumen de calculos realizados:
a) Capacidad portante;
b) Asentamientos;
¢) Factores de seguridad,
d) Cargas;
e) Empujes de tierra, y
f) Parametros utilizados y justificacion.
— Disefio seleccionado y justificacion.
— Caracteristicas del disefio seleccionado.
— Clasificacién del tipo de perfil de suelo para efectos sismicos. Titulo A, capitulo A.2 del cédigo
colombiano de construcciones sismorresistentes, Ley 400 de 1.997.
— Medidas de proteccion de edificaciones vecinas.
--- Recomendaciones constructivas.

Secci6n C.1.4
Fundamentos de disefio

ARTICULO C.1.4.1.—Estados limites. El disefio de toda cimentacion debe realizarse por los dos
estados limites que se especifican en seguida:

a) Estado limite de servicio. Cuando el terreno sobre deformaciones responsables de dafios o pérdidas
funcionales en la estructura u obras vecinas, y

b) Estado limite de falla. Cuando se desarrolla un mecanismo de falla en el terreno u ocurren
deformaciones causantes de la pérdida de equilibrio estatico o de la rotura de la estructura o de obras
vecinas.

PARAGRAFO C.1.4.1.1.—Estos estados limites se tienen que evaluar para las condiciones mas
criticas que puedan presentarse durante la construccién y vida Gtil de la estructura.

ARTICULO C.1.4.2.—Capacidad portante. La seguridad contra los estados limites de falla, tienen que
evaluarse calculando la capacidad portante de la cimentacién.

PARAGRAFO C.1.4.2.1.—Para cimentaciones superficiales, el célculo de la capacidad portante
debe tomar en cuenta los siguientes efectos:

a) Forma de la cimentacion;
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b) Inclinacion de cargas y excentricidades;
¢) Profundidad de la cimentacién.

d) Inclinacion del terreno, y

e) Nivel friatico.

PARAGRAFO C.1.4.2.2.—Para cimentaciones profundas, la capacidad de carga total debe
considerarse igual a la menor de las siguientes cifras:

a) Suma de las capacidades de carga de los pilotes o pilas individuales;

b) Capacidad de carga de un blogue de terreno cuya geometria sea igual a la de la envolvente
del conjunto de pilotes o pilas, y

¢) Suma de las capacidades de carga de los diversos grupos de pilotes o pilas en que pueda
subdividirse la cimentacion.

PARAGRAFO C.1.4.2.3.—Es preciso considerar para el disefio, la posible reduccién en la
eficiencia de los sistemas de pilotes de grupo.

PARAGRAFO C.1.4.2.4.—Los parametros de disefio deben justificarse plenamente, con base en
resultados provenientes de ensayos de campo y/o de laboratorio.

PARAGRAFO C.1.4.2.5.—La cifra representativa del peso unitario del suelo que se utilice para
los célculos, debe ser consistente con el tipo de analisis de capacidad portante, en términos de esfuerzos
totales o efectivos segun el caso.

PARAGRAFO C.1.4.2.6.—Los valores del peso unitario y de la cohesion tienen que provenir de
ensayos de campo o de laboratorio.

ARTICULO C.1.4.3.—Asentamientos. La seguridad para el estado limite de servicio resulta del calculo
de asentamientos de la cimentacion, y tiene para ello que considerar los tres tipos de asentamientos que
a continuacion se especifican:

a) Asentamiento total. Definido como el de mayor valor entre todos los producidos en la
cimentacion;

b) Asentamiento diferencial. Definido como la diferencia entre los valores de asentamiento
correspondiente a dos partes diferentes de la estructura, y

¢) Giro. Definida como la rotacion de la edificacién, sobre el plano horizontal, producida por
asentamientos diferenciales de la misma.

PARAGRAFO C.1.4.3.1.—Limites de asentamientos. Los asentamientos de la edificacion deben
ser tales que no excedan las deformaciones maximas que pueden sufrir una edificacion especifica,
teniendo en cuenta los materiales utilizados, su dimensiones y las limitaciones impuestas por el tipo de
uso de la edificacion.

PARAGRAFO C.1.4.3.1.1.—Asentamientos totales calculados. No han de superar los 40 cm.. si
la edificacion se apoya en arcilla o los 2.50 cm.. si la edificacidon se apoya en arena, a menos que se
garantice que no ocurriran dafios irreparables, en la propia cimentacién, en la superestructura, en los
acabados, en las edificaciones vecinas y en los sistemas de conexion a los servicios publicos, ni se
perjudicard o impedira el acceso a la edificacién. En el caso de que se superen estos limites es
indispensable hacer las verificaciones correspondientes por mediciones directas.

PARAGRAFO C.1.4.3.1.2.—Asentamientos diferenciales calculados. No se permite que superen
los valores fijados a continuacion:

a) Casas de uno o dos pisos sobre muros de carga 0.0015 L;
b) Edificaciones con estructuras aporticadas 0.003 L;

c¢) Edificaciones con muros de carga 0.0015 L;

d) Edificaciones con estructuras metdlicas 0.005 L, y

e) Edificaciones con estructuras en madera 0.007 L.
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Siendo L la luz entre apoyos o columnas. Tampoco se permite la presencia de asentamientos
que produzcan los dafios mencionados en el literal C.1.4.3.1.1.

PARAGRAFO C.1.4.3.1.3 —Asentamientos de giro. Deben limitarse a valores exentos de
producir efectos estéticos o funcionales o de ambos que impidan o perjudiquen la normal utilizacion de la
edificacion, amenacen su seguridad, o disminuyan el valor comercial de la misma.

En ningun caso deberan sobrepasar de 0.004 L, siendo L la dimension del edificio en el sentido del giro.

PARAGRAFO C.1.4.3.2.—Calculo de asentamientos. Para toda edificacion, se exige hacer el
célculo de los asentamientos totales, diferenciales y de giro esperados.

PARAGRAFO C.1.4.3.2.1 .—Segun el caso, es preciso tener en cuenta los asentamientos
elasticos, los asentamientos por consolidacion y los asentamientos secundarios.

PARAGRAFO C.1.4.3.2.2.—La seleccion de parametros para el célculo de asentamientos
elasticos debe quedar plenamente justificada mediante ensayos de campo o de laboratorio; para el
célculo de asentamientos de consolidacién y de asentamientos secundarios se prescribe el uso de
parametros obtenidos mediante ensayos de consolidacion en el laboratorio.

ARTICULO C.1.4.4.—Factores de seguridad para capacidad portante. La seleccion del factor de
seguridad debe justificarse plenamente teniendo en cuenta:

a) La magnitud de la obra;
b) Las consecuencias de una posible falla en la edificacién o sus cimentaciones, y
¢) La calidad de la informacién disponible en materia de suelos.

PARAGRAFO C.1.4.4.1.—Los factores minimos por utilizar son: 2.0 para carga muerta mas
maxima carga viva y 3.0 para carga muerta mas carga viva normal; estos valores minimos deben quedar
plenamente justificados.

ARTICULO C.1.4.5.—Presion de contacto. La presion de disefio para la cimentacién sera el menor valor
entre la calculada a partir de la capacidad portante reducida por el factor de seguridad, y la que produzca
asentamientos inferiores a los permitidos.

ARTICULO C.1.4.6.—Profundidad de cimentacion. La profundidad minima de cimentacién debe ser la
utilizada para el célculo de la capacidad portante.

PARAGRAFO C.1.4.6.1.—La profundidad debe ser tal que se elimine toda posibilidad de erosién
0 meteorizacion del suelo y se evite el arrastre del mismo por tubificacion a causa del flujo de las aguas
superficiales o subterraneas de cualquier origen.

PARAGRAFO C.1.4.6.2.—En los suelos arcillosos, la profundidad de las cimentaciones debe
llevarse hasta un nivel tal que no haya influencias por los cambios de temperatura inducidos por fuentes
de calor o fuentes refrigerantes interiores.

PARAGRAFO C.1.4.6.3.—Es preciso disefiar las cimentaciones superficiales en forma tal que se
eviten los efectos de las raices principales de los arboles proximos a la edificacion.

ARTICULO C.1.4.7.—Punto de aplicacion de resultantes y excentricidades. Para toda cimentacién
deben calcularse las excentricidades que haya entre el punto de aplicacion de las cargas y resultantes y
el centroide geométrico de la cimentacion.

PARAGRAFO C.1.4.7.1.—Dichas excentricidades tienen que tenerse en cuenta en el calculo de
la capacidad portante, capacidad de carga y los asentamientos.

PARAGRAFO C.1.4.7.2.—La losa de cimentacion debe disefiarse de tal manera que las
resultantes de las cargas aplicadas coincidan con el centroide geométrico de la losa. Para obtener la
precision necesaria en el calculo de los centros de gravedad y de empujes de la losa, debe considerarse
todo el conjunto de cargas reales que actlan sobre la losa, incluyendo en ellos las de los muros
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interiores y exteriores, acabados, excavaciones adyacentes a la losa, la sobrecarga neta causada por los
edificios vecinos, asi como la posibilidad de variaciéon del nivel friatico y del perfil topografico y de
ocurrencia de heterogeneidades en los estratos del subsuelo.

ARTICULO C.1.4.8.—Friccion negativa. Para el disefio de pilotes, cajones y estructuras masivas es
preciso calcular el valor de la fuerza causada por friccién negativa cuando las condiciones del suelo, del
nivel fridtico y de carga impliquen el desarrollo de este tipo de fuerza sobre la cimentacion.

PARAGRAFO C.1.4.8.1.—FEl disefio de la cimentacién debe realizarse teniendo en cuenta esta
fuerza de friccion negativa.

ARTICULO C.1.4.9.—Empuje de tierra. En el caso de obras de contencién, tales como muros de
gravedad, muros en voladizo y pantallas ancladas, se requiere calcular los empujes de tierra que actian
sobre la estructura.

PARAGRAFO C.1.4.9.1.—La seleccion del estado activo, pasivo o en reposo debe quedar
plenamente justificada, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo en la estructura y las propias del
suelo.

PARAGRAFO C.1.4.9.2.—Es indispensable que los parametros de calculo se obtengan a partir
de ensayos de campo y/o laboratorio.

PARAGRAFO C.1.4.9.3.—Para dichas estructuras debe verificarse la estabilidad al
deslizamiento, la estabilidad al volcamiento y la capacidad de soporte del suelo; igualmente, la
cimentacion de la estructura de contencién propiamente dicha.

PARAGRAFO C.1.4.9.4.—Hay que determinar, también, el punto de aplicacion de la resultante
de los empujes, para efectos del célculo estructural.

ARTICULO C.1.4.10.—Falla de fondo. Para cualquier excavacion que forma parte de una edificacion se
requiere investigar su estabilidad ante el fenémeno de falla de fondo durante la construccion.

PARAGRAFO C.1.4.10.1.—Como norma se ha de adoptar el factor de seguridad para este tipo
de falla por lo menos igual a 1.5.

PARAGRAFO C.1.4.10.2.—Los parametros del suelo utilizado para el calculo deben obtenerse a
partir de ensayos de laboratorio. En caso de que el factor de seguridad sea inferior al minimo prescrito
en el paragrafo precedente, es preciso tomar medidas constructivas suficientes para que pueda
alcanzarse dicho valor.

PARAGRAFO C.1.4.10.3.—El andlisis de estabilidad debe tener en cuenta la sobrecarga de las
obras vecinas, las condiciones de las aguas subterraneas y los sistemas constructivos.

ARTICULO C.1.4.11.—Estabilidad de los taludes de excavacién. Para cualquier excavacion que forme
parte de una edificacién, debe investigarse la estabilidad que presentan sus taludes durante la
construccion de la obra.

PARAGRAFO C.1.4.11.1.—Es preciso que en la etapa de disefio se considere la estabilidad de
los taludes de la excavacion, previendo, para asegurarla, la adopcién de algun sistema apropiado.

PARAGRAFO C.1.4.11.2.—EI sistema previsto en el paragrafo precedente con base en las
propiedades mecéanicas del respectivo suelo y justificando plenamente los parametros de calculo
seleccionados.

PARAGRAFO C.1.4.11.3.—Se prescribe el uso de sistemas tales como muros excavados y
fundidos en el sitio, codales, tablestacados, pantallas ancladas, pantallas bentoniticas o cualquier otro
que garantice mediante calculo previo, la estabilidad de los taludes.
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ARTICULO C.1.4.12.—Drenaje. Para toda edificacion se prescribe tener en cuenta las condiciones de
las aguas subterraneas en el disefio de la cimentacion y de sus obras complementarias.

PARAGRAFO C.1.4.12.1.—Es preciso incluir los empujes ejercidos por el agua en los calculos
de cimentacioén superficiales, muros de contencion, pantallas y demas obras complementarias, a menos
gue se disefie un sistema de drenaje que impida durante la vida til de la edificacion todo contacto del
agua con las superficies de las diferentes estructuras.

PARAGRAFO C.1.4.12.2.—los sistemas de drenaje se han de dimensionar con base en
estimativos justificados sobre los caudales que se espera circular por ellos y de modo que su disefio
evite todo taponamiento progresivo de los conductos proyectados y el arrastre de materiales fuera del
terreno natural.

PARAGRAFO C.1.4.12.3.—El disefio del sistema de drenaje debe garantizar la salida al exterior
del agua subterranea, en forma tal que no ocasione dafos a las edificaciones vecinas ni se infiltren en
terrenos adyacentes ocasionando problemas de erosion o de estabilidad.

ARTICULO C.1.4.13.—Defectos del terreno. El disefio de cimentacién en terrenos que posean
socavones antiguos de mineria 0 botaderos antiguos, tiene que realizarse en forma tal que se elimine
todo riesgo de subsidencia de las estructuras, a causa de los defectos mencionados.

PARAGRAFO C.1.4.13.1.—Se prescribe adoptar todas las medidas correctivas indispensables
para evitar el derrumbe de los socavones o la constriccién de los botaderos, a causa de las cargas
impuestas por las edificaciones.

ARTICULO C.1.4.14.—Expansividad. Para el disefio de cimentacién sobre terrenos expansivos debe
tenerse en cuenta el aumento volumétrico experimentado por el suelo a diferentes posibles presiones de
contacto, en funcion del contenido de humedad y de la densidad del terreno.

PARAGRAFO C.1.4.14.1.—A partir de las propiedades de expansividad del suelo es necesario
disefiar algun sistema que permita controlar los efectos de dicho fenémeno; este sistema debe incluir un
manejo adecuado del agua subterranea, un tratamiento del suelo o control de la presion de contacto, asi
como combinaciones de estos diferentes sistemas.

ARTICULO C.1.4.15.—Consideraciones sismicas. Para aquellas edificaciones en que el ingeniero de
disefio, por sus caracteristicas de dimensiones, cuantia o inversién de la obra, o tipo de ocupacién y uso,
considere que debe efectuarse un andlisis de la respuesta sismica del subsuelo, el estudio
correspondiente debe ejecutarse de acuerdo con las técnicas 0 métodos aceptados por la dinAmica de
suelos.

PARAGRAFO C.1.4.15.1.—Suelos granulares. Para suelos granulares saturados, que tengan
menos del 70% de densidad relativa, debe comprobarse que no existira la posibilidad de licuacion del
subsuelo para el sismo de disefio contemplado para la estructura.

De establecerse la potencialidad de licuacion, deben disefiarse medidas preventivas como densificacion
mediante pilotes hincados, cimentaciones profundas u otros.

PARAGRAFO C.1.4.15.1.1.— Para suelos granulares con densidades correspondientes a
valores de penetracion estandar menores de 10 (N < 10) es preciso realizar el mismo tipo de estudio
sobre licuacion.

PARAGRAFO C.1.4.15.2.—La evaluacioén de la estabilidad de un talud bajo acciones dinamicas
producidas por un sismo, debe realizarse si existen las condiciones siguientes:

PARAGRAFO C.1.4.15.2.1.—Para estructuras préximas al pie del talud si la distancia horizontal
entre la estructura y el pie del talud es menor que la altura del edificio, o si la distancia horizontal entre la
estructura y la cima del talud es menor que dos veces la altura del edificio.
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PARAGRAFO C.1.4.15.2.2.—Para estructuras proximas a la cima del talud si la distancia entre la
estructura y la cima del talud es menor que la altura del edificio o si la distancia horizontal entre la
estructura y el pie del talud es menor que dos veces la altura del edificio.

ARTICULO C.1.4.16.—Proteccién de edificaciones y predios vecinos. Para la proteccion de las
edificaciones y predios vecinos se requiere tomar las medidas siguientes:

PARAGRAFO C.1.4.16.1.—En caso de que se prevea un descenso del nivel friatico, estimar,
para la construccion de la edificacién, los asentamientos ocasionales originados en dicho descenso, asi
como sus efectos sobre las edificaciones vecinas.

PARAGRAFO C.1.4.16.2.—Cuando se realicen excavaciones, disefiar un sistema de soportes
que garantice la estabilidad de las edificaciones o predios vecinos.

PARAGRAFO C.1.4.16.3.—Es preciso estimar los asentamientos inducidos por el peso de la
nueva edificacién sobre las construcciones vecinas, los cuales tienen que hallarse dentro de los limites
prescritos en este cédigo.

PARAGRAFO C.1.4.16.4.—Se requiere hacer el célculo de los asentamientos y deformaciones
laterales producidos en obras vecinas a causa de las excavaciones, dichos valores deben quedar dentro
de los limites especificados en este cddigo.

PARAGRAFO C.1.4.16.5.—Cuando las deformaciones o asentamientos producidos por la
excavacion o por el descenso del nivel friatico superen los limites permisibles deben tomarse las
medidas preventivas adecuadas.

ARTICULO C.1.4.17.—Rellenos. Cuando se requieran rellenos estructurales para cimentaciones
superficiales, muros y demas obras complementarias, es necesario disefiar dichos rellenos
seleccionando, la granulometria, para la colocacion del material, y las propiedades de plasticidad con el
fin de evitar problemas de expansividad, tubificacion y compresibilidad.

Seccion C.1.5
Normas minimas para la construccion

ARTICULO C.1.5.1.—Cimentaciones superficiales. En la construccién de cimentaciones superficiales es
indispensable cumplir los requisitos siguientes:

PARAGRAFO C.1.5.1.1.—Armadura y vaciado. Las operaciones de colocacion de la armadura,
vaciado y curado del concreto estan sometidas a las normas del capitulo C.4, "requisitos estructurales
para concreto reforzado".

PARAGRAFO C.1.5.1.2.—La profundidad de excavacion debe llevarse estrictamente hasta el
nivel de cimentacion determinado por el estudio de suelos en la etapa de disefio.

PARAGRAFO C.1.5.1.3.—Los sistemas de excavacion deben ser tales que por su causa no se
remoldee ni altere el terreno de cimentacion.

PARAGRAFO C.1.5.1.4.—Las excavaciones masivas para sétanos, losas y similares, deben
realizarse disponiendo de un control topografico que sefiale el comportamiento de las obras vecinas y el
fondo de la excavacion, y debe ser la excavacion llevada a cabo por etapas y con provisién de medios
adecuados de drenaje y de soporte.

PARAGRAFO C.1.5.1.5.—Las cimentaciones poco profundas que no utilicen un sistema de
contencion artificial han de estar provistas de bermas y taludes, debiendo tener éstos la misma
inclinacion prevista en el disefio.

PARAGRAFO C.1.5.1.6.—Los sistemas de contencion, drenaje y soporte para las excavaciones
tienen que ser los mismos que se definieron durante la etapa de disefio, con base en el correspondiente
estudio de suelos.
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PARAGRAFO C.1.5.1.7.—Queda prohibido sobrecargar el borde perimetral de la excavacién con
materiales propios de la construccién, o que provengan de la excavacién o con equipos.

PARAGRAFO C.1.5.1.8.—Si en algun sitio de la excavacion el suelo carece de la consistencia
requerida, es preciso proceder a su mejoramiento o reemplazo.

ARTICULO C.1.5.2.—Rellenos. En la construccién de rellenos es preciso cumplir los requisitos
siguientes:

PARAGRAFO C.1.5.2.1.—Los rellenos tienen que construirse utilizando materiales provenientes
de las fuentes seleccionadas en la etapa de disefio.

PARAGRAFO C.1.5.2.2.—Es necesario que la compactacion se haga por medio de capas y se
requiere que antes de colocar una capa se exige que la precedente esté total y completamente
compactada.

PARAGRAFO C.1.5.2.3.—Deben tomarse muestras representativas de los materiales utilizados,
para su analisis en el laboratorio a fin de verificar que se hayan cumplido los requisitos pertinentes.

PARAGRAFO C.1.5.2.4.—Es preciso realizar ensayos de densidad de campo que permitan
confirmar la densidad lograda en la compactacion de cada capa.

ARTICULO C.1.5.3.—Pilotes hincados. Los procedimientos para la hincada de pilotes tienen que prever
la no ocurrencia de dafios a las estructuras o instalaciones vecinas por causa de vibraciones o
desplazamientos verticales y horizontales del suelo. Deben cumplirse, ademas, los requisitos siguientes:

PARAGRAFO C.1.5.3.1.—EI area seccional de un pilote debe ser la adecuada para que éste
resista, sin ningln dafio, los esfuerzos producidos durante su hincada.

PARAGRAFO C.1.5.3.2.—Hechura. En la hechura de los pilotes, segun sea el material
empleado, se exige cumplir con los requisitos prevenidos en las siguientes referencias:

a) Pilotes de concreto, informe de los Comités 336 y 543 del "American Concrete Institute (ACI)";
b) Pilotes de madera-capitulo C.8, "estructuras de madera", y
c) Pilotes de acero-capitulo C.7, "estructuras metalicas".

PARAGRAFO C.1.5.3.3.—Juntas. En lo referente a juntas, uniones y empalmes, es de rigor que
se mantenga la alineacion y posicion de las secciones del pilote, tanto durante la instalacién de éste
como en el resto de su vida Util. Estos elementos deben tener ademas la resistencia necesaria para
transmitir las cargas verticales y laterales y los momentos que ocurran sobre ellos durante el proceso de
hincada y en los que posteriormente induzcan las cargas de servicio.

PARAGRAFO C.1.5.3.4.—Manejo. En el manejo de los pilotes para hincada, se prescribe el
cumplimiento de los requisitos siguientes:

a) Los puntos de izamiento deben marcarse sobre cada pilote dependiendo del disefio y de la
construccion de los mismos;

b) Es preciso rechazar todo pilote que sufra agrietamientos durante su manejo, y

c) Se prohibe el uso de cualquier pilote de concreto mientras carezca de la resistencia adecuada.

PARAGRAFO C.1.5.3.5.—Almacenamiento. Los pilotes deben almacenarse en posicion
horizontal, apoyados en tal forma que se eviten deformaciones perjudiciales, y en lugares secos y
aislados del contacto directo con el suelo.

PARAGRAFO C.1.5.3.6.—Hinca. La hinca de pilotes esta sometida a las normas que enseguida
se establecen:

a) El equipo que actle en la operacién de hinca debe responder a los siguientes requisitos minimos:
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a.1) El martillo tiene que caer sin ningun tipo de obstruccién sobre el cabezote del pilote que esta
hincado;

a.2) El cabezote sobre el cual golpea el martillo no debe presentar grietas ni roturas;
a.3) La rigidez y el peso del equipo han de ser los suficientes para asegurar un buen
alineamiento;

b) Durante la hinca es preciso tomar las medidas necesarias para evitar los dafios siguientes:
b.1) Rotura o flexion en pilotes de concreto.
b.2) Astillamiento, presencia de nudos o de perforaciones en pilotes de madera;
b.3) Flexion y doblamiento, en pilotes de metal;

d) Alineamiento. Se permite que hayan desviaciones maximas de 3°, con respecto a la inclinacién de
disefio. Desviaciones superiores requieren del redisefio de la estructura de cimentacion;

e) Localizacion. La desviacion maxima, con respecto a la localizacién de disefio, debe ser 10 Para
desviaciones mayores se requiere redisefiar la cimentacion. Es preciso controlar topograficamente
la localizacion, tanto antes como después de la hinca. Para grupos de pilotes, el espaciamiento
minimo entre los mismos debe ser de dos diametros;

f) Se exige que los pilotes lleven marcas de referencia para poder verificar topograficamente el
levantamiento o penetracion de los mismos, y

f) En pilotes de punta debe registrarse el rechazo y la profundidad a la cual ocurra.

ARTICULO C.1.5.4.—Pilotes de concreto fundidos en obra y pilar. En todo sistema de cimentacién que
incluya la utilizacion de pilotes de concreto fundidos en obra, se prescribe la observancia de los
requisitos siguientes:

PARAGRAFO C.1.5.4.1.—Los métodos de colocacion de refuerzos y vaciado del concreto estan
sometidos a cumplir los requisitos especificados en las publicaciones de los Comités 336 y 543 del
"American Concrete Institute, ACI".

PARAGRAFO C.1.5.4.2.—La perforacién tiene que hacerse en forma tal que las paredes del
hueco no se derrumben ni se produzcan estrangulamientos del mismo durante el vaciado del concreto.

PARAGRAFO C.1.5.4.3. —El sistema constructivo debe ser tal que no se produzca subsidencia
del terreno en la obra en construccion ni en las edificaciones vecinas.

ARTICULO C.1.5.5.—Control de la construccion. Cuando la cimentacién contenga mas de 80 pilotes
fundidos en obra, mas de 150 pilotes hincados o las cargas de trabajo por pilote sean superiores a 40
toneladas y 200 toneladas, es preciso realizar pruebas de carga para verificar la capacidad de los pilotes.

PARAGRAFO C.1.5.5.1.—Dichas pruebas deben cumplir la norma ASTM D 1143 "carga axial de
compresién sobre pilotes”. Se exceptlan de este requisito los pilotes de madera.

PARAGRAFO C.1.5.5.2.—En toda edificaciébn de méas de diez pisos debe contarse, desde el
inicio de su construccién, con sistemas de medicién topogréfica que permitan determinar los
asentamientos sufridos por ella tanto durante el periodo de construccién como en el resto de la vida util
de la misma.

PARAGRAFO C.1.5.5.3.—Durante todo el periodo de construccién de cualquier cimentacion
debe llevarse un registro escrito que incluya como minimo lo siguiente:

a) Para excavaciones de cimentaciones superficiales y obras complementarias: la descripcion de
los materiales encontrados en cada profundidad, las diferencias existentes con respecto a las
condiciones previstas en el estudio de suelos y a las condiciones del agua; igualmente, este registro
debe incluir los procesos de inestabilidad del terreno observados durante la excavacion;
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b) Para pilotes hincados: un registro individual de cada uno de ellos en el cual se le identifique y
se anoten los datos de longitud, seccion, peso, penetracion por cada golpe, peso del martillo, caida de
éste y energia de impacto del propio equipo, cuando sea del caso, y

¢) Para pilotes fundidos en obra: un registro individual de cada uno de ellos, en el cual se le
identifigue y se anoten las cotas superior y de fondo del pilote, las cotas sucesivas se hormigoén
correspondiente a los volimenes de éste que se coloquen en cada incremento, el volumen de
excavacion en cada incremento incluyendo el porcentaje de expansion y la comparacion de volimenes
tedricos y reales, ademas de registrar el perfil estratigrafico encontrado y la correspondiente clasificacion
de los suelos.

Seccién C.1.6
Fundamentos de disefo estructural

ARTICULO C.1.6.1.—Cimentaciones superficiales. Las zapatas individuales, zapatas corridas y losas de
cimentacién deben disefiarse estructuralmente de acuerdo con los requisitos especificados en el capitulo
C.4 "requisitos estructurales para concreto reforzado".

PARAGRAFO C.1.6.1.1.—La zapatas deben disefiarse de tal manera que la resultante de las
cargas aplicadas no caigan por fuera del tercio y medio de la zapata.

ARTICULO C.1.6.2.—Muros de contencién. Los muros de contencién deben disefarse estructuralmente
siguiendo los requisitos del capitulo C.4, "requisitos estructurales para concreto reforzado".

ARTICULO C.1.6.3.—Cimentaciones profundas. Todo sistema de pilotes debe contar con los siguientes
elementos complementarios:

PARAGRAFO C.1.6.3.1.—Dados de pilote. El extremo superior de todo pilote debe ir embebido
en un dado que cumpla con los requisitos de este paragrafo.

PARAGRAFO C.1.6.3.1.1.—El pilote debe ir embebido por lo menos en sus Ultimos 7.5

PARAGRAFO C.1.6.3.1.2.—Los dados deben extenderse por lo menos 10 cm.. del borde del
conjunto de pilotes.

PARAGRAFO C.1.6.3.1.3.—Si los pilotes estan sujetos a fuerzas ascendentes, éstos deben
anclarse adecuadamente al dado, en tal forma, que resistan 1 1/2 veces la fuerza ascensional esperada.

PARAGRAFO C.1.6.3.1.4.—El refuerzo del dado debe recubrirse al menos con 7.5 cm.. de
concreto, en la superficie en contacto con el suelo.

PARAGRAFO C.1.6.3.1.5.—El disefio debe hacerse siguiendo los requisitos de las publicaciones
de los comités 336 y 543 del ACI.

PARAGRAFO C.1.6.3.2.—Arriostramiento de pilotes. Todo pilote debe arrastrarse lateralmente
por alguno de los métodos siguientes:

PARAGRAFO C.1.6.3.2.1.—Dados rigidos. 3 0 mas pilotes conectados mediante un dado rigido
estan arrastrados lateralmente, siempre y cuando se localicen en direccién radial al centroide del grupo y
el &ngulo entre dos radios de conexidén consecutivos no sea mayor de 60°. Un grupo de dos pilotes en un
dado rigido, debe considerarse arriostrado a lo largo del eje que conecte los dos pilotes.

PARAGRAFO C.1.6.3.2.2.—Vigas de amarre. Los pilotes pueden arriostrarse por medio de vigas
gue se conecten rigidamente con otros dos pilotes al menos en direccién radial en tal forma que el
angulo entre dos radios de conexién consecutivos esté entre 60° y 120°. Las dimensiones minimas de
dichas vigas, deben disefiarse para resistir una carga axial minima equivalente al 3% de la carga axial
total de los pilotes amarrados por la viga, mas el momento producido por alguna excentricidad entre el
centroide del grupo de pilotes y la linea de accion de la carga aplicada.
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PARAGRAFO C.1.6.3.2.3.—Losas de concreto. En lugar de vigas de amarre, entre dados de
pilotes, puede utilizarse una losa continua de concreto reforzado, de 12 cm.. 0 mas de espesor, que se
extienda por lo menos 1.20 m en cada direccién y que esté anclada a los dos dados de pilotes. Esto
debe permitirse sélo si la losa se soporta sobre un material que tenga una capacidad portante minimay a
su vez dicha capa de material no se encuentre localizada sobre un estrato de caracteristicas malas o
pobres.

PARAGRAFO C.1.6.3.2.4.—Otros medios. Los pilotes pueden arriostrarse mediante anclajes,
muros de anclaje, o cualquier otro medio aprobado en la practica.

PARAGRAFO C.1.6.3.2.5 .—Sistema de pisos. Grupos de uno o dos pilotes, o una linea de
pilotes pueden considerarse adecuadamente arriostrados si estan conectados mediante un sistema de
piso autoportante. Los detalles y dimensiones del piso deben ofrecer la resistencia adecuada contra
desplazamientos laterales, de los dados de los pilotes, bajo las condiciones de maxima excentricidad de
las cargas aplicadas.

ARTICULO C.1.6.4.—Disefio sismico de cimentaciones profundas. El disefio sismico de cimentaciones
profundas debe hacerse cumpliendo con los requisitos siguientes:

PARAGRAFO C.1.6.4.1.—Pilotes de concreto sin camisa de acero. Debe colocarse acero de
refuerzo en los pilotes de concreto sin camisa de acero, construidos in situ, pilotes excavados o caissons
con una cuantia minima de acero de 0.005 pero no menos de 4 varillas N° 6. Los estribos deben
espaciarse cada ocho diametros de varilla longitudinal, con un espaciamiento maximo de 7.5 cm.. en los
1.2 m superiores. Los estribos deben ser minimo de varilla N° 3 para pilotes hasta de 50 cm.. de
didmetro y de varilla N° 4, para pilotes de mayor diametro.

PARAGRAFO C.1.6.4.2.—Pilotes de concreto con camisa de acero. Debe colocarse acero de
refuerzo en los pilotes de concreto con camisa de acero, en toda la longitud del pilote. Los dos tercios
superiores del pilote, deben tener un minimo de 4 varillas con una cuantia minima de acero de 0.0075,
con una espiral de acero de un didmetro minimo de 6 mm (1/4 pulg.) con un paso maximo de 23 En los
ultimos 1.20 m de la parte superior el paso debe hacerse de maximo 7.5

PARAGRAFO C.1.6.4.3.—Pilotes de concreto prefabricados. Los pilotes de concreto
prefabricados, no deben usarse para resistir la flexién causada por los movimientos sismicos, a menos
que se pueda demostrar, que los esfuerzos en el pilote no exceden el limite elastico bajo las
deformaciones maximas del suelo, al ocurrir el sismo. El refuerzo lateral debe suministrarse siguiendo los
requisitos dados en las publicaciones de los comités 336 y 543 del "American Concrete Institute, ACI".
C.1.6.4.3.1.—Pilotes prefabricados. Debe colocarse un refuerzo longitudinal de acero a los pilotes de
concreto prefabricados, con una cuantia minima de acero de 0.01.

C.1.6.4.3.2.—Pilotes pretensados prefabricados. Los 60 cm.. superiores del pilote, deben tener estribos
N° 3, con un espaciamiento no mayor de 10 cm.. o espirales equivalentes.

PARAGRAFO C.1.6.4.4.—Pilotes de acero. La conexion entre el dado del pilote y los pilotes de
acero o pilotes de tubo de acero, sin relleno de concreto, deben disefiarse para una fuerza de tension
equivalente a 10% de la capacidad de comprension del pilote.

PARAGRAFO C.1.6.4.5.—Los dados de pilotes individuales, los pilotes excavados o caissons,
deben interconectarse mediante vigas de amarre, disefiadas de acuerdo con lo estipulado en el
paragrafo A.3.6.3.2 del Cddigo Colombiano de Construcciones Sismorresistentes, y en las publicaciones
de los Comités 336 y 543 del "American Concrete Institute, ACI".

PARAGRAFO C.1.6.4.6.—Requisitos especiales para pilotes. El refuerzo del pilote debe
anclarse dentro del lado a una longitud de desarrollo especificada en las publicaciones de los comités
336 y 543 del "American Concrete Institute, ACI".
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CAPITULO C.2
Requisitos generales de disefio y construccion sismorresistente

Secci6on C.2.1
General

Todas las edificaciones en el Municipio de Monteria deben disefiarse y construirse de acuerdo con los
requisitos sismorresistentes dados en el titulo A, "requisitos generales de disefio y construccion
sismorresistente” del Cédigo Colombiano de Construcciones Sismorresistentes, Ley 400 de 1.997. Para
el caso de los disefios y calculos estructurales, estos deben realizarse por un Ingeniero Civil con Tarjeta
profesional vigente con Especializacién en estructura o con 5 afios de experiencia minima en el campo
de competencia; Estructura de Concreto, Estructura Metdalica y Lamina Delgada o Estructura en Madera,
0 tener como minimo 7 afios laborando en una empresa o con un Profesional Especializado en
Estructuras

CAPITULO C.3
Cargas

Secci6on C.3.1
General

Toda estructura que se levante en el Municipio de Monteria debe ser capaz de resistir, ademas de los
efectos sismicos, los efectos de las cargas dadas en el titulo B, "cargas" del Cédigo Colombiano de
Construcciones Sismorresistentes, Ley 400 de 1.997.

CAPITULO C.4
Concreto reforzado

Secci6on C.4.1
General

Toda estructura de concreto reforzado que se levante en el Municipio de Monteria debe disefiarse y
construirse de acuerdo con los requisitos dados en el titulo C, "concreto reforzado" del Cédigo
Colombiano de Construcciones Sismorresistentes, Ley 400 de 1.997.

CAPITULO C.5
Mamposteria estructural

Secci6on C.5.1
General

Toda estructura o elemento estructural de mamposteria que se levante en el Municipio de debe
disefiarse y construirse de acuerdo con los requisitos dados en el titulo D, "mamposteria estructural” del
Cddigo Colombiano de Construcciones Sismorresistentes, Ley 400 de 1.997.

CAPITULO C.6
Edificaciones de uno y dos pisos

Seccién C.6.1
General

Todas las edificaciones de uno y dos pisos que se levanten en el Municipio de Monteria deben
disefiarse y construirse de acuerdo con los requisitos dados en el titulo E, "edificaciones de uno y dos
pisos" del Cadigo Colombiano de Construcciones Sismorresistentes, Ley 400 de 1.997.

CAPITULO C.7
Estructuras metdlicas
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Secci6én C.7.1
General

Toda estructura metalica que se levante en el Municipio de Monteria debe disefiarse de acuerdo con los
requisitos del titulo F, "estructuras metdlicas" del Coédigo Colombiano de Construcciones
Sismorresistentes, Ley 400 de 1.997.

CAPITULO C.8
Estructuras de madera

Secci6én C.8.1
General

Toda estructura metalica que se levante en el Municipio de Monteria debe disefiarse de acuerdo con los
requisitos del titulo G, "Estructuras de madera" del Cdédigo Colombiano de Construcciones
Sismorresistentes, Ley 400 de 1.997.

ARTICULO C.8.1.1.—Objetivo. El objetivo del presente capitulo es el logro de la seguridad en
edificaciones de madera, y el uso racional del material. Para esto se presentan los requisitos generales y
de disefio, las normas técnicas y recomendaciones de construccion.

PARAGRAFO C.8.1.1.1.—Las disposiciones de este capitulo deben aplicarse a cubiertas,
entrepisos, vigas, columnas, muros divisorios y sistemas de columna y viga de edificaciones livianas, de
uno o dos pisos hechas con maderas aserradas, y unidas con puntillas y pernos.

ARTICULO C.8.1.2.—Alcance. Los requisitos establecidos en este capitulo deben aplicarse a
edificaciones de madera, es decir, aquellas donde la estructura esta hecha parcial o totalmente con
elementos de madera y a la porcién en madera de las edificaciones mixtas, es decir, aquellas donde la
estructura hecha parcialmente en madera, esta complementada con otros materiales como concreto,
acero o mamposteria.

ARTICULO C.8.1.3.—Condiciones generales. Si se utilizan dimensiones y requisitos menores a los
minimos establecidos en este capitulo debe demostrarse la seguridad y conveniencia de la propuesta,
mediante memorias de célculos, planos y especificaciones de construccion y eventualmente ensayos de
resistencia, durabilidad y comportamiento.

ARTICULO C.8.1.4.—Sistema de unidades y medidas. Debe utilizarse el sistema de unidades métrico
decimal para el disefio, comercializacién y especificaciones de madera estructural.

PARAGRAFO C.8.1.4.1.—Los lados de la escuadria deben expresarse en centimetros (cm..) y
las longitudes en metros (m), designando primero la menor dimension. Las molduras deben expresarse
en metros (m) y los volimenes en metros cubicos (m3).

PARAGRAFO C.8.1.4.2.—Conversién de unidades. En la tabla C.8-1 se presentan las
conversiones aplicables a los sistemas de comercializacion de la madera.

TABLA C.8-1
Conversiéon de unidades de volumen
Unidad \Valor en metros cubicos
1 pie 0.00236
1 pieza( ) 0.03000
1 pie cubico 0.028
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C.8.1.4.2.1.—Un pie tablar es el volumen contenido en 1 pie cuadrado de madera de 1 pulgada de
espesor.

Seccién C.8.2
Requisitos de la madera estructural

ARTICULO C.8.2.1.—General. En esta seccion se establecen los requisitos que debe cumplir la madera
destinada a usos estructurales, asi como varios aspectos de su comercializacion, secamiento,
preservacion y mantenimiento.

ARTICULO C.8.2.2.—Normas de clasificacion visual. Para la clasificacion por defectos en la madera,
debera considerarse la norma lcontec 824 "maderas, glosario de defectos". La madera estructural
aserrada que se utilice en el Municipio de Monteria, deberd seguir la regla de clasificacién visual
establecida por el Padtrefort, la cual se resume en el paragrafo C.8.2.2.1.

PARAGRAFO C.8.2.2.1.—Regla de clasificacion visual. Los defectos y tolerancias de la regla de
clasificacion visual para maderas estructurales son los siguientes:

Abarquillado. Se permite en forma leve, no mayor del 1% del ancho de la pieza.

Arista faltante. Se permite en una sola arista. Las dimensiones de la cara y el canto (espesor) donde
falta la arista debe ser por los menos 3/4 de las respectivas dimensiones con la arista completa.
Arqueadura. Se permite 1 cm.. para cada 300 cm.. de longitud de la pieza, o su equivalente h/L<0.3%.
Bandas anchas de paréngquima. No se permiten en piezas que van a estar sometidas a esfuerzos de
compresion.

Duramen quebradizo. No se permite.

Encorvadura. Se permite 1 cm.. para cada 300 cm.. de longitud de la pieza, o su equivalente h/L<0.3%.
Escamadura. No se permite en las aristas. Se permite en las caras si es paralela al eje de la pieza, de
una profundidad menor que 1/10 del espesor y una longitud no mayor que 1/4 de la longitud total.

Fallas de compresién. No se permiten.

Grano inclinado. Se permite hasta una inclinacion de 1/8 en cualquier parte de la pieza.

Grietas. Se permiten en distribucion moderada. La suma de sus profundidades, medidas desde ambos
lados, no debe exceder de 1/4 del espesor de la pieza.

Manchas. Se permiten garantizando que sean so6lo cambios de color relacionados con pudricion.
Médula incluida. Se permite con un didmetro maximo de 2 cm.. o de 1/8 del ancho de la cara de la
pieza, el que sea menor, maximo 1 por metro.

Nudo sano. Se permite con un diametro maximo de 4 cm.., o de 1/4 del ancho de la cara de la pieza, el
que sea menor, maximo uno por metro.

Nudos arracimados. No se permiten.

Perforaciones grandes. Se permiten cuando su distribucion es moderada y superficial. Maximo 3
agujeros en 100 No alineados ni pasantes.

Perforaciones pequefias. Se permiten cuando su distribucién es moderada y cubren una zona menor
que 1/4 de la longitud total de la pieza. Maximo 6 agujeros en 10 cm..2. No alineados ni pasantes.
Pudricion. No se permite.

Rajadura. Se permite sélo en uno de los extremos y de una longitud no mayor al ancho de la cara de la
pieza.

Torcedura. Se permite en una sola arista. Su magnitud no debe ser mayor que 1/300 de la longitud de
la pieza.

PARAGRAFO C.8.2.2.2.—Debe considerarse como pieza aceptable aquella donde la magnitud
de cada uno de sus defectos no exceda la tolerancia establecida en la regla.

PARAGRAFO C.8.2.2.3.—En algunos casos, la presencia simultdnea de mas de dos defectos
del tamafio o tolerancia maximos puede producir una mayor reduccion de la resistencia que cualquiera
de los defectos en forma individual.

PARAGRAFO C.8.2.2.4.—Si dentro de cualquiera de los siguientes grupos se presenta mas de
un defecto en el maximo tolerable, la pieza debera ser rechazada.

a) Abarquillado, arqueadura, encorvadura y torcedura;
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b) Inclinacion general del grano, nudos;
¢) Rajaduras, grietas, escamaduras, y
d) Perforaciones pequefas, perforaciones grandes.

PARAGRAFO C.8.2.2.5.—La pieza debe también rechazarse si la inclinacion del grano es la
maxima tolerable en la cara y en el canto que forman una misma arista.

ARTICULO C.8.2.3.—Medidas nominales y reales. Las medidas nominales de las maderas aserradas
son aquellas con las cuales se conoce comercialmente una pieza de madera; las medidas reales son
aquellas que presentan las piezas de madera, generalmente menores que las anteriores.

PARAGRAFO C.8.2.3.1.—En la tabla C.8-2, se especifican las maximas desviaciones permitidas
entre las medidas nominales y reales de la madera estructural en bruto que se utilice en el Municipio de

Monteria.
Tabla C.8.2

Tabla C.8.2
Méximas desviaciones permitidas entre las medidas
nominales y reales de la madera estructural en bruto

Medidas Nominales Mediadas Reales
2.0cm.. 2.0cm..
2.5cm.. 2.5cm..
5.0cm.. 4.8cm..
10.0cm.. 9.5cm..
15.0cm.. 14.5cm..
20.0cm.. 19.5cm..
25.0cm.. 24.5cm..
30.0cm.. 29.5cm..

3.0m 2.95m
4.0m 3.90m
5.0m 4.90m
6.0m 5.90m

PARAGRAFO C.8.2.3.2.—Medidas rectificadas. Las medidas rectificadas resultantes de los
procesos de secado, cepillado, planeado, aserrado y corte deben coincidir con las dimensiones efectivas
de las piezas en el momento de la construccion.

PARAGRAFO C.8.2.3.3.—Escuadrias o secciones preferenciales. En la tabla C.8-3, se
presentan las medidas rectificadas y nominales que debe tener la madera cepillada y seca que se
comercialice en el Municipio de Monteria para su utilizacion como madera estructural; dichas escuadrias
preferenciales deben utilizarse en el calculo y construccion de estructuras de madera.

TABLA C.8-3
Medidas nominales y rectificadas de la madera estructural cepilladay seca
Nombre Medidas Rectificadas Medidas Medidas nominales
(cm..) nominales(cm..) (pulgadas)

Tabla (Espesor) 15 2.0 Ya
Tabla corriente 2.0 2.5 1
Listén 2x4 2.5x5 1x2
Durmiente ax4 5x5 2x2
Repisa, cuarton 4x9 5x10 2x4
Cerco 9x9 10x10 4x4
Vigueta 4x14 5x15 2x6
Planchén, entresuelo 4x18 5x20 2x8
Tablén 4x23 5x25 2x10
Viga 18x18 20x20 8x8
Mesa 18x18 10x20 8x8
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ARTICULO C.8.2.4.—Secado de la madera. Es una condicion obligatoria el secado de la madera para
elementos estructurales principales en edificaciones. En otro tipo de construcciones de madera tal como
se define en el paragrafo C.8.1.1.1, debe ser una condicién deseable, mas no obligatoria.

PARAGRAFO C.8.2.4.1.—El contenido de humedad de la madera estructural en el momento de
la fabricacién, debe ser inferior al 19% y cercano al 14%.

PARAGRAFO C.8.2.4.1.1.—La madera debe secarse teniendo en cuenta el uso especifico de la
construccién en que va a utilizarse y debe llevarse hasta un contenido en humedad compatible con el
que va a adquirir una vez puesta en servicio.

PARAGRAFO C.8.2.4.1.2.—Para secar la madera puede utilizarse el sistema de secado natural
o de secado artificial, siempre y cuando se demuestre que se obtienen los niveles de contenido de
humedad requeridos.

ARTICULO C.8.2.5.—Preservacion de la madera. En este articulo se presentan las medidas que deben
tomarse para la preservacion de la madera estructural. Debe utilizarse la terminologia dada en la norma
Icontec 1149 "Maderas. Preservacion terminologia general”.

PARAGRAFO C.8.2.5.1.—Todo elemento de madera estructural debe protegerse contra el
atague de hongos e insectos.

PARAGRAFO C.8.2.5.2.—Los preservativos deben escogerse de acuerdo con la destinacién
final de la edificaciéon. En edificios agricolas y en construcciones no permanentes se acepta el uso de
creosota.

PARAGRAFO C.8.2.5.3.—Todo preservativo debe aplicarse después de secar la madera entre el
25 y el 15% de contenido de humedad, salvo que se trate de una proteccion para el transporte de
madera.

PARAGRAFO C.8.2.5.4.—ElI preservativo debe cubrir la totalidad de las superficies de la pieza
estructural, inclusive muescas y superficies no expuestas de elementos prefabricados.

PARAGRAFO C.8.2.5.5.—Los sistemas de aplicaciéon del preservativo deben ser los siguientes:

PARAGRAFO C.8.2.7.1C.8.2.5.5.1.—La preservacion con sales mineralizadas por sistemas de
presion y vacio debe emplearse en elementos estructurales que trabajen en condiciones muy
desfavorables, tales como postes parcialmente enterrados o sumergidos en agua.

PARAGRAFO C.8.2.7.1C.8.2.5.5.2.—EI| tratamiento por inmersion debe realizarse para
elementos estructurales a la intemperie.

PARAGRAFO (C.8.2.7.1C.8.2.5.5.3.—En todos los deméas casos pueden aplicarse los
preservativos mediante brocha o aspersion.

ARTICULO C.8.2.6.—Grupos de madera estructural. Segin su densidad basica (relacién determinada
por el peso de madera anhidra y el volumen de la madera verde), la madera estructural debe clasificarse
en alguno de los grupos siguientes:

Grupo A: maderas con densidad superior a 0.71 gm/cm..3.
Grupo B: maderas con densidad entre 0.56 y 0.7 gm/cm..3.
Grupo C: maderas con densidad entre 0.4 y 0.55 gm/cm..3.

ARTICULO C.8.2.7.—Calidad de la madera estructural. De acuerdo con los requisitos establecidos en
esta seccion, la madera estructural debe clasificarse en alguna de las dos calidades siguientes:

PARAGRAFO C.8.2.7.1.—Calidad estructural selecta. Esta constituida por maderas de los
grupos A y B en escuadrias preferenciales, que cumplen los requisitos de la regla de clasificacion visual
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establecida en el articulo C.8.2.2. Son maderas cepilladas y secadas convenientemente hasta un
contenido de humedad inferior al 19% en el momento de la preservacion y preservadas con sales
mineralizadas por sistemas de presién y vacio o en su defecto, con fungicidas e insecticidas de alto
poder residual aplicado segun las instrucciones del fabricante.

PARAGRAFO C.8.2.7.1.1.—Esta calidad de madera es de forzosa aplicacion en elementos
estructurales principales, tales como columnas, vigas, viguetas, cerchas, pdrticos, terrazas, elementos
expuestos a la intemperie o estructuras que se dejen a la vista.

PARAGRAFO C.8.2.7.2.—Calidad estructural comun (E.C.). Esta constituida por maderas de la
clase B y C en escuadrias preferenciales que cumplen los requisitos de la regla de clasificacién visual
establecida en el articulo C.8.2.2. Son maderas sin cepillar, sin secar y sin preservar pero aceptables
desde el punto de vista estructural.

C.8.2.7.2.1.—Esta calidad es apropiada para elementos estructurales en edificios agricolas,
construcciones provisionales y estructuras recubiertas por otros materiales.

Seccién C.8.3
Disefio arquitectonico

ARTICULO C.8.3.1.—Objetivo. En esta seccidn se dan las pautas generales y limitaciones que deben
tomarse en cuenta en todo desarrollo de proyectos arquitectonicos que empleen la madera como
elemento estructural segin lo definido en los articulos C.8.1.1 y C.8.1.2. También se presentan
recomendaciones para proteger mediante adecuadas practicas de disefio las construcciones de madera
estructural.

ARTICULO C.8.3.2.—Caracteristicas fisicas. En los disefios de madera estructural deben tenerse en
cuenta las limitaciones impuestas por el origen organico del material como son: heterogeneidad y
defectos; higrospocidad e inestabilidad dimensional; combustibilidad y deterioro por hongos, insectos y
agentes atmosféricos; baja densidad y peso de las piezas.

ARTICULO C.8.3.3.—Caracteristicas mecanicas. En el disefio con madera estructural debe tenerse en
cuenta las caracteristicas propias del material en cuanto a resistencia y rigidez, lo que necesariamente
impone restricciones de luz, carga y esfuerzos admisibles.

ARTICULO C.8.3.4.—Sistemas constructivos. Se permiten sistemas constructivos de montaje en el sitio,
precortado, prefabricacion parcial y prefabricacion total con diversos grados de industrializacién, siempre
y cuando se consideren y cumplan los requisitos de resistencia y rigidez.

ARTICULO C.8.3.5.—Proteccion contra la humedad.

PARAGRAFO C.8.3.5.1.—General. En zonas de alto riesgo de humedad, las piezas en contacto
con el suelo o con superficies expuestas al exterior deben tratarse, segun lo indicado en el articulo
C.8.2.5, o deben ser de madera con resistencia natural a la intemperie.

PARAGRAFO C.8.3.5.2.—Los elementos estructurales embebidos en la tierra o parcialmente
sumergidos en agua, deben preservarse con sales mineralizadas mediante el sistema de presion y vacio;
los elementos estructurales a la intemperie deben tratarse mediante inmersidn, en los casos distintos a
los anteriormente enunciados, deben aplicarse preservativos con brocha o por aspersion.

PARAGRAFO C.8.3.5.3.—Lluvia. Toda madera expuesta a la accion directa de la lluvia debe
preservarse de acuerdo con los métodos del capitulo B.5 "proteccion contra la intemperie”, por medio de
sustancias hidréfugas o superficies impermeables que contengan preservantes no hidrolizables.

PARAGRAFO C.8.3.5.4.—Todo elemento estructural expuesto a la intemperie o a
humedecimiento y secado debe apoyarse sobre pedestales de concreto o acero elevados sobre el suelo,
0 protegidos para evitar el salpique por medio de aleros o deflectores.

ARTICULO C.8.3.6.—Proteccién contra hongos. En este articulo se presentan los requisitos que deben
cumplir las edificaciones y elementos de madera para asegurar su sanidad contra el ataque de hongos.
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PARAGRAFO C.8.3.6.1.—No debe utilizarse madera estructural con ataques evidentes de
putrefaccion u hongos cromaticos.

PARAGRAFO C.8.3.6.2.—Debe evitarse el uso de clavos y otros elementos metalicos que
atraviesen la madera en las caras expuestas a lluvias o fuentes de humedad, salvo que se sellen las
aberturas.

PARAGRAFO C.8.3.6.3.—Debe reducirse al maximo el contenido de humedad de la madera
recién aserrada y protegerla mediante fumigacién con fungicidas durante el apilado.

PARAGRAFO C.8.3.6.4.—La madera debe aislarse de las fuentes de humedad tales como
capilaridad, condensacién, lluvia y aguas subterraneas.

ARTICULO C.8.3.7.—Proteccion contra insectos. En este articulo se presentan los requisitos que deben
cumplir las edificaciones de madera para asegurar su sanidad contra el ataque de insectos.

PARAGRAFO C.8.3.7.1.—En zonas donde existan termitas subterraneas deben eliminarse
restos organicos alrededor de la construccién y establecerse barreras de tierra con insecticida hasta la
profundidad de la cimentacion.

PARAGRAFO C.8.3.7.2.—En zonas donde existan termitas subterraneas y superficiales deben
colocarse deflectores metdlicos sobre las superficies superiores de la cimentacion en forma
completamente continua.

PARAGRAFO C.8.3.7.3.—En aquellos con alto riesgo de ataque de insectos debe utilizarse
madera industrial tratada, segun métodos de preservacién adecuados.

ARTICULO C.8.3.8.—Proteccion contra el fuego. Todas las edificaciones del Municipio de Monteria que
utilicen madera como elemento estructural, deben cumplir las normas establecidas en el capitulo B.2,
"requisitos de prevencion y proteccion contra el fuego".

ARTICULO C.8.3.9.—Proteccion contra sismos. Las estructuras de madera deben cumplir las normas
establecidas en el Codigo Colombiano de Construcciones Sismorresistentes, Decreto 1400 de junio 7 de
1984.

Secci6én C.8.4
Disefio estructural

ARTICULO C.8.4.1.—General. En esta seccién se dan normas especificas sobre cargas, esfuerzos
admisibles en la madera y presentacion de planos. Ademas de las reglamentaciones de esta seccion, se
aceptan las especificaciones dadas en el manual de disefio del Padtrefort (proyectos andinos de
desarrollo tecnolégico en el area de los recursos forestales tropicales de la Junta del Acuerdo de
Cartagena), o en su defecto, las normas del National Design Specification for Wood Construction del
National Forest Products Association.

ARTICULO C.8.4.2.—Planos. Los planos constructivos de las estructuras de madera deben indicar las
cargas empleadas en el disefio, la calidad de todos los materiales, sus esfuerzos de disefio y las
dimensiones y disposicion de los elementos.

ARTICULO C.8.4.3.—Cargas. La evaluacion de las cargas muertas debe hacerse cuidadosamente
teniendo en cuenta los posibles aumentos por cambio de uso de la edificaciéon. Las cargas vivas no
pueden ser inferiores a las dadas en el titulo B, cargas, del Cédigo Colombiano de Construcciones
Sismorresistentes.

ARTICULO C.8.4.4.—Esfuerzos admisibles en la madera. Para las maderas que cumplan con las
normas de clasificacion visual del articulo C.8.2.2, deben usarse los esfuerzos dados en la tabla C.8-4,
segun el grupo estructural al cual pertenezcan.
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Esfuerzos admisibles para madera estructural seca entre el 15y 19%

Tabla C.8-4

(segun ensayos de laboratorio) en Kg/cm..2)

Grupo Flexion Traccion Compresién Compresién Corte
paralela Perependicular paralelo
A 210 145 145 40 15
B 150 105 110 28 12
C 100 75 80 15 8

PARAGRAFO C.8.4.4.1.—Para los esfuerzos de especies particulares pueden utilizarse las
siguientes fuentes:

— Maderas colombianas. Proexpo, Bogotd Colombia. Propiedades fisicas y mecéanicas de algunas
especies en Colombia.

— Tablas de propiedades fisicas y mecanicas de la madera de 24 especies de Colombia. Junta del
Acuerdo de Cartagena, Padtrefort 1982.

ARTICULO C.8.4.5.—Mddulo de elasticidad. El disefio de elementos sometidos a flexién, traccién o
compresion paralela a la fibra debe hacerse considerando los médulos de elasticidad indicados como
Emin en la tabla C:8-5.
tabla C:8-5.
Modulos de elasticidad (Kg/cm..2)
Swgun ensayos de probetas del laboratorio para
Madera hiumeda

Grupo Emin Eprom
A 95.000 130.000
B 75.000 100.000
C 55.000 90.000

ARTICULO C.8.4.6.—Deformaciones totales. Las deformaciones totales de los elementos y sistemas
estructurales, que deben incluir las deformaciones diferidas causadas por cargas permanentes, no deben
ser superiores a 1/360 de la luz en construcciones con cielo rasos pafietados; 1/240 de la luz en
estructuras con los cielo rasos flexibles, y 1/180 de la luz en techos sin cielo rasos.

ARTICULO C.8.4.7.—Elementos de union. Se permiten los elementos de uniéon a base de puntillas,
tornillos golosos, pernos, platinas, adhesivos y conectores de placa, siempre que estén protegidos por
una capa de pintura o de zinc.

Seccién C.8.5
Construccién

ARTICULO C.8.5.1.—Objeto. En esta seccion se dan recomendaciones sobre fabricacion, almacenaje,
transporte, montaje de estructuras de madera, asi como las normas de seguridad durante la construccion
de las mismas.

ARTICULO C.8.5.2.—Fabricacién. La fabricacion de elementos estructurales o el precortado de piezas
de madera debe efectuarse observando estrictamente las dimensiones y tolerancias especificadas en los
planos con el fin de que el producto final cumpla los requisitos y pueda transportarse correctamente. En

la fabricacion de cerchas, deben cumplirse también las normas establecidas en el cédigo del Truss Plate
Institute.

PARAGRAFO C.8.5.2.1.—Las escuadrias de las secciones deben cumplirse estrictamente;
cuando ello no sea posible debe darse aviso al disefiador estructural.
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PARAGRAFO C.8.5.2.2.—Cuando el corte y acondicionamiento de piezas haya de efectuarse en
la obra, el constructor debe disponer de un area cubierta bien iluminada y ventilada que permita el
almacenaje, manipuleo y trabajo de la madera.

ARTICULO C.8.5.3.—Almacenaje. Hasta el momento de su transporte al sitio del montaje los elementos
estructurales fabricados deben colocarse sobre una superficie nivelada y sobre piezas de madera de tal
forma que la humedad no los afecte.

PARAGRAFO C.8.5.3.1.—Las pilas deben tener adecuada estabilidad y debe evitarse a las
piezas cualquier esfuerzo no previsto en el calculo que produzca deformaciones permanentes.

PARAGRAFO C.8.5.3.2.—Es recomendable mantener los elementos estructurales con buena
ventilacion y en area cubierta.

ARTICULO C.8.5.4.—Transporte. Los elementos fabricados deben protegerse a fin de evitar deterioros
durante el transporte y manipuleo.

PARAGRAFO C.8.5.4.1.—De acuerdo con las especificaciones de calculos, los elementos
fabricados deben disefiarse también para manipuleo y método de izamiento de los componentes.

PARAGRAFO C.8.5.4.2.—El transportador, contratista o responsable del transporte debe contar
con el equipo y la mano de obra adecuada a fin de asegurar el correcto manejo de los elementos.

ARTICULO C.8.5.5.—Montaje. Ademas de las normas aplicables establecidas por el Cédigo del Truss
Plate Institute, debe observarse lo siguiente:

PARAGRAFO C.8.5.5.1.—EIl montaje debe ejecutarse de acuerdo con los planos de obra y las
especificaciones del fabricante o disefiador.

PARAGRAFO C.8.5.5.2.—No deben usarse elementos dafiados o deformados que pongan en
peligro la edificacion la buena calidad del resultado final.

PARAGRAFO C.8.5.5.3.—Los planos de montaje deben indicar claramente la posicion de cada
parte o pieza fabricada, la cual debe estar identificada convenientemente.

PARAGRAFO C.8.5.5.4.—Es recomendable el montaje de las piezas fabricadas de tal forma que
se puedan comprobar las dimensiones totales finales, asi como el correcto aplomado de la estructura y
el juego de tolerancia, antes de asegurar definitivamente los componentes.

PARAGRAFO C.8.5.5.5.—FEl arriostramiento provisional colocado para evitar el colapso de las
estructuras que se estan montando, debe hacerse con listones y durmientes de calidad estructural
comun segun lo definido en el articulo C.8.2.7 y no debe removerse hasta tanto las estructuras hayan
sido plomadas, alineadas, niveladas y su arriostramiento definitivo instalado.

ARTICULO C.8.5.6.—Normas de seguridad. En el montaje de estructuras de madera deben aplicarse
las medidas de seguridad durante la construccién, definidas en el capitulo F.1 "Medidas de seguridad
durante la construccién"”, de este cddigo.

CAPITULO C.9
Vidrios

Secci6én C.9.1
General

ARTICULO C.9.1.1.—Alcance. Las estipulaciones de este capitulo se refieren a requisitos generales de
disefio y normas de seguridad que deben aplicarse a:

a) Vidrios y ventanales exteriores de todas las edificaciones, y

b) Vidrios y ventanales interiores y exteriores instalados en marcos maviles.

133




;23
&l
# codigo de construccion de Monteria Decreto 0573 de diciembre 30 de 2003

ARTICULO C.9.1.2.—Definiciones. Para la correcta interpretaciéon de las normas contenidas en este
capitulo, se adoptan las definiciones siguientes:

Vidrio. Producto inorganico de fusion, constituido principalmente por compuestos de silicio, calcio y
sodio, que se han enfriado hasta adquirir un estado rigido sin cristalizacion.

Metal vidriado de seqguridad. Es el material vidriado resultante de procesamiento o combinacion con
otros materiales, de tal manera que, en caso de rotura, es minima la probabilidad de que causen heridas
o cortaduras.

Vidrio laminado. Consiste en dos o mas laminas de vidrio recocido unidas por una o varias capas
plasticas intermedias. Puede romperse al impacto pero los pedazos de vidrio permanecen adheridos al
plastico, conservando su forma y posicion original, de modo que no se producen aristas cortantes.

Vidrio templado. Lamina monolitica de vidrio sometida a tratamiento térmico o quimico que le confiere
mayor resistencia a la flexion. En caso de rotura, la pieza entera se deshace completamente en
innumerables pedazos granulares, no cortantes.

ARTICULO C.9.1.3.—Defectos y fallas. Para efectos de este capitulo, se incorpora a él la terminologia
sobre defectos de fusién de los vidrios y defectos y fallas comunes al vidrio estirado y al cristal flotado o
pulido, que contiene la norma Icontec 1547.

ARTICULO C.9.1.4.—Simbologia. Para la correcta interpretacién de las normas contenidas en este
capitulo, se adopta la simbologia siguiente:

a: Ancho del vidrio en centimetros.
f: Factor para calcular el espesor de la lamina de vidrio.
L: Longitud del vidrio en centimetros.

Seccién C.9.2
Requisitos de disefio

ARTICULO C.9.2.1.—Propiedades mecanicas. En el disefio deben considerarse las propiedades
mecanicas de resistencia promedia del vidrio a tensién y compresion, peso especifico y coeficiente lineal
de dilatacion térmica, segun lo especifique el fabricante, con el fin de evitar que se presenten
deformacion y rotura de los elementos de vidrio.

ARTICULO C.9.2.2.—Cargas de viento. Los componentes exteriores de vidrios y ventanales de toda
instalacién, deben disefarse para resistir las presiones inducidas por las cargas de viento, evaluadas de
acuerdo con el capitulo C.3 "Cargas".

ARTICULO C.9.2.3.—Espesores y areas de las laminas de vidrio. El espesor de una lamina de vidrio,
debe determinarse teniendo en cuenta sus dimensiones, los lados que se soportan y las presiones
inducidas por el viento u otra causa, que actlen normalmente sobre la lamina, de acuerdo con el
proceso de disefio estipulado en este articulo.

PARAGRAFO C.9.2.3.1.—Para determinar el espesor minimo y el area maxima permitidos en
una lamina de vidrio, debe seguirse el proceso de disefio de la tabla C.9-1.

TABLA C. 9-1
Cuadro de Resistencia por espesor
Resiones de viento Kg/m? 29 44 59 78 98 | 122
Velocidad media del viento en un minuto k/h 72 87 101 116 130 145
VVelocidad instantanea del viento k/h 93 113 132 151 169 188
Espesor minimo Factores
3mm 0.76 | 0.71 | 0.66 | 0.62 | 0.58 | 0.54
4mm 1.27 1.16 | 1.06 | 0.97 | 0.89 | 0.83
5mm 208 | 1.73 | 1.49 | 1.30 | 1.16 | 1.04
6mm 246 | 205 | 1.76 | 1.54 | 1.36 | 1.23
7mm 308 | 241 | 211 | 1.89 | 1.68 | 1.51
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PARAGRAFO C.9.2.3.2.—El factor f resulta de aplicar la férmula siguiente:

f — (L)(a)
— 60(L+a)

PARAGRAFO C.9.2.3.3.—Las presiones intermedias deben determinarse por interpolacion entre
las presiones inmediatamente superior e inferior, mediante el ajuste conveniente del factor f.

PARAGRAFO C.9.2.3.4.—Los disefios obtenidos con el método siguiente deben verificarse con
la tabla C.9-2, donde se da el espesor recomendado para el area maxima de una lamina de acuerdo con
las condiciones de velocidad del viento.

TABLA C.9-2
Areas maximas en m2 por espesor para vidrios colocados verticalmente
y soportados en los cuatro lados

Velocidad del viento en Espesor del viento en mm
km/h 30/ 40 | 50 | 6.0 | 7.0 | 80 | 9.0
45 6.0|10.8 | 15.4 | 17.5 | 17.9
65 30| 54 | 82 | 114 |15.0 | 19.8
90 20| 36 | 55 | 76 | 109 | 17.0
105 15| 27 | 42 | 58 | 82 | 12.7 | 19.0
125 10| 18 | 28 | 39 | 55 | 85 | 1438

PARAGRAFO D.9.2.3.5.—Se prohibe el uso de vidrios de 2 y 3 mm en areas que excedan los
1.10 m2; por su espesor Yy flexibilidad.

ARTICULO C.9.2.4.—Se requiere que las juntas de expansion y los anclajes disefiados de tal manera
que no transmitan cargas a los vidrios debidas a movimientos de la estructura.

PARAGRAFO C.9.2.4.1.—Debe haber una junta de expansién vertical por cada piso de la
edificacion, colocada preferencialmente en un miembro de soporte horizontal.

PARAGRAFO C.9.2.4.2.—Las juntas de expansion horizontal deben colocarse, bien en cada
linea de columnas 0 a 9.0 m de distancia cada una, segun lo que resulte menor.

ARTICULO C.9.2.5.—El disefio de instalaciones de vidrios inclinados esta sujeto a requisitos
estructurales adicionales, dependientes de factores como: grado de inclinacién, cargas inducidas por su
propio peso y el del agua retenida en la lamina, de lados soportados, etc. El ingeniero constructor debe
responsabilizarse de la seguridad estructural del sistema.

Seccién C.9.3
Seguridad

ARTICULO C.9.3.1.—Es preciso establecer las medidas y elementos de seguridad y caracteristicas
apropiados de los materiales vidriados, de tal manera que puedan utilizarse en cualquier lugar en las
edificaciones, sin riesgo para sus ocupantes y otras personas que transiten por sitios aledanos.

ARTICULO C.9.3.2.—Se exige el uso exclusivo de vidrios de seguridad laminados o templados, en
ventanas, puertas, barandas, antepechos, marquesinas, y, en general, en toda aplicacion donde se
requiere cumplir una o ambas de las condiciones siguientes:

a) Evitar el peligro de que ocurran heridas graves en caso de rotura, y
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b) Obtener la mayor resistencia a esfuerzos mecanicos o choques térmicos.

ARTICULO C.9.3.3.—No debe emplearse vidrios que presenten fallas, defectos o ambas
imperfecciones de las que se refiere el articulo C.9.3.1, y que puedan afectar las propiedades fisicas
indispensables para la funcién que desempefian.

ARTICULO C.9.3.4.—Si los vidrios son fijos, con pisavidrios, es necesario emboquillarlos con pasta para
vidrio, a lo largo del contorno, para evitar vibraciones susceptibles de ocasionar rotura o ruido molesto.

ARTICULO C.9.3.5.—Los ensayos para los tipos de vidrio de seguridad deben realizarse segun los
requisitos estipulados en la Norma Icontec 1578.

ARTICULO C.9.3.6.—Los sistemas que usen vidrios deben disefiarse de tal manera que no haya
durante periodos de tiempo prolongados en los canales de fijacion de los vidrios.

ARTICULO C.9.3.7.—Con el fin de evitar roturas en las laminas de vidrio, inducidas por su propio peso
o por deformaciones o protuberancias en el marco de la ventana (tornillos, puntos de soldadura, etc.), se
exige colocar como minimo, dos soportes blandos para las unidades de vidrio cuyo espesor exceda de 6
mm.

ARTICULO C.9.3.8.—Deben emplearse empaques no duros (caucho o similares) cuando la lamina de
vidrio pueda verse sometida a impactos, altas presiones normales, choques térmicos, vibraciones o
filtraciones.

ARTICULO C.9.3.9.—Puertas y paneles fijos de vidrio. Se permite el uso de vidrio como elemento
principal en puertas y paneles, pero supeditado a que sea de cristal templado o vidrio de seguridad de
espesor adecuado a sus dimensiones; ademas deben cumplirse los siguientes requisitos:

a) Puertas: deben identificarse debidamente como tales, cada una de ellas, por medio de herrajes,
partes no pulidas, leyendas ubicadas entre los 0.90 m y 1.50 m de altura, o por cualquier otro medio,
siempre que se asegure el fin perseguido, y

b) Paneles Fijos: deben colocarse muretes, barandas, etc., en la parte inferior de los paneles, con el
objeto de indicar claramente que no se trata de lugares de paso. En caso de hallarse ubicados cerca de
vias publicas, es preciso colocar defensas, para reducir las consecuencias de choques accidentales de
vehiculos.

ARTICULO C.9.3.10.—Antes de iniciarse una demolicién, es necesario extraer todos los vidrios y
cristales que hubiera en la otra.

ARTICULO C.9.3.11.—Vidrio estructural y de piso. El vidrio estructural y de piso, debera tener
dimensiones no mayores de 0.30 m de lado y debe ser capaz de soportar la sobrecarga prevista para la
estructura en donde esté ubicado. Los vidrios deberan estar perfilados cuando vayan dentro de soportes
de hormigdén armado. En caso de que los vidrios se apoyen en estructura metdlica, ésta se ejecutara con
perfiles especiales escogidos al efecto. Las juntas entre pafios, deben sellarse con cemento asfaltico u
otro material elastico similar.

ARTICULO C.9.3.12.—Revestimiento con vidrios. La colocacién de revestimientos con piezas o placas
de vidrios, requiere que se asegure su perfecta adherencia a los muros y se evite la presencia de aristas
cortantes. Las piezas de vidrios que se usen para revestir deben tener las siguientes dimensiones
maximas:

— 0.95 m2, si se colocan a altura menor de 2.5 m, medida sobre el solado.
— 0.50 m2, si se colocan arriba de 2.50 m, el lado maximo de la pieza sera de 1.50 m.

ARTICULO C.9.3.13.—Techos vidriados.

a) Claraboyas: toda claraboya debe construirse con base en marcos y bastidores de metal u hormigén
armado, anclados firmemente;
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b) Bévedas y cupulas: toda béveda o cupula debe construirse con base en estructura metalica y vidrios
soportados o estructura de hormigén armado y vidrios perfilados inclinados dentro de los soportes, y

¢) Techos transitables: todo techo o azotea de esta clase debe responder a las especificaciones del
articulo C.9.3.11, "Vidrio estructural y de piso".

TITULOD
Requisitos para instalaciones

CAPITULOD.1
Instalaciones eléctricas

Secci6én D.1.1
General

ARTICULO D.1.1.1.—Servicios. Para la prestacién del servicio de energia eléctrica, las edificaciones del
Municipio de Monteria deben cumplir con los requisitos dados al respecto por la Empresa Prestadora del
Servicio de Energia Eléctrica.

PARAGRAFO D.1.1.1.1.—La comision permanente del cddigo de construccion estudiara los
requisitos establecidos por la Empresa Prestadora del Servicio de Energia Eléctrica y seleccionara los
gue deban formar parte del codigo.

ARTICULO D.1.1.2.—lInstalaciones. Todas las instalaciones eléctricas tanto domiciliarias como
industriales y comerciales para edificaciones en el Municipio de Monteria, deben cumplir con los
requisitos establecidos por la Empresa Prestadora del Servicio de Energia Eléctrica. Las instalaciones
eléctricas domiciliarias deberan cumplir con las disposiciones de la Norma Icontec 950.

PARAGRAFO D.1.1.2.1.—La comisién permanente del codigo de la construccién de Monteria
evaluard la posibilidad de adopcién del proyecto de Cédigo Eléctrico Nacional.

CAPITULOD.2
Instalaciones telefénicas

Secci6én D.2.1
General

ARTICULO D.2.1.1.—Servicios. Para la prestacién del servicio telefénico, todas las edificaciones del
Municipio de Monteria deben cumplir con los requisitos dados al respecto por la Empresa Colombia
Telecomunicaciones.

PARAGRAFO D.2.1.1.1.—La comision permanente del cddigo de construccion estudiara los
requisitos establecidos por la Empresa Colombia Telecomunicaciones y seleccionara los que deban
formar parte del codigo.

ARTICULO D.2.1.2.—Instalaciones. Todas las instalaciones telefonicas deben cumplir con los requisitos
establecidos por la Empresa Colombia Telecomunicaciones.

CAPITULOD.3
Instalaciones hidraulicas y sanitarias

Secci6on D.3.1
General

ARTICULO D.3.1.1.—Prop6sito y alcance. El propdsito de este capitulo es fijar las normas minimas de
saneamiento, seguridad y calidad de las instalaciones hidraulicas y sanitarias en edificaciones que se
construyan, modifiquen o remodelen en el area del Municipio de Monteria. Ademas de las establecidas
en la Ley 9 de 1.979 (Cédigo Sanitario), Ley 142 de 1.994 (Régimen de los servicios publicos
Domiciliarios)
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ARTICULO D.3.1.2.—Aspectos generales. Toda construccion dentro del Municipio de Monteria, debe
proveerse de agua potable del sistema de acueducto de la Empresa Prestadora del Servicio de
Acueducto y Alcantarillado de la Ciudad.

PARAGRAFO D.3.1.2.1.—Cualquier excepcién a lo anteriormente establecido sélo puede ser
autorizada por la Empresa en mencion, previo el cumplimiento de todos los requisitos que dicha empresa
establezca.

PARAGRAFO D.3.1.2.2.—Para instalaciones de sistemas hidraulicos contra incendio, deben
seguirse las normas del capitulo C.7, "Sistemas de deteccidn y extincién de incendios".

PARAGRAFO D.3.1.2.3.—Los recorridos de instalaciones hidraulicas verticales comunes deben
hacerse por zonas comunes de la edificacién, de modo que la inspeccion de dichas instalaciones no
dependa del acceso a espacios particulares.

PARAGRAFO D.3.1.2.4.—Los cruces de tuberias con estructuras deben efectuarse en forma tal
que se cumpla con las disposiciones de la seccion C.6.3 del Cédigo Colombiano de Construcciones
Sismorresistentes, Ley 400 de 1.997

PARAGRAFO D.3.1.2.5.—Para los propésitos de este capitulo se adoptan las siguientes
definiciones:

Unidad de consumo. Unidad establecida arbitrariamente que equivale a un gasto de 20 litros por minuto
y que corresponde a la descarga promedio de un lavamanos de dos llaves en condiciones normales.
Unidad de descarga. NUmero arbitrario que se asigna a cada aparato sanitario para calcular las tuberias
de desagle.

ARTICULO D.3.1.3.—Prohibiciones. No puede emprenderse la construccion de ninguna edificacién
mientras no se tenga la respectiva matricula en la Empresa Prestadora del Servicio de Acueducto y
Alcantarillado de la Ciudad.

PARAGRAFO D.3.1.3.1.—Toda construccion, debe disefiarse dando estricto cumplimiento a las
normas de este capitulo y a las de la Empresa Prestadora del Servicio de Acueducto y Alcantarillado de
la Ciudad.

ARTICULO D.3.1.4.—Aspectos administrativos. La aprobacién de los disefios y planos hidraulicos y
sanitarios esta a cargo de la Empresa Prestadora del Servicio de Acueducto y Alcantarillado de la Ciudad
y se obtiene previo el cumplimiento de los requisitos que ella fije para tal efecto.

PARAGRAFO D.3.1.4.1.—En conjuntos residenciales o multifamiliares, el disefio y construccion
de las redes exteriores de suministro y desagiie debe regirse por las normas de la Empresa Prestadora
del Servicio de Acueducto y Alcantarillado de la Ciudad.

Secci6n D.3.2
Suministro de agua

ARTICULO D.3.2.1.—General. Cada aparato sanitario debe proveerse de un suministro de agua
potable, distribuido de acuerdo con las normas exigidas en este capitulo, en tal forma que se mantenga
limpio y en condicion sanitaria, eliminando cualquier posibilidad de conexién cruzada.

ARTICULO D.3.2.2.—Prohibiciones. Deben observarse las siguientes restricciones en la instalacion de
sistemas de suministro de agua.

PARAGRAFO D.3.2.2.1.—Ninguna tuberia de distribucion de agua debe conectarse al sistema
de suministro publico sin la autorizacion de la Empresa Prestadora del Servicio de Acueducto y
Alcantarillado de la Ciudad.
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PARAGRAFO D.3.2.2.2.—No deben instalarse tuberias, tanques o cualquier otro aparato
sanitario o industrial en los que exista peligro de contaminacion con aguas usadas, mezclas o cualquier
tipo de sustancia, ocasionada por reflujo, succién o cualquier otra causa durante su uso y operacion
normal.

PARAGRAFO D.3.2.2.3.—No deben hacerse conexiones o permitir que existan, entre tuberias
de suministro de agua potable y cualquier otro aparato o tuberia que lleve agua de otra fuente o que
contenga sustancias quimicas, bien sea en forma liquida o gaseosa.

PARAGRAFO D.3.2.2.4.—La tuberia de suministro de agua no debe conectarse a sistemas
privados de suministro de agua sin la aprobacion de la Empresa Prestadora del Servicio de Acueducto y
Alcantarillado de la Ciudad.

PARAGRAFO D.3.2.2.5.—No deben instalarse equipos 0 mecanismos ni operar con quimicos o
sustancias que puedan contaminar el suministro doméstico de agua. Sélo se permite cuando exista un
mecanismo que impida el reflujo.

PARAGRAFO D.3.2.2.6.—El agua utilizada en cualquier proceso industrial no debe
reincorporarse al sistema de suministro de agua potable ni distribuirse a los aparatos que requieren
suministro de agua potable. Esto no excluye que el agua utilizada en tales procesos industriales pueda
recircularse o recuperarse para el sistema industrial. Ningin proceso industrial puede abastecerse de
agua tomada directamente de la red del edificio, sino a través de un tanque de almacenamiento.

PARAGRAFO D.3.2.2.7.—Las bombas instaladas en los edificios y destinadas a la distribucién
de agua de los mismos, no pueden conectarse directamente con el acueducto publico sino a través de
un tanque de almacenamiento. Se exceptian las bombas utilizadas en sistemas de proteccién contra
incendio.

PARAGRAFO D.3.2.2.8.—No deben hacerse conexiones directas del sistema de suministro de
agua potable a los siguientes aparatos y equipos:

a) Bidés (que no utilicen dispositivos que prevengan el reflujo);
b) Mesas de operacién, diseccién, mortuorias, o equipo similar;
c) Bombas usadas para agua no potable;

d) Esterilizadores;

e) Aspiradores;

f) Sifones de desagle, y

g) Tanques o aparatos con soluciones quimicas.

PARAGRAFO D.3.2.2.9.—No deben instalarse ni mantenerse tuberias de conduccion de agua
potable en contacto con tuberias o aparatos de conduccidn de aguas negras, basuras u otros materiales
que atenten contra la salud y la seguridad.

PARAGRAFO D.3.2.2.10.—El sistema de distribucion de agua en un edificio no debe conectarse
directa o indirectamente, con sistema alguno de agua no potable o que pueda poner en peligro la
potabilidad de la misma.

PARAGRAFO D.3.2.2.11.—El espacio libre existente entre la abertura del grifo de alimentacién y
el nivel de rebose de los aparatos sanitarios no debe ser inferior a tres veces el diametro del grifo de
alimentacion.

PARAGRAFO D.3.2.2.12.—No debe hacerse interconexion del sistema de suministro de agua
potable con el sistema de desagiie o ventilacion. Las tuberias de suministro de agua potable, salidas de
agua, valvulas interruptoras de vacio o aparatos similares deben localizarse de tal manera que eviten
cualquier posibilidad de contaminacion.

PARAGRAFO D.3.2.2.13.—En conducciones de agua potable, no debe usarse ninguna tuberia
que antes haya sido utilizada en un propdsito diferente.
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PARAGRAFO D.3.2.2.14.—No deben instalarse tanques bajos en sitios expuestos a inundacién
o filtracién de aguas lluvias o servidas, aun cuando tal hecho pudiera ocurrir s6lo eventualmente.

ARTICULO D.3.2.3.—Materiales y elementos. Pueden disefiarse y construirse instalaciones de
conduccidn de agua potable en PVC, hierro galvanizado (HG), o cobre (Cu). La utilizacién de otro tipo de
materiales esta sujeta a la aprobacion de la Empresa Prestadora el Servico y de la Secretaria de Salud.
Para conjuntos o agrupaciones residenciales y/o industriales y/o comerciales donde se utilicen tuberias
de asbesto cemento (AC), éstas deben protegerse exteriormente con pinturas bituminosas. Todos los
elementos, tuberias y accesorios deben fabricarse de acuerdo con las normas Icontec, vigentes en el
momento de ejecucion de la obra.

ARTICULO D.3.2.4.—Disefio. Deben cumplirse los siguientes requisitos en el disefio de estructuras de
suministro de agua.

PARAGRAFO D.3.2.4.1.—La presiéon minima disponible en las salidas de los aparatos sanitarios,
bajo condiciones normales de funcionamiento, debe ser la siguiente:

a) Lavaplatos, lavamanos o inodoros de tanque 3 m;

b) Duchas con mezclador de agua 6 m;

¢) Vélvulas de fluxémetro 12 m, y

d) Duchas con monocontrol y poma de niebla 15 m.

NOTA: Para aquéllos aparatos no listados, debe suministrarse la presion residual especificada por el
fabricante.

PARAGRAFO D.3.2.4.2.—Si la presién disponible en la red de suministro es insuficiente, debe
proveerse de un sistema de bombeo con tanque bajo y tanque alto o de un sistema de bombeo mediante
un equipo de presion.

PARAGRAFO D.3.2.4.3.—Para controlar el golpe de ariete y los ruidos en la red de tuberia,
deben disponerse camaras de aire de por lo menos 30 cm.. antes de la conexion de cada aparato.

PARAGRAFO D.3.2.4.4.—Cuando la presién de un aparato sea mayor de la equivalente a una
columna de agua de 55 m (550 KPa), deben disponerse valvulas de reduccién de presion, o tanques de
quiebre de presion.

PARAGRAFO D.3.2.4.5.—Los sistemas de suministro de agua para los edificios deben
disefiarse de manera que abastezcan de agua, en todo tiempo, a los aparatos sanitarios, aditamentos y
equipos, en caudal suficiente y con las presiones adecuadas para que funcionen satisfactoriamente. La
velocidad maxima del agua en tuberias debe ser de 2.4 m/s.

PARAGRAFO D.3.2.4.6.—Debe proveerse un tanque de almacenamiento, cuya capacidad
minima sea igual al consumo de 1 dia; en caso de disefiar tanque subterrdneo o elevado, el volumen
total debe dividirse en un cuarenta por ciento (40%) para el tanque elevado y en un sesenta por ciento
(60%) para el tanque subterraneo.

PARAGRAFO D.3.2.4.7.—Los tanques de agua deben disefiarse y construirse en forma tal que
garanticen la potabilidad del agua en todo tiempo y que no permita la entrada de aguas freaticas o aguas
lluvias y el acceso a insectos o roedores.

PARAGRAFO D.3.2.4.8.—Los consumos minimos de disefio, y el calculo de volumen de
almacenamiento estan dados por las tablas D.3-1.a, D.3-1.b y D.3-1.c.

TABLAD.3.-1. a.

Consumos para disefios

Clasificacion Litros Unidad (por dia)
Vivienda 200-250 |Habitartes
Universidades 50 Estudiantes
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Internados

Hoteles (a)

Hospedaje

Oficinas

Cuarteles

Restaurantes

Hospitales

Prisiones

Lavanderias

Lavados de carros

Bafios publicos

Circos, hipédromos, estadios, parque de
atracciones, velédromos, autédromos,
plazas de toros y similares

Cabarets, casinos, salas de baile
Cines, teatros, auditorios

Estaciones de servicio, bombas de gasolina,
Garajes y estacionamientos

| Lavado automatico

| Lavado no automatico

| Bombas de gasolina

|_ Garaje y estacionamiento cubiertos
|_ Oficinas y ventas de respuestos

250
500
25
90
350

600
600
48
400
50

30

12.000
7.5
300

Persona
habitacion doble
M de area de dormitorio
Persona
Persona
comida
Persona
Persona

Kg de ropa
Carro

Hora

Espectador
Metro cuadrado
silla

Und de lavado
Und de lavado
Surtidor

Metro cuadrado
Metro cuadrado

TABLAD. 3.-1. b.
Consumos para disefios

_ Hasta 30m?
_De 31 a60m?
__De 61 a 100m?
_Mas de 100m?
Para riegos

Piso asfaltado
Empedrados
Jardines
Piscinas

Duchas piscinas

Minimo
Mercados
Industrias

comercio de mercancias secas, casas de
abastos, pulperias y pescaderias

Plantas de produccién e industrializaciéon de

Clasificacion Litros Unidad (por dia)
El suministro de agua para bares, fuentes de
soda, refresqueria, cafeterias y similares debe
calcularse con base en los siguientes consumos: 15

60 Metro cuadrado
50 Metro cuadrado
40 Metro cuadrado

1 Metro cuadrado
1.5 Metro cuadrado
2 Metro cuadrado
300 |Persona
60 Persona

20 Metro cuadrado

400 |por dia

15 Metro cuadrado de area util
80 |Trabajador
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leche y sus anexos:

_ Estaciones de recibo y enfriamiento 1.500 |1.000lt recibidos por dia
_ Plantas de pasteurizacion 1.5 |1.000lt por dia por
pasteurizar
_ Favricas mantequllas, queso, leche en polvo 1.5 |1.000lt por procesar
TABLAD. 3.-1. c.
Consumos para disefios
Clasificacién Litros Unidad (por dia)
Dotaciones de agua para edificaciones
destinadas al alojamiento de animales:
_ Ganado lechero 120 |Dia por animal
__ Bovinos 40 |Dia por animal
. Ovinos 10 |Dia por animal
__Equinos 40 |Dia por animal
_ Porcinos 10 |Dia por animal
_ Pollos, gallinas, patos, etc. 20 |Dia por cada 100 aves
Dotaciones para mataderos publicos o
privados de acuerdo a la clase de animal:
__ Bovinos 500 |Animal
__ Porcinos 300 |Animal
__ Ovinos y caprinos 250 |Animal
__ Aves en general 16 |Kgen vivo

PARAGRAFO D.3.2.4.9.—Todos los tanques de almacenamiento que funcionen por gravedad
deben estar provistos de tubos de rebose colocados a una distancia no menor de 10 cm.. medida por
debajo de la tapa del tanque. Estos tubos deben tener un diametro mayor que el de suministro de agua,
y no menor que los indicados en la tabla D.3-2.

TABLA D.3-2
Diametro del rebose del tanque de almacenamiento
Capacidad del tanque (litros) Didmetros de tubos de rebose (nominal)

cm.. Pulg

0 a 3.000 25 1
3.01 a 6.000 4.0 11.2

6.001 a 12.000 5.0 2
12.001 a 20.000 6.5 21.2

20.001 a 50.000 7.5 3

Mas de 50.000 10.0 4

PARAGRAFO D.3.2.4.10.—Los tubos de rebose deben protegerse contra la entrada de insectos.

PARAGRAFO D.3.2.4.11.—Todos los tanques de almacenamiento deben disponer de un tubo de
limpieza, cuyo diametro debe ser igual al diametro del tubo de rebose, instalado de manera que el agua
no cause dafio alguno al ser drenado y garantice la completa limpieza del tanque. Los tanques de
almacenamiento con capacidad superior a 50 metros cubicos, deben proveerse de divisiones que
permitan su limpieza sin eliminar la capacidad de suministro.

PARAGRAFO D.3.2.4.12.—En caso de que sea necesario instalar un paso directo de la tuberia
de acometida en el tanque de abastecimiento, con el objeto de aumentar la presion del sistema, debe
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dejarse siempre una salida por gravedad directamente del tanque con el fin de garantizar la renovacion
del agua en el mismo.

PARAGRAFO D.3.2.4.13.—EI borde inferior de la tuberia de alimentacion del tanque de
almacenamiento debe estar, como minimo, a 2 cm.. por encima del borde superior de las tuberias de
rebose.

PARAGRAFO D.3.2.4.14.—En la tuberia de salida de todo tanque de almacenamiento, debe
instalarse una valvula de cierre.

PARAGRAFO D.3.2.4.15.—Cuando la tuberia de suministro alimente un tanque de
almacenamiento debe proveerse de flotador u otro dispositivo de cierre automatico; inmediatamente
antes de éste debe instalarse un registro o valvula de compuerta.

PARAGRAFO D.3.2.4.16.—Para estimar la demanda del suministro de agua de los diferentes
aparatos sanitarios, expresada en unidades de consumo bajo diversas condiciones de servicio, el
disefiador debe regirse por los datos consignhados en la tabla D.3-3.

TABLA D. 3.3
Unidades de consumo por aparatos sanitarios
Tipo de control de Unidades de consumo

Aparato suministro Uso privado Uso publico
Inodoro Fluxdmetro 6 10
Inodoro Tanque de limpieza 3 5
Orinal Fluxdmetro de =25 10
Orinal Fluxdometro de =20 5
Orinal Tanque de limpieza 3
Lavamanos Llave 1 2
Tina Llave 2 4
Ducha \Valvula mezcladora 2 4
Cuarto de cocina Llave 2 4
Fregadero de bafio Un fluxémetro por cuarto 10
Cuarto de bafio un tanque de limpieza por cuarto 3 5
Lavaderode 1 a3
Compartimientos Llave 2 4
Lavadora Llave
Bidet Llave 1

PARAGRAFO D.3.2.4.17.—Para los equipos 0 aparatos no especificados en la tabla D.3-3 el
namero de unidades de consumo puede estimarse segun el diametro de la tuberia de alimentacién del
aparato, de acuerdo con la tabla D.3-4.

TABLA D.3.4
Unidad de consumo en funcién del didmetro de tuberia de alimentacion
Diametro de la tuberia de alimentacion del
aparato (nominal) Unidades de consumo

Cm.. Pulg. Uso privado Uso publico
1.00 3/8 1 2
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1.50 1/2
2.00 3/4
2.50 1
3.00 1/14
4.00 1/12
5.00 2
6.50 2/12
7.50 3

2 4
3 6
6 10
9

14

22

35

50

PARAGRAFO D.3.2.4.18.—EI diametro del tubo que abastece un aparato sanitario no debe ser

menor que el indicado en la tabla D.3-5.

TABLA D.3-5
Diametro minimo del tubo que abastece un aparato
Diametro Nominal

Accesorios cm.. Pulg.
Tina 15 1/2
Combinacioén de fregadero y lavado 15 1/2
Fuente de beber 15 1/2
Magquina lavaplatos (domestica) 15 1/2
Fregadero de cocina (domestica) 2.0 3/4
Fregadero de cocina (comercial) 15 1/2
Lavamanos 15 1/2
Lavaderos (1, 2 o 3 compartimientos) 15 1/2
Ducha (una boquilla) 2.0 3/4
Fregadero (servicio inclinado) 25 1.0
Fregadero (con vélvula de limpieza automatica) 2.0 3/4
Orinal (con fluxémetro de f = 2.5cm..) 15 1/2
Orinal (con fluxémetro de f = 2.0cm..) 15 1/2
Orinal (tanque de limpieza) 25 1.0
Inodoro (tanque de limpieza) 15 1/2
Inodoro (con fluxémetro) 25 1.0
Grifo para manguera 15 1/2

PARAGRAFO D.3.2.4.19.—Ninguna acometida de suministro de agua debe tener un diametro

nominal menor de 1.50 cm.. (1/2").

PARAGRAFO D.3.2.4.20.—Los tanques subterrdneos o semienterrados para almacenamiento
de agua deben construirse en concreto reforzado revestidos en su interior con pafiete impermeabilizado
integralmente, o cualquier otro material que resista las cargas adecuadamente, sea totalmente
impermeable y no deteriore la calidad del agua potable. La boca de inspeccion debe levantarse a una
distancia minima de 0.30 m medida sobre el nivel del piso y debe ubicarse dentro de un cuarto o caseta.
Este sitio no debe utilizarse para transito obligado ni para almacenar basuras. En viviendas unifamiliares

y bifamiliares puede omitirse la caseta.

PARAGRAFO D.3.2.4.21.—Los tanques bajos, deben ubicarse a una distancia mayor de 3 m de

muros de lindero de los desaglies de aguas negras.
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PARAGRAFO D.3.2.4.22.—Los tanques altos deben construirse en concreto armado, metal o
cualquier otro material que resista las cargas adecuadamente, sea totalmente impermeable y no afecte la
calidad del agua potable.

PARAGRAFO D.3.2.4.23.—La tuberia de aduccion o acometida desde el abastecimiento publico
hasta el tanque elevado debe calcularse para suministrar el consumo total diario en un tiempo no mayor
de 4 horas. Esta tuberia debe estar provista de una llave de paso.

PARAGRAFO D.3.2.4.24.—L a tuberia de bombeo entre un tanque bajo y el elevado debe ser
independiente de la tuberia de distribucidn, su diametro debe calcularse para que pueda llenar el tanque
elevado en un tiempo maximo de 2 horas.

PARAGRAFO D.3.2.4.25.—En edificios de gran altura el sistema de distribucion de agua debe
disefarse en grupos de pisos, de manera que no se sobrepasen las presiones recomendadas.

PARAGRAFO D.3.2.4.26.—Toda unidad sanitaria debe proveerse por lo menos de un registro de
corte. Deben instalarse los registros de corte necesarios para facilitar las reparaciones en el sistema.

ARTICULO D.3.2.5.—Suministro de agua caliente. En el disefio y construccion de sistemas de
suministro de agua caliente deben tenerse en cuenta los siguientes registros:

PARAGRAFO D.3.2.5.1.—Deben proveerse de agua caliente todas las edificaciones destinadas
a hospitales (I-2).

PARAGRAFO D.3.2.5.2.—Las instalaciones de agua caliente en los edificios no s6lo deben
satisfacer las necesidades del consumo sino ofrecer las debidas medidas de seguridad contra
accidentes.

PARAGRAFO D.3.2.5.3.—Los equipos para la produccion de agua caliente deben construirse
con materiales adecuados y en forma tal que sean resistentes a las presiones maximas, temperatura y
corrosion. Igualmente, deben estar provistos de todos los accesorios de seguridad y limpieza necesarios.

PARAGRAFO D.3.2.5.4.—Todo equipo usado para la produccion o el almacenamiento de agua
caliente, debe estar provisto de un termostato, de una valvula de seguridad o de escape de presion y de
una valvula de control de temperatura. El funcionamiento del termostato y la capacidad de las valvulas
debe garantizar un funcionamiento al equipo servido.

PARAGRAFO D.3.2.5.5.—Pueden usarse valvulas combinadas para el control de la presion y la
temperatura en lugar de valvulas separadas.

PARAGRAFO D.3.2.5.6.—Las valvulas de seguridad o de escape de presion deben instalarse
inmediatamente después de la salida del calentador. El termostato y las valvulas de control de
temperatura y combinadas, deben instalarse de manera que el dispositivo sensible a la temperatura
guede sumergido en los lugares donde ésta es mas alta.

PARAGRAFO D.3.2.5.7.—Entre las valvulas de control de temperatura el calentador o tanque
servido no se permiten valvulas de paso ni de retencién, tampoco se permiten este tipo de valvulas entre
el calentador y la valvula de seguridad.

PARAGRAFO D.3.2.5.8.—No deben conectarse directamente a los sistemas de desagiie o
ventilacion las salidas de las valvulas de control de temperatura. Toda salida o tubo de escape debe
descargar sin ocasionar peligro y sin ser causa potencial de dafios. La valvula de escape de presion
debe probarse al ser instalada y verificarse periddicamente su funcionamiento satisfactorio.

PARAGRAFO D.3.2.5.9.—Todos los equipos utilizados para la obtencion o almacenamiento de
agua caliente, deben estar provistos de valvulas para su limpieza.

PARAGRAFO D.3.2.5.10.—Los tanques de almacenamiento de agua caliente deben instalarse
en un lugar accesible que permita la lectura de los indicadores y su inspeccién general. Siempre que se
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utilice gas, como fuente de energia, el tanque tiene que ser provisto de una ventilacion adecuada, tanto
para garantizar una combustion completa como para eliminar el gas quemado.

PARAGRAFO D.3.2.4.11.—El suministro de agua caliente debe tener un sistema de
recirculacion en viviendas que alojen mas de dos familias, en edificios de 4 o mas pisos, y en general
cuando la longitud desde la fuente de suministro de agua caliente al aparato abastecido mas lejano sea
mayor de 30 m.

ARTICULO D.3.2.6.—Construccién y prueba. La construccion y prueba de los sistemas de suministro de
agua, deben cumplir los siguientes requisitos:

PARAGRAFO D.3.2.6.1.—Toda tuberia una vez instalada debe protegerse contra el mal trato y
no debe cubrirse hasta que se someta a una prueba que confirme su impermeabilidad.

PARAGRAFO D.3.2.6.2.—Durante el proceso de construccion deben protegerse todas las bocas
hidraulicas para evitar atascamientos. Los tapones deben ser del mismo material del tubo y deben
colocarse siguiendo las especificaciones respectivas.

PARAGRAFO D.3.2.6.3. —Todos los cambios de direccion deben hacerse mediante un
accesorio, no se permiten dobleces. S6lo se permiten dobleces en tuberias de cobre, los cuales hayan
sido hechos con un equipo especial y en tal forma que no se deforme la tuberia ni ocasione pérdidas en
el 4rea seccional de la misma.

PARAGRAFO D.3.2.6.4.—Para impedir infiltraciones, las tuberias en hierro galvanizado que
crucen paredes de tanques deben proveerse de una arandela de forma cuadrada, en ldmina negra de
3/16" de espesor, soldada al tubo y de lado no menor a tres veces el diametro de la tuberia.

PARAGRAFO D.3.2.6.5.—Los sistemas de suministro de agua deben someterse a un ensayo
gue confirme la impermeabilidad del mismo, éste debe hacerse con agua potable a una presién de 100
m aplicada durante un tiempo mayor a dos horas continuas.

PARAGRAFO D.3.2.6.6.—Las tuberias de suministro de agua no deben correr o permanecer en
la misma zanja donde se ubiquen las tuberias de drenaje de aguas negras. Sélo se permite esta
situacioén si se cumplen las siguientes condiciones:

a) El fondo de la tuberia de suministro, en todos sus puntos, debe estar por lo menos a 0.3 m por
encima de la tuberia de drenaje, y

b) La tuberia de suministro de agua puede colocarse en la misma zanja siempre que esté separada de
la tuberia de desaglie por una pared sélida e impermeable.

PARAGRAFO D.3.2.6.7.—En todo sistema de conduccion de agua los conductos, accesorios y
demas obras deben protegerse suficientemente para que no se deteriore la calidad del agua. Siempre la
conduccidn debe ser cerrada y a presion.

PARAGRAFO D.3.2.6.8.—Las conducciones deben proveerse de desagies en los puntos bajos
para facilitar la purga del sistema y la remocién de sedimentos.

PARAGRAFO D.3.2.6.9.—En los sistemas recirculados de agua caliente, cualquiera que sea el
sistema de recirculacién empleado, la red debe llevar incorporadas uniones de expansion articuladas o
flexibles, cada 15 m de tramo recto.

PARAGRAFO D.3.2.6.10.—Cuando la tuberia vaya enterrada, en zonas donde haya circulacién
vehicular, debe dejarse un recubrimiento minimo de 60 cm.. hasta la clave de la tuberia.

PARAGRAFO D.3.2.6.11.—Las tuberias metalicas que vayan enterradas deben protegerse con
un recubrimiento de dos capas de pintura bituminosa por lo menos y ademas con polietileno, mortero
impermeabilizado integralmente o con asfalto.
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PARAGRAFO D.3.2.6.12.—Cuando las tuberias atraviesen elementos estructurales de
cimentacién, deben pasar a través de una tuberia metalica de mayor diametro, dejando previstas todas
las tolerancias para evitar que los asentamientos y movimientos de la estructura dafien la tuberia.

PARAGRAFO D.3.2.6.13.—Cuando se use tuberia de cobre, no deben instalarse tuberias de
hierro galvanizado aguas abajo de ésta.

PARAGRAFO D.3.2.6.14.—Toda transacciéon de un material metalico a cobre debe hacerse
mediante un accesorio dieléctrico.

PARAGRAFO D.3.2.6.15.—Cuando el sistema de suministro se construya en PVC y CPVC, a la
entrada y salida del calentador debe dejarse un tramo de por lo menos 1 m, en tuberia metalica.

PARAGRAFO D.3.2.6.16.—Las tuberias metalicas embebidas en las placas construidas con
cemento Portland deben ir rodeadas por lo menos de 3 cm.. de concreto, y no deben estar en contacto
fisico con ningln otro elemento metalico.

PARAGRAFO D.3.2.6.17.—Las tuberias metalicas no deben incrustarse en concretos que
contengan acelerantes, aditivos o bloques de escoria.

PARAGRAFO D.3.2.6.18.—Todas las tuberias, accesorios y columnas deben protegerse contra
la corrosion.

PARAGRAFO D.3.2.6.19.—Por las placas aéreas en concreto, las tuberias metalicas deben
instalarse por los canales adecuadamente cubiertos, para permitir el acceso de éstas con el minimo de
dafio a las tuberias y a la estructura.

PARAGRAFO D.3.2.6.20.—En tuberias de PVC que vayan colgantes deben dejarse soportes
espaciados segln se indica en la tabla C.3-6 y/o en cada accesorio. Las valvulas deben anclarse
adecuadamente para impedir el torque de la linea.

PARAGRAFO D.3.2.6.21.—Las tuberias de suministro que vayan colgantes en sotanos cielo
raso y por ductos deben ir soportados por abrazaderas metalicas; el espaciamiento maximo de éstas se
muestra en la tabla D.3-6.

TABLA D. 3.6
Espaciamiento de abrazaderas
Diametro nominal Espaciamiento maximo
Cm.. Pulg. en metros
1.50 1/2 1.00
2.00 3/4 1.05
2.50 1.0 1.20
3.00 11/4 1.35
4.00 11/2 1.50
5.00 2.0 1.50
6.50 21/2 1.90
7.50 3.0 2.00
10.00 4.0 2.10

PARAGRAFO D.3.2.6.22.—Las abrazaderas para tuberias de cobre deben ser preferiblemente
de latén, cobre u otro material no corrosivo, de lo contrario debe aislarse la tuberia de la abrazadera
mediante un material dieléctrico.

PARAGRAFO D.3.2.6.23.—Cuando se instalen tuberias verticales, se recomienda hacerlo por
ductos o buitrones.
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ARTICULO D.3.2.7.—Desinfeccién del sistema. Las tuberias de suministro de agua deben desinfectarse
cumpliendo los siguientes requisitos:

PARAGRAFO D.3.2.7.1.—Antes de dar al servicio el sistema de agua potable debe
desinfectarse siguiendo uno de los siguientes procedimientos.

a) Deben llenarse las tuberias con una solucion que contenga 50 partes por millbn de cloro y
mantenerse llenas durante seis horas, después de las cuales deben vaciarse y permitir que circule agua
potable a través de ellas hasta evacuar y lavar completamente la solucién, y

b) Debe seguirse el mismo procedimiento anterior con una solucién que contenga 100 partes por millén
de cloro y mantenerse durante dos horas.

PARAGRAFO D.3.2.7.2.—Todo tipo de tanque de agua potable debe llenarse en su totalidad con
una solucién que contenga 200 partes por millon de cloro y mantenerse durante dos horas, después de
las cuales lavarse los residuos y llenarse el tanque para ponerlo en servicio.

Secciéon D. 3.3
Desaglie de aguas negras

ARTICULO D.3.3.1.—General. Los siguientes son los requisitos generales que deben cumplir todas las
edificaciones en lo referente a desaglies de aguas negras.

PARAGRAFO D.3.3.1.1.—Toda habitacién debe poseer un sistema para la evacuaciéon de aguas
negras y previsiones para la adecuada conduccién y disposicion de aguas lluvias.

PARAGRAFO D.3.3.1.2.—Todos los aparatos de plomeria, accesorios, artefactos y drenajes
usados para recibir o descargar aguas negras, o usadas deben conectarse al sistema de drenaje de la
edificacion, de acuerdo con los requerimientos de este capitulo.

PARAGRAFO D.3.3.1.3.—Las aguas negras so6lo pueden evacuarse al sistema publico de
alcantarillado. En aquellos sitios donde no exista una red de alcantarillado publico, pueden utilizarse
soluciones locales, previa autorizacion de la Empresa Prestadora del Servicio de Acueducto y
Alcantarillado de la Ciudad.

PARAGRAFO D.3.3.1.4.—Aun en el caso de que el sistema de alcantarillado del sector sea
combinado, deben llevarse los sistemas internos de drenaje de aguas lluvias y aguas negras, separados
hasta la calle, en el sitio de evacuacion.

PARAGRAFO D.3.3.1.5.—En aquellas edificaciones donde existan desagiies con contaminantes
guimicos, radiactivos o industriales, éstos deben evacuarse en sistemas separados al de aguas negras y
aguas lluvias.

PARAGRAFO D.3.3.1.6.—Los sistemas de desagie de aguas negras deben disefiarse y
construirse de manera que permitan un rapido escurrimiento de los residuos liquidos, eviten
obstrucciones, impidan el paso de gases y animales de la red publica al interior de las edificaciones, no
permitan el vaciamiento, escape de liquidos o la formacion de depdsitos en el interior de las tuberias y
eviten la polucién del agua.

ARTICULO D.3.3.2.—Prohibiciones. Las prohibiciones siguientes, deben aplicarse para los sistemas de
desagiie de aguas negras en las edificaciones del Municipio de Monteria.

PARAGRAFO D.3.3.2.1.—Las aguas residuales industriales, los desechos radiactivos, las
sustancias corrosivas y materiales que puedan causar dafio a la red de desagiie de aguas negras, no
deben descargarse directa ni indirectamente a la red, salvo que sean sometidos previamente a
tratamiento y acondicionamiento satisfactorios, a juicio de la autoridad sanitaria.
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PARAGRAFO D.3.3.2.2.—No se permite descargar las aguas negras en los colectores
destinados exclusivamente para aguas lluvias, ni éstas en los colectores destinados exclusivamente a la
conduccién de aquéllas.

PARAGRAFO D.3.3.2.3.—No se permite la descarga de aguas negras o de aguas residuales
industriales a la superficie del suelo, rios, lagos o demas cuerpos del agua, sin haber procedido a un
tratamiento adecuado, cuando a juicio de la Empresa Prestadora del Servicio de Acueducto y
Alcantarillado de la Ciudad. tales descargas constituyan peligro para la salud publica.

PARAGRAFO D.3.3.2.4.—No se permite la evacuacion de aguas negras en cualquier lugar o
manera. Solamente se permite a través de aparatos aprobados y de un sistema de drenaje instalado y
mantenido de acuerdo con las normas de este capitulo.

PARAGRAFO D.3.3.2.5.—No se permite la conexidn de unidades moledoras de desperdicios a
los sistemas de fontaneria, sin la aprobacién previa de la Empresa Prestadora del Servicio de Acueducto
y Alcantarillado de la Ciudad.

PARAGRAFO D.3.3.2.6.—Ningin desagiie de aguas negras debe tener conexion o
interconexién con tanques y sistemas de agua potable.

PARAGRAFO D.3.3.2.7.—Ningun desagiie debe conectarse al sistema publico sin la aprobacién
previa de la Empresa Prestadora del Servicio de Alcantarillado

PARAGRAFO D.3.3.2.8.—No deben conectarse otros aparatos al codo de desaglie de un
inodoro.

ARTICULO D.3.3.3.—Materiales y elementos. Los materiales y elementos utilizados en los sistemas de
desagle de aguas negras, deben cumplir con los requisitos siguientes:

PARAGRAFO D.3.3.3.1.—Pueden usarse para desagiles de aguas negras, tuberias y
accesorios en hierro fundido (HF), asbesto cemento (AC), PVC y gres con uso restringido en colectores
colgantes o colectores a la vista.

PARAGRAFO D.3.3.3.2.—Para tuberias colgantes, por conductos e incrustadas en placas,
pueden utilizarse los siguientes materiales: hierro fundido (HF), y PVC tipo sanitario.

PARAGRAFO D.3.3.3.3.—Toda tuberia que vaya incrustada en placa debe tener uniones
totalmente herméticas.

PARAGRAFO D.3.3.3.4.—Para tuberias de desaglies enterradas, pueden usarse los siguientes
materiales: hierro fundido (HF) y gres vitrificado, PVC para alcantarillado, o cualquier otro material que
resista apropiadamente los esfuerzos estructurales.

PARAGRAFO D.3.3.3.5.—Todas las tuberias y accesorios utilizados deben cumplir las normas
de fabricacién y calidad vigentes en Colombia, especialmente las promulgadas por el Instituto
Colombiano de Normas Técnicas, Icontec.

PARAGRAFO D.3.3.3.6.—En tuberias cubiertas, toda conexion, cambio de direccién o cambio
de pendiente debe hacerse mediante cajas de inspeccion.

ARTICULO D.3.3.4.—Disefio y dimensionamiento. Los sistemas para desaglie de aguas negras deben
disefarse y dimensionarse cumpliendo los requisitos siguientes:

PARAGRAFO D.3.3.4.1.—La pendiente de los ramales de desagiie de aguas negras debe ser
uniforme y no menor de 1%. Cuando el diametro de la tuberia sea menor o igual a 7.50 cm.. (3", la
pendiente minima debe ser del 2%.

PARAGRAFO D.3.3.4.2.—La velocidad de disefio o tubo lleno no debe ser inferior a 0.6 m/s.
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PARAGRAFO D.3.3.4.3.—Las dimensiones de los ramales de desagiie y bajantes deben
calcularse tomando como base el gasto relativo que pueda descargar cada aparato sanitario,
denominado "unidad de descarga" segun lo indicado en la tabla D.3-7.

TABLA D.3.7
Unidades de descarga
Didmetro minimo unidades
del sifén (nominal) descarga
Tipo de aparato cm.. Pulg.
Bafiera o tina 4.00 11/2 2
Bidet 5.00 2 3
Ducha privada 4.00 11/2 2
Ducha publica 5.00 2 2
Lavadero de ropas 5.00 2 3
Inodoro con tanque 4.00 11/2 2
Inodoro con fluxémetro 7.50 3 4

PARAGRAFO D.3.3.4.4.—Para calcular las unidades de descarga de piezas no incluidas en la
tabla D.3-7, debe utilizarse la tabla D.3-8, basada en el diametro del tubo de descarga del aparato
sanitario.

TABLA D.3-8
Unidades de descargas para aparatos no especificados
Diametro de la tuberia de Unidades de descarga
descarga del aparato correspondientes
Cm.. pulg
3.0 1/4 0 menos 1
4.0 11/2 3
5.0 2 4
6.5 21/2 5
7.5 3 6
10.0 4 8

PARAGRAFO D.3.3.4.5.—El tamafio y clasificacion de descarga de cada receptor indirecto de
aguas negras y cada interceptor debe basarse en la capacidad de descarga total de todos los aparatos,
equipos y accesorios que descarguen en él de acuerdo con la tabla D.3.9.

TABLAD. 3.-9
Capacidad de descarga
(para flujo intermitente Unicamente)

Q
(1lt/s eg) Unidades de descargas
Hasta 0.47 1
0.48 - 0.95 2
0.96 - 1.89 4
1.90-3.15 6

PARAGRAFO D.3.3.4.6.—En caso de flujo permanente al sistema de desaglie, deben asignarse
dos unidades de descarga por cada 0.06 1lt/seg de flujo.
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PARAGRAFO D.3.3.4.7.—Al calcularse el diametro de los ramales de desagtie y de los bajantes,
debe tenerse en cuenta lo siguiente:

PARAGRAFO D.3.3.4.7.1.—EIl diametro minimo de la tuberia que reciba la descarga de un
sanitario debe ser 10 cm.. (4").

PARAGRAFO D.3.3.4.7.2.—EIl diametro de un bajante no puede ser menor que el de cualquiera
de los ramales horizontales que descargan en él.

PARAGRAFO D.3.3.4.7.3.—El diametro de un ramal horizontal de desagiie no puede ser menor
que el de cualquiera de los orificios de salida de los aparatos que descargan en él.

PARAGRAFO D.3.3.4.7.4.—EIl nimero méaximo de unidades de descarga que pueden verterse a
un ramal de desagiie o bajante, debe determinarse de acuerdo con las tablas D.3-10.a y D.3-10.b, y
cumplir con lo especificado en el paragrafo D.3.3.4.7.

TABLA D.3-10 a.
Capacidad méxima de unidades de descarga y longitud maxima en tuberia de drenaje (a)

Diametro o pulg 114|112 | 2 |212| 3 4 6 8
de tuberia cm.. 3 4 5 65| 7.5 10 15 20
Maximo nimero de unidades

Vertical 1 2 16c | 32c | 48d | 256 | 1.38 | 3.600
Horizontal 1 1 8c |[14c | 35d | 216 | 720 | 2640
Longitud méaxima (m)

Vertical 137 | 198 | 25.8 | 45 | 64.5 | 91.2 | 155 228
Horizontal (ilimitada)

TABLA D.3.10. B. (continuacion)
Capacidad maxima de unidades de descarga y longitudes
maxima en tuberias de drenaje (a)

Diametro de la tuberia pulg 10 12
Cm.. 25 30

Méaximo nimeo de unidades
Vertical 5.600 8.400
Horizontal 4.680 8.200

NOTA:
a) Cuando no tengan sifones;
b) Excepto fregaderos;
¢) Excepto el conjunto de 6 unidades de inodoro;
d) Se permiten Unicamente 4 sanitarios (6 unidades c/u) en cualquier tuberia vertical y no debe
excederse de 3 sanitarios (6 unidades c/u) para cualquier drenaje horizontal, y
e) Los célculos basados suponiendo una pendiente del 2%; para una pendiente del 1% deben
multiplicarse las unidades de descarga para tuberias horizontales por un factor de 0.8.

PARAGRAFO D.3.3.4.8.—Cuando los residuos contengan sdlidos o liquidos que puedan afectar
el funcionamiento de los colectores de las edificaciones o de los colectores publicos, deben instalarse
separadores que permitan su limpieza.

ARTICULO D.3.3.5.—Sistema de ventilacion. Los sistemas de desaglie de las aguas negras deben
ventilarse, mediante un sistema que cumpla con los requisitos siguientes:
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PARAGRAFO D.3.3.5.1.—S¢6lo puede prescindirse de ventilacién del sistema de aguas negras
en construcciones de un solo piso.

PARAGRAFO D.3.3.5.2.—ElI sistema de desagle debe ventilarse adecuadamente con el fin de
mantener la presion atmosférica en todo momento y proteger el sello de agua de los aparatos sanitarios.

PARAGRAFO D.3.3.5.3.—El sello de agua de todo aparato de plomeria debe protegerse contra
sifonaje, mediante el uso adecuado de ramales de ventilacion, tubos auxiliares de ventilacion en
conjunto, ventilacién himeda, ventilacion al bajante o una combinacién de estos métodos de acuerdo
con los requisitos especificados en el presente capitulo.

PARAGRAFO D.3.3.5.4.—Los tubos de ventilacién deben tener una pendiente hacia el tubo de
desagle o bajante no menor del 0.5%, de tal forma que el agua que pudiera condensarse en ellos,
escurra a través del desaguie.

PARAGRAFO D.3.3.5.5.—La tuberia de ventilaci6n nunca debe tener un didmetro menor del
50% de la tuberia que esté ventilando.

PARAGRAFO D.3.3.5.6.—No debe permitirse en la trayectoria en los tubos de ventilacion la
formacion de unos sifones.

PARAGRAFO D.3.3.5.7.—Las tuberias de ventilacién conectadas a un tramo horizontal deben
tener una inclinacién minima de 45 grados y antes de conectarse al tramo vertical deben llevarse hasta
una altura no menor de 15 cm.. del nivel de rebose de las piezas a las cuales ventilan.

PARAGRAFO D.3.3.5.8.—Los tramos horizontales de tuberia, de ventilacién que vayan por muro
deben quedar a una altura no menor de 15 cm.. sobre la linea de rebose de la pieza sanitaria mas alta a
la cual ventilan.

PARAGRAFO D.3.3.5.9.—La pendiente del tramo horizontal de desagle entre el sifon de una
pieza y el tubo vertical de desagie, no debe ser mayor del 2% para reducir las posibilidades de sifonaje,
excepcion hecha de los sanitarios y piezas similares.

PARAGRAFO D.3.3.5.10.—Los diametros y longitudes de las tuberias de ventilacion deben
tomarse de la tabla D.3-11.

TABLAD.3-11
Capacidad maxima de unidades de descarga y longitudes maximas de tuberia de ventilaciéon
Maximo numero de unidades 1 8 24 48 84 | 256 | 600 | 1380 | 3600
Longitud maxima (m) 13.8 | 18.2 | 365 | 54.7 | 64.5 | 91.2 | 118.6 | 155 228

PARAGRAFO D.3.3.5.11.—Todas las tuberias deben extenderse, por encima del techo sin
disminuir su diametro o deben reconectarse con tuberias de ventilaciébn de desagiies de tamafio
adecuado.

PARAGRAFO D.3.3.5.12.—Todas las tuberias de ventilacién deben terminar verticalmente a no
menos de 15 cm.. sobre el techo de la edificacion y a no menos de 30 cm.. de cualquier superficie
vertical.

PARAGRAFO D.3.3.5.13.—Todas las tuberias de ventilacion deben terminar por lo menos a 10
m de distancia horizontal o a 3 m por encima de cualquier ventana, abertura, entrada de aire o de
ventilacion.

PARAGRAFO D.3.3.5.14.—Las tuberias de ventilacion deben extenderse, combinada o
separadamente de su tamafio total requerido a no menos de 15 cm.. arriba del techo o pared. Las
instalaciones de tuberia descubiertas estan prohibidas, excepto las ubicadas en techos que sean usados
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para otros propdsitos diferentes a la proteccion contra la intemperie. Todas las tuberias, espaciadas cada
3 m de cualquier parte del techo que sea usada para tales propdésitos, deben extenderse por lo menos
2.10 m arriba del techo y debe asegurarse firmemente.

PARAGRAFO D.3.3.5.15.—Los tubos de ventilacién para instalaciones exteriores deben
extenderse por lo menos de 3 m arriba del terreno circundante y deben soportarse firmemente.

PARAGRAFO D.3.3.5.16.—Las juntas del techo alrededor del tubo de ventilacion deben
protegerse o impermeabilizarse con el uso de sellantes adecuados.

PARAGRAFO D.3.3.5.17.—Los conductos de drenaje que se extiendan a mas de 10 m 0 mas
pisos arriba del drenaje del edificio o de otros drenajes horizontales debe servirse por un conducto de
ventilacion paralelo, el cual debe extenderse sin reduccion de tamafio desde su terminal superior hasta
inmediatamente abajo de las conexiones mas bajas con el conducto de drenaje. El conducto de
ventilacion paralelo debe conectarse al conducto de drenaje cada 3 pisos, abajo de la conexiéon mas alta
por medio de una junta o abrazadera; el diametro de esta conexion debe ser igual al menor entre la
tuberia de drenaje o la de ventilacion, pero nunca menor a cualquiera de éstas.

PARAGRAFO D.3.3.5.18.—La interseccién de la junta con el conducto de ventilacion debe
hacerse por lo menos 1.1 m por encima del nivel del piso. La interseccién de la junta con el conducto de
drenaje debe hacerse mediante un accesorio en forma de "Y", localizado abajo de las conexiones que
sirven al piso.

PARAGRAFO D.3.3.5.19.—Toda ventilacién debe rematarse con algun sistema que impida la
entrada de agua y su boca debe protegerse con un sistema que impida la entrada de animales.

PARAGRAFO D.3.3.5.20.—Dos aparatos sanitarios s6lo pueden ventilarse por una tuberia
comun, cuando tales aparatos tengan las aberturas de entrada al mismo nivel.

ARTICULO D.3.3.6.—Construccion y prueba. Para la construccion y prueba de los sistemas de drenaje
de aguas negras deben cumplirse los siguientes requisitos:

PARAGRAFO D.3.3.6.1.—No debe procederse al relleno de las zanjas mientras las tuberias no
hayan sido inspeccionadas y sometidas a las pruebas correspondientes con resultados satisfactorios.

PARAGRAFO D.3.3.6.2.—La conexién de un desague final a una red de mayor diametro, debe
hacerse en tal forma que las claves de los dos tubos, en el punto de interseccién queden al mismo nivel.

PARAGRAFO D.3.3.6.3.—Las bocas para los desagiies por muro o por piso deben taponarse
hasta que se instalen los aparatos. Para la proteccion deben utilizarse tapones del mismo material que el
de la tuberia.

PARAGRAFO D.3.3.6.4.—Las tuberias que atraviesen juntas de dilatacion en edificios deben
proveerse de conexiones flexibles o uniones de expansion en los sitios de paso.

TABLA D.3-11
Capacidad méaxima de unidades de descargay
longitudes méaximas de tuberias de ventilacion

Méaximo
nimero de 1 |8 | 24| 48 | 84 | 256 | 600 |1380 |3600
unidades
Longitud 13.8|18.2|36.5|64.7 | 64.5|91.2|118.6| 155 | 228
méxima (m)

(*) Excepto el conjunto de 6 unidades de inodoro.
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NOTA: El diametro de una ventilacién individual no debe ser menor de 3.0 cm.. (1 1/4") y no menor de la
mitad del diametro de la tuberia de drenaje a la cual no esta conectada. Los valores de unidades de
descarga para tuberias de drenaje deben obtenerse en las tablas D.3-7 y D.3-9. Cuando una tuberia de
ventilacion se instale horizontalmente no debe excederse de 1/3 de la longitud total permitida. Cuando
las tuberias de ventilacion tengan un didmetro menor que el especificado no son aplicables las
longitudes méximas especificadas.

PARAGRAFO D.3.3.6.5.—Las tuberias que puedan estar sujetas a vibraciones deben protegerse
mediante una capa de felpa o material similar en los puntos de soporte.

PARAGRAFO D.3.3.6.6.—Los lavaderos y lavaplatos deben estar provistos de dispositivos
adecuados que impidan el paso de sélidos al sistema de desagiie de aguas negras.

PARAGRAFO D.3.3.6.7.—En las placas de cimentacion aligeradas deben dejarse tapones de
inspeccién utilizando codos de 90 grados y niples orientados hacia arriba. La distancia maxima del piso
al tapén de inspeccién debe ser de 0.20 m. En la loseta superior de la placa y sobre el tap6n debe
dejarse una tapa removible de dimensiones minimas de 0.30 m por 0.30 m.

PARAGRAFO D.3.3.6.8.—Las tuberias de desagilies que vayan colgantes en sétanos, cielo
rasos y por ductos deben ir soportadas por abrazaderas metdlicas. El espaciamiento maximo de éstas se
muestra en la tabla D.3-12.

TABLA D.3-12
Espaciamiento de abrazaderas
Diametro|Nominal| Espaciamiento
Cm.. Pulg. |méximo en metros
5.0 2 1.50
7.5 3 1.50
10.0 4 2.00
15.0 6 2.00

PARAGRAFO D.3.3.6.9.—Cuando la tuberia vaya enterrada en zonas donde haya circulacién
vehicular debe protegerse teniendo en cuenta el tipo de vehiculo y la resistencia de la tuberia.

PARAGRAFO D.3.3.6.10.—Toda tuberia longitudinal o vertical de desagiie debe probarse,
llenandolas con agua por un periodo no menor de dos horas.

PARAGRAFO D.3.3.6.11.—Antes del montaje de aparatos, debe comprobarse que las tuberias
estan libres de obstrucciones.

PARAGRAFO D.3.3.6.12.—Toda tuberia de desagiie debe probarse mediante inundacion total
con una presion de por lo menos dos metros aplicada durante un tiempo no inferior a dos horas.

Seccién D.3.4
Desagie de aguas lluvias

ARTICULO D.3.4.1.—General. Los siguientes son los requisitos generales que deben cumplir las
edificaciones del Municipio de Monteria, en lo referente a sistemas de desagtie de aguas lluvias.

PARAGRAFO D.3.4.1.1.—Las edificaciones deben localizarse en terrenos que permitan el
drenaje por gravedad de las aguas lluvias.
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PARAGRAFO D.3.4.1.2.—Toda edificacion debe poseer un sistema para la evacuacion de aguas
lluvias provenientes de techos, patios, azoteas y otras areas descubiertas.

PARAGRAFO D.3.4.1.3.—En todos los casos deben instalarse en las edificaciones dos sistemas
de desagues independientes, uno para aguas negras o residuales y otro para aguas lluvias.

PARAGRAFO D.3.4.1.4.—Las aguas lluvias del edificio deben llevarse preferiblemente a la
calzada y dejarse correr por las cunetas.

ARTICULO D.3.4.2.—Prohibiciones. Deben aplicarse las prohibiciones siguientes para los sistemas de
drenaje de aguas lluvias.

PARAGRAFO D.3.4.2.1.—No se permite usar un sistema combinado de evacuacion de aguas
negras y aguas lluvias.

PARAGRAFO D.3.4.2.2.—Las aguas lluvias no deben dejarse caer directamente de la cubierta o
por medio de gargolas desde alturas mayores de 3.50 metros.

ARTICULO D.3.4.3.—Materiales y elementos. Los materiales y elementos utilizados en los sistemas de
drenaje de aguas lluvias deben cumplir los requisitos siguientes:

PARAGRAFO D.3.4.3.1.—Pueden usarse para desaglies de aguas lluvias, tuberias y accesorios
en hierro fundido (HF), asbesto cemento (AC), PVC tipo sanitario y tuberia de gres para las redes bajo
tierra.

PARAGRAFO D.3.4.3.2.—Todas las tuberias y accesorios utilizados deben cumplir las normas
de fabricacion y calidad vigentes en Colombia, especialmente las promulgadas por el Instituto
Colombiano de Normas Técnicas, Icontec.

PARAGRAFO D.3.4.3.3.—En tuberias enterradas, toda conexién, cambio de direccion o cambio
de pendiente debe hacerse mediante cajas de inspeccion.

ARTICULO D.3.4.4.—Disefio y dimensionamiento. Los sistemas de drenaje de aguas lluvias deben
disefarse y dimensionarse cumpliendo los requisitos siguientes:

PARAGRAFO D.3.4.4.1.—La pendiente de los ramales de desagile de aguas lluvias debe ser
uniforme y no menor del uno por ciento. Cuando el didmetro de la tuberia sea menor o igual a 7.5 cm..
(3", la pendiente minima debe ser del 2%.

PARAGRAFO D.3.4.4.2.—La velocidad de disefio a tubo lleno no debe ser inferior a 0.8 metros
por segundo.

PARAGRAFO D.3.4.4.3.—Los ramales verticales de desagie de aguas lluvias deben
dimensionarse de acuerdo con la tabla D.3-13. Deben consultarse las curvas locales de lluvias para
determinar la maxima intensidad por hora.

TABLA D. 3-13
Dimensionamiento de ramales verticales
de desagle de aguas lluvias

Lluvia Diametro del desagiie en centimetros (nominal)
(en mm/hora) 7.5 10.0 15.0 20.0
Areas (m?
50 400 850 2500 5380
75 270 570 1670 3590
100 200 420 1250 2690
125 160 340 1000 2150
150 130 280 830 1750
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175 110 240 710 1530
200 100 210 620 1340
225 90 190 550 1190
250 80 170 500 1070
275 70 150 450 980
300 60 140 410 890

PARAGRAFO D.3.4.4.4.—Los ramales horizontales de desagle de aguas lluvias deben
dimensionarse en el area maxima en metros cuadrados, que va a ser drenada de acuerdo con la tabla
D.3-14. Debe tenerse en cuenta la capacidad de la tragante o entrada al ramal horizontal, la cual limita el

méaximo caudal del sistema.

TABLA D. 3-14

Dimensionamiento de ramales horizontales de desagiie

de aguas lluvias

Diametro de la tuberia (cm..) Datos de areas (en m2)
pendiente del 1% Lluvia maxima (en mm/hora)
50 75 100 125 150
75 150 100 70 60 50
10 340 230 170 140 110
15 990 660 490 340 330
20 2130 1420 1060 850 700
25 3840 2580 1920 1540 1280
37.5 10120 6760 5520 4420 3640
Diametro de la tuberia(cm..) Lluvia maxima (en mm/hora)
pendiente del 2% 50 75 100 125 150
7.5 210 140 100 80 70
10 490 320 240 190 160
15 1400 930 700 560 460
20 3020 2010 1510 1210 1010
25 5420 3610 2710 2160 1800
37.5 15600 10450 7800 6240 5200
Diametro de la tuberia(cm..) Lluvia maxima (en mm/hora)
pendiente del 4% 50 75 100 125 150
7.5 300 210 150 120 100
10 690 460 340 280 230
15 1980 1270 990 790 660
20 4270 2840 2130 1700 1420
25 7690 5120 3840 3080 2560
37.5 22110 14750 11050 8850 7360

PARAGRAFO D.3.4.4.5.—El diametro de las canales semicirculares de techo debe obtenerse en
las tablas D.3-15.a basandose en el area en metros cuadrados que va a ser drenada.

TABLAD. 3-15 a.
Diametros de las canales semicirculares de techo

Diametro de las canales (cm..)
pendiente del 0.5%

50

Datos de area (en cm..) lluvia méxima (en mm/hora
75 100

125 150

7.5

30

20 10 10 10
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1.0 60 40 30 20 20
1.5 170 80 70 60
175 250 170 120 100 60
2.0 370 240 180 140 120
2.5 660 440 330 260 220
Diametro de la canal (cm..) Lluvia maxima (en mm/hora)
pendiente del 1% 50 75 100 125 150
7.5 40 30 20 10 10
1.0 90 60 40 30 30
1.5 250 160 120 100 80
17.5 360 240 180 140 120
2.0 520 340 260 200 170
2.5 840 630 470 370 310
Didmetro de la canal(cm..) Lluvia maxima (en mm/hora)
pendiente del 2% 50 75 100 125 150
7.5 80 40 30 20 20
1.0 130 80 60 50 40
15 350 230 170 140 110
17.5 510 240 250 200 170
2 740 490 370 290 240
2.5 330 890 660 530 440
Diametro de la canal (cm..) Lluvia maxima (en mm/hora)
pendiente del 4% 50 75 100 125 150
7.5 80 60 40 30 30
1.0 190 90 90 70 30
15 510 340 250 200 170
17.5 720 480 360 290 240
2.0 1040 690 520 410 340
25 1850 1230 920 740 610

PARAGRAFO D.3.4.4.6.—Las canales deben proveerse de dos bajantes o de una bajante y
gargola de rebose.

PARAGRAFO D.3.4.4.7.—Si la intensidad de la lluvia es mayor o menor que las mostradas en
las tablas D.3-14 y D.3-15.a deben ajustarse entonces los valores con base en la columna de 50 mm
multiplicando por 50 dividiendo por la maxima intensidad horaria de la zona.

ARTICULO D.3.4.5.—Construccion y prueba. Los sistemas de drenaje de aguas lluvias deben
construirse y probarse siguiendo los requisitos del articulo D.3.3.6.

Seccion D.3.5
Aparatos de fontaneria

ARTICULO D.3.5.1.—General. Esta seccion establece los requisitos en los sistemas y aparatos
necesarios para proveer a toda edificacién de un adecuado servicio de evacuacién de aguas negras;
para el suministro de agua fria y caliente en aquellos aparatos que requieran los dos servicios; y
finalmente para los que soélo requieren agua fria. Se indica la localizaciéon y el nimero minimo de
aparatos necesarios para prestar un adecuado servicio sanitario.

ARTICULO D.3.5.2.—Requisitos para edificaciones del grupo de uso almacenamiento. Los depdsitos de
materiales y equipos deben disponer, por lo menos, de un sanitario dotado de lavamanos, orinal y ducha.
Cuando trabajen méas de 16 personas deben seguirse las especificaciones del paragrafo D.3.5.3.1.
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ARTICULO D.3.5.3.—Requisitos para edificaciones del grupo de uso comercial. Las edificaciones del
grupo de uso comercial, deben cumplir con los requisitos siguientes en lo referente a aparatos de

fontaneria.

PARAGRAFO D.3.5.3.1.—En edificaciones comerciales (exceptuando restaurantes), con areas
hasta de 60 m2 debe disponerse de, por lo menos, un sanitario dotado de inodoro y lavamanos. Cuando
estas edificaciones tengan un area mayor de 60 m2 deben dotarse de sanitarios separados para
hombres y mujeres, cada uno con los aparatos de fontaneria requeridos. En las tablas D.3-16 y D.3-17
se indica la cantidad requerida de inodoros y lavamanos segun el nimero de personas. Para el cémputo
de personas debe tomarse una por cada 10 m2 de area de piso.

TABLA D.3- 16
Numero de inodoros requeridos para
edificaciones comerciales

NUumero de personas

De Hasta Inodoros
1 15 1

16 5 2

36 55 3

56 80 4

81 110 5

111 150 6

TABLAD.3-17

NUumero de lavamanos requeridos

Namero de personas
De Hasta Inodoros
1 15 1
16 35 2
36 60 3
61 90 4
91 125 5

NOTA: Para un numero mayor de 150 personas debe instalarse un sanitario adicional por cada 40
personas o fraccion.

NOTA: Para un nimero mayor de 125 personas debe instalarse un lavamanos por cada 45 personas o
fraccion.

PARAGRAFO D.3.5.3.2.—En los cuartos para hombres pueden sustituirse sanitarios por orinales
hasta un nimero tal que el de sanitarios no sea inferior a los 2/3 del nimero fijado en la tabla D.3-16.

PARAGRAFO D.3.5.3.3.—Cuando se proyecte usar sanitarios comunes a varios locales, deben
ubicarse en lugares accesibles a todos los locales por servir.

PARAGRAFO D.3.5.3.4—La distancia entre cualquiera de los locales comerciales y los
sanitarios, no puede ser mayor de 40 metros medidos horizontalmente, ni puede haber mas de un piso
entre ellos en sentido vertical. El nimero de aparatos de fontaneria que debe instalarse, estan indicados

en la tabla D.3-18.

TABLA D.3-18
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Aparatos de fontaneria en sanitarios comunes a varios locales
Area de locales (mz) Hombres Mujeres
De Hasta Inodoro Lavamanos Orinal Inodoro. Lavamanos.
0 200 1 1 1 1 1
201 500 2 2 1 3 2
500 1000 3 3 2 5 3

PARAGRAFO D.3.5.3.5.—En restaurantes, cafeterias, fuentes de soda y similares deben
disponerse sanitarios dotados de los aparatos de fontaneria especificados en las tablas D.3-19 y D.3-20.
La capacidad del local debe calcularse considerando 1.50 m2 del local de &rea Util por persona. Estos
sanitarios pueden ser utilizados por los empleados cuando éstos no sean mas de 6 personas. Al pasar
esta cifra deben proveerse sanitarios separados de acuerdo con el paragrafo D.3.5.3.1.

TABLA D.3-19
Inodoros y orinales en sanitarios para restaurantes,
cafeterias, fuentes de soda, y similares

Capacidad de personas Inodoros
De Hasta Hombres Mujeres Orinales
1 50 1 1 1
51 150 2 2 1
151 300 3 4 2
TABLA D.3-20

Lavamanos en sanitarios para restaurantes,
cafeterias, fuentes de soda, y similares

Capacidad de personas Lavamanos
De Hasta
1 50 1
51 150
151 300 3

NOTA: Por encima de 300 personas debe instalarse un sanitario por cada 200 personas y un orinal por
cada 150.

ARTICULO D.3.5.4.—Requisitos para edificaciones del grupo de uso fabril e industrial (F). Las
edificaciones del grupo de uso fabril e industrial (F), deben cumplir con los requisitos siguientes, en lo
referente a instalaciones de fontaneria.

PARAGRAFO D.3.5.4.1.—En edificaciones del grupo de uso industrial (F) debe disponerse de
cuartos separados para obreros y obreros dotados de los aparatos de fontaneria especificados en la
tabla D.3-21y en el paragrafo D.3.5.4.2.

TABLA D.3-21
Aparatos requeridos en sanitarios para edificaciones
del grupo de uso industrial (f)

Numero de personas Inodoros Orinales Lavamanos
De Hasta
1 10 1 1 1
11 250 2 1 3
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26
51
76

50
75
100

3

5

2
2
2

5
8
10

NOTA: Por encima de 100 personas deben instalarse un inodoro y un orinal por cada 30 personas y un
lavamanos por cada 15.

PARAGRAFO D.3.5.4.2.—Debe instalarse una ducha por cada 15 personas si estan expuestas a
excesivo calor o a contaminacion de la piel con materiales venenosos, infecciosos o irritantes.

PARAGRAFO D.3.5.4.3.—Los empleados de oficinas en las edificaciones del grupo de uso fabril
e industrial deben disponer de sanitarios separados, de acuerdo con el paragrafo D.3.5.3.1.

PARAGRAFO D.3.5.4.4.—En estaciones de servicio para vehiculos automotores debe haber
cuartos separados para hombres y mujeres dotados de un lavamanos y un orinal para hombres y un
lavamanos y 1 inodoro para las mujeres. El personal empleado debe disponer de sanitarios separados,
de acuerdo con el paragrafo D.3.5.3.1.

ARTICULO D.3.5.5.—Requisitos para edificaciones del grupo de uso institucional. En las edificaciones
del grupo de uso institucional, deben instalarse aparatos de fontaneria dispuestos como se exige en los
paragrafos siguientes:

PARAGRAFO D.3.5.5.1.—En edificaciones del subgrupo de uso salud deben instalarse
sanitarios con 1 inodoro, 1 lavamanos y 1 ducha por cada sanitario individual y en sanitarios multiples
deben instalarse el nUmero de aparatos especificados en la tabla D.3-22. El personal del hospital debe
disponer de sanitarios separados de acuerdo con el paragrafo D.3.5.3.1.

TABLA D.3-22
Aparatos sanitarios en bafios multiples de edificaciones
del subgrupo de uso salud

Inodoros 1 por cada 8 pacientes
Lavamanos 1 por cada 10 pacientes
Duchas 1 por cada 20 pacientes

PARAGRAFO D.3.5.5.2.—En edificaciones de uso educacional deben disponerse sanitarios
separados, dotados de los aparatos de fontaneria especificados en las tablas D.3-23, D.3-24, D.3-25 y
D.3-26.

TABLAD.3-24
Lavamanos requeridos en centros
de Educacion Preescolar

Aparatos de fontaneria requeridos en centros

NUmero de nifios Lavamanos
De Hasta
1 20 1
21 50
TABLA D. 3-25

de educacion primaria

Inodoros 1 por cada 30
Hombres Orinales 1 por cada 75
Nifias Inodoros 1 por cada 25
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Ambos sexos

Lavamanos | 1 por cada 40

TABLA D.3-26

Aparatos de Fontaneria requeridos en centros de educacién
secundaria, universidades y centros de adultos

Inodoros 1 por cada 40

Hombres Orinales 1 por cada 35
Mujeres Inodoros 1 por cada 35
Ambos sexos Lavamanos 1 por cada 40

NOTA: Por encima de 50 nifios debe instalarse un inodoro y un lavamanos por cada 50 adicionales.

ARTICULO D.3.5.6.—Requisitos para edificaciones del grupo de uso lugares de reuniéon (L). Las
edificaciones del grupo de uso lugares de reuniéon (L), deben dotarse de aparatos de fontaneria

dispuestos de acuerdo con los siguientes requisitos.

PARAGRAFO D.3.5.6.1.—En edificaciones del grupo de uso lugares de reuniéon (L). Deben
proveerse sanitarios separados para hombres y mujeres de acuerdo con las tablas D.3-27 y D.3-28.

TABLA D.3-27
Inodoros y Orinales en edificaciones del grupo de uso lugares de reunion

Concurrencia Inodoros
De Hasta Hombres Mujeres Orinales
1 100 1 3 1
101 200 2 6 2
201 400 3 8 3
401 600 4
TABLA D. 3- 28
Lavamanos en edificaciones del grupo de uso lugares de reunion
Concurrencia Lavamanos
De Hasta Hombres Mujeres
1 200 1 1
201 400 2 2
401 750 3 3

NOTA: Por encima de 400 personas debe instalarse un inodoro adicional por cada 500 hombres y 2 por
cada 300 mujeres. Por encima de 600 hombres debe instalarse un orinal por cada 300 hombres.

NOTA: Por encima de 750 personas debe instalarse un lavamanos adicional por cada 500.

PARAGRAFO D.3.5.6.2.—En sitios cercanos a los camerinos de los artistas, en teatros y salas
de cine, deben instalarse sanitarios, separados para hombres y mujeres, y compuestos de inodoro, de
lavamanos y de ducha. Asi mismo, adyacente a las casetas de proyeccion de los cines, debe disponerse
de un sanitario, compuesto de inodoro, de lavamanos y de ducha.
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ARTICULO D.3.5.7.—Requisitos para edificaciones del grupo de uso residencial (R). Las edificaciones
del grupo de uso residencial (R), deben proveerse de aparatos de fontaneria dispuestos de acuerdo con
los requisitos siguientes:

PARAGRAFO D.3.5.7.1.—Toda vivienda o apartamento debe estar dotado de por lo menos 1
sanitario con 1 inodoro, de un lavamanos, de una ducha o bafiera. La cocina debe disponer de 1
lavaplatos y en sitio aparte debe instalarse 1 lavadero de ropas.

PARAGRAFO D.3.5.7.2.—En el caso de edificaciones del subgrupo de uso multifamiliar (R-2)
con apartamento de 1 dormitorio o tipo estudio, puede omitirse el lavadero adicional siempre que se
instalen estos aparatos en sitio techado dentro del edificio, en proporcion no menor de 1 por cada 3
apartamentos.

PARAGRAFO D.3.5.7.3.—En residencias para estudiantes y similares, los sanitarios privados
destinados para dormitorios de hasta 4 personas, deben disponer de inodoro, lavamanos y ducha. En
caso de que se dispongan sanitarios comunes, cada piso debe estar provisto de ellos, a una distancia no
mayor de 30 m, medidos horizontalmente del dormitorio mas lejano. Cada uno de estos sanitarios debe
tener aparatos de fontaneria en proporcion al nimero de personas correspondientes, de acuerdo con la
tabla D.3-29.

TABLA D. 3. 29
Aparatos de fontanerias en sanitarios comunes para residencias de estudiantes y similares
1 Inodoro por cada 6
Hombres 1 Lavamanos por cada 3
1 Ducha por cada 4
1 Orinal por cada 10
mujeres 1 Inodoro por cada 4
1 Lavamanos por cada 3
1 Ducha por cada 4

ARTICULO D.3.5.8.—Requisitos para otras edificaciones. Las edificaciones no contempladas aqui,
deben dotarse de sanitarios en suficiente cantidad para suplir las necesidades de sus ocupantes de
acuerdo con el uso al que estén destinadas, a juicio de la Entidad Prestadora del Servicio de Acueducto

y Alcantarillado de la Ciudad

ARTICULO D.3.5.9.—Requisitos para aparatos de fontaneria. Los aparatos de fontaneria deben
constituirse de materiales duros, resistentes e impermeables. Las superficies de las piezas deben ser
lisas y no deben presentar defectos ni interior ni exteriormente. Los aparatos de fontaneria deben cumplir
con las normas Icontec correspondientes.

CAPITULO D.4
Instalaciones para gases

Secci6én D.4.1
General

ARTICULO D.4.1.1.—Las presentes normas establecen los requisitos técnicos que deben cumplir las
instalaciones de gas, incluidas las que son comunes a varios usuarios localizados en un mismo
inmueble, con el fin de obtener una adecuada seguridad y un servicio eficiente.

ARTICULO D.4.1.2.—Los sitios donde se almacena o se maneje gas, deben dotarse con avisos
preventivos que muestren al publico las precauciones adecuadas que deben guardarse en la zona.

Secci6én D.4.2
Clasificacion de los cilindros
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ARTICULO D.4.2.1.—Clasificacion de los cilindros de acuerdo con su instalaciéon. Segun la naturaleza
de la instalacién de los cilindros, éstos se clasifican en fijos y moéviles.

PARAGRAFO D.4.2.1.1.—Cilindros fijos. Se consideran cilindros fijos aquellos cuya instalacién
se realiza por medio de conducciones rigidas, de cobre o acero sin soldadura fuerte o por racores
estancos.

PARAGRAFO D.4.2.1.2.—Cilindros moviles. Se consideran cilindros mdviles aquellos cuya
instalacién se realiza por medio de conducciones flexibles de material plastico o de cobre y resistentes al
ataque del gas También se consideran cilindros maoviles. Los cilindros moviles se llaman frecuentemente
cilindros retornables.

Secci6én D.4.3
Ubicacién de los cilindros o instalaciones de Gas

ARTICULO D.4.3.1.—Ubicacion de los cilindros, deben ubicarse siguiendo los requisitos siguientes:

PARAGRAFO D.4.3.1.1.—Los cilindros deben colocarse preferiblemente en el exterior, pero
pueden instalarse en el interior de las edificaciones habitadas siempre que su nimero no sea mayor de
dos (2).

PARAGRAFO D.4.3.1.2.—Los cilindros, tanto llenos como vacios, deben colocarse en posicién
vertical y con las véalvulas hacia arriba.

PARAGRAFO D.4.3.1.3.—El lugar donde se ubiquen debe proveerse de la ventilacién adecuada
mediante aberturas (puertas, ventanas, etc.), cuya area libre sea de al menos 1/15 de la superficie del
local y que lleguen a ras del suelo.

PARAGRAFO D.4.3.1.4.— No deben instalarse cilindros en locales cuyo piso esté mas bajo que
el nivel de la calle, ni en las cajas de escaleras, ni en pasillos. La colocacion de cilindros en los lugares
descritos, requiere una autorizacion especial por parte de la autoridad competente en la materia, previo
informe de la empresa que suministre el gas.

PARAGRAFO D.4.3.1.5.—Unicamente se admite la instalaciéon de cilindros debajo de hornillos
de gas y calentadores de agua, cuando éstos se encuentren protegidos contra la radiacién directa del
calor.

PARAGRAFO D.4.3.1.6.— Cuando los cilindros se colocan en armarios, éstos deben proveerse
en su parte inferior con aberturas de ventilacion que tengan un area libre minima igual a 1/100 de la
superficie de la pared o fondo.

PARAGRAFO D.4.3.1.7.—Los cilindros deben instalarse sobre una base solida, preferiblemente
de concreto.

PARAGRAFO D.4.3.1.8.—Los cilindros deben colocarse en lugares donde no exista el riesgo de
ser golpeados, y en donde no exista la posibilidad de que, por accidente, los recipientes o el equipo de
control puedan verse sometidos a la accion de pesos excesivos.

PARAGRAFO D.4.3.1.9.—Los cilindros deben ubicarse en lugares secos y con eficiente
ventilacion horizontal.

PARAGRAFO D.4.3.1.10.—Los cilindros deben situarse donde existan facilidades para fijar el
equipo de regulacién a una pared o muro o concreto armado, siempre que dicho equipo no esté fijo al
recipiente.

PARAGRAFO D.4.3.1.11.—No deben instalarse cilindros en locales en los que se encuentren
tuberias de ventilacibn mecanica, a menos que la autorice la autoridad competente en la materia y
cuando dicha ventilacion mecéanica se efectle con extractores antideflagrantes.
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PARAGRAFO D.4.3.2.—Los cilindros, tanto de servicio como de reserva, deben instalarse a una
distancia no menor de:

a) 3.00 m de los hogares, cualquiera que sea el combustible que en éstos se utilice;

b) 1.00 m de los interruptores y enchufes eléctricos;

¢) 0.50 m de los conductores eléctricos;

d) 3.00 m de los motores eléctricos y a gasolina;

e) 3.00 m de los registros de alcantarillas, desagles, s6tanos, etc., cuando los cilindros se coloquen en
interiores;

f) 1.00 m de los registros de alcantarillas, desagies, s6tanos, etc., cuando los cilindros se coloquen en
el exterior, y

g) 1.50 m de las ventanas, puertas de acceso, etc.

PARAGRAFO D.4.3.2.1.—Si el material eléctrico retune las condiciones técnicas de
antideflagrante y es de calidad adecuada, no se exige distancia minima.

PARAGRAFO D.4.3.2.2.—Si los cilindros se colocan en el exterior, deben protegerse con una
caseta incombustible, que esté provista de aberturas de ventilacion en zonas altas y bajas, con un area
libre no menor de 1/10 de la superficie del piso de la caseta.

PARAGRAFO D.4.3.2.3.—Cuando los cilindros se encuentren situados en el interior de un local,
debe disponer de dos (2) extintores de incendio de 2.5 kg cada uno, de polvo seco o anhidrido
carbonico, colocados en lugar proximo a los cilindros y de facil acceso.

PARAGRAFO D.4.3.2.4.—Cuando los cilindros se instalen en terrazas, balcones, etc., la
instalacion debe dotarse en el interior de la vivienda, con una llave general de corte de gas, facilmente
accesible. Se recomienda poner una llave de corte para cada aparato.

PARAGRAFO D.4.3.2.5.—No deben conectarse, cilindros y aparatos sin intercalar un
manorreductor, salvo que los aparatos hayan sido aprobados para funcionar a presion directa y que en la
conexion se utilice tuberia rigida.

Seccién D.4.4
Instalacion de depésitos, cilindros y aparatos

ARTICULO D.4.4.1.—General. Antes de conectar un aparato a la instalacién, hay que probar que sea el
adecuado para el tipo de gas que se le va a suministrar. La fijacion de los aparatos debe realizarse de
conformidad con sus caracteristicas, teniendo en cuenta los siguientes requisitos:

PARAGRAFO D.4.4.1.1.—Los aparatos deben conectarse por medio de tubos metdlicos sin
costura, o por tubos flexibles segun se especifica en el numeral D.4.4.1.7.2 y siguiendo las siguientes
normas generales:

a) Los terminales de las conexiones deben ser atornillables o del tipo de unién permanente, y
b) Las conexiones deben hacerse de un material con punto de fusién mayor de 540°C y no deben ser de
hierro colado.

PARAGRAFO D.4.4.1.2.—En la instalacion de cocinas deben cumplirse los siguientes requisitos:

a) La conexién con el tubo de alimentacion del gas puede hacerse por el lado derecho o por el lado
izquierdo de la parte posterior de la estufa, de manera que el tubo flexible no quede en contacto con las
partes calientes de la misma, y

b) Los tubos de alimentacion de la cocina deben ser accesibles; quedar situados fuera de la accién de
llamas y de gases quemados y sin obstruir la evacuacion de éstos.
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PARAGRAFO D.4.4.1.3.—En la instalacion de los calentadores de agua que no estén
conectados a conductos para evacuacion de los gases de la combustion, deben tener un espacio
superior libre no menor de 40 La parte superior de los calentadores, donde tiene lugar la salida de los
gases de combustion, debe quedar a una altura no inferior de 1.80 m del suelo.

PARAGRAFO D.4.4.1.4.—La distancia vertical minima entre dos quemadores debe ser de 40
cm.., a menos que se coloque una pantalla incombustible entre ellos que impida que los gases
guemados o vapores provenientes del quemador inferior puedan afectar la buena combustion de ambos.

PARAGRAFO D.4.4.1.5.—La conexidn del aparato a la instalacién debe hacerse por medio de
tubos rigidos o flexibles, de acuerdo con los requisitos siguientes:

PARAGRAFO D.4.4.1.7.1.—Por medio de tubos rigidos en:

a) Aparatos de produccion de agua caliente;
b) Aparatos incorporados en "bloques cocina" y aparatos inmovilizados, y
c) Aparatos fijos de lavar o secar ropa que no tengan érganos movidos por motor.

PARAGRAFO D.4.4.1.6.—Por medio de tubos flexibles, si los aparatos enumerados a
continuacion con moviles, desplazables o accionados mediante motor:

a) Estufas;

¢) Maquinas de lavar o secar ropa,;
d) Lavaplatos, y

e) Refrigerador por absorcion.

PARAGRAFO D.4.4.1.7.—La longitud del tubo flexible no debe ser superior a 1.50 m y cuando
se trate de aparatos maviles de calefaccion no debe tener méas de 0.60 m de longitud.

PARAGRAFO D.4.4.1.8.—No deben conectarse mas de dos aparatos directamente a un cilindro
de uso doméstico por medio de tubos flexibles. Cuando se requiera que sean mas de dos aparatos que
vayan conectados a un cilindro, la tuberia principal de consumo debe ser rigida, permitiéndose en estos
casos efectuar la conexion de ella con los aparatos de consumo por medio de un tubo flexible, cuya
longitud no debe ser mayor de 0.60 m y con el cilindro por medio de un tubo flexible, que no exceda 0.40
m.

Secciéon D.4.9
Ensayo y verificaciones

ARTICULO D.4.9.1.—Tuberias. Una vez instaladas, todas las tuberias, debe someterse a una prueba a
una presion no menor de la usada en las operaciones normales del sistema, para garantizar la ausencia
de escapes o fugas.

PARAGRAFO D.4.9.1.1.—En la localizacion de fugas nunca deben usarse llamas o acidos; en
cambio, se recomienda agua jabonosa, para su localizacién.

PARAGRAFO D.4.9.1.2.—Luego de localizarse la fuga, debe reemplazarse la seccién
defectuosa por una nueva.

ARTICULO D.4.9.2.—Tubos flexibles. Las mangueras que se usen en instalaciones de Gas, deben
cumplir los requisitos y someterse a los ensayos establecidos en las normas Icontec 1746 y E-52.

ARTICULO D.4.9.3.—Valvulas. Las vélvulas para recipientes moviles destinados a almacenar Gas
deben cumplir los requisitos y someterse a los ensayos establecidos en la norma Icontec 1091.

ARTICULO D.4.9.4.—Otros accesorios. Las empaquetaduras de valvulas, arandelas y cualquier otro
aditamento utilizado, deben resistir la presion de trabajo y la accién del GLP.
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Seccién D.4.10
Autorizaciones y servicio

ARTICULO D.4.10.1.—Ninguna persona debe modificar, reparar ni manipular un sistema de servicio, sin
la debida autorizacion de la empresa encargada de hacer las instalaciones, debe estar debidamente
calificado para desempefiar su trabajo.

ARTICULO D.4.10.2.—Las instalaciones, deben ejecutarse por un "instalador" con carné expedido por
la empresa de suministro o por la autoridad competente. La prueba de funcionamiento de dichas
instalaciones debe realizarse en presencia del usuario y del personal técnico designado para el efecto
por la empresa que suministre el gas. Con los detalles de la instalacion y del resultado favorable de la
prueba debe levantarse un acta, que debe suscribirse por las personas anteriormente indicadas.

Seccién D.4.11
Evacuaciéon de humo y entrada de aire para combustible

ARTICULO D.4.11.1.—General. Esta seccidn establece los requisitos minimos que deben cumplirse
para el control de disefio, construccion, alteraciones y uso de dispositivos para evacuacion de humos
provenientes de la combustion de aparatos que quemen gas, asi como las normas que deben seguirse
para asegurar la provision correcta de aire de combustion para dichos aparatos.

ARTICULO D.4.11.2.—Evacuacion de humos. Las chimeneas o aberturas para gases deben disefiarse
y construirse de acuerdo con lo previsto en el capitulo B.9, "chimeneas" y deben tener capacidad para
brindar una evacuaciéon completa de los productos de combustion.

PARAGRAFO D.4.11.2.1.—Equipos que requieren conductos de evacuacion. Todo equipo de
combustion a gas, que produzca humos con temperaturas de mas de 250° C por encima de la
temperatura ambiente debe conectarse a una chimenea o conducto de evacuacion.

ARTICULO D.4.11.3.—Entrada de aire para combustion. Debe asegurarse un suministro de aire de
combustion para todo aparato de combustion que asi lo requiere. Las normas que se establecen aqui, no
se aplican a aparatos de ventilacion directa, hornos, equipos de cocina, refrigeradores, secadores de
ropa y equipos domésticos.

PARAGRAFO D.4.11.3.1.—Volumen adecuado. Si el volumen en pies cubicos de la habitacién o
el local donde se instala el aparato de combustién es menor que 1/20 de la tasa combinada de entrada
en BTU/h, debe hacerse un suministro adicional para suplir la deficiencia en aire de combustién.

PARAGRAFO D.4.11.3.2.—Volumen insuficiente. Las habitaciones o locales que tengan
aparatos de combustidon y que no tienen el volumen especificado en el paragrafo D.4.11.3.1 deben
proveerse de aberturas libres para el aire de combustion como se especifica en el paragrafo D.4.11.3.4y
dispuesto como se establece en los paragrafos D.4.11.3.4y D.4.11.3.5.

PARAGRAFO D.4.11.3.2.1.— El area del piso del local donde se instala el aparato es menor al
doble del area del piso de los aparatos dentro, el area libre total minima debe ser de 0.130 m2.

PARAGRAFO D.4.11.3.2.2.—Si el area del piso del local donde se instala el aparato es mas del
doble del area del piso de los aparatos dentro, el area libre minima debe ser de 0.065 m2.

PARAGRAFO D.4.11.3.3.—Edificios existentes. Cuando se instalen aparatos de combustion en
un edificio existente que contiene otros aparatos similares, el local debe proveerse con suficiente aire
para la operacion de todo el equipo.

PARAGRAFO D.4.11.3.4.—Aberturas para el aire de combustion. Aproximadamente, la mitad del
area libre requerida para el aire de combustién debe localizarse dentro de los 0.3 m superiores del
recinto y aproximadamente la otra mitad, dentro de los 0.3 m inferiores del recinto.
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PARAGRAFO D.4.11.3.4.1.—Prohibicién de reguladores. Las aberturas para aire de combustién
no deben instalarse a través de construcciones donde se requieran reguladores de fuego. En dichas
aberturas no deben instalarse reguladores de volumen.

PARAGRAFO D.4.11.3.5.—Fuentes de aire para la combustion. El aire para combustion desde
el exterior de la edificacion debe suministrarse como se estipula a continuacion:

PARAGRAFO D.4.11.3.5.1.—A través de aberturas permanentes de area requerida hacia el
exterior de la edificacion, en pisos, techos o paredes del local.

PARAGRAFO D.4.11.3.6.—Conductos para aire de combustion. Los conductos para aire de
combustion deben cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser de acero galvanizado o de un material anticorrosivo equivalente;

b) Tener una dimensién transversal minima de 76.2 mm;

¢) Sobresalir al menos 3 pulgadas (76.2 mm), dentro del local, en un espacio en frente del aparato. Este
espacio puede extenderse desde el piso hasta el techo del local;

d) Tener la misma seccién transversal que la del area libre de las aberturas a las cuales conecta;

e) Suplir a un solo local;

f) Suplir sélo la abertura superior o inferior para aire de combustion. La separacién de los conductos que
suplen dichas aberturas debe mantenerse hasta la fuente del aire de combustion;

g) Los conductos para aire de combustién no deben instalarse atravesando construcciones donde se
requieran reguladores de fuego. No deben instalarse reguladores de volumen en los conductos de aire
de combustién, y

PARAGRAFO D.4.11.3.7.—Condiciones especiales creadas por evaluacién mecanica o llamas.
La operacion de extractores, sistemas de ventilacion en cocinas, secadores o fogones, debe
considerarse en la determinacién del aire de combustién requerido para evitar una operacion deficiente
de los aparatos.

PARAGRAFO D.4.11.3.8.—Area de las aberturas para el aire de combustion. El area de
combustion debe cumplir con los requisitos siguientes:

PARAGRAFO D.4.11.3.8.1.—Aparatos ubicados en espacios no encerrados. Si el espacio esta
dentro de un edificio de construccién muy estrecha, el aire para combustion debe obtenerse del exterior
0 de espacios comunicados libremente con él. Bajo estas condiciones, las aberturas permanentes deben
tener un area libre mayor de pulgada cuadrada, por cada 5.000 BTU/h, de la tasa total de entrada de
todos los aparatos. Los conductos que suplan aire desde el exterior pueden conectarse al conducto de
aire frio del sistema de calefaccion y deben cumplir con lo estipulado en el paragrafo D.4.11.3.6.

PARAGRAFO D.4.11.3.8.2.—Aparatos ubicados en espacios encerrados.

a) Si todo el aire proviene de edificaciones interiores, el espacio debe proveerse con aberturas. Cada
abertura debe tener un area libre mayor de una pulgada cuadrada, por cada 1.000 BTU/h de la tasa total
de entrada de todos los aparatos. Los conductos que suplan aire desde el exterior pueden conectarse al
conducto de aire frio del sistema de calefaccién y deben cumplir con lo estipulado en el paragrafo
D.4.11.3.6.

PARAGRAFO D.4.11.3.8.3.—Aparatos ubicados en espacios encerrados.

a) Si todo el aire proviene de edificaciones interiores, el espacio debe proveerse con aberturas. Cada
abertura debe tener un area libre mayor de una pulgada cuadrada, por cada 1.000 BTU/h de la tasa total
de entrega de todos los aparatos en el local y deben comunicarse libremente con areas interiores que
tengan una infiltracion adecuada desde el exterior;

b) Si todo el aire proviene del exterior, el espacio debe proveerse con aberturas como se exige en el
paragrafo D.4.11.3.4. Las aberturas deben comunicarse directamente, o por medio de conductos con el
exterior o con espacios (aticos, etc.), que se comuniquen libremente con él;

c) Cuando se comunica directamente con los aireadores, por medio de conductos verticales, cada
abertura debe tener un area libre mayor de una pulgada cuadrada, por cada 4.000 BTU/h de la tasa de
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entrada de todos los aparatos en el local. Si se usan conductos horizontales, cada abertura debe tener
un area libre de al menos una pulgada cuadrada, por cada 2.000 BTU/h, de la entrada total de todos los
aparatos en el local. Los conductos deben ser de la misma seccion transversal que el area libre de las
aberturas a las cuales conectan y deben cumplir los requisitos del paragrafo D.4.11.3.6;

d) Si hay un uso combinado de aire proveniente del exterior y del interior, el local debe proveerse con
dos aberturas para la ventilacion, localizadas y dimensionadas segun el literal D.4.11.3.8.3 parte a).
Ademas, debe haber una abertura que comunique directamente con el exterior o con espacios (aticos,
etc.), que se comunique libremente con él;

e) Estas aberturas deben tener un area libre mayor de 6.95 cm..2 por cada 1.465 kw de la entrada total
de todos los aparatos en el local. Los conductos deben ser de la misma seccién transversal que el area
libre de la abertura requerida para el aire de combustién, y

f) Los conductos que suplen desde el exterior pueden conectarse al conducto de aire frio del sistema de
calefaccién y deben cumplir con lo estipulado en el paragrafo D.4.11.3.6.

PARAGRAFO D.4.11.3.9.—Ventilacion de cocinas. La ventilacion de cocinas debe hacerse
cumpliendo con los requisitos siguientes:

PARAGRAFO D.4.11.3.9.1.—Las cocinas cuyo piso tenga un area superior a 5.48 m2 deben
tener ventilacion natural dada por ventanas, claraboyas, puertas, etc., abiertas al exterior.

PARAGRAFO D.4.11.3.9.2.—Cuando el area del piso es de 5.48 m2, o menos, la cocina debe
ventilarse por uno de los siguientes medios:

a) Medios naturales: las ventanas deben tener una amplitud minima de 50.00 cm.., un area minima del
10% del area del piso. Si la cocina se instala en un Ultimo piso, la ventana o ventanas pueden
reemplazarse por una claraboya oun area minima de 1/8 del &rea del piso, y

b) Medios mecanicos: la ventilacion adicional puede lograrse con equipos que evacuen al menos 0.056
m3/min., de aire por m2 del area del piso.

PARAGRAFO D.4.11.3.9.3.—Las cocinas, excepto aquellas ubicadas en residencias, deben
ventilarse mediante uno de los siguientes medios:

a) Medios naturales: segun el literal D.4.11.3.9.2 parte a), con el suplemento mecanico adicional para
evacuar y ventilar adecuadamente, y

b) Medios mecanicos: evacuando al menos 0.085 m3/min. de aire por m2 del area del piso, pero en
ningln caso menos de 4.28 m3/min. Este aire debe ser evacuado a través de conductos o chimeneas
construidas segun lo establecido en el capitulo B.9, "chimeneas".

Seccién D.4.12
Instrucciones generales para instalaciones de gas en edificios habitados

ARTICULO D.4.12.1.—Toda modificacién en la instalacion de tuberias, accesorios o aparatos debe
llevarse a cabo previo cierre del flujo del gas y de los aparatos de utilizacion al sistema.

ARTICULO D.4.12.2.—Toda operacién de cierre o reanudacion del servicio de gas, debe avisarse
previamente a los afectados por la misma.

ARTICULO D.4.12.3.—Todos los trabajos deben efectuarse por operarios de la empresa prestadora del
servicio.

ARTICULO D.4.12.4.—El purgado y recogido de condensados solamente debe ser realizado por la
empresa distribuidora.

ARTICULO D.4.12.5.—Durante el trabajo en instalaciones de gas, no debe fumarse, encenderse llamas
de cualquier tipo o llevarse puntos calientes que puedan causar inflamacién o explosion.

ARTICULO D.4.12.6.—Cuando se requieren interrupciones de los trabajos en curso, debe dejarse la
instalacién en las debidas condiciones de seguridad.
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Secci6én D.4.13
Gas natural

ARTICULO D.4.13.1.—La codificacién siguiente establece los minimos, aplicables a la construccion de
instalaciones domiciliarias para suministro de combustibles gaseosos en edificaciones residenciales y
comerciales.

Las disposiciones que aqui se definen tienen aplicacion para las lineas de servicio que cumplan las
siguientes condiciones:

1. Que el combustible suministrado corresponda a un gas de la segunda o tercera familia de
conformidad con lo estipulado en la norma Icontec 3527.

2. Que la presién maxima de distribucién sea menor o igual a 4 bar.

El contenido de esta norma hace referencia a los aspectos técnicos relativos a las instalaciones de gas
domiciliario. Se adoptan las definiciones contenidas en la revisiébn de normas Icontec 2504 y 2505.

ARTICULO D.4.13.2.—Condiciones generales. No estd permitida la construccion de lineas de servicio
para suministro de gas en zonas donde no se encuentre perfectamente definido el parametro o linea de
propiedad de las edificaciones y la infraestructura vial, asi como en construcciones adelantadas en
sectores sin ningun plan u ordenamiento urbano.

ARTICULO D.4.13.3.—El disefio de las lineas de servicios para la conduccién de combustibles
gaseosos debera contemplar como minimo los siguientes aspectos basicos:

a) El tipo de gas suministrado;

b) La intercambiabilidad de gases entre la segunda y tercera familia;

c) Las caracteristicas topograficas, geograficas y geoldgicas del sector donde se construyan lineas de
Servicio;

d) La demanda méaxima prevista;

e) La maxima caida de presién permisible;

f) La longitud del sistema de tuberias y el nUmero y tipo de accesorios de acople utilizados;

g) El factor de coincidencia;

h) Las previsiones técnicas que se hagan para atender demandas futuras, e

i) Las limitaciones en cuanto a la maxima presién de trabajo permisible en sistemas de tuberias
instaladas en el interior de las edificaciones, la cual no deber& exceder los 350 mbar.

ARTICULO D.4.13.4.—Acometidas domiciliarias. Dependiendo de los tipos de regulacién antes
definidos, las acometidas domiciliarias pueden ser interiores o exteriores.

Como parametros de disefio para las instalaciones individuales deben tomarse en consideracion los
siguientes:

a) Un factor de coincidencia del 100% de los artefactos instalados;

b) Para el disefio deben preverse los habitos de consumo inherentes al estrato socioeconémico del
sector donde se desarrolla el proyecto;

c) Si de una instalacién individual ya existente se desea extender el servicio a otros artefactos, o
cambiar el tipo de gas suministrado, se debe revisar la capacidad de la misma y de los equipos
asociados y hacer las modificaciones a que haya lugar como requisito para la prestacion del servicio, y
d) Se tendran en cuenta las condiciones minimas de ventilacién y aireacion del lugar destinado a la
instalacién de los artefactos a gas, de tal manera que se garantice un suministro permanente de aire
para combustién, renovacién y evacuacién de los productos de combustion. Para estimar tales
volumenes se considerara la totalidad de los artefactos a instalar en el local, incluyendo futuras
expansiones y su calculo se efectuara de conformidad con las especificaciones del anteproyecto de
norma técnica colombiana CO2-177-93.

ARTICULO D.4.13.5.—Materiales y equipos. El material de las tuberias debe ser tal que resista la
accion del gas y del medio exterior con el que esta en contacto; de lo contrario las tuberias deberan estar
protegidas.
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ARTICULO D.4.13.6.—Tuberias plasticas. Las tuberias plasticas y sus accesorios compatibles, deberan
emplearse Unicamente en instalaciones enterradas y seran fabricadas acorde con la norma técnica
colombiana Icontec 1746. La tuberia plastica de polietileno no debe quedar expuesta a la intemperie,
salvo por cortos periodos de tiempo. Se debe proteger de la luz directa del sol y las altas temperaturas.

ARTICULO D.4.13.7.—Tuberias metdlicas (rigidas y flexibles). En ningln caso podra utilizarse tuberia
de hierro fundido para conduccion de gas. Se usan comunmente en la construccion de lineas de servicio
las tuberias de acero carbdn o la tuberia de cobre.

ARTICULO D.4.13.8.—Tuberias de cobre. Las tuberias de cobre no deberan emplearse si el
combustible gaseoso presenta un alto contenido de sulfuro de hidrégeno, dado que este material se
corroe facilmente al contacto con esta sustancia.

ARTICULO D.4.13.9.—Accesorios para tuberia de acero:

a) Deben ser fabricados en acero forjado o por fundiciéon de hierro blanco vaciado en molde de arena y
tratado térmicamente para obtener hierro maleable de corazon negro, en cumplimiento con la norma
ASTM A47;

b) El control dimensional debera cumplir con la norma ANSI B.16.3, y

¢) Los accesorios al igual que la tuberia deben garantizar la proteccion contra corrosion mediante un
recubrimiento de zinc aplicado por proceso de inmersidn en caliente electrolitico (norma Icontec 2150).

ARTICULO D.4.13.10.—Accesorios para tuberia de cobre:

a) Pueden ser de cobre, bronce o laton (normas Icontec 478 e Icontec 1575;

b) El control dimensional debe cumplir las normas SAE, y

¢) Los acoples de bronce que estan en contacto con el suelo deberan tener un contenido minimo de
cobre del 80 por peso.

ARTICULO D.4.13.11.—Accesorios para tuberias de polietileno. Deben ser fabricados de conformidad
con las normas Icontec 3409, Icontec 3410 y ASTM F 1055. Los materiales de fabricacion deben cumplir
con las especificaciones de la norma Icontec 1746.

ARTICULO D.4.13.12.—Otros accesorios: union universal. Es el accesorio que permite el montaje y
acoplamiento de tramos de tuberia, facilitando posteriomente su desarme en caso de que éste se
requiera. El sellamiento de los dos cuerpos que integran la unién debe efectuarse con empaques planos
de vitdn, neopreno, bunan y otro material de caracteristicas similares. El proceso de fabricacién de las
uniones, al igual que el sistema de proteccién contra corrosion, debe cumplir los mismos requisitos de los
accesorios para tuberia de acero.

ARTICULO D.4.13.13.—Valvulas. Este elemento debe proporcionar mediante una rapida operacion el
bloqueo total del paso del gas o el flujo del mismo en el instante en que se requiera. Las valvulas deben
garantizar un cierre hermético, bajo las condiciones de operacion. Las valvulas que requieran instalarse
en lineas de servicio de polietileno deben cumplir los requerimientos de la norma Icontec 2576.

ARTICULO D.4.13.14.—Reguladores. La capacidad del regulador debe estar determinada por el
maximo consumo esperado cuando todos los artefactos funcionen en forma simultanea. El regulador
debe disponer de dispositivos de seguridad incorporados al equipo o anexos a él. Los reguladores de
presion para uso domiciliario deben cumplir las especificaciones sobre: componentes del regulador,
requisitos de construccion, variaciones en la presion de salida, catalogo del fabricante con informacién
necesaria, control de sobrepresion.

ARTICULO D.4.13.15.—Sellantes. En las uniones o conexiones roscadas se utilizaran sellantes del tipo
anaeroébico (trabas quimicas) que cumpla los requerimientos de la norma Icontec 2635 o cinta de teflon u
otro sellante fabricado bajo estandar nacional o internacional.

PARAGRAFO D.4.13.15.1—Esta prohibido el uso de cafiamo y pinturas para el sellamiento de
conexiones roscadas en tuberias que conduzcan gas.

ARTICULO D.4.13.16.—Instalacion de tuberias:
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a) Los sistemas de tuberias para suministro de gases combustibles deben ser totalmente
independientes; por ello no deben conectarse directa o indirectamente con otro sistema de gas diferente
al que se esté suministrando;

b) Las tuberias para suministro de gas deben instalarse en forma oculta (empotradas, enterradas o por
ductos) o visibles;

c¢) El trazado de las tuberias en ningin momento debe afectar los elementos estructurales tales como
vigas, columnas y cimientos;

d) Las tuberias rigidas no deben doblarse y para los cambios de direccion se utilizaran conexiones;

e) Cuando el gas distribuido pueda producir condensados a las condiciones de operacién, las tuberias
se instalaran con una pendiente minima del 0.5%, descente. hacia la red de distribuciéon. Se deben
prever dispositivos adecuados de drenaje;

f) Se requiere dotar a las instalaciones para suministro de gas con véalvulas de accionamiento manual en
los siguientes puntos: valvula principal, valvula de acometida, valvula de corte y valvula de paso;

g) Las tuberias para suministro de gas no deben pasar por juntas de dilatacién, dormitorios, bafios,
ductos de aire, chimeneas, fosos de ascensores, sOtanos y similares con ventilacion, ductos para
instalaciones eléctricas y de basuras, en los cuales un escape de gas se pueda esparcir a través del
edificio, ni por locales que contengan transformadores o recipientes de combustibles liquidos ya sea en
el interior, en las paredes o en el suelo de los mismos. Si se requiere instalar una tuberia por bafios,
debera ir encamisada. Cuando sea imprescindible pasar por dormitorios, se exigira que el tramo de
tuberia no tenga uniones o de lo contrario debera ir encamisada;

h) Las tuberias de cobre no deben instalarse por bafios 0 zonas donde queden expuestas a la accion de
compuestos amoniacales o aguas residuales, e

i) Cuando sea imprescindible la entrada de las lineas de servicio a través de s6tanos o0 semisétanos, se
requiere instalar una valvula de cierre rapido de facil acceso en el exterior del sétano y cumplir
adicionalmente condiciones de ventilacion.

Tuberias enterradas

Deberan cumplir los requisitos de las tuberias plasticas y de tuberias metalicas (rigidas y flexibles). Las
tuberias plasticas son mas convenientes para este tipo de aplicacion. La instalacion de tuberias
enterradas cumplird como minimo con los siguientes requisitos:

a) Deben instalarse por debajo del nivel del suelo, en una zanja con una profundidad minima de 60 Si
no se puede respetar esa profundidad debera construirse un sistema que le brinde proteccién mecanica.

PARAGRAFO D.4.13.16.1—No esta permitida la construccién de tuberias enterradas a través de
cimientos o bajo elementos estructurales de la edificacion;
a) Cuando se requiera pasar tuberias enterradas a través de los muros de las edificaciones, éstas
deben ser revestidas en camisas;
b) En los cruces de tuberias de gas con conducciones de otros servicios, debera disponerse entre las
partes mas cercanas de las dos instalaciones, de una distancia como minimo igual a 10 cm.. en los
puntos de cruce o de 20 cm.. en recorridos paralelos. Cuando por causas justificadas no puedan
mantenerse las distancias minimas entre servicios, se deben interponer entre ambos, pantallas de
proteccion, de fribrocemento, material ceramico, u otro material de similares caracteristicas mecéanicas y
dieléctricas;
¢) Las tuberias enterradas deben instalarse sobre un lecho libre de piedras o aristas cortantes, o sobre
una capa de arena de 5 cm.. de espesor;
d) Si se utilizan tuberias de polietileno la instalacion dentro de la zanja debe efectuarse en forma
serpenteada;
e) Si se utilizan tuberias de polietileno, cuando se haga un cambio de direccion sin codo, se debera dar
a la excavacion la curvatura necesaria para no forzar la tuberia. No se permiten uniones en la curvatura,
y
f) Las tuberias metalicas enterradas deben revestirse con materiales resistentes a la corrosion,
eliminando previamente toda presencia de 6xido. La zanja para tuberia metdlica enterrada debe ser
nivelada.

PARAGRAFO D.4.13.16.2.—En el evento en que se utilicen tuberias metdlicas enterradas, por
ningln motivo se podran conectar a las tuberias metalicas para gas las conexiones a tierra de redes y
artefactos eléctricos de cualquier naturaleza.
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PARAGRAFO D.4.13.16.3.—No se admiten curvas o dobleces en tuberias rigidas enterradas.
No se permiten conexiones del tipo roscado en tuberias metalicas enterradas. La Unica conexién
aceptada para esta aplicacién es la del tipo soldado.

ARTICULO D.4.13.17.—Tuberias empotradas. Para esta aplicacion solo se permite la utilizacion de
tuberias rigidas de acero carbdn o tuberias de cobre, de acuerdo con su respectivos requerimientos
técnicos:

a) La tuberia de cobre debe estar fabricada bajo el estandar ASMT-B-280, . ASTM-B-88 0 ASMT-B-88M;
b) El uso de accesorios de tuberias empotradas debera restringirse al maximo. En el caso que se
requiera, las uniones seran del tipo soldado. Si se utilizan conexiones del tipo roscado deben estar
localizadas en todo el trayecto de la instalacion mediante la instalacién de cajas debidamente ventiladas.
De no cumplirse esta condicién, se aceptan las conexiones roscadas empotradas siempre que se utilice
tuberia de acero SCH40 y se protejan las roscas contra la corrosion (véase proteccion contra la
corrosion);

c) El conjunto de las tuberias empotradas debe disponer de un sistema de proteccion contra corrosion
(véase proteccion contra la corrosion);

d) Las tuberias empotradas no deben quedar en contacto fisico con otras estructuras metalicas tales
como varillas de refuerzo o conductores eléctricos neutros, y

e) Las perforaciones que requieran realizarse para empotrar las tuberias no deben comprometer la
solidez del inmueble.

ARTICULO D.4.13.18.—Tuberias por conductos. Tienen esta consideracion las tuberias de gas cuando
se requiere brindar proteccién mecanica, atravesar cielo rasos falsos, techos, huecos de elementos de la
construccion o cuando se desee ocultar o disimular las tuberias por motivos estéticos. Dependiendo del
tipo de proteccion utilizada los conductos pueden ser:

a) Camisas: son tubos que alojan en su interior una tuberia de gas, y

b) Ducto: es un espacio cerrado destinado exclusivamente para alojar una o varias tuberias para
suministro de gas.

Los ductos y camisas deben ser continuos en todo su recorrido y disponer de rejillas de ventilacién en
sus extremos, para la evacuacion de las eventuales fugas que puedan ocasionarse en las tuberias
alojadas en su interior. La superficie exterior de los ductos y camisas debe estar recubierta de una
proteccion eficaz que impida el ataque del medio exterior.

No puede existir contacto fisico entre los ductos o camisas metalicas con las estructuras metalicas de la
edificacion ni con cualquier otra tuberia de este tipo.

ARTICULO D.4.13.19.—Tuberias a la vista. Tienen este tratamiento las tuberias para suministro de gas
que se instalan por sitios visibles de las edificaciones bien sea en el interior o exterior de las mismas. En
la instalacién se precisaran los esfuerzos mecanicos a que puedan estar sometidas tales tuberias, con el
proposito de adoptar mecanismos de amarre y arriostramiento que garanticen la seguridad, alineamiento
y estabilidad de las mismas. Las tuberias a la vista deben estar protegidas contra los agentes nocivos del
medio donde se encuentren expuestas (véase proteccion contra corrosion). Cuando las tuberias
requieren atravesar muros de fachada, deben ir alojadas en camisas para protegerlas mecéanicamente y
evitar que el agua o eventuales fugas de gas puedan pasar al interior de los recintos. Las tuberias
visibles deben quedar a salvo de dafios mecanicos cuando crucen azoteas, pasillos o lugares de transito
peatonal o vehicular y deben protegerse de manera que se impida su uso como apoyo.

PARAGRAFO D.4.13.19.1—Las tuberias para uso de gas no deben estar en contacto con
conducciones de vapor, agua caliente, o eléctricas.

ARTICULO D.4.13.20.—Proteccion contra corrosién. El material de las tuberias, equipos y demas
elementos que conforman una instalacién domiciliaria, debe ser tal que resista la accién del gas y del
medio exterior con el que estén en contacto. Debe analizarse en detalle las condiciones ambientales que
rodean las conducciones de gas (suelos, materiales de construccion y/o medio ambiente), con el
propésito de identificar los tipos de agentes, que pueden ocasionar corrosion, tales como ataque directo,
corrosion electrolitica y corrosion bacteriana:

a) Las instalaciones construidas con tuberia de cobre se consideran estables desde el punto de vista de
corrosién en atmésferas poco contaminadas y sin exceso de humedad. Los agentes que pueden atacarla
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son el CO2, SO2, y las sales amoniacales. Las tuberias de cobre no presentan problemas de corrosion
bajo la accién de los materiales de construccién tales como concreto, yeso, cemento, ladrillo o piedra
salvo que exista presencia de productos amoniacales;

b) Las instalaciones construidas con tuberias de acero presentan problemas de corrosion en atmésferas
con contenidos de sales y anhidrido sulfuroso. En el interior de las tuberias de acero pueden
ocasionarse procesos de corrosion en presencia de oxigeno y humedad lo cual es especialmente
aplicable en el suministro de gases combustibles tales como aire propanado, gases himedos o gases
gue generen condensados. Las tuberias de acero presentan problemas de corrosiéon bajo la accion de
materiales de construccion tales como yeso por su capacidad higroscopica.

PARAGRAFO D.4.13.20.1—En las instalaciones donde coexisten tuberias de cobre y acero no
esta permitido el contacto directo de los dos metales, siendo necesaria la colocacién de elementos o
juntas aislantes.

c) Debe seleccionarse uno de los siguientes métodos de proteccién contra corrosion para tuberias de
acero:

Proteccidn pasiva: comprende pinturas, recubrimientos, cintas plasticas o juntas dieléctricas.

Proteccidn activa: proteccidn activa o proteccion catédica, y

d) Cualquiera de los sistemas de proteccion contra corrosion debe complementarse con un programa de
mantenimiento con base en revisiones periddicas de las instalaciones.

ARTICULO D.4.13.21.—Métodos de acoplamiento. Se incluyen los siguientes: conexiones roscadas,
conexion soldada, conexion metal-metal, conexiones para tuberias plasticas, uniones con empaques.

a) Conexiones roscadas: son aquellas cuya hermeticidad se logra en los filetes de la rosca. Estan
estipuladas para tuberias y accesorios metélicos de acero.

La union roscada debera ser del tipo conico NPT acorde con la norma Icontec 332, para conexiones en
tuberia de acero que cumplan los requisitos de la norma Icontec 3470 o del tipo ISO R37 para
conexiones en tuberias que cumplan con los requerimientos de la norma Icontec 2249. Si el apriete
manual en la conexion roscada excede la tolerancia indicada, la unién debe ser rechazada. Se requiere
la utilizacion de sellantes que cumplan los requisitos necesarios.

PARAGRAFO D.4.13.21.1.——Una vez realizada la unién ésta no debe ser desmontada. No
deben usarse uniones de tipo roscado para tuberias de diametro mayor de 50 mm;
b) Conexién soldada: para tuberias de acero se deberan cumplir los requisitos de la norma Icontec
2057. Para la conexién en tuberia rigida de cobre se unirdn mediante soldadura fuerte capilar,
cumpliendo las normas Icontec 2863 e Icontec 2700;
c) Conexidon metal-metal: solamente se aceptard en tuberia de cobre flexible. Puede ser del tipo
abosinado o de anillo de ajuste.
Para las conexiones abosinadas deben cumplirse los requisitos de la norma ANSI Z2124. Para su
montaje debera garantizarse que el extremo abosinado no presente rayones o rajaduras.

PARAGRAFO D.4.13.21.2.—No se permite este tipo de unidn en instalaciones que estén
expuestas a movimientos o vibraciones.
En la conexion tipo anillo de ajuste, la hermeticidad se asegura mediante el anillo metélico que al ser
comprimido por la tuerca se ajusta en la pared del tubo.

PARAGRAFO D.4.13.21.3.—Este tipo de unién una vez utilizado, no debe volver a emplearse
debido a que el anillo ya reformado no garantiza la hermeticidad;
d) Conexiones para tuberias plasticas: la tuberia plastica de polietileno y sus acoples deben unirse por
el método de fusion térmica o mediante la utilizacion de acoples de compresion. El sistema que se utilice
debe ser compatible con los materiales que se estén uniendo.

PARAGRAFO D.4.13.21.4.—No deberan usarse conexiones roscadas en tuberias de polietileno.
No se permite el uso de pegantes o sellantes quimicos.
Las uniones por fusion térmica deberan hacerse de acuerdo con la norma ASTM D 1599 y cumplirse con
las recomendaciones dadas por el fabricante.

PARAGRAFO D.4.13.21.5.—No debera usarse el método de fusién térmica para unir tuberias
fabricadas de materiales plasticos incompatibles.
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No deberan usarse anillos seccionados o de ajuste.

Para la union a tope de tuberias con accesorios deben cumplirse los requisitos de la norma Icontec
3409. Para la union de accesorios tipo campana debera cumplirse la norma Icontec 3410. Para acoples
mecanicos debera cumplir la norma Icontec 1746. Para uniones de accesorios por electrofusion debera
cumplirse la norma ASTM F1055, y para Uniones con empaques: se utilizan en los empalmes donde sea
necesario efectuar labores de revisién, reparacion o desmonte de las partes tales como en el acople al
medidor, en las uniones universales o en los acoples rapidos. Para los conectores rapidos debera
cumplirse la norma ANSI Z21.41.

PARAGRAFO D.4.13.21.6.——Se prohibe el uso de cauchos naturales para estas aplicaciones.
No esté permitido el uso de uniones universales con asiento cénico metalico.

ARTICULO D.4.13.22.—Centro de medicion. Esta conformado por los equipos y elementos requeridos
para efectuar la medicién, la regulacién y el control del suministro del servicio de gas para uno o varios
usuarios.

Ubicacion y proteccion de centros de medicion:

a) El lugar destinado para la ubicacion de los centros de medicion debe ser en el exterior de las
viviendas o en zonas comunes con facilidad de acceso para su lectura y de dimensiones tales que
permitan la realizacion de trabajos de mantenimiento, control, inspeccidn, reparacién y reposicion. El sitio
debe estar aislado del trafico automotor. La destinacién del lugar debe ser exclusiva para la instalacion
de los medidores.

PARAGRAFO D.4.13.22.1.—Esta totalmente prohibido el almacenamiento de materiales
combustibles en los alrededores del centro de medicién;
b) El sitio debe estar protegido de la accion de agentes externos tales como impactos, dafios
mecanicos, humedad excesiva, agentes corrosivos y en general de cualquier factor que pueda producir
el deterioro acelerado de los equipos con el tiempo;
c) Recintos abiertos: son aquellos en que como minimo el 30% de su superficie lateral comunica
directamente con el aire libre. Los recintos que son abiertos pueden construirse empotrados en el muro
de la fachada de la vivienda (nichos) o adosados a ésta;
d) Recintos cerrados: son aquellos en los que mas del 70% de su superficie lateral no se comunica con
el aire libre. Los recintos cerrados pueden construirse adosados a la edificacion o aislados de ésta
(casetas, armarios o locales).
e) Cuando sea imprescindible que el armario o local para medidores se ubique en un semis6tano o
primer s6tano se exigira como medidas adicionales de seguridad que la puerta de acceso al recinto sea
hermética, e incrementar en 10% las aberturas de aireacion, las cuales comunicaran directamente con la
atmaésfera exterior.

PARAGRAFO D.4.13.22.2.—Para gases mas densos que el aire los medidores no pueden
ubicarse en un local cuyo nivel esté por debajo del nivel del terreno como en el caso de sétanos o
semiso6tanos, pues existe el peligro de acumulacién de gases por posibles fugas;

f) Los materiales empleados para la construccién de los recintos deben ser incombustibles. Las paredes,
el techo y el piso de los recintos deben ser libres de aristas. Las puertas deben abrirse hacia el exterior y
estar provistas de cerraduras. Debe garantizarse el acceso de personal autorizado para la realizacion de
labores tales como verificacion, calibracion, lectura de medidores y/o corte o suspension del servicio. Se
requiere colocar un aviso en la puerta de acceso a los recintos cerrados aislados que diga: Gas.
"prohibido fumar";

g) Para iluminacion en los recintos deben instalarse lamparas a prueba de explosién y el interruptor de
encendido debe localizarse en el exterior;

h) Siempre que se respeten las especificaciones definidas, se permite la ubicaciéon de centros de
medicién en patios de ventilacion, pasillos, pisos intermedios en las edificaciones, terrazas, debajo de
escaleras, en zonas verdes, o en areas comunes. Los medidores no pueden ubicarse a nivel del piso,
siendo la minima distancia permitida de 5 cm.. con respecto a éste, e
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i) Cada medidor domiciliario, del centro de medicidn colectivo, debe estar convenientemente marcado de
tal manera que identifique con exactitud la vivienda a la cual registra el consumo.

ARTICULO D.4.13.23.—Ubicacion de reguladores. Si el regulador no se halla ubicado en el mismo sitio
del medidor, ademés de lo estipulado para los medidores debera instalarse una valvula de corte de
servicio antes del regulador. Cuando se suministra el gas mediante regulacion en dos etapas, el
regulador primario debera estar ubicado en el exterior de la edificacion.

PARAGRAFO D.4.13.23.1.—En ningun caso deberan conectarse los ductos de ventilacion de los
reguladores a los ductos de desfogue de los productos de la combustién de los artefactos a gas.

ARTICULO D.4.13.24.—Clasificacion de los centros de medicion:

a) Centro de medicién individual: esta conformado por el medidor, regulador, la valvula para suministro y
los accesorios para el control de gas a una sola vivienda. Su ubicacién debe estar en una fachada de la
edificacion, y

b) Centro de medicion colectivo: estd conformado por los medidores, reguladores, valvulas para el
suministro y accesorios necesarios para el control de gas a varios usuarios. Pueden ubicarse en el
exterior de la construccién o en las zonas comunes. En la construccion del multiple de medicién colectivo
debe tenerse en cuenta la ubicacién del regulador de tal manera que el gas a baja presion se distribuya
en forma equilibrada por cada uno de los ramales del multiple.

ARTICULO D.4.13.25.—Verificacion y pruebas. Como requisito para la puesta en servicio y antes de
ocultar, enterrar o empotrar las instalaciones para suministro de gas, debe efectuarse una verificacion
detallada de las especificaciones de disefio y construccién, con especial énfasis en los siguientes
aspectos:

Trazado de las lineas de servicio

a) Se efectuara inspeccién visual del recorrido de la instalacion determinando la correcta ubicacion del
sistema de tuberias, de los puntos de salida y de las valvulas de seccionamiento de la instalacion;

b) Debe realizarse verificacion de los distanciamientos minimos, con respecto a lineas de otros
servicios, y

¢) Simultaneamente se comprobaran las condiciones de ventilacion, el anclaje del sistema de tuberias y
su sefializacion.

Componentes de la instalacion

Debe comprobarse que el dimensionamiento del sistema de tuberias esté de acuerdo con lo estipulado
en el disefio, verificando adicionalmente que sus componentes hayan sido evaluados segln las normas
Icontec o en las normas que sean aplicables.

Prueba de hermeticidad
a) Antes de la puesta en servicio, toda instalacién para suministro de gas debe someterse a una prueba
de hermeticidad con resultados satisfactorios.

PARAGRAFO D.4.13.25.1.— La prueba debe realizarse con aire o gas inerte, estando prohibido

el uso de oxigeno y gases combustibles para este propdsito. Tampoco pueden efectuarse pruebas con
aguas;
b) Durante el desarrollo de las pruebas se tomaradn las precauciones necesarias para garantizar
condiciones minimas de seguridad. Se identificara la totalidad de salidas de la instalacion. Se efectuara
una purga o barrido del sistema de tuberias de tal manera que se garantice la eliminacion de cualquier
material extrafio en el interior de las tuberias.

PARAGRAFO D.4.13.25.2.— Las salidas deben estar provistas de tapones que proporcionen la
hermeticidad. No esta permitido el uso de madera, corcho u otro material inadecuado;
c¢) Durante el ensayo se irdn maniobrando las valvulas para comprobar su hermeticidad;
d) Para las acometidas en polietileno, previa a la puesta en servicio del anillo de distribucion se deben
probar junto con éste, con aire, a una presion de 1.5 veces la maxima presion de operacion;
e) Cuando el anillo de distribucién se encuentre en servicio y se efectuaran nuevas acometidas, éstas
deben probarse con gas a la presion de la red. Se detectaran sus fugas.
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PARAGRAFO D.4.13.25.3.— Durante el desarrollo de la prueba y mientras se lleve acabo la
purga de la . cometida con el gas suministrado: No se permite la presencia de llamas de ignicién en
cercanias al lugar de la prueba;

f) Cuando sea necesario interrumpir las pruebas debe verificarse que el sistema quede en condiciones
satisfactorias de seguridad, y

g) Cuando se efectie una modificacion o ampliacion en un sistema de tuberias existente, éste debe ser
sometido a una prueba de hermeticidad con iguales caracteristicas.

Detencion . y correccion de fugas

a) Las fugas en acometidas pueden presentarse por una mala conexion o un defecto de fabricacion de
un componente. En dicho caso se realizara una nueva conexion o se reemplazara el elemento y el
sistema se sometera a otra prueba de presion;

b) Cuando las pruebas de hermeticidad no arrojen resultados satisfactorios se procedera a la
localizacion de fugas y a su correccion.

PARAGRAFO D.4.13.25.4.— Si la fuga se detecta en el cuerpo de una valvula o accesorio, éste
debe rechazarse y sustituirse.

PARAGRAFO D.4.13.25.5.— Si la fuga se presenta en el anillo de ajuste de una conexion metal-
metal, la union debe desecharse pues el anillo deformado no garantiza la hermeticidad, y
¢) Una vez reparadas las fugas se realizaran las pruebas de hermeticidad necesarias hasta obtener
resultados satisfactorios.

ARTICULO D.4.13.26.—Puesta en servicio. El proceso de cargar una tuberia que esta llena de aire, con
gas combustible, requiere que dentro de la tuberia no se liberen dentro de espacios confinados. Se
tendran en cuenta los siguientes requisitos:

Una vez recibidas las instalaciones en 6ptimas condiciones de hermeticidad se procedera a la conexion
de los equipos de medicién y regulacion. Se comprobara la hermeticidad de los componentes del centro
de medicidon y de sus conexiones. Se efectuara la gasificacion de las instalaciones garantizando
condiciones minimas de seguridad. Una vez gasificado el sistema, se procede a la conexion y
verificacion de operacion de los artefactos de consumo en funcion del tipo de gas suministrado. Para
cada artefacto a instalar debe verificarse el cumplimiento de los requisitos minimos de calidad
relacionados con su fabricacién e instalacion. Para tal efecto tienen aplicacion las siguientes normas
nacionales y de no existir éstas, se acudird a la norma internacional: Icontec 3527, Icontec 2832, Icontec
C-02-167-92, Icontec C.02.168,92, Icontec 1908, Icontec C02-174-92, Icontec C02-177-93.

Cuando el artefacto a instalar no esté calibrado para el tipo de gas a suministrar, debe efectuarse el
ajuste correspondiente que garantice su correcto funcionamiento. Esta operacién sélo podra ser
ejecutada por personal técnico calificado del fabricante del artefacto o por la empresa suministradora del
servicio de gas combustible.

CAPITULOD.5
Ventilacién mecanicay aire acondicionado

Secci6én D.5.1
General

En este capitulo se especifican los requisitos que deben cumplir los equipos de ventilacién y aire
acondicionado para edificacion.

ARTICULO D.5.1.1.—Requisitos generales. Los equipos deben instalarse o alterarse solamente de
acuerdo con las normas establecidas; ademas cualquier parte de los equipos que se reemplace, debe
seguir cumpliendo los requisitos aplicables.

ARTICULO D.5.1.2.—Localizacion. En este articulo se especifican los requisitos de localizacién que
deben cumplir los equipos de ventilacion mecanica y aire acondicionado.

PARAGRAFO D.5.1.2.1.—Los equipos que se instalen en garajes, depoésitos u otros sitios donde
puedan sufrir dafios mecénicos, deben resguardarse apropiadamente, bien sea instalando barreras
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protectoras, elevandolos del nivel del piso o localizando fuera del recorrido normal de los vehiculos y
transeuntes.

PARAGRAFO D.5.1.2.2.—Los motores eléctricos deben localizarse de tal manera que su
mantenimiento pueda realizarse con facilidad.

ARTICULO D.5.1.3.—Instalacién. A menos que se especifique otra cosa en este codigo, la instalacion
de cualquier aparato debe cumplir los requisitos aqui especificados, la instalacion y operaciéon
suministradas por el fabricante de los mismos.

PARAGRAFO D.5.1.3.1.—Los aparatos que se disefien para permanecer fijos en una posicion,
deben asegurarse rigidamente a los soportes de apoyo; estos soportes deben ser capaces de resistir
desplazamientos horizontales causados por fuerzas laterales.

PARAGRAFO D.5.1.3.2.—Los aparatos de calentamiento o enfriamiento que se coloquen en el
techo o en el interior de una edificacion, deben tener una identificacion permanente, con el area o
espacio servido por este equipo.

ARTICULO D.5.1.4.—Acceso. Los equipos deben permitir un acceso facil y rapido para inspeccion,
servicio, reparacion y reemplazo.

ARTICULO D.5.1.5.—Conexiones eléctricas. Las conexiones eléctricas deben cumplir los requisitos
aplicables especificados en el capitulo D.1, "instalaciones eléctricas".

ARTICULO D.5.1.6.—Conexiones indirectas de residuos. Las conexiones indirectas de desagties deben
cumplir los requisitos aplicables especificados en el capitulo D.3, "instalaciones hidraulicas y sanitarias".

ARTICULO D.5.1.7.—Aislamiento de vibraciones. En los casos en que sea necesario, debe
considerarse y especificarse el aislamiento apropiado de cada parte de un equipo mecanico segun las
recomendaciones que se especifican en este articulo y de acuerdo con lo indicado en el capitulo B.6,
"aislamiento acustico y control de vibraciones".

PARAGRAFO D.5.1.7.1.—La escogencia de un aislante apropiado debe basarse en
caracteristicas del equipo tales como:

a) Tipo de equipos;

b) El pardmetro distintivo: potencia, velocidad de operacién, intensidad de vibraciones y tolerancia de
vibraciones;

¢) Su proximidad a espacios ocupados y la intensidad de uso de esos espacios, y

d) La rigidez, la luz o deflexion de la estructura de soporte en el sitio de localizacion del equipo.

PARAGRAFO D.5.1.7.2.—Para la seleccién de un aislante adecuado debe tenerse en cuenta lo
siguiente:

a) Debe ser mas efectivo entre resortes, almohadillas, soportes, colgantes, o cualquier otro aislante;

b) La deflexion de operacién estatica del aislante como una medida de su capacidad de aislamiento;

c) El tipo de base de soporte necesaria para sostener la unidad, que permita al equipo funcionar
adecuadamente;

d) El tipo de conexiones flexibles entre la unidad y los tubos de conduccién, conductos y cables
eléctricos, y

e) Consideraciones especiales tales como restricciones laterales, presion del reactor, capacidad de
sobrecarga, proteccion contra corrosion, etc.

PARAGRAFO D.5.1.7.3.—Soporte de equipos. En este paragrafo se especifican los requisitos
para los diferentes tipos de soportes que deben utilizarse en los equipos.

PARAGRAFO D.5.1.7.3.1. —Los equipos integrales o equipos con una base rigida propia deben
montarse directamente sobre el aislamiento, sin una base suplementaria.
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PARAGRAFO D.5.1.7.3.2 .—Los equipos sin un marco rigido o equipos con el motor separado
deben montarse sobre rieles o sobre una base estructural. Ademas debe aislarse el ensamble total.

PARAGRAFO D.5.1.7.4.3 .—Los equipos con un centro de gravedad alto o equipos con
vibraciones excesivas deben montarse sobre una base de concreto, aislarse del ensamble total.

PARAGRAFO D.5.1.7.4.4 .—Los equipos localizados en zonas no criticas o sobre escalones,
deben montarse sobre aislantes tipo almohadilla con baja deflexion estatica.

PARAGRAFO D.5.1.7.4.5 .—Los equipos localizados en zonas criticas o sobre placas con una
luz muy grande, deben montarse sobre resortes con una deflexion estética alta.

PARAGRAFO D.5.1.7.4.6 .—Los equipos con pesos cambiantes o0 sujetos a cargas del viento,
deben aislarse con aislante del tipo restringido.

ARTICULO D.5.1.8.—Proteccion del personal. Debe colocarse una guarda metdlica apropiada alrededor
de volantes, ventiladores, correas y de todo elemento en movimiento que esté expuesto y sea parte del
equipo de ventilacidn, refrigeracion o aire acondicionado, de tal manera que se evite la posibilidad de un
accidente por parte del personal.

ARTICULO D.5.1.9.—Manuales. Las instrucciones de operacion y mantenimiento deben conservarse en
buen estado, en un lugar visible, sobre o aledafio al equipo.

Seccién D.5.2
Ventilacién mecanica

En aquellos casos en que un espacio no cumpla con los requisitos minimos de ventilacion natural
especificados en el capitulo B.4, "iluminacion y ventilacion”, o cuando se exija en este mismo capitulo, o
en alguin otro capitulo de este cédigo, debe instalarse ventilacién mecanica o artificial de acuerdo con los
requisitos de este capitulo. Se entiende por ventilaciéon mecanica o artificial, la introduccion de aire fresco
y no contaminado a un recinto, o la remocién de aire viciado, permitiendo la entrada de una cantidad
igual de aire fresco, no contaminado.

ARTICULO D.5.2.1.—Ventilacion minima. En este articulo se especifican los requisitos minimos de
ventilacion en edificaciones.

PARAGRAFO D.5.2.1.1.—En todos aquellos locales que requieran ventilacibn mecanica, tales
como las edificaciones que se clasifican en el grupo de uso lugares de reunién (L), donde no exista
contaminacion ambiental por sustancias téxicas y cuyos ocupantes, en nimero no mayor a 100,
desarrollen escasa actividad fisica, deben aplicarse las tasas minimas de ventilacion indicadas en la
tabla D.5-1.

PARAGRAFO D.5